
Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

2.  Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ  íîìèíàëüíûìè  
äèàìåòðàìè  DN 40 - 100  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  îáùå-
ïðîìûøëåííîãî  èñïîëíåíèÿ.
3.  Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ  íîìèíàëüíûìè  
äèàìåòðàìè  DN 40 - 100  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  
âçðûâîçàùåííîãî  èñïîëíåíèÿ.

4.  Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  
äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ  íî-
ìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè 
DN 15 - 25  äëÿ  æèäêèõ  ñðåä.

v.7.4

1.  Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ,  ÂÔ  íîìèíàëü-
íûìè  äèàìåòðàìè  DN 15 - 100  îáùåïðîìûøëåííîãî  è  âçðûâîçàùèùåííîãî  
èñïîëíåíèé.

5.  Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  òðåõ-
ïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ  íîìèíàëüíû-
ìè  äèàìåòðàìè  DN 20 - 50  îáùåïðî-
ìûøëåííîãî  è  âçðûâîçàùèùåííîãî  
èñïîëíåíèé.
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6.  Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ  ñ  ìåäëåííûì  
îòêðûòèåì  íîìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè  DN 25 - 100  îáùåïðîìûøëåííîãî  
èñïîëíåíèÿ.

7.  Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ  ñ  ðó÷íûì  âçâîäîì  
íîìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè  DN 15 - 100  îáùåïðîìûøëåííîãî    èñïîëíåíèÿ.

v.7.4

8.  Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  è  çàñëîíêè  
äðîññåëüíîãî  òèïà  ñåðèè  ÇÐ  îáùå-
ïðîìûøëåííîãî  è  âçðûâîçàùèùåííîãî  èñïîëíåíèé.

íîìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè  DN 40 - 100  
íîìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè  DN 40 - 200  
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10.  Áëîêè  ýëåêòðîìàãíèòíûõ  êëàïàíîâ  íîìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè  
DN 25 - 100

9.  Ôèëüòðû  ãàçîâûå  ñåðèè  ÔÍ  íîìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè  DN 15 - 100

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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10.  Áëîêè  ýëåêòðîìàãíèòíûõ  êëàïàíîâ  íîìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè  
DN 25 - 100

11.  Ðåãóëÿòîðû-ñòàáèëèçàòîðû  
äàâëåíèÿ  ñåðèè ÐÑ  íîìèíàëüíûìè  
äèàìåòðàìè  DN 15 - 100

12.  Ïðåäîõðàíèòåëüíî-ñáðîñíûå  
êëàïàíû  ñåðèè  ÑÊ  DN 15 - 50.
Ïðåäîõðàíèòåëüíî-çàïîðíûå  êëà-
ïàíû  ñåðèè  ÇÊ  DN  15 - 100.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
СЕРИИ ВН, ВФ

(в алюминиевом корпусе)

Клапаны электромагнитные автоматические общепромышленного и взрывозащищен-
ного исполнений соответствуют ТУ РБ 05708554.021-96.

Клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления 
потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжи-
женных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов, а также жидких неагрес-
сивных вязкостью до 40.10-6 м2/с в качестве запорно-регулирующего органа и органа без-
опасности при продолжительном режиме работы.

1. В - обозначение серии
2. Исходное состояние:
 Н - нормально-закрытый
 Ф - нормально-открытый
3. Присоединительный размер, дюймы
4. Исполнение клапана:
 Н - двухпозиционный
 В - трехпозиционный
 С - для жидких сред
 М - с электроприводом регулятора
      расхода газа
 Т - с медленным открытием

5. Номинал рабочего давления:
   0,2 - 0,2 бар
   0,5 - 0,5 бар
   1 - 1 бар
   2 - 2 бар
   3 - 3 бар
   4 - 4 бар
   6 - 6 бар
6. Дополнительные устройства:
  К - наличие регулятора расхода, ручного;
  П - наличие датчика положения (открыт-закрыт) клапана;
  Е - взрывозащищенное исполнение клапана.
7. Напряжение питания, В:
  220 В, 110 В, 24 В переменного тока;
  220 В, 110 В, 24 В постоянного тока.
8. Частота тока (50 Гц - только для исполнений на переменный ток)
9. Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС);
           У2 (-45...+40 ОС);
           УХЛ2 (-60...+40 ОС);
           УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывозащищенного
       исполнения клапана.
10. Номер технических условий: ТУ РБ 05708554.021-96 
  

1  2  3  4    5  6  7  8  9  10
В Х Х Х - Х Х Х Х Х  Х

Структура обозначения
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По типу присоединения к трубопроводу клапаны изготавливаются:
- муфтовые DN 15 - 50;
- фланцевые DN 25 - 100.
Фланцы клапанов соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Размеры ответных фланцев приведены на рис.1-2.

Клапаны во взрывозащищенном исполнении имеют уровень взрывозащиты «повы-
шенная надежность против взрыва», обеспечиваемый специальным видом взрывозащиты 
(«герметизация компаундом «m») и маркировку ExmcIIT4Gc. Клапаны могут применяться 
во взрывоопасных зонах согласно гл.7.3 «Правил устройства электроустановок».

Подключение электромагнитной катушки клапана во взрывозащищенном исполнении 
к сети производится с помощью кабеля, залитого компаундом. Стандартная длина кабеля 
составляет 5 м. В случае необходимости увеличения длины кабеля следует применять про-
ходную клеммную коробку во взрывобезопасном исполнении.

Общие технические характеристики 
клапанов электромагнитных

Наименование параметра Значение
Время открытия не более 1 с
Время закрытия не более 1 с
Температура рабочей среды:
- для газовых сред, воздуха
- для жидких неагрессивных сред

от минус 30 ОС до плюс 70 ОС
от температуры на 5 ОС выше точки

замерзания до плюс 90 ОС
Класс герметичности А
Степень защиты клапанов:
- общепромышленного исполнения
- взрывозащищенного исполнения

IP65
IP67

Класс нагревостойкости электрической
изоляции катушки F

Напряжение питания переменного тока 220 В, 110 В, 24 В
(частота 50, 60 Гц)

Напряжение питания постоянного тока 220 В, 110 В, 24 В
Средний срок службы, лет, не менее 9
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1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации - ГОСТ 12.2.063. Класс за-
щиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0.

2. Максимальное давление, при котором обеспечивается герметичность клапана и от-
сутствуют остаточные деформации деталей корпуса:

- 2,0 МПа - для клапанов без датчика положения;
- 0,9 МПа - для клапанов с датчиком положения.
3. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий тру-

бопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее).

4. Для повышения надежности работы клапана рекомендуется устанавливать перед 
ним газовый фильтр на трубопроводе. Степень фильтрации - не менее 50 мкм. В случае 
установки группы клапанов (двух и более) на газопроводе, в том числе и блоков клапанов, 
фильтр устанавливается только перед первым по ходу газа клапаном.

5. При отсутствии фильтра, в случае нештатной работы или выхода клапана из строя 
по причине попадания механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и про-
чее), СП «ТермоБрест» ООО претензии по гарантийным обязательствам по дефектам, воз-
никшим вследствие указанных причин, не принимает.

6. Запрещается производить монтаж, используя электромагнитную катушку клапана в 
качестве рычага. Не допускается нагрузка на корпус клапана от веса трубопровода, а так-
же приложение крутящего и изгибающего моментов, передающихся от трубопровода.

7. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
клапана.

8. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса клапана с трубопроводом реко-
мендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий матери-
ал. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением прокладок из резины МБС 
средней твердости (Рис. 1-1). Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 12820-80 
(Рис. 1-2).

Усилие затяжки: 20±5 Н.м (для болтов с резьбой М10);
      25±5 Н.м (для болтов с резьбой М12);
      30±5 Н.м (для болтов с резьбой М16).
9. Отклонения от параллельности и перендикулярности уплотнительных поверхностей 

присоединяемых фланцев не должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.

Порядок монтажа и эксплуатации

DN D d s
25 58 48

4

32 60 52
40 70 60
50 81 71
65 101 91
80 116 106

100 138 124

Рис. 1-1. Прокладка из резины листовой марки МБС
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DN D D1 D2 D5 D6 h2 d n dн dв h b B
Номиналь-

ный диаметр 
болтов или 

шпилек 

25 100 75 60 45 58

3

11

4

32 33
2

12 75 М10
32 120 90 70 48 60

14
(12,5)

42 43

13

95
М12

(М10)40 130 100 80 54 70 45 46

3

100

50 140 110 90 65 81 57 59 110

65 160 130 110 85 101 14 76 78 125 М12

80 185 150 128 100 116

18

89 91

15

140

М16
100 205 170 148 116 138

108 110
155

114 116

Рис. 1-2. Фланцы с пазом по ГОСТ 12820-80

10. Для подключения датчиков-реле давления или других 
устройств и приборов в корпусе клапана предусмотрены от-
верстия с резьбой G1/4, закрытые заглушками (кроме клапанов 
ВН1/2Н-0,2;  ВН3/4Н-0,2;  ВН1Н-0,2 и клапанов серии ВФ). Реко-
мендуемая форма конца присоединяемого штуцера, предназна-
ченного для подсоединения датчика-реле давления и вкручивае-
мого в корпус клапана, приведена на рис. 1-3. Применяемое для 
уплотнения соединения - кольцо резиновое 014-017-19 ГОСТ 
9833 (dВНУТР.=13,6 мм;  s=1,9 мм). Для уплотнения резьбы в ме-
сте подключения приборов используйте ленту ФУМ или анало-
гичный уплотняющий материал.

11. Электрический монтаж и демонтаж разрешается произ-
водить только в обсточенном состоянии.

12. Электромагнитную катушку можно поворачивать вокруг своей оси или отсоеди-
нять от клапана, что не влияет на герметичночть клапана.
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13. Для подсоединения клапана к источнику питания используйте гибкий кабель с се-
чением жил не менее 1,0 мм2.

14. Клапаны электромагнитные общепромышленного и взрывозащищенного исполне-
ний могут выпускаться в энергосберегающем и обычном исполнениях.

В соства клапанов в энергосберегающем исполнении входит управляющая плата про-
изводства фирмы Peters-INDU Produkt (Германия). При подаче напряжения на клапан про-
исходит открытие клапана (для клапанов серии ВФ - закрытие клапана). Через 10 с после 
срабатывания клапана потребляемая мощность уменьшается до 50 % от первоначальной 
и клапан переходит в режим энергосбережения. Напряжение питания, реализованное для 
энергосберегающего исполнения, - 220 В переменного тока.

Клапаны в обычном исполнении не имеют в своем составе управляющей платы. По-
требляемая мощность таких клапанов максимальная при включении клапана и постоянна 
вне зависимости от времени включения.

Электрические схемы подключения общепромышленных клапанов энергосберегающе-
го и обычного исполнений приведены в таблице ниже.

Тип исполнения
клапанов

Напряжение
питания Электрическая схема подключения

Общепромышленное
энергосберегающее 220 В, 50 Гц

Общепромышленное
обычное

220 В, 50 Гц;
110 В, 50 Гц;
24 В, 50 Гц

Общепромышленное
обычное

220 В пост. тока;
110 В пост. тока;
24 В пост. тока

N

L

Управляющая
плата

PE

VD1...VD4 - выпрямительные диоды
Ru - варистор
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Тип исполнения
клапанов

Напряжение
питания Электрическая схема подключения

Взрывозащищенное
энергосберегающее 220 В, 50 Гц

Взрывозащищенное
обычное

220 В, 50 Гц;
110 В, 50 Гц;
24 В, 50 Гц

Взрывозащищенное
обычное

220 В пост. тока;
110 В пост. тока;
24 В пост. тока

N

L

PE
Управляющая

плата

VD1...VD4 - выпрямительные диоды
Ru - варистор

15 Эксплуатация клапана должна производситься в соответствии с руководством по 
эксплуатации, прилагаемым к клапану.

16. При продолжительном функционировании клапана обмотка электромагнитной ка-
тушки может нагреваться:

- для энергосберегающего исполнения до 60 ОС при температуре окружающей среды 
20 ОС, что не означает неисправности клапана;

- для обычного исполнения до 115 ОС при температуре окружающей среды 20 ОС, что 
не означает неисправности клапана.

17. Периодически, раз в квартал, проверяйте затяжку питающих проводов и очищайтэ-
лектромагнитную катушку от загрязнений и пыли для лучшей теплоотдачи.

18. В конструкцию клапанов ВФ...-...П, ВН...-...П входит датчик положения (в кон-
це обозначения клапана присутствует буква “П”). Датчик положения представляет собой 
бесконтактный индуктивный выключатель типа ВК (производства фирмы “Теко”, г. Челя-
бинск). Основные технические характеристики датчика приведены в таблице.
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Напряжение питания 10...30 В пост. тока

Рабочий ток не более 400 мА
Падение напряжения при максималь-
ном рабочем токе не более 2,5 В

Присоединение Кабель 3х0,34 мм2

длиной 1,5 м
Степень защиты IP68

Основные технические характеристики датчика положения 
общепромышленного исполнения

Исполнение клапана
с датчиком положения

Климатическое
исполнение

Обозначение датчика положения
производства «Теко» (г.Челябинск)

Общепромышленное У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-45...+40 ОС)

BK WF63-31-N-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ
BK WF63-31-Р-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ

Общепромышленное УХЛ2 (-60...+40 ОС) BK WF63-31-N-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ2
BK WF63-31-Р-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ2

Взрывозащищенное У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-45...+40 ОС) BK WF63-3-N-1-HT-5

Взрывозащищенное УХЛ1 (-60...+40 ОС) BK WF63-3-N-1-HT2-5

19. Электрический монтаж датчика положения для клапанов общепромышенного ис-
полнения производите в соответствии со схемами, приведенными на рис. 1-4а и 1-4б. Вы-
ходной транзисторный ключ датчика открывается при срабатывании клапана.

Рис. 1-4а. Схема подключения датчиков со структурой N (npn - “общий +”)
            (для датчиков BK  WF63-31-N-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ или
             BK WF63-31-N-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ2)

Применяемость датчиков положения для различных исполнений клапанов
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Рис. 1-4б. Схема подключения датчиков со структурой P (pnp - “общий -”)
            (для датчиков BK  WF63-31-P-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ или
             BK WF63-31-P-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ2)

20. Электрический монтаж датчика положения для клапанов во взрывозащищенном 
исполнении производите в соответствии со схемой рис. 1-5. Датчик положения имеет спе-
циальный уровень взрывозащиты (маркировка 0ExiaIICT6). Длина кабеля, поставляемого с 
датчиком составляет 5 м.

В комплекте с клапаном во взрывозащищенном исполнении с датчиком положения по-
ставляется переключающий усилитель IM1-22Ex-R производства фирмы “Turck” (Герма-
ния). Схема подключения переключающего усилителя к датчику положения во взрывоза-
щищенном исполнении приведена на рис. 1-5.

Переключающий усилитель IM1-22Ex-R является двухканальным устройством. В 
случае выхода из строя одного из каналов переключающего усилителя произведите пере-
подключение датчика положения на другой (соседний) канал. Съем сигнала с усилителя 
производите с выхода соседнего канала (см. рис. 1-5 и руководство по эксплуатации на  
переключающий усилитель).

Выходное реле переключающего усилителя срабатывает при открытии клапана. Пере-
ключающий усилитель позволяет подключать одновременно до двух датчиков положения. 
Переключающий усилитель должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны (класс защи-
ты усилителя - IР20). Усилитель рассчитан на напряжение питания 20...250 В переменного 
тока или 20...125 В постоянного тока.
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Объемный расход и потери давления на клапане (фильтре) определяются по сле-
дующим формулам:

Методика расчета расходных характеристик

0,0157 
.

 ΔP 
.

 DN4

ξ 
.

 γ
Q= ΔP=

ξ 
.

 γ 
.

 Q 
2

0,0157 
.

 DN4

QН= Q 
.

 (PРАБ + 1);
γГ

QГ= QВ 
.

 

γВ

где Q - объемный расход среды при эксплуатационных условиях, м3/ч;
    ΔP - потери давления на клапане (фильтре), кПа;
    DN - номинальный диаметр клапана (фильтра);
     ξ - коэффициент сопротивления клапана (фильтра);
     γ - удельный вес среды при эксплуатационных условиях, кГ/м3.

Удельный вес среды определяется следующим образом:

γ =
10333 

.
 (PРАБ + 1)

R 
.

 T
где PРАБ - избыточное давление до клапана (фильтра), кГ/см2;
     R - газовая постоянная среды, кГ.м;
     T=273+tокр. - абсолютная температура среды, К;

Примечание:  для метана (природный газ) R=52,8 кГ.м;
                 для воздуха R=29,27 кГ.м.

Примеры расчета
Задача 1.
Давление перед клапаном ВН4Н ... PРАБ =0,3 кГ/см2.
Расход газа через клапан, приведенный к нормальным условиям QН= 1200 нм3/ч
Температура окружающей среды tокр.= 20 ОС
Найти потери давления ΔP

Удельный вес среды:

Объемный расход:

Потери давления на клапане составят:

γ =
10333 

.
 (PРАБ + 1)

R 
.

 T =
10333 

.
 (0,3 + 1)

52,8 
.

 (273 + 20) = 0,87 кГ/м3

ΔP=
ξ 

.
 γ 

.
 Q 

2

0,0157 
.

 DN4 =
10,9 

.
 0,87 

.
 923 

2

0,0157 
.

 1004 = 5,1 кПа

Q=
QН =

1200
= 923 м3/чPРАБ + 1 0,3 + 1

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4

- 1 - 16

Арматура в алюминиевом корпусе

Задача 2.
Давление перед клапаном ВН3М ... PРАБ =0,3 кГ/см2

Допустимые потери давления на клапане ΔP=10 кПа
Температура окружающей среды tокр.= 15 ОС
Найти возможный расход газа через клапан QН

γ =
10333 

.
 (0,3 + 1)

52,8 
.

 (273 + 15) = 0,88 кГ/м3Удельный вес среды:

Фактический объемный расход газа:

0,0157 
.

 ΔP 
.

 DN4

ξ 
.

 γ
Q= 0,0157 

.
 10 

.
 804

11,0 
.

 0,88= = 689 м3/ч

Объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям:

QН= Q 
.

 (PРАБ + 1) = 689 
.

 (0,3 + 1) = 896 нм3/ч

Задача 3.
Давление перед фильтром ФН21/2... PРАБ =1,5 кГ/см2.
Расход газа через фильтр, приведенный к нормальным условиям QН= 1800 нм3/ч
Температура окружающей среды tокр.= 20 ОС
Коэффициент сопротивления ξ= 2,9
Найти потери давления ΔP

Удельный вес среды:

Объемный расход:

Потери давления на клапане составят:

γ =
10333 

.
 (PРАБ + 1)

R 
.

 T =
10333 

.
 (1,5 + 1)

52,8 
.

 (273 + 20) = 1,67 кГ/м3

ΔP=
ξ 

.
 γ 

.
 Q 

2

0,0157 
.

 DN4 =
2,9 

.
 1,67 

.
 720 

2

0,0157 
.

 654 = 8,95 кПа

Q=
QН =

1800
= 720 м3/чPРАБ + 1 1,5 + 1

Значения коэффициентов сопротивления для клапанов и фильтров в алюминиевом 
корпусе приведены на следующей странице.
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Наименование кла-
пана DN

Коэффициент 
сопротив-

ления
ВН1/2Н... 15 5,2
ВН3/4Н... 20 8,0
ВН1Н... муфт.

25
11,0

ВН1Н... фланц. 6,2
ВН11/4Н... муфт.

32
8,0

ВН11/4Н... фланц. 11,8
ВН11/2Н... муфт.

40

10,4
ВН11/2М... муфт. 11,7
ВН11/2Н... фланц. 9,1
ВН11/2М... фланц. 11,1
ВН2Н... муфт.

50

12,6
ВН2М... муфт. 16,5
ВН2Н... фланц. 11,6
ВН2М... фланц. 14,8
ВН21/2Н...

65
9,4

ВН21/2М... 15,0
ВН3Н...

80
9,3

ВН3М... 15,4
ВН4Н...

100
10,9

ВН4М... 17,7

Таблица коэффициентов
сопротивления клапанов
электромагнитных серии ВН

Наименование 
фильтра DN

Коэффициент 
сопротив-

ления
ФН1/2... .1

15
3,5

ФН1/2... .2 3,4
ФН1/2... .3 3,3
ФН3/4... .1

20
3,1

ФН3/4... .2 2,9
ФН3/4... .3 2,7
ФН1... .1

25

3,1
ФН1... .2 2,9
ФН1... .3 2,7
ФН1... фланц. 2,2
ФН11/4... муфт.

32 3,3
ФН11/4... фланц.
ФН11/2... муфт.

40
2,6

ФН11/2... фланц. 2,0
ФН2... муфт.

50
3,2

ФН2... фланц. 3,0
ФН21/2... 65 2,9
ФН3... 80 3,0
ФН4... 100 4,4

Таблица коэффициентов
сопротивления фильтров

газовых серии ФН

кГ/см2 торр
(мм рт. ст.) Па Бар мБар мм

вод. ст.
физич.

атмосф.
psi

(фунт/дюйм2)

кГ/см2 1 735,56 98066,5 0,9807 980,7 10 000 0,96784 14,2233

торр
(мм рт. ст.) 1,36·10-3 1 133,322 0,00133 1,3322 13,5951 0,00132 0,01934

Па 1,02·10-5 0,0075 1 1·10-5 0,01 0,102 0,987·10-5 0,145·10-3

Бар 1,02 750,06 105 1 1000 10197,16 0,98692 14,5038

мБар 1,02·10-3 0,7501 100 0,001 1 10,197 9,87·10-4 0,0145

мм
вод. ст. 0,0001 0,07355 9,807 9,807·10-5 0,098 1 9,7·10-5 0,00142

физич.
атмосф. 1,033 760 1,013·10-5 1,01325 1013,25 10332 1 14,696

psi
(фунт/дюйм2) 0,07031 51,715 6894,8 6,895·10-2 68,95 703,07 0,6805 1

Соотношение между различными единицами измерения давления

*Пример:  1 Бар = 1000 мБар
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Перечень рабочих сред, на которые могут быть использованы клапаны 
электромагнитные производства СП “ТермоБрест” ООО:

- газообразные рабочие среды:
  - углеводородные газы (СН4 - метан, С2Н6 - этан, С3Н8 - пропан,  

С4Н10 - бутан или изобутан, а также их смесь);
  - газовые фазы сжиженных газов;
  - сжатый воздух;
  - Н2 - водород;
  - О2 - кислород;
  - N2 - азот;
  - N2O - закись азота;
  - СO2 - углекислый  газ;
  - инертные газы (He - гелий, Ne - неон, Ar - аргон);
  - другие неагрессивные газы.

- жидкие рабочие среды:
  - очищенная техническая вода;
  - бензин;
  - дизельное топливо;
  - антифриз;
  - минеральное масло вязкостью до 40 сСт;
  - другие жидкие неагрессивные среды.

_______________________________________________________________

Не допускается применение клапанов на хлор, аммиак, мазут, на среды с 
высоким содержанием сероводорода, а также для других агрессивных сред.
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Наименование
клапана

Номинальный 
диаметр

DN
G,

дюйм
Размеры, мм Масса, 

кг
Коэффициент 
сопротивленияL L1 B DK H A

ВН1/2Н-0,2 15 1/2
91 18 63

65
131 31,5 1,9

5,2

ВН3/4Н-0,2 20 3/4 8,0

ВН1Н-0,2 25 1 105 21 72 138 35 2,1 11,0

Возможно изготовление клапанов ВН1/2Н-0,2, ВН3/4Н-0,2, ВН1Н-0,2 в обычном исполнении 
(без управляющей платы).

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ

для низкого давления
Диапазон присоединительно (рабочего) давления, 
не более:  0,02 МПа (0,2 бар)
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки 
в нагретом состоянии, не более: 
 - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
 - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.

Рис. 1-6. Клапаны ВН...Н-0,2

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы 
АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для 
взрывозащищенного исполнения
Степень защиты: 
общепром. исполнение - IP65; 
взрывозащищ. исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000

Монтажное положение: любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана. 
ВНИМАНИЕ! В данном типе клапанов отсутствуют отверстия для подключения дополнитель-
ных приборов (манометров, датчиков-реле давления, импульсных трубок и др.)

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4

- 1 -20
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

40 / 20 220 200

40
110 400
24 1800

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывозащи-
щенного исполнения
Степень защиты: 
общепромышленное исполнение - IP65; 
взрывозащищенное исполнение - IP67.
Частота включений, 1/час, не более: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1000 срабатываний; 
для исполнений на 0,6 МПа -  300 срабатываний.

Полный ресурс, не менее: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1 000 000 включений; 
для исполнений до 0,6 МПа - 500 000 включений.
Монтажное положение: любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ

Рис. 1-7. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые
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Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоедин.
давления,

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Потребл.
мощность,

Вт,
не более**

Масса,
кг

Коэффиц. 
сопротив-

ления
Рис.

L L1 B DK H A

ВН1/2Н-4
15

0...0,4 1/2

91 18

63 65 (80)* 131

31,5
25 / 12,5

1,9 (3,1)*
5,2

1-7

ВН1/2Н-6 0...0,6 80 80 160 3,5 (4,0)*
ВН3/4Н-4

20
0...0,4 3/4

63 65 (80)* 131 1,9 (3,1)*
8,0

ВН3/4Н-6 0...0,6 80 80 160 3,5 (4,0)*
ВН1Н-4

25
0...0,4

1 105 21
72 65 (80)* 138

35
2,1 (3,3)*

11,0
ВН1Н-6 0...0,6 80 80 170 35 / 17,5 3,5 (4,0)*
ВН11/4Н-1

32
0...0,1

11/4 140 20 95
65 (80)*

200 75
25 / 12,5 2,9 (4,0)*

8,0

1-8

ВН11/4Н-3 0...0,3
80 35 / 17,5 3,5 (4,2)*

ВН11/4Н-6 0...0,6
ВН11/2Н-1

40

0...0,1

11/2

162 19

108

65 (80)*
210

75
25 / 12,5

4,4 (5,6)*

10,4
ВН11/2Н-2 0...0,2

80
5,2 (5,9)*

ВН11/2Н-3 0...0,3 35 / 17,5
ВН11/2Н-6 0...0,6 230 40 / 20 5,7 (6,2)*
ВН2Н-1

50

0...0,1

2 118

65 (80)* 212

77
25 / 12,5

4,7 (5,9)*

12,6
ВН2Н-2 0...0,2

80 232
5,5 (6,2)*

ВН2Н-3 0...0,3 35 / 17,5
ВН2Н-6 0...0,6 40 / 20 5,9 (6,4)*

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ЕxmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН1/2Н-4Е.

Рис. 1-8. Клапаны на DN 32 - 50 муфтовые
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Арматура в алюминиевом корпусе

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывозащищен-
ного исполнения
Степень защиты: 
общепромышленное исполнение - IP65; 
взрывозащищенное исполнение - IP67.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ
с ручным регулятором расхода

Частота включений, 1/час, не более:  1000 срабатываний.
Полный ресурс, не менее:  1 000 000 включений.
Монтажное положение: любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана.
В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. 
Поворачивая винт в сторону знака “+” или “-” можно увеличить или уменьшить количество 
проходящего через клапан газа.

Рис. 1-9. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые
с ручным регулятором расхода
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоедин.
давления,

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Потребл.
мощность,

Вт,
не более**

Масса,
кг

Коэффиц. 
сопротив-

ления
Рис.

L L1 B DK H A

ВН1/2Н-4К 15

0...0,4

1/2
91 18 63

65
(80)*

131 31,5

25 / 12,5

1,9 (3,1)*
5,2

1-9

ВН3/4Н-4К 20 3/4 8,0

ВН1Н-4К 25 1 105 21 72 138 35 2,1 (3,3)* 11,0

ВН11/4Н-1К
32

0...0,1
11/4 140 20 95 200

75

2,9 (4,0)*
8,0

ВН11/4Н-3К 0...0,3 80 35 / 17,5 3,5 (4,2)*

ВН11/2Н-1К

40

0...0,1

11/2

162 19

108

65 (80)*

210
25 / 12,5

4,4 (5,6)*

10,4

1-10

ВН11/2Н-2К 0...0,2
80 5,2 (5,9)*

ВН11/2Н-3К 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Н-1К

50

0...0,1

2 118

65 (80)*

212 77
25 / 12,5

4,7 (5,9)*

12,6ВН2Н-2К 0...0,2
80 5,5 (6,2)*

ВН2Н-3К 0...0,3 35 / 17,5

Рис. 1-10. Клапаны на DN 32 - 50 муфтовые с ручным регулятором расхода

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ЕxmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН2Н-1КЕ.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ

с датчиком положения

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывозащи-
щенного исполнения
Степень защиты: 
общепромышленное исполнение - IP65; 
взрывозащищенное исполнение - IP67.
Частота включений, 1/час, не более: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1000 срабатываний; 
для исполнений на 0,6 МПа -  300 срабатываний.

Полный ресурс, не менее: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1 000 000 включений; 
для исполнений до 0,6 МПа - 500 000 включений.
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапана), 
степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения:  
10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана.

Потреб-
ляемая

мощность,
Вт

Напря-
жение

питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

40 / 20 220 200

40
110 400
24 1800

Рис. 1-11. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые с датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоедин.
давления,

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Потребл.
мощность,

Вт,
не более**

Масса,
кг

Коэффиц. 
сопротив-

ления
Рис.

L L1 B DK H A

ВН1/2Н-4П
15

0...0,4 1/2

91 18

63 65 (80)* 231

31,5
25 / 12,5

2,2 (3,4)*
5,2

1-11

ВН1/2Н-6П 0...0,6 80 80 260 3,8 (4,3)*
ВН3/4Н-4П

20
0...0,4 3/4

63 65 (80)* 231 2,2 (3,4)*
8,0

ВН3/4Н-6П 0...0,6 80 80 260 3,8 (4,3)*
ВН1Н-4П

25
0...0,4

1 105 21
72 65 (80)* 238

35
2,4 (3,6)*

11,0
ВН1Н-6П 0...0,6 80 80 270 35 / 17,5 3,9 (4,4)*
ВН11/4Н-1П

32
0...0,1

11/4 140 20 95
65 (80)*

298 75
25 / 12,5 3,2 (4,3)*

8,0

1-12

ВН11/4Н-3П 0...0,3
80 35 / 17,5 3,8 (4,5)*

ВН11/4Н-6П 0...0,6
ВН11/2Н-1П

40

0...0,1

11/2

162 19

108

65 (80)*
308

75
25 / 12,5

4,6 (5,8)*

10,4
ВН11/2Н-2П 0...0,2

80
5,4 (6,1)*

ВН11/2Н-3П 0...0,3 35 / 17,5
ВН11/2Н-6П 0...0,6 330 40 / 20 5,9 (6,4)*
ВН2Н-1П

50

0...0,1

2 118

65 (80)* 310

77
25 / 12,5

4,9 (6,1)*

12,6
ВН2Н-2П 0...0,2

80 332
5,7 (6,4)*

ВН2Н-3П 0...0,3 35 / 17,5
ВН2Н-6П 0...0,6 40 / 20 6,2 (6,6)*

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ЕxmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН1Н-4ПЕ.

Рис. 1-12. Клапаны на DN 32 - 50 муфтовые с датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ
с ручным регулятором расхода и

датчиком положения

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150

25
110 300
24 1300

35 / 17,5 220 190

35
110 380
24 1700

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывозащи-
щенного исполнения
Степень защиты: 
общепромышленное исполнение - IP65; 
взрывозащищенное исполнение - IP67.
Частота включений, 1/час, не более: 
  1000 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
  1 000 000 включений.
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапана), 
степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана.
В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. 
Поворачивая винт в сторону знака “+” или “-” можно увеличить или уменьшить количество 
проходящего через клапан газа.

Рис. 1-13. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые с ручным регулятором
расхода и датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наименова-
ние

клапана
DN

Диапазон
присоедин.
давления,

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Потребл.
мощность,

Вт,
не более**

Масса,
кг

Коэффиц. 
сопротив-

ления
Рис.

L L1 B DK H A

ВН1/2Н-4КП 15

0...0,4

1/2
91 18 63

65
(80)*

231 31,5

25 / 12,5

2,2 (3,4)*
5,2

1-13

ВН3/4Н-4КП 20 3/4 8,0

ВН1Н-4КП 25 1 105 21 72 238 35 2,4 (3,6)* 11,0

ВН11/4Н-1КП
32

0...0,1
11/4 140 20 95 298

75

3,2 (4,3)*
8,0

ВН11/4Н-3КП 0...0,3 80 35 / 17,5 3,8 (4,5)*

ВН11/2Н-1КП

40

0...0,1

11/2

162 19

108

65 (80)*

308
25 / 12,5

4,6 (5,8)*

10,4

1-14

ВН11/2Н-2КП 0...0,2
80 5,4 (6,1)*

ВН11/2Н-3КП 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Н-1КП

50

0...0,1

2 118

65 (80)*

310 77
25 / 12,5

4,9 (6,1)*

12,6ВН2Н-2КП 0...0,2
80 5,7 (6,4)*

ВН2Н-3КП 0...0,3 35 / 17,5

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ЕxmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН11/2Н-1КПЕ.

Рис. 1-14 Клапаны на DN 32 - 50 муфтовые с ручным регулятором
расхода и датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

Рис. 1-15. Клапаны на DN 25 - 100 фланцевые

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывозащи-
щенного исполнения.
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65 
 взрывозащищенное исполнение - IP67

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150 55 / 27,5 220 230

25
110 300

55
110 460

24 1300 24 2100
35 / 17,5 220 190 65 / 32,5 220 300

35
110 380

65
110 600

24 1700 24 2800
40 / 20 220 200 90 / 45 220 410

40
110 400

90
110 820

24 1800 24 3750
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

Размеры, мм Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более**

Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1Н-4 фл.
25

0...0,4
160 95

65 (80)*
193 65 75 11

25 / 12,5 3,5 (4,6)*
6,2

ВН1Н-6 фл. 0...0,6 80 35 / 17,5 4,0 (4,6)*

ВН11/4Н-1 фл.
32

0...0,1

162

100

65 (80)*

200 67 90

12,5

25 / 12,5 3,7 (4,9)*

11,8ВН11/4Н-3 фл. 0...0,3
80 35 / 17,5 4,5 (5,2)*

ВН11/4Н-6 фл. 0...0,6

ВН11/2Н-1 фл.

40

0...0,1

108

65 (80)*

210
75 100

25 / 12,5
4,4 (5,6)*

9,1
ВН11/2Н-2 фл. 0...0,2

80
5,2 (5,9)*

ВН11/2Н-3 фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН11/2Н-6 фл. 0...0,6 230 40 / 20 5,3 (6,0)*

ВН2Н-1 фл.

50

0...0,1

118

65 (80)*

212
77 110

25 / 12,5
4,7 (5,9)*

11,6
ВН2Н-2 фл. 0...0,2

80
5,5 (6,0)*

ВН2Н-3 фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Н-6 фл. 0...0,6 232
40 / 20

5,9 (6,4)*

ВН21/2Н-0,5

65

0...0,05

235 144

80

268

86 130 14

8,2 (8,5)*

9,4
ВН21/2Н-1 0...0,1 283 55 / 27,5 8,7 (9,0)*

ВН21/2Н-3 0...0,3
298 65 / 32,5

9,0 (9,3)*

ВН21/2Н-6 0...0,6 11,0 (11,3)*

ВН3Н-0,5

80

0...0,05

258 168

296

94 150

18

55 / 27,5 9,8 (10,1)*

9,3
ВН3Н-1 0...0,1 311 65 / 32,5 10,2 (10,5)*

ВН3Н-3 0...0,3
100

316
90 / 45

12,5 (12,8)*

ВН3Н-6 0...0,6 319 13,5 (13,8)*

ВН4Н-0,5

100

0...0,05

278 183

80
322

107 170

55 / 27,5 11,8 (12,1)*

10,9
ВН4Н-1 0...0,1 337 65 / 32,5 12,1 (12,4)*

ВН4Н-3 0...0,3
100

342
90 / 45

14,4 (14,7)*

ВН4Н-6 0...0,6 345 15,5 (15,8)*

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ЕxmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН4Н-0,5Е.

Частота включений, 1/час, не более: 
  для исполнений до 0,4 МПа - 1000 срабатываний; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 150 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
  для исполнений до 0,4 МПа - 1 000 000 включений; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 300 000 включений.

Монтажное положение: 
  для DN 25 - 50 - любое, за исключени-
ем, когда электромагнитная катушка рас-
полагается ниже продольной оси клапана; 
  для DN 65 - 100 - на горизонтальном 
трубопроводе (катушкой вверх).
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

с ручным регулятором расхода

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывозащи-
щенного исполнения.

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150 55 / 27,5 220 230

25
110 300

55
110 460

24 1300 24 2100
35 / 17,5 220 190 65 / 32,5 220 300

35
110 380

65
110 600

24 1700 24 2800
40 / 20 220 200 90 / 45 220 410

40
110 400

90
110 820

24 1800 24 3750

Рис. 1-16. Клапаны на DN 25 - 100 фланцевые с ручным регулятором расхода
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

Размеры, мм Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более**

Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1Н-4К фл. 25 0...0,4 160 95 65
(80)*

193 65 75 11
25 / 12,5

3,5 (4,6)* 6,2

ВН11/4Н-1К фл.
32

0...0,1

162

100 200 67 90

12,5

3,7 (4,9)*
11,8

ВН11/4Н-3К фл. 0...0,3 80 35 / 17,5 4,5 (5,2)*

ВН11/2Н-1К фл.
40

0...0,1

108

65 (80)*

210 75 100
25 / 12,5

4,4 (5,6)*

9,1ВН11/2Н-2К фл. 0...0,2
80 5,2 (5,9)*

ВН11/2Н-3К фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Н-1К фл.
50

0...0,1

118

65 (80)*

212 77 110
25 / 12,5

4,7 (5,9)*

11,6ВН2Н-2К фл. 0...0,2
80 5,5 (6,2)*

ВН2Н-3К фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН21/2Н-0,5К
65

0...0,05

235 144

80

268 86

130 14

40 / 20 8,5 (8,8)*

9,4ВН21/2Н-1К 0...0,1 291
94

55 / 27,5 9,0 (9,3)*

ВН21/2Н-3К 0...0,3 306 65 / 32,5 9,3 (9,6)*

ВН3Н-0,5К
80

0...0,05

258 168

296 94

150

18

55 / 27,5 10,1 (10,4)*

9,3ВН3Н-1К 0...0,1 316
99

65 / 32,5 10,5 (10,8)*

ВН3Н-3К 0...0,3 100 321 90 / 45 12,8 (13,1)*

ВН4Н-0,5К
100

0...0,05

278 183 80

322 107

170

55 / 27,5 12,1 (12,4)*

10,9ВН4Н-1К 0...0,1 342
112

65 / 32,5 12,4 (12,7)*

ВН4Н-3К 0...0,6 347 90 / 45 14,7 (15,0)*

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ЕxmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН3Н-1КЕ.

Степень защиты:  общепромышленное исполнение - IP65; 
                        взрывозащищенное исполнение - IP67.
Частота включений, 1/час, не более: 1000 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 1 000 000 включений.
Монтажное положение: 
  для DN 25 - 50 - любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается ниже 
продольной оси клапана; 
  для DN 65 - 100 - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. 
Поворачивая винт в сторону знака “+” или “-” можно увеличить или уменьшить количество 
проходящего через клапан газа.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

с датчиком положения

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывоза-
щищенного исполнения.

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150 55 / 27,5 220 230

25
110 300

55
110 460

24 1300 24 2100
35 / 17,5 220 190 65 / 32,5 220 300

35
110 380

65
110 600

24 1700 24 2800
40 / 20 220 200 90 / 45 220 410

40
110 400

90
110 820

24 1800 24 3750

Рис. 1-17. Клапаны на DN 25 - 100 фланцевые с датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

Размеры, мм Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более**

Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1Н-4П фл.
25

0...0,4
160 95

65 (80)*
290 65 75 11

25 / 12,5 3,8 (4,9)*
6,2

ВН1Н-6П фл. 0...0,6 80 35 / 17,5 4,3 (4,9)*

ВН11/4Н-1П фл.
32

0...0,1

162

100

65 (80)*

298 67 90

12,5

25 / 12,5 4,0 (5,2)*

11,8ВН11/4Н-3П фл. 0...0,3
80 35 / 17,5 4,8 (5,5)*

ВН11/4Н-6П фл. 0...0,6

ВН11/2Н-1П фл.

40

0...0,1

108

65 (80)*

308
75 100

25 / 12,5
4,6 (5,8)*

9,1
ВН11/2Н-2П фл. 0...0,2

80
5,4 (6,1)*

ВН11/2Н-3П фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН11/2Н-6П фл. 0...0,6 330 40 / 20 5,6 (6,3)*

ВН2Н-1П фл.

50

0...0,1

118

65 (80)*

310
77 110

25 / 12,5
4,9 (6,1)*

11,6
ВН2Н-2П фл. 0...0,2

80
5,7 (6,4)*

ВН2Н-3П фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Н-6П фл. 0...0,6 332
40 / 20

6,2 (6,6)*

ВН21/2Н-0,5П

65

0...0,05

235 144

80

345

86 130 14

8,5 (8,8)*

9,4
ВН21/2Н-1П 0...0,1 360 55 / 27,5 9,0 (9,3)*

ВН21/2Н-3П 0...0,3 375
65 / 32,5

9,3 (9,6)*

ВН21/2Н-6П 0...0,6 398 11,3 (11,6)*

ВН3Н-0,5П

80

0...0,05

258 168

374

94 150

18

55 / 27,5 10,1 (10,4)*

9,3
ВН3Н-1П 0...0,1 389 65 / 32,5 10,5 (10,8)*

ВН3Н-3П 0...0,3
100

394
90 / 45

12,8 (13,1)*

ВН3Н-6П 0...0,6 419 13,8 (14,1)*

ВН4Н-0,5П

100

0...0,05

278 183

80
400

107 170

55 / 27,5 12,1 (12,4)*

10,9
ВН4Н-1П 0...0,1 415 65 / 32,5 12,4 (12,7)*

ВН4Н-3П 0...0,3
100

420
90 / 45

14,7 (15,0)*

ВН4Н-6П 0...0,6 445 15,8 (16,1)*

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ЕxmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН21/2Н-6ПЕ.

Частота включений, 1/час, не более: 
  для исполнений до 0,4 МПа - 1000 срабатываний; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 150 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
 для исполнений до 0,4 МПа - 1 000 000 включений; 
 для исполнений на 0,6 МПа - 300 000 включений.
Напряжение питания датчика положения: 
10...30 В  постоянного тока 

Тип датчика: индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании кла-
пана), степень защиты - IP68
Монтажное положение: 
  для DN 25 - 50 - любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагает-
ся ниже продольной оси клапана; 
  для DN 65 - 100 - на горизонтальном тру-
бопроводе (катушкой вверх).

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4

- 1 -34
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
с ручным регулятором расхода и

датчиком положения 
Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС); 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывоза-
щищенного исполнения.

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150 55 / 27,5 220 230

25
110 300

55
110 460

24 1300 24 2100
35 / 17,5 220 190 65 / 32,5 220 300

35
110 380

65
110 600

24 1700 24 2800
40 / 20 220 200 90 / 45 220 410

40
110 400

90
110 820

24 1800 24 3750

Рис. 1-18. Клапаны на DN 25 - 100 фланцевые с ручным регулятором 
расхода и датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

Размеры, мм Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более**

Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1Н-4КП фл. 25 0...0,4 160 95 65
(80)*

290 65 75 11
25 / 12,5

3,8 (4,9)* 6,2

ВН11/4Н-1КП фл.
32

0...0,1

162

100 298 67 90

12,5

4,0 (5,2)*
11,8

ВН11/4Н-3КП фл. 0...0,3 80 35 / 17,5 4,8 (5,5)*

ВН11/2Н-1КП фл.
40

0...0,1

108

65 (80)*

308 75 100
25 / 12,5

4,6 (5,8)*

9,1ВН11/2Н-2КП фл. 0...0,2
80 5,4 (6,1)*

ВН11/2Н-3КП фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Н-1КП фл.
50

0...0,1

118

65 (80)*

310 77 110
25 / 12,5

4,9 (6,1)*

11,6ВН2Н-2КП фл. 0...0,2
80 5,7 (6,4)*

ВН2Н-3КП фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН21/2Н-0,5КП
65

0...0,05

235 144

80

345 86

130 14

40 / 20 8,8 (9,1)*

9,4ВН21/2Н-1КП 0...0,1 368
94

55 / 27,5 9,3 (9,6)*

ВН21/2Н-3КП 0...0,3 383 65 / 32,5 9,6 (9,9)*

ВН3Н-0,5КП
80

0...0,05

258 168

374 94

150

18

55 / 27,5 10,4 (10,7)*

9,3ВН3Н-1КП 0...0,1 394
99

65 / 32,5 10,8 (11,1)*

ВН3Н-3КП 0...0,3 100 399 90 / 45 13,1 (13,4)*

ВН4Н-0,5КП
100

0...0,05

278 183 80

400 107

170

55 / 27,5 12,4 (12,7)*

10,9ВН4Н-1КП 0...0,1 420
112

65 / 32,5 12,7 (13,0)*

ВН4Н-3КП 0...0,6 425 90 / 45 15,0 (15,3)*

Степень защиты:  общепромышленное исполнение - IP65; 
                        взрывозащищенное исполнение - IP67.
Частота включений, 1/час, не более: 1000 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 1 000 000 включений.
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывании клапана), сте-
пень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения: 10...30 В  постоянного тока
Монтажное положение: 
  для DN 25 - 50 - любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается ниже про-
дольной оси клапана; 
  для DN 65 - 100 - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. 
Поворачивая винт в сторону знака “+” или “-” можно увеличить или уменьшить количество прохо-
дящего через клапан газа.

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ЕxmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН2Н-1КПЕ фл.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в на-
гретом состоянии, не более: 
 - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
 - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для 
взрывозащищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное 
 исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное 
 исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.

Наиме-
нование
клапана

DN
Диапазон

присоедин.
давления,

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кгL L1 B DK H A

ВФ1/2Н-4 15

0...0,4

1/2
91 18 63 65

(80)*
143 43,5 1,9 (3,1)*

ВФ3/4Н-4 20 3/4

ВФ1Н-4 25 1 105 21 72 151 47 2,2 (3,4)*

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВФ3/4Н-4Е ст.

Монтажное положение: любое, 
за исключением, когда электро-
магнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВФ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ

нормально-открытые

B

G

D
K

L

L
1

A

H

105

Рис. 1-19. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые 
нормально-открытые
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Арматура в алюминиевом корпусе

Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в на-
гретом состоянии, не более: 
 - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
 - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для 
взрывозащищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное 
 исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное 
 исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Тип датчика: индуктивный (вы-
ходной ключ датчика открывается 
при срабатывании клапана), сте-
пень защиты - IР68

Напряжение питания датчика 
положения: 10...30 В постоянно-
го тока

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВФ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ

с датчиком положения нормально-открытые

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит.

давления, МПа
G,

дюйм
Размеры, мм Масса,

кгL L1 B DK H A

ВФ1/2Н-4П 15

0...0,4

1/2
91 18 71 65

(80)*
243 43,5 2,2 (3,4)*

ВФ3/4Н-4П 20 3/4

ВФ1Н-4П 25 1 105 21 80 250 47 2,5 (3,7)*

Монтажное положение: любое, 
за исключением, когда электро-
магнитная катушка располагает-
ся ниже продольной оси клапана

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВФ1Н-4ПЕ ст.
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Рис. 1-20. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые 
нормально-открытые с датчиком положения
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Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  
äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ

(â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå)
ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà

îáùåïðîìûøëåííîãî  èñïîëíåíèÿ

- 2 - 1 -

 
. . . . . . .2-3

.... . . .2-6

.. . . .2-10

.. . . .2-14

.. . . .2-16

.. . . .2-18

.. . . .2-20

.. . . .2-22

.. . . .2-24

Ðåæèìû  ðàáîòû  êëàïàíîâ  ñ  ýëåêòðîïðèâîäîì  ðàñõîäà .....................................

Êëàïàíû  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì  ðåãóëèðîâàíèåì  (ïðèâîä  SP0)
Êëàïàíû  ìóôòîâûå  íà  óñëîâíûé  ïðîõîä  DN 40, 50 .......................................
Êëàïàíû  ôëàíöåâûå  íà  óñëîâíûé  ïðîõîä  DN 40, 50 65, 80, 100 ..................

Êëàïàíû  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì  ðåãóëèðîâàíèåì  (ïðèâîä  LM24A-SR)
Êëàïàíû  ìóôòîâûå  íà  óñëîâíûé  ïðîõîä  DN 40, 50 ......................................
Êëàïàíû  ôëàíöåâûå  íà  óñëîâíûé  ïðîõîä  DN 40, 50 .....................................
Êëàïàíû  ôëàíöåâûå  íà  óñëîâíûé  ïðîõîä  DN 65, 80, 100 ............................

Êëàïàíû  ñ  ïîçèöèîííûì  ðåãóëèðîâàíèåì  (ïðèâîä  LF230-S)
Êëàïàíû  ìóôòîâûå  íà  óñëîâíûé  ïðîõîä  DN 40, 50 .....................................
Êëàïàíû  ôëàíöåâûå  íà  óñëîâíûé  ïðîõîä  DN 40, 50 ....................................
Êëàïàíû  ôëàíöåâûå  íà  óñëîâíûé  ïðîõîä  DN 65, 80, 100 ...........................
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Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ
ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  

îáùåïðîìûøëåííîãî  èñïîëíåíèÿ

Ðåæèìû  ðàáîòû  êëàïàíîâ  ñ  ýëåêòðîïðèâîäîì

Ðåæèì ðàáîòû êëàïàíîâ ñ ýëåêòðîïðèâîäîì îïðåäåëÿåòñÿ òèïîì  ïðèìåíÿåìîãî  
ýëåêòðîïðèâîäà.

1. Äëÿ êëàïàíîâ ñ ïðîïîðöèîíàëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì â êà÷åñòâå èñïîëíèòåëüíîãî  
ìåõàíèçìà  ìîãóò  ïðèìåíÿòüñÿ  ñëåäóþùèå  ýëåêòðîïðèâîäû:  SP0 (Regada,  Ñëîâàêèÿ),  
LM24A-SR  (Belimo,  Øâåéöàðèÿ).

à). Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðîïðèâîäîâ SP0 óïðàâëÿþùåå íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ íà 
ýëåêòðîäâèãàòåëü è îòêðûâàåò (çàêðûâàåò) çàñëîíêó äî ïîëîæåíèÿ, êîòîðîå îãðàíè÷åíî 
êîíöåâûìè âûêëþ÷àòåëÿìè S3 è S4. Ðîòîð ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñâÿçàí ÷åðåç ðåäóêòîð ñ 
âûêëþ÷àòåëÿìè  S3  è  S4  è  îñüþ  äàò÷èêà  ïîëîæåíèÿ  B1  èëè  Â3.  Ñîïðîòèâëåíèå äàò÷èêà  
ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  (B1)  ñîñòàâëÿåò 2000 Îì èëè 100 Îì (â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà).  
Äèàïàçîí  èçìåíåíèÿ  òîêà  äëÿ  ýëåêòðîííîãî  äàò÷èêà  ïîëîæåíèÿ  (Â3)  ñîñòàâëÿåò  4...20 ìÀ.

Ñõåìà  âêëþ÷åíèÿ  ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  è  äâóìÿ  äîáàâî÷íûìè 
âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ  (S5  è  S6)  ïðèâåäåíà  íà  ðèñóíêå  2-1à.

    

Åñëè  íåîáõîäèì ýëåêòðîïðèâîä ñ ðåîñòàòíûì äàò÷èêîì ïîëîæåíèÿ íà 2000 Îì, òî 
ïîëíîå  îáîçíà÷åíèå ïðèâîäà äëÿ òàêîãî çàêàçà: SÐ0, òèïîâîé íîìåð 280.0-02BFC/03, 
ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû  âêëþ÷åíèÿ  Z40+Z21+Z22.

Åñëè  íåîáõîäèì  ýëåêòðîïðèâîä  ñ  ðåîñòàòíûì äàò÷èêîì ïîëîæåíèÿ íà 100 Îì, òî 
ïîëíîå  îáîçíà÷åíèå ïðèâîäà äëÿ òàêîãî çàêàçà: SÐ0, òèïîâîé íîìåð 280.0-02BÂC/03, 
ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû  âêëþ÷åíèÿ  Z40+Z21+Z22.

Ìàêñèìàëüíàÿ  òîêîâàÿ  íàãðóçêà  íà  äàò÷èê  ñîïðîòèâëåíèÿ  -  íå  áîëåå 100 ìÀ.
   

Ñõåìà  âêëþ÷åíèÿ  ñ  òîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  è  äâóìÿ  äîáàâî÷íûìè 
âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ  (S5  è  S6)  ïðèâåäåíà  íà  ðèñóíêå  2-1á.  Ïîëíîå  îáîçíà÷åíèå 
ïðèâîäà äëÿ òàêîãî çàêàçà: SÐ0, òèïîâîé íîìåð 280.0-02BSC/03, ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû  
âêëþ÷åíèÿ  Z40+Z21+Z23.

Ýëåêòðîïðèâîä ñ òîêîâûì äàò÷èêîì ïîëîæåíèÿ ÍÅ îñíàùåí âñòðîåííûì èñòî÷íèêîì 
ïèòàíèÿ. Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ âíåøíåãî èñòî÷íèêà äîëæíî íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ 15...30 Â 
ïîñòîÿííîãî  òîêà.  Íàãðóçî÷íîå  ñîïðîòèâëåíèå  -  400...500  Îì.

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Ðèñ. 2-1. Ñõåìà  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäîâ  SÐ0  (Ñëîâàêèÿ):
            à). äëÿ  ñõåì  Z40+Z21+Z22 ( äâóìÿ
                 äîáàâî÷íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ);
            á). äëÿ  ñõåì  Z40+Z21+Z23 (ñ  òîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  è  äâóìÿ  äîáàâî÷-
                 íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ);

ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  è  

- 2 - 4 -

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Óñëîâíûå  îáîçíà÷åíèÿ

B1 -  äàò÷èê  ïîëîæåíèÿ  ñîïðîòèâëåíèÿ
B3 -  ýëåêòðîííûé  äàò÷èê  ïîëîæåíèÿ
MS -  ýëåêòðîäâèãàòåëü
RL

S3 -  âûêëþ÷àòåëü  ïîëîæåíèÿ  “îòêðûòî”
S  -  âûêëþ÷àòåëü  ïîëîæåíèÿ  “çàêðûòî”
S5 -  äîáàâî÷íûé  âûêëþ÷àòåëü  ïîëîæåíèÿ  “îòêðûòî”
S6 -  äîáàâî÷íûé  âûêëþ÷àòåëü  ïîëîæåíèÿ  “çàêðûòî”
X2 -  êëåììíàÿ  êîëîäêà

 -  íàãðóçî÷íîå  ñîïðîòèâëåíèå

4

MS
1~

LNPE

2

1

3
Â1

1 20 24 70 71 73

S3 S4

27 28 3230 3431

S5 S6

X2

à)

MS
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LNPE

Â3
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81 82

S3 S4

27 28 3230 3431

S5 S6

X2

I

I

RL UN

15...30
V DC

á)
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~
+ Y U LM24A-SR

1 2 3 5

0 2 5 10

50

100

% îò îòêðûòîãî ïîëîæåíèÿ
çàñëîíêè 

Y
[ Â ]

Íàïðÿæåíèå U îáðàòíîé ñâÿçè äëÿ èíäèêàöèè
ïîëîæåíèÿ èëè óïðàâëåíèÿ äðóãèì ïðèâîäîì

U=2...10 Â

Y=0...10 Â Óïðàâëÿþùèé  ñèãíàë

+ 24 Â =

á).  Ýëåêòðîïðèâîä  LM24A-SR  óïðàâëÿåòñÿ  ñòàíäàðòíûì  ñèãíàëîì  0...10 Â=  è  
îòêðûâàåò (çàêðûâàåò) çàñëîíêó êëàïàíà äî ïîëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî çàäàííîìó 
ñèãíàëó. Íàïðÿæåíèå îáðàòíîé ñâÿçè U îáåñïå÷èâàåò ýëåêòðè÷åñêîå îòîáðàæåíèå 
ïîëîæåíèÿ  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêè  ïðèâîäà  â  ïðåäåëàõ  0...100%,  à  òàêæå  âûïîëíÿåò  
ðîëü  óïðàâëÿþùåãî  ñèãíàëà  äëÿ  äðóãèõ  ïðèâîäîâ.  Ñõåìà  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  
ïðèâåäåíà  íà  ðèñóíêå  2-2. 

Ðèñ. 2-2. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé äëÿ ýëåêòðîïðèâîäà
LM24A-SR (Øâåéöàðèÿ)

2. Äëÿ  êëàïàíîâ  ñ  ïîçèöèîííûì  ðåãóëèðîâàíèåì  â  êà÷åñòâå èñïîëíèòåëüíîãî 
ìåõàíèçìà ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ  ýëåêòðîïðèâîä  LF230-S (Belimo, Øâåéöàðèÿ).  Ïðèâîä 
ïåðåìåùàåò  çàñëîíêó â íîðìàëüíîå ðàáî÷åå ïîëîæåíèå, îäíîâðåìåííî ðàñòÿãèâàÿ 
âîçâðàòíóþ ïðóæèíó. Â ñëó÷àå îòêëþ÷åíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ýíåðãèÿ, çàïàñåííàÿ â 
ïðóæèíå, âîçâðàùàåò çàñëîíêó â îõðàííîå ñîñòîÿíèå. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  
ïðèâåäåíà  íà  ðèñóíêå  2-3.

1 2

~ 230 Â  ~

Ðèñ. 2-3. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé äëÿ ýëåêòðîïðèâîäà LF230-S (Øâåéöàðèÿ)

M

S1 S2 S3

<x

>x
x=0...100% LF230-S

N      L1
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÌÓÔÒÎÂÛÉ  ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  ãàçà
(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä SP0)

Ðèñ. 2-4. Êëàïàíû íà DN 40, 50  ìóôòîâûå  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì
ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  (ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä  SÐ0)

173

162 - Ñòðîèò.  äëèíà

123 (äëÿ DN 40)
128 (äëÿ DN 50)

108 (äëÿ DN 40)
118 (äëÿ DN 50)
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Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  
çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  îñóùåñòâëÿåòñÿ èçìåíåíèå  
êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  
Êîíñòðóêòèâíî  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  íàõîäèòñÿ  ïî õîäó  
ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì  ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáî-
òàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:

- “çàêðûòî” (ïðè îáåñòî÷åííîé ýëåêòðîìàãíèòíîé  
êàòóøêå);

- “íîìèíàëüíûé ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå ïîäàíî íà 
ýëåêòðîìàãíèò  è  ýëåêòðîïðèâîä  çàñëîíêè;  óñòàíîâêà 
ðàñõîäà ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ óñòàíîâêè êîíöåâûõ  
âûêëþ÷àòåëåé  íà  ýëåêòðîïðèâîäå).

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  500 Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
  íå  ìåíåå:  500 000
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè:

Ìàòåðèàë  êîðïóñà: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö),  24 Â (ïîñò. òîêà);

ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×
ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  220 Â  (50 Ãö)

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  ëþáîå,  çà  èñêëþ-
Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:

÷åíèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  êàòóøêà  ÎÓ3.1     (-30...+40 Ñ) ðàñïîëàãàåòñÿ  íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà.
Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65; ÎÓãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54
    Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà, ñ:  80

Ïðè  çàêàçå  êëàïàíà  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðåæèìå  ïðîïîð-
öèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ,  íåîáõîäèìî  óêàçàòü  íàèìåíîâàíèå  ïðèâîäà  èëè  òèï  äàò÷èêà 
ïîëîæåíèÿ,  âõîäÿùåãî  â  êîíñòðóêöèþ  ýëåêòðîïðèâîäà.

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  êëàïàíà  äâóõïîçèöèîííîãî  ìóôòîâîãî  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãó-
ëÿòîðîì  ðàñõîäà  (ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå)  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  DN 50  (2  äþéìà),  
íà  ðàáî÷åå äàâëåíèå  0,1 ÌÏà;  ïðèâîä  îñíàùåí  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåçèñòèâíîãî  òèïà  
ñîïðîòèâëåíèåì  2000  Îì  è  äâóìÿ  äîáàâî÷íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ:

Êëàïàí  ÂÍ2Ì-1Ê,  220  Â, 50 Ãö, ÒÓ  ÐÁ  05708554.021-96  (ýëåêòðîïðèâîä  SP0  280.0-02 BFC/03).

Ñõåìû  ïîäêëþ÷åíèÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  è  äîïîëíèòåëüíûõ  óñðîéñòâ,  ñîîòâåòñòâóþùåå  îáîç-
íà÷åíèå  ýëåêòðîïðèâîäà  ïðèâåäåíî  âî  ââîäíîé  ÷àñòè  ðàçäåëà  (ñìîòðèòå  ñòð. 2-3, 2-4).

Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

1ÂÍ1 / Ì-2Ê2

1ÂÍ1 / Ì-3Ê2

ÂÍ2Ì-1Ê

ÂÍ2Ì-2Ê

ÂÍ2Ì-3Ê

50

0...0,1

0...0,2

0...0,3

DN

1ÂÍ1 / Ì-1Ê2

40

0...0,3

0...0,1

0...0,2

8,2

7,5

8,1

8,7

8,0

8,6

11,7

16,5

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

220
110
24

220
110
24

150
300
1300
190
380
1700

25

35

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò, íå áîëåå*

25 / 12,5

25 / 12,5

35 / 17,5

35 / 17,5

Ìàññà, êã
Êîýôôèöèåíò

ñîïðîòèâëåíèÿ

Äîïîëíèòåëüíûå  òåõíè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè

D , ììÊ

65

80

65

80

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

220 Â,
50 Ãö

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

1 Âò

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

25 / 12,5

35 / 17,5

*  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;
     âòîðîå  çíà÷åíèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêå.
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÌÓÔÒÎÂÛÉ  ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì
ðàñõîäà  ãàçà  è  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ

(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä SÐ0)

Ðèñ. 2-5. Êëàïàíû íà DN 40, 50  ìóôòîâûå  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà
è  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  (ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä SÐ0)

173 123 (äëÿ DN 40)
128 (äëÿ DN 50)

108 (äëÿ DN 40)
118 (äëÿ DN 50)

25
8

49
5

19

1G1 /   (äëÿ DN 40)2

G2  (äëÿ DN 50)

Ðå
ãó

ëè
ðó

þ
ù

åå
 ó

ñò
ðî

éñ
òâ

î

Ï
îâ

îð
îò

í
àÿ

  ç
àñ

ëî
í

êà

DK

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  
çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  îñóùåñòâëÿåòñÿ èçìåíåíèå  
êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  
Êîíñòðóêòèâíî  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  íàõîäèòñÿ  ïî õîäó  
ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì  ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáî-
òàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:

- “çàêðûòî” (ïðè îáåñòî÷åííîé ýëåêòðîìàãíèòíîé  
êàòóøêå);

- “íîìèíàëüíûé ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå ïîäàíî íà 
ýëåêòðîìàãíèò  è  ýëåêòðîïðèâîä  çàñëîíêè;  óñòàíîâêà 
ðàñõîäà ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ óñòàíîâêè êîíöåâûõ  
âûêëþ÷àòåëåé  íà  ýëåêòðîïðèâîäå).

162 - Ñòðîèò.  äëèíà

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  500 Ìàòåðèàë  êîðïóñà: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  
   ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:    

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  ëþáîå,  çà  èñêëþ÷å-ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè:
íèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  êàòóøêà  ðàñïî-220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö),  24 Â  (ïîñò.  òîêà);
ëàãàåòñÿ  íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà.ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  220 Â  (50 Ãö)
      

ÎÓãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:
     

Î
Ó3.1     (-30...+40 Ñ) Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà,  ñ:  80

    

Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65; Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ:  
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54 10...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà

   

Òèï  äàò÷èêà:  èíäóêòèâíûé  (âûõîäíîé  êëþ÷ Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
äàò÷èêà  îòêðûâàåòñÿ  ïðè  ñðàáàòûâàíèè íå  ìåíåå:  500 000
êëàïàíà)

Ïðè  çàêàçå  êëàïàíà  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðåæèìå  ïðîïîð-
öèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ,  íåîáõîäèìî  óêàçàòü  íàèìåíîâàíèå  ïðèâîäà  èëè  òèï  äàò÷èêà 
ïîëîæåíèÿ,  âõîäÿùåãî  â  êîíñòðóêöèþ  ýëåêòðîïðèâîäà.

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  êëàïàíà  äâóõïîçèöèîííîãî  ìóôòîâîãî  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãó-
ëÿòîðîì  ðàñõîäà  (ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå)  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  DN 50  (2  äþéìà),  
íà  ðàáî÷åå äàâëåíèå  0,3 ÌÏà;   ïðèâîä  îñíàùåí  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåçèñòèâíîãî  òèïà  
ñîïðîòèâëåíèåì  100  Îì  è  äâóìÿ  äîáàâî÷íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ:

Êëàïàí  ÂÍ2Ì-3ÊÏ,  220  Â, 50 Ãö, ÒÓ  ÐÁ  05708554.021-96  (ýëåêòðîïðèâîä  SP0  280.0-02 BÂC/03).
  

Ñõåìû  ïîäêëþ÷åíèÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  è  äîïîëíèòåëüíûõ  óñðîéñòâ,  ñîîòâåòñòâóþùåå  îáîç-
íà÷åíèå  ýëåêòðîïðèâîäà  ïðèâåäåíî  âî  ââîäíîé  ÷àñòè  ðàçäåëà  (ñìîòðèòå  ñòð. 2-3, 2-4).

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

1ÂÍ1 / Ì-2ÊÏ2

1ÂÍ1 / Ì-3ÊÏ2

ÂÍ2Ì-1ÊÏ

ÂÍ2Ì-2ÊÏ

ÂÍ2Ì-3ÊÏ

50

0...0,1

0...0,2

0...0,3

DN

1ÂÍ1 / Ì-1ÊÏ2

40

0...0,3

0...0,1

0...0,2

8,2

7,5

8,1

8,7

8,0

8,6

11,7

16,5

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò, íå áîëåå*

25 / 12,5

25 / 12,5

35 / 17,5

35 / 17,5

Ìàññà, êã
Êîýôôèöèåíò

ñîïðîòèâëåíèÿ

Äîïîëíèòåëüíûå  òåõíè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè

D , ììÊ

65

80

65

80

*  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;
     âòîðîå  çíà÷åíèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêå.

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

220
110
24

220
110
24

150
300
1300
190
380
1700

25

35

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

220 Â,
50 Ãö

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

1 Âò

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

25 / 12,5

35 / 17,5
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÔËÀÍÖÅÂÛÉ  ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì
ðàñõîäà  ãàçà

(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä  SÐ0)

DK

D

BL

A

H

d
4 îòâ. 

Ðèñ. 2-6.  Êëàïàíû  íà  DN 40 - 100  ôëàíöåâûå
ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà

(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä  SÐ0)
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Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  
çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  îñóùåñòâëÿåòñÿ èçìåíåíèå  
êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  
Êîíñòðóêòèâíî  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  íàõîäèòñÿ  ïî õîäó  
ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì  
ðàáîòàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:

- “çàêðûòî” (ïðè îáåñòî÷åííîé ýëåêòðîìàãíèòíîé  
êàòóøêå);

- “íîìèíàëüíûé ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå ïîäàíî íà 
ýëåêòðîìàãíèò è ýëåêòðîïðèâîä çàñëîíêè; óñòàíîâêà ðàñõîäà 
ïðîèçâîäèòñÿ  ñ  ïîìîùüþ óñòàíîâêè êîíöåâûõ 
âûêëþ÷àòåëåé íà  ýëåêòðîïðèâîäå).

×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ, 
íå  áîëåå:  500
   

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè:
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö);
24 Â  (ïîñò.  òîêà);
ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:
220 Â  (50 Ãö)

Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:
ÎÓ3.1     (-30...+40 Ñ)

Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  
IÐ65;
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðè-
âîäà:  IÐ54
   

Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
íå  ìåíåå:  500 000
   

Ìàòåðèàë  êîðïóñà: 
àëþìèíèåâûå  ñïëàâû
ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: 
 - äëÿ  Äó40, 50 ìì - ëþáîå, çà  èñ-
êëþ÷åíèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàã-
íèòíàÿ  êàòóøêà  ðàñïîëàãàåòñÿ  
íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà;
 - äëÿ  Äó65 - 100 ìì - íà  ãîðè-
çîíòàëüíîì  òðóáîïðîâîäå  (êà-
òóøêîé  ââåðõ)

Óãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  
Î90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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*  Äëÿ  êëàïàíîâ    îáùàÿ  äëèíà  êëàïàíà  ñîñòàâëÿåò  173  ìì
    (ñ  ó÷åòîì  âûõîäà  êîðïóñà  ýëåêòðîïðèâîäà  çà  êîðïóñ  êëàïàíà)
**  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;  âòîðîå  çíà÷å-
íèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
*** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ îòêðûòîé ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêå.

1ÂÍ1 / Ì-...  è  ÂÍ2Ì-...2

Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

Ðàçìåðû, ìì

L B H A

Ìàññà,
êã

Êîýôôèöèåíò
ñîïðîòèâëåíèÿ

DK

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèíèò.

äàâëåíèÿ, ÌÏà
DN

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò, íå áîëåå**

1ÂÍ2 / Ì-0,5Ê2

65

D d

280 130 14

0...0,05

235 144 80

465 40 / 20 11,4

15,0

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  êëàïàíîâ

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

1ÂÍ2 / Ì-1Ê2

1ÂÍ2 / Ì-3Ê2

ÂÍ3Ì-0,5Ê

ÂÍ3Ì-1Ê

ÂÍ3Ì-3Ê

ÂÍ4Ì-0,5Ê

ÂÍ4Ì-1Ê

ÂÍ4Ì-3Ê

80

100

0...0,1

0...0,3

0...0,05

0...0,1

0...0,3

0...0,05

0...0,1

0...0,3

480

495

55 / 27,5 11,8

65 / 32,5 12,3

285 150258 163
80

490

505

510100

55 / 27,5 13,0

15,465 / 32,5 13,4

90 / 45 15,7

55 / 27,5 15,0

17,765 / 32,5 15,4

90 / 45 17,7

300 170278 183
80

515

530

535100

ÂÍ2Ì-3Ê ôë.

ÂÍ2Ì-2Ê ôë.

ÂÍ2Ì-1Ê ôë.

1ÂÍ1 / Ì-1Ê ôë.2

1ÂÍ1 / Ì-2Ê ôë.2

1ÂÍ1 / Ì-3Ê ôë.2

50

40

0...0,1

0...0,2

0...0,3

0...0,1

0...0,2

0...0,3

108

118
80

65

80

65

396 258

100

110

25 / 12,5
7,5

8,1

35 / 12,5 8,2

11,1

14,8
25 / 12,5

8,0

8,6

35 /17,5 8,7

Ïîòðåáë.
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿ-
æåíèå

Ïîòðåáë.
òîê, ìÀ
íå áîëåå

220
110
24

230
460
2100

55

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè

Íàïðÿ-
æåíèå

ïèòàíèÿ

220 Â,
50 Ãö

Ïîòðåáë.
ìîùíîñòü,
íå  áîëåå

1 Âò

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

220
110
24

300
600
2800

65

220
110
24

410
820
3750

90

220
110
24

190
380
1700

35

220
110
24

150
300
1300

25

Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà
ðàñõîäà

220
110
24

200
400
1800

40

Ïðè  çàêàçå  êëàïàíà  ñ  ýëåêòðîìåõà-
íè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðå-
æèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ,  
íåîáõîäèìî  óêàçàòü  íàèìåíîâàíèå  ïðè-
âîäà  èëè  òèï  äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ,  âõîäÿ-
ùåãî  â  êîíñòðóêöèþ  ýëåêòðîïðèâîäà.

Ïðèìåð  çàïèñè  êëàïàíà  äâóõïî-
çèöèîííîãî  ôëàíöåâîãî  ñ  ýëåêòðîìåõà-
íè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  (ïðîïîð-
öèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå)  íîìèíàëüíûì  
äèàìåòðîì  DN 100  (4  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå 
äàâëåíèå  0,05 ÌÏà;  ïðèâîä  îñíàùåí  
äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåçèñòèâíîãî  òèïà  
ñîïðîòèâëåíèåì  2000  Îì  è  äâóìÿ  äîáà-
âî÷íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ:

Êëàïàí  ÂÍ4Ì-0,5Ê,  220  Â,  50 Ãö, 
ÒÓ  ÐÁ  05708554.021-96
(ýëåêòðîïðèâîä  SP0  280.0-02 BFC/03).

     
Ñõåìû  ïîäêëþ÷åíèÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  

è  äîïîëíèòåëüíûõ  óñòðîéñòâ,  ñîîòâåò-
ñòâóþùåå  îáîçíà÷åíèå  ýëåêòðîïðèâîäà  
ïðèâåäåíî  âî  ââîäíîé  ÷àñòè  ðàçäåëà  
(ñìîòðèòå  ñòð.  2-3,  2-4).

18

18

25 / 12,5

35 / 17,5

40 / 20

55 / 27,5

65 / 32,5

90 / 45
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ  ÔËÀÍÖÅÂÛÉ  
ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  ãàçà

è  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  (ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,
ïðèâîä SÐ0)

ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

DK

D

BL

A

H

d
4 îòâ. 

Ðèñ. 2-7. Êëàïàíû íà DN 40 - 100 ôëàíöåâûå
ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà

è  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ
(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä  SÐ0)

Ðå
ãó

ëè
ðó

þ
ù

åå
 ó

ñò
ðî

éñ
òâ

î

Ï
îâ

îð
îò

í
àÿ

  ç
àñ

ëî
í

êà

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà,  
ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  îñóùåñòâëÿåòñÿ èçìåíåíèå  êîëè÷åñòâà  
ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  Êîíñòðóêòèâíî  ïîâîðîòíàÿ  
çàñëîíêà  íàõîäèòñÿ  ïî õîäó  ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáîòàåò  â  
ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:

- “çàêðûòî”  (ïðè  îáåñòî÷åííîé  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêå);
- “íîìèíàëüíûé ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå ïîäàíî íà 

ýëåêòðîìàãíèò è ýëåêòðîïðèâîä çàñëîíêè; óñòàíîâêà ðàñõîäà 
ïðîèçâîäèòñÿ  ñ  ïîìîùüþ  óñòàíîâêè  êîíöåâûõ  âûêëþ÷àòåëåé 
íà  ýëåêòðîïðèâîäå).

×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,
íå  áîëåå:  40

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè:
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50  Ãö);
24 Â  (ïîñò.  òîêà);
ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  220 Â (50 Ãö)
   

Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:
Î

Ó3.1     (-30...+40 Ñ)

Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65;
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  
IÐ54
   

Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
íå  ìåíåå:  500 000

Ìàòåðèàë  êîðïóñà:  àëþìèíèåâûå  
ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×
   

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  
  - äëÿ  Äó40, 50 ìì - ëþáîå,  çà  èñ-
êëþ÷åíèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  
êàòóøêà  ðàñïîëàãàåòñÿ  íèæå  ïðî-
äîëmíîé  îñè  êëàïàíà;
  - äëÿ  Äó65 - 100 ìì - íà  ãîðèçîí-
òàëüíîì  òðóáîïðîâîäå  (êàòóøêîé  
ââåðõ).

ÎÓãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90

Âðåìÿ ïîëíîãî õîäà ðåãóëÿòîðà, ñ:  80

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  äàò÷èêà  ïî-
ëîæåíèÿ: 10...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà

Òèï  äàò÷èêà:  èíäóêòèâíûé  (âûõîä-
íîé  êëþ÷  äàò÷èêà  îòêðûâàåòñÿ  ïðè  
ñðàáàòûâàíèè  êëàïàíà)

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

Ðàçìåðû, ìì

L B H A

Ìàññà,
êã

Êîýôôèöèåíò
ñîïðîòèâëåíèÿ

DK

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèíèò.

äàâëåíèÿ, ÌÏà
DN

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò, íå áîëåå**

1ÂÍ2 / Ì-0,5ÊÏ2

65

D d

280 130 14

0...0,05

235 144 80

540 40 / 20 11,7

15,0

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  êëàïàíîâ

1ÂÍ2 / Ì-1ÊÏ2

1ÂÍ2 / Ì-3ÊÏ2

ÂÍ3Ì-0,5ÊÏ

ÂÍ3Ì-1ÊÏ

ÂÍ3Ì-3ÊÏ

ÂÍ4Ì-0,5ÊÏ

ÂÍ4Ì-1ÊÏ

ÂÍ4Ì-3ÊÏ

80

100

0...0,1

0...0,3

0...0,05

0...0,1

0...0,3

0...0,05

0...0,1

0...0,3

555

570

55 / 27,5 12,1

65 / 32,5 12,6

285 150258 163
80

565

580

585100

55 / 27,5 13,3

15,465 / 32,5 13,7

90 / 45 16,0

55 / 27,5 15,3

17,765 / 32,5 15,7

90 / 45 18,0

300 170278 183
80

592

607

612100

ÂÍ2Ì-3ÊÏ ôë.

ÂÍ2Ì-2ÊÏ ôë.

ÂÍ2Ì-1ÊÏ ôë.

50

40

0...0,1

0...0,2

0...0,3

0...0,1

0...0,2

0...0,3

108

118
80

65

80

65

495 258

100

110

25 / 12,5
7,8

8,4

35 / 17,5 8,5

11,1

14,8
25 / 12,5

8,3

8,9

35 / 17,5 9,0

Ïðè  çàêàçå  êëàïàíà  ñ  ýëåêòðîìåõà-
íè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðå-
æèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ,  
íåîáõîäèìî  óêàçàòü  íàèìåíîâàíèå  ïðè-
âîäà  èëè  òèï  äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ,  âõîäÿ-
ùåãî  â  êîíñòðóêöèþ  ýëåêòðîïðèâîäà.

Ïðèìåð  çàïèñè  êëàïàíà  äâóõïî-
çèöèîííîãî  ôëàíöåâîãî  ñ  ýëåêòðîìåõà-
íè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  (ïðîïîð-
öèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå)  íîìèíàëüíûì  
äèàìåòðîì  DN 100  (4  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå 
äàâëåíèå  0,05 ÌÏà  ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæå-
íèÿ;  ïðèâîä  îñíàùåí  ýëåêòðîííûì  òîêî-
âûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  è  äâóìÿ  äîáà-
âî÷íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ:

Êëàïàí  ÂÍ4Ì-0,5ÊÏ,  220  Â,  50 Ãö, 
ÒÓ  ÐÁ  05708554.021-96
(ýëåêòðîïðèâîä  SP0  280.0-02 BSC/03).

     
Ñõåìû  ïîäêëþ÷åíèÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  

è  äîïîëíèòåëüíûõ  óñòðîéñòâ,  ñîîòâåò-
ñòâóþùåå  îáîçíà÷åíèå  ýëåêòðîïðèâîäà  
ïðèâåäåíî  âî  ââîäíîé  ÷àñòè  ðàçäåëà  
(ñìîòðèòå  ñòð.  2-3,  2-4).

18

18

*  Äëÿ  êëàïàíîâ    îáùàÿ  äëèíà  êëàïàíà  ñîñòàâëÿåò  173  ìì
    (ñ  ó÷åòîì  âûõîäà  êîðïóñà  ýëåêòðîïðèâîäà  çà  êîðïóñ  êëàïàíà)
**  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;  âòîðîå  çíà÷å-
íèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
*** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ îòêðûòîé ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêå.

1ÂÍ1 / Ì-...  è  ÂÍ2Ì-...2

Ïîòðåáë.
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿ-
æåíèå

Ïîòðåáë.
òîê, ìÀ
íå áîëåå

220
110
24

230
460
2100

55

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè

Íàïðÿ-
æåíèå

ïèòàíèÿ

220 Â,
50 Ãö

Ïîòðåáë.
ìîùíîñòü,
íå  áîëåå

1 Âò

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

220
110
24

300
600
2800

65

220
110
24

410
820
3750

90

220
110
24

190
380
1700

35

220
110
24

150
300
1300

25

Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà
ðàñõîäà

220
110
24

200
400
1800

40

25 / 12,5

35 / 17,5

40 / 20

55 / 27,5

65 / 32,5

90 / 45
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÌÓÔÒÎÂÛÉ  

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  ãàçà
(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä  LM24A-SR)

ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

B

Ðèñ. 2-8 Ðèñ. 2-9

L1

L

A

H

B

G

DK

DK

L

A

G

H

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  
îñóùåñòâëÿåòñÿ èçìåíåíèå  êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  Êîíñòðóêòèâíî  
ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  íàõîäèòñÿ  ïî  õîäó  ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáîòàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:
- “çàêðûòî”  (ïðè  îáåñòî÷åííîé  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêå);
- “íîìèíàëüíûé ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå ïîäàíî íà ýëåêòðîìàãíèò è ýëåêòðîïðèâîä çàñëîíêè; 

óñòàíîâêà ðàñõîäà ïðîèçâîäèòñÿ  ñ  ïîìîùüþ  óñòàíîâêè  êîíöåâûõ  âûêëþ÷àòåëåé íà  
ýëåêòðîïðèâîäå).

Ýëåêòðîïðèâîä,  âõîäÿùèé  â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà,  èìååò  âîçìîæíîñòü  ðó÷íîãî  óïðàâëåíèÿ.

×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  20 Ìàòåðèàë  êîðïóñà: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  
  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè: Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  ëþáîå,  çà  èñêëþ-
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö),  24 Â (ïîñò. òîêà); ÷åíèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  êàòóøêà  
ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  24 Â  (ïîñò. òîêà) ðàñïîëàãàåòñÿ  íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà.

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå: Óãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90
ÎÓ3.1     (-30...+40 Ñ)

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà, ñ:  150
Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65; Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ:  
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54 10...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà    

Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
Òèï  äàò÷èêà:  èíäóêòèâíûé  (âûõîäíîé  êëþ÷ íå  ìåíåå:  500 000
äàò÷èêà îòêðûâàåòñÿ ïðè ñðàáàòûâàíèè êëàïàíà)

Ñòðîèò.
äëèíà

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

DN

1ÂÍ1 / Ì-1Ê (LM24A-SR)2

Ì
àñ

ñà
,  

êã

1ÂÍ1 / Ì-2Ê2  (LM24A-SR)

1ÂÍ1 / Ì-3Ê2  (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-1Ê (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-1ÊÏ (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-2Ê (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-2ÊÏ (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-3Ê (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-3ÊÏ (LM24A-SR)

G,
äþéì

Ðàçìåðû, ìì

L L1 DKB AH

Ðèñ.

40

50

11 /2

2

2-9

2-10

2-9

2-10

2-9

2-10

2-9

2-10

2-9

2-10

2-9

2-10

11,7

16,5

140

25 /
12,5

35 /
17,5

25 /
12,5

35 /
17,5

277

375

277

375

277

375

277

375

277

375

277

375

5,9

6,2

6,5

6,8

6,6

6,9

5,4

5,7

6,0

6,3

6,1

6,4
241 162

108

118

65

80

65

80

Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ êëàïàíà ýëåêòðîìàãíèòíîãî äâóõïîçèöèîííîãî ìóôòîâîãî ñ 
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  

1íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  DN 40  (1 /  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,1 ÌÏà,  íàïðÿæåíèå  2

ïèòàíèÿ  24 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà:
1Êëàïàí  ÂÍ1 / Ì-1Ê,  24 Â,  ÒÓ  ÐÁ  05708554.021-96  (ýëåêòðîïðèâîä  LM24A-SR).2

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  êëàïàíîâ

Ê
îý

ô
ô

è
ö

.
ñî

ï
ðî

òè
âë

.

Ï
îò

ðå
áë

ÿå
ì

àÿ
ì

îù
í

î
ñò

ü,
Â

ò,
  í

å 
 á

îë
åå

*

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèí.
äàâëåíèÿ,

ÌÏà

0...0,2

0...0,1

0...0,3

0...0,2

0...0,1

0...0,3

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

220
110
24
220
110
24

150
300
1300
190
380
1700

25

35

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

24 Â
(ïîñò.  òîêà)

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

1 Âò
(âî  âðåìÿ  âðàùåíèÿ);

0,4 Âò
(â  ñîñòîÿíèè  ïîêîÿ)

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

25 / 12,5

35 / 17,5

*  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;
     âòîðîå  çíà÷åíèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêå.
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÔËÀÍÖÅÂÛÉ  ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  ãàçà
(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä  LM24A-SR)

B

Ðèñ. 2-10 Ðèñ. 2-11

L

A

H

B

DK

DK

L

A

H

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  
îñóùåñòâëÿåòñÿ èçìåíåíèå  êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  Êîíñòðóêòèâíî  
ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  íàõîäèòñÿ  ïî  õîäó  ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáîòàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:
- “çàêðûòî”  (ïðè  îáåñòî÷åííîé  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêå);
- “íîìèíàëüíûé ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå ïîäàíî íà ýëåêòðîìàãíèò è ýëåêòðîïðèâîä çàñëîíêè; 

óñòàíîâêà ðàñõîäà ïðîèçâîäèòñÿ  ñ  ïîìîùüþ  óñòàíîâêè  êîíöåâûõ  âûêëþ÷àòåëåé íà  
ýëåêòðîïðèâîäå).

Ýëåêòðîïðèâîä,  âõîäÿùèé  â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà,  èìååò  âîçìîæíîñòü  ðó÷íîãî  óïðàâëåíèÿ.

×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  20 Ìàòåðèàë  êîðïóñà: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  
  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè: Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  ëþáîå,  çà  èñêëþ-
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö),  24 Â (ïîñò. òîêà); ÷åíèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  êàòóøêà  
ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  24 Â  (ïîñò. òîêà) ðàñïîëàãàåòñÿ  íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà.

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå: Óãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90
ÎÓ3.1     (-30...+40 Ñ)

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà, ñ:  150
Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65; Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ:  
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54 10...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà    

Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
Òèï  äàò÷èêà:  èíäóêòèâíûé  (âûõîäíîé  êëþ÷ íå  ìåíåå:  500 000
äàò÷èêà îòêðûâàåòñÿ ïðè ñðàáàòûâàíèè êëàïàíà)

d

D

d

D

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

DN

1
ÂÍ1 / Ì-1Ê ôë. (LM24A-SR)2

1ÂÍ1 / Ì-2Ê2  ôë. (LM24A-SR)
1ÂÍ1 / Ì-2ÊÏ2  ôë. (LM24A-SR)
1

ÂÍ1 / Ì-3Ê2  ôë. (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-1Ê ôë. (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-1ÊÏ ôë. (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-2Ê ôë. (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-2ÊÏ ôë. (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-3Ê ôë. (LM24A-SR)

ÂÍ2Ì-3ÊÏ ôë. (LM24A-SR)

Ðàçìåðû, ìì

L L1 DKB AH

Ðèñ.

40

50

2-10

2-11

2-10

2-11

2-10

2-11

2-10

2-11

2-10

2-11

2-10

2-11

11,1

14,8

140

25 / 12,5

35 / 17,5

25 / 12,5

35 /17,5

277

375

277

375

277

375

277

375

277

375

277

375

5,9

6,2

6,5

6,8

6,6

6,9

5,4

5,7

6,0

6,3

6,1

6,4
241 162

108

118

65

80

65

80

dD

12,5

100

110

Ê
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ô
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è
ö

è
åí

ò
ñî

ï
ðî

òè
âë

åí
è

ÿ*
*

Ì
àñ

ñà
,  

êã

Ï
îò

ðå
áë

ÿå
ì

àÿ
ì

îù
í

î
ñò

ü,
Â

ò,
  í

å 
 á

îë
åå

*

Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ êëàïàíà ýëåêòðîìàãíèòíîãî äâóõïîçèöèîííîãî ôëàíöåâîãî ñ 
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  

1íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  DN 40  (1 /  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,1 ÌÏà,  íàïðÿæåíèå  2

ïèòàíèÿ  24 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà,  ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  P-N-P  òèïà:
1Êëàïàí  ÂÍ1 / Ì-1ÊÏ ôë.,  24 Â,  äàò÷èê  ïîëîæåíèÿ  P-N-P  òèïà,  ÒÓ  ÐÁ  05708554.021-96  2

(ýëåêòðîïðèâîä  LM24A-SR).

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû

0...0,1

0...0,2

0...0,3

0...0,1

0...0,2

0...0,3

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèí.
äàâëåíèÿ,

ÌÏà

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

220
110
24
220
110
24

150
300
1300
190
380
1700

25

35

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

24 Â
(ïîñò.  òîêà)

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

1 Âò
(âî  âðåìÿ  âðàùåíèÿ);

0,4 Âò
(â  ñîñòîÿíèè  ïîêîÿ)

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

25 / 12,5

35 / 17,5

*  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;
     âòîðîå  çíà÷åíèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêå.
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÔËÀÍÖÅÂÛÉ  ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  ãàçà
(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,

ïðèâîä  LM24A-SR)

D

d

A

H

B

D

d

A

H

B

DK

DK

Ðèñ. 2-12

Ðèñ. 2-13

L

L

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîò-
íàÿ  çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èçìåíåíèå  êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  
÷åðåç  êëàïàí.  Êîíñòðóêòèâíî  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  
íàõîäèòñÿ  ïî  õîäó  ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì  
ðàáîòàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:

- “çàêðûòî”  (ïðè  îáåñòî÷åííîé  ýëåêòðîìàãíèò-
íîé  êàòóøêå);

- “íîìèíàëüíûé  ðàñõîä”  (íàïðÿæåíèå  ïîäàíî  
íà  ýëåêòðîìàãíèò  è  ýëåêòðîïðèâîä  çàñëîíêè;  
óñòàíîâêà  ðàñõîäà  ïðîèçâîäèòñÿ  ñ  ïîìîùüþ  óñòà-
íîâêè  êîíöåâûõ  âûêëþ÷àòåëåé íà  ýëåêòðîïðè-
âîäå).

Ýëåêòðîïðèâîä,  âõîäÿùèé  â  êîíñòðóêöèþ  
êëàïàíà,  èìååò  âîçìîæíîñòü  ðó÷íîãî  óïðàâëåíèÿ.

Îñíîâíûå  òåõíè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè
   

×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  20
  

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè:
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö),  24 Â (ïîñò. òîêà);
ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  24 Â  (ïîñò. òîêà)

Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:
ÎÓ3.1     (-30...+40 Ñ)

Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65;
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54
    

Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
íå  ìåíåå:  500 000
    

Ìàòåðèàë  êîðïóñà:  àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  
ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  ëþáîå,  çà  èñêëþ-
÷åíèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  êàòóøêà  
ðàñïîëàãàåòñÿ  íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà.

ÎÓãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà,  ñ:  150

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ:  
10...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà

Òèï  äàò÷èêà:  èíäóêòèâíûé  (âûõîäíîé  êëþ÷  
äàò÷èêà  îòêðûâàåòñÿ  ïðè  ñðàáàòûâàíèè  êëàïàíà)

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ êëàïàíà ýëåêòðîìàãíèòíîãî äâóõïîçèöèîííîãî ôëàíöåâîãî ñ 
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  

1íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  DN 65  (2 /  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,05 ÌÏà,  íàïðÿæåíèå  2

ïèòàíèÿ  24 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà,  ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  N-P-N  òèïà:
1Êëàïàí  ÂÍ2 / Ì-0,5ÊÏ,  220 Â,  50 Ãö,  äàò÷èê  ïîëîæåíèÿ  N-P-N  òèïà,  2

ÒÓ  ÐÁ  05708554.021-96  (ýëåêòðîïðèâîä  LM24À-SR).

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

220
110
24

220
110
24

200
400
1800
230
460
2100

40

55

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

24 Â
(ïîñò.  òîêà)

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

1 Âò
(âî  âðåìÿ  âðàùåíèÿ);

0,4 Âò
(â  ñîñòîÿíèè  ïîêîÿ)

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

220
110
24

300
600
2800

65

220
110
24

410
820
3750

90

Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà DN

1
ÂÍ2 / Ì-1Ê2   (LM24A-SR)

1ÂÍ2 / Ì-3Ê2   (LM24A-SR)

ÂÍ3Ì-0,5Ê  (LM24A-SR)

ÂÍ3Ì-1Ê  (LM24A-SR)

ÂÍ3Ì-1ÊÏ  (LM24A-SR)

ÂÍ3Ì-3Ê  (LM24A-SR)

ÂÍ3Ì-3ÊÏ  (LM24A-SR)

Ðàçìåðû, ìì

L L1 DKB AH

Ðèñ.

65

80

2-12

2-13

2-12

2-13

2-12

2-13

2-12

2-13

2-12

2-13

2-12

2-13

15,0

15,4

165

40 /
20

65 /
32,5

55 /
27,5

90 /
45

347

424

362

439

377

454

372

461

387

476

392

481

11,0

11,3

11,4

11,7

13,7

14,0

9,4

9,7

9,8

10,1

10,3

10,6

253 235 144 80

80

100

dD

14130

Ê
îý

ô
ô

è
ö

.
ñî

ï
ðî

òè
âë

.*
*

Ì
àñ

ñà
,  

êã

Ï
îò

ðå
áë

ÿå
ì

àÿ
ì

îù
í

î
ñò

ü,
Â

ò,
  í

å 
 á

îë
åå

*

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû

ÂÍ4Ì-0,5Ê  (LM24A-SR)

ÂÍ4Ì-1Ê  (LM24A-SR)

ÂÍ4Ì-1ÊÏ  (LM24A-SR)

ÂÍ4Ì-3Ê  (LM24A-SR)

ÂÍ4Ì-3ÊÏ  (LM24A-SR)

2-12

2-13

2-12

2-13

2-12

2-13

100

398

487

413

502

418

507

80

100

18150

18170

55 /
27,5

90 /
45

13,0

13,3

13,4

13,7

15,7

16,0

55 /
27,5

65 /
32,5

65 /
32,5

17,7

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèíèò.

äàâëåíèÿ,
ÌÏà

0...0,05

0...0,1

0...0,3

0...0,05

0...0,1

0...0,3

0...0,05

0...0,1

0...0,3

264 258 163

274 278 183

170

183

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

40 / 20

55 / 27,5

65 / 32,5

90 / 45

*  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;  âòîðîå  çíà-
     ÷åíèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêå.
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÌÓÔÒÎÂÛÉ  ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  ãàçà
(ïîçèöèîííîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä  LF230-S)

L

A

H

B

G

L

A

H

B

G

Ðèñ. 2-14 Ðèñ. 2-15

DK

DK

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

Îñíîâíûå  òåõíè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  îñóùåñòâëÿåòñÿ  
èçìåíåíèå  êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  Êîíñòðóêòèâíî  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  
íàõîäèòñÿ  ïî õîäó  ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  20
   Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  ëþáîå,  çà  èñêëþ-
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:

÷åíèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  êàòóøêà  
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè:

ðàñïîëàãàåòñÿ  íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà.
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö);  24 Â  (ïîñò. òîêà);

Îýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  220 Â  (50 Ãö) Óãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90
   

Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå: Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà,  ñ:
ÎÓ3.1     (-30...+40 Ñ) 75  (äëÿ  ðàáîòàþùåãî  äâèãàòåëÿ);

20  (äëÿ  âîçâðàòíîé  ïðóæèíû)Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65;
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ:     

10...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêàÏîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
íå  ìåíåå:  500 000
   Òèï  äàò÷èêà:  èíäóêòèâíûé  (âûõîäíîé  êëþ÷ 
Ìàòåðèàë  êîðïóñà: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  äàò÷èêà  îòêðûâàåòñÿ  ïðè  ñðàáàòûâàíèè  êëàïàíà)
ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

DN

1ÂÍ1 / Ì-1Ê2 ÏÎÇ.

Ì
àñ

ñà
,  

êã

1ÂÍ1 / Ì-1Ê Ï2 ÏÎÇ.

1ÂÍ1 / Ì-2Ê2 ÏÎÇ.

1ÂÍ1 / Ì-2Ê Ï2 ÏÎÇ.

1ÂÍ1 / Ì-3Ê2 ÏÎÇ.

1ÂÍ1 / Ì-3Ê Ï2 ÏÎÇ.

ÂÍ2Ì-1ÊÏÎÇ.

ÂÍ2Ì-1Ê ÏÏÎÇ.

ÂÍ2Ì-2ÊÏÎÇ.

ÂÍ2Ì-2Ê ÏÏÎÇ.

ÂÍ2Ì-3ÊÏÎÇ.

ÂÍ2Ì-3Ê ÏÏÎÇ.

G,
äþéì

Ðàçìåðû, ìì

L L1 DKB AH

40

50

11 /2

2

2-14

2-15

2-14

2-15

2-14

2-15

2-14

2-15

2-14

2-15

2-14

2-15

11,7

16,5

162

25 /
12,5

35 /
17,5

25 /
12,5

35 /
17,5

300

398

300

398

300

398

300

398

300

398

300

398

6,8

7,1

7,4

7,7

7,5

7,8

6,3

6,6

6,9

7,2

7,0

7,3
241 162

108

118

65

80

65

80

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  êëàïàíà  ýëåêòðîìàãíèòíîãî  äâóõïîçèöèîííîãî  ìóôòîâîãî  ñ  ýëåêòðî-
ìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðåæèìå  ïîçèöèîííîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  íîìèíàëüíûì  

1äèàìåòðîì  DN 40  (1 /  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,1 ÌÏà,  íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  220 Â  ïåðå-2

ìåííîãî  òîêà:
1Êëàïàí  ÂÍ1 / Ì-1Ê ,  220 Â,  50 Ãö,  ÒÓ ÐÁ 05708554.021-96.2 ÏÎÇ.

* Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêå.

Ðèñ.

Ê
î

ýô
ô

è
ö

.
ñî

ï
ðî

òè
âë

.

Ï
îò

ðå
áë

ÿå
ì

àÿ
ì

îù
í

î
ñò

ü,
Â

ò,
  í

å 
 á

îë
åå

*

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèí.
äàâëåíèÿ,

ÌÏà

0...0,1

0...0,2

0...0,3

0...0,1

0...0,2

0...0,3

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  êëàïàíîâ

Êëàïàí  ýëåêòðîìàãíèòíûé  ñ  ïîçèöèîííûì  ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáîòàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:
-  “çàêðûòî” (ïðè îáåñòî÷åííîé ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêå);
-  “ïðîìåæóòî÷íûé  ðàñõîä”-  ñîñòàâëÿåò  10-50 %  îò  íîìèíàëüíîãî  (íàïðÿæåíèå  ïîäàíî  íà  

ýëåêòðîìàãíèòíóþ  êàòóøêó;  óñòàíîâêà  ðàñõîäà  ïðîèçâîäèòñÿ  âðàùåíèåì  âàëà  ðåãóëèðóþùåé 
çàñëîíêè  ïðè  îñëàáëåííîì  êðåïëåíèè  õîìóòà  ýëåêòðîïðèâîäà  ê  âàëó  çàñëîíêè);

-  “íîìèíàëüíûé  ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå  ïîäàíî  íà  ýëåêòðîìàãíèò  è  ýëåêòðîïðèâîä  çàñëîíêè; 
óñòàíîâêà  ðàñõîäà  ïðîèçâîäèòñÿ  èçìåíåíèåì  óãëà  ïîâîðîòà  çàñëîíêè  ñ  ïîìîùüþ  ìåõàíè÷åñêîãî  
óïîðà  íà  ýëåêòðîïðèâîäå).

Ïðè  ïîäà÷å  íàïðÿæåíèÿ  ýëåêòðîïðèâîä  ïîâîðà÷èâàåò  çàñëîíêó  â  ïîëîæåíèå  “íîìèíàëüíûé ðàñõîä”,  
îãðàíè÷åííîå  ìåõàíè÷åñêèì  óïîðîì,  îäíîâðåìåííî  ðàñòÿãèâàÿ  âîçâðàòíóþ  ïðóæèíó.  Â  ñëó÷àå  
îòêëþ÷åíèÿ  íàïðÿæåíèÿ  ïèòàíèÿ  ïðóæèíà  âîçâðàùàåò  çàñëîíêó  â  ïîëîæåíèå  “ïðîìåæóòî÷íûé  ðàñõîä”.

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè

25

35

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

220
110

220
110

24

24

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

1300

1700

150
300

190
380

Íàïðÿæåíèå

220 Â
(50 Ãö)

Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

ïèòàíèÿ

5 Âò
(âî  âðåìÿ  âðàùåíèÿ);

3 Âò
(ïðè  óäåðæàíèè)

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,
íå  áîëåå

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

25 / 12,5

35 / 17,5
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÔËÀÍÖÅÂÛÉ  ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  ãàçà
(ïîçèöèîííîå  ðåãóëèðîâàíèå,  ïðèâîä  LF230-S)

L

A

H

B

L

A

H

B

Ðèñ. 2-16 Ðèñ. 2-17

DK

DK

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  20
   Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  ëþáîå,  çà  èñêëþ-
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:

÷åíèåì,  êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  êàòóøêà  
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè:

ðàñïîëàãàåòñÿ  íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà.
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö);  24 Â  (ïîñò. òîêà);

Îýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  220 Â  (50 Ãö) Óãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90
   

Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå: Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà,  ñ:
ÎÓ3.1     (-30...+40 Ñ) 75  (äëÿ  ðàáîòàþùåãî  äâèãàòåëÿ);

20  (äëÿ  âîçâðàòíîé  ïðóæèíû)Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65;
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ:     

10...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêàÏîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
íå  ìåíåå:  500 000
   Òèï  äàò÷èêà:  èíäóêòèâíûé  (âûõîäíîé  êëþ÷ 
Ìàòåðèàë  êîðïóñà: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  äàò÷èêà  îòêðûâàåòñÿ  ïðè  ñðàáàòûâàíèè  êëàïàíà)
ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Îñíîâíûå  òåõíè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  îñóùåñòâëÿåòñÿ  
èçìåíåíèå  êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  Êîíñòðóêòèâíî  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  
íàõîäèòñÿ  ïî õîäó  ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

d

D

d

D

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Êëàïàí  ýëåêòðîìàãíèòíûé  ñ  ïîçèöèîííûì  ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáîòàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:
-  “çàêðûòî” (ïðè îáåñòî÷åííîé ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêå);
-  “ïðîìåæóòî÷íûé  ðàñõîä”-  ñîñòàâëÿåò  10-50 %  îò  íîìèíàëüíîãî  (íàïðÿæåíèå  ïîäàíî  íà  

ýëåêòðîìàãíèòíóþ  êàòóøêó;  óñòàíîâêà  ðàñõîäà  ïðîèçâîäèòñÿ  âðàùåíèåì  âàëà  ðåãóëèðóþùåé 
çàñëîíêè  ïðè  îñëàáëåííîì  êðåïëåíèè  õîìóòà  ýëåêòðîïðèâîäà  ê  âàëó  çàñëîíêè);

-  “íîìèíàëüíûé  ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå  ïîäàíî  íà  ýëåêòðîìàãíèò  è  ýëåêòðîïðèâîä  çàñëîíêè; 
óñòàíîâêà  ðàñõîäà  ïðîèçâîäèòñÿ  èçìåíåíèåì  óãëà  ïîâîðîòà  çàñëîíêè  ñ  ïîìîùüþ  ìåõàíè÷åñêîãî  
óïîðà  íà  ýëåêòðîïðèâîäå).

Ïðè  ïîäà÷å  íàïðÿæåíèÿ  ýëåêòðîïðèâîä  ïîâîðà÷èâàåò  çàñëîíêó  â  ïîëîæåíèå  “íîìèíàëüíûé ðàñõîä”,  
îãðàíè÷åííîå  ìåõàíè÷åñêèì  óïîðîì,  îäíîâðåìåííî  ðàñòÿãèâàÿ  âîçâðàòíóþ  ïðóæèíó.  Â  ñëó÷àå  
îòêëþ÷åíèÿ  íàïðÿæåíèÿ  ïèòàíèÿ  ïðóæèíà  âîçâðàùàåò  çàñëîíêó  â  ïîëîæåíèå  “ïðîìåæóòî÷íûé  ðàñõîä”.

Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà DN

1ÂÍ1 / Ì-1Ê  ôë.2 ÏÎÇ.

1ÂÍ1 / Ì-1Ê Ï2 ÏÎÇ.  ôë.
1

ÂÍ1 / Ì-2Ê2 ÏÎÇ. ôë.
1ÂÍ1 / Ì-2Ê Ï2 ÏÎÇ.  ôë.
1ÂÍ1 / Ì-3Ê2 ÏÎÇ. ôë.
1ÂÍ1 / Ì-3Ê Ï2 ÏÎÇ.  ôë.

ÂÍ2Ì-1ÊÏÎÇ. ôë.

ÂÍ2Ì-1Ê ÏÏÎÇ.  ôë.

ÂÍ2Ì-2ÊÏÎÇ. ôë.

ÂÍ2Ì-2Ê ÏÏÎÇ.  ôë.

ÂÍ2Ì-3ÊÏÎÇ. ôë.

ÂÍ2Ì-3Ê ÏÏÎÇ.  ôë.

Ðàçìåðû, ìì

L L1 DKB AH

40

50

2-16

2-17

2-16

2-17

2-16

2-17

2-16

2-17

2-16

2-17

2-16

2-17

11,1

14,8

162

25 /
12,5

35 /
17,5

25 /
12,5

35 /
17,5

300

398

300

398

300

398

300

398

300

398

300

398

6,8

7,1

7,4

7,7

7,5

7,8

6,3

6,6

6,9

7,2

7,0

7,3
241 162

108

118

65

80

65

80

dD

12,5

100

110
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  í
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*

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèí.
äàâëåíèÿ,

ÌÏà

0...0,1

0...0,2

0...0,3

0...0,1

0...0,2

0...0,3

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  êëàïàíà  ýëåêòðîìàãíèòíîãî  äâóõïîçèöèîííîãî  ôëàíöåâîãî  ñ  ýëåêòðî-
ìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðåæèìå  ïîçèöèîííîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  íîìèíàëüíûì  

1äèàìåòðîì  DN 40  (1 /  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,1 ÌÏà,  íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  220 Â  ïåðå-2

ìåííîãî  òîêà:
1Êëàïàí  ÂÍ1 / Ì-1Ê  ôë.,  220 Â,  50 Ãö,  ÒÓ ÐÁ 05708554.021-96.2 ÏÎÇ.

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  êëàïàíîâ

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè

25

35

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

220
110

220
110

24

24

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

1300

1700

150
300

190
380

Íàïðÿæåíèå

220 Â
(50 Ãö)

Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

ïèòàíèÿ

5 Âò
(âî  âðåìÿ  âðàùåíèÿ);

3 Âò
(ïðè  óäåðæàíèè)

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,
íå  áîëåå

25 / 12,5

35 / 17,5

*  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;
     âòîðîå  çíà÷åíèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêå.
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÔËÀÍÖÅÂÛÉ  

ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì
ðàñõîäà  ãàçà

(ïîçèöèîííîå  ðåãóëèðîâàíèå,
ïðèâîä  LF230-S)

ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

Ðèñ. 2-18

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

L

DK
d

D

A
H

B

Ðèñ. 2-19

L1

Ñòðîèò.
äëèíà

L

DK
d

D

A
H

B

Îñíîâíûå  òåõíè÷åñêèå  äàííûå
   

×àñòîòà  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  20
   

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:
ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè:
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö);  24 Â  (ïîñò. òîêà);
ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà:  220 Â  (50 Ãö)
   

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:   Ó3.1   (-30...+40 Ñ)
   

Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ65;
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54
   

Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé,  íå  ìåíåå:  500 000
   

Ìàòåðèàë  êîðïóñà:  àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  
ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×
   

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  ëþáîå,  çà  èñêëþ÷åíèåì,  
êîãäà  ýëåêòðîìàãíèòíàÿ  êàòóøêà  ðàñïîëàãàåòñÿ  
íèæå  ïðîäîëüíîé  îñè  êëàïàíà.
   

ÎÓãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90
   

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà,  ñ:
75  (äëÿ  ðàáîòàþùåãî  äâèãàòåëÿ);
20  (äëÿ  âîçâðàòíîé  ïðóæèíû)
   

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  äàò÷èêà  ïîëîæåíèÿ:  
10...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà
   

Òèï  äàò÷èêà:  èíäóêòèâíûé  (âûõîäíîé  êëþ÷  äàò-
÷èêà  îòêðûâàåòñÿ  ïðè  ñðàáàòûâàíèè  êëàïàíà)

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  
çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  îñóùåñòâëÿåòñÿ  
èçìåíåíèå  êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  
êëàïàí.  Êîíñòðóêòèâíî  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  íàõîäèòñÿ  
ïî õîäó  ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ýëåêòðîìàãíèòíûé  ñ  ïîçèöèîííûì  
ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáîòàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:

-  “çàêðûòî” (ïðè îáåñòî÷åííîé ýëåêòðîìàã-íèòíîé  
êàòóøêå);

-  “ïðîìåæóòî÷íûé  ðàñõîä”-  ñîñòàâëÿåò  10-50 %  îò  
íîìèíàëüíîãî  (íàïðÿæåíèå  ïîäàíî  íà  ýëåêòðîìàã-
íèòíóþ  êàòóøêó;  óñòàíîâêà  ðàñõîäà  ïðîèçâîäèòñÿ  
âðàùåíèåì  âàëà  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêè  ïðè  îñëàá-
ëåííîì  êðåïëåíèè  õîìóòà  ýëåêòðîïðèâîäà  ê  âàëó  
çàñëîíêè);

-  “íîìèíàëüíûé  ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå  ïîäàíî  íà  
ýëåêòðîìàãíèò  è  ýëåêòðîïðèâîä  çàñëîíêè; óñòàíîâêà  
ðàñõîäà  ïðîèçâîäèòñÿ  èçìåíåíèåì  óãëà  ïîâîðîòà  
çàñëîíêè  ñ  ïîìîùüþ  ìåõàíè÷åñêîãî  óïîðà  íà  
ýëåêòðîïðèâîäå).

Ïðè  ïîäà÷å  íàïðÿæåíèÿ  ýëåêòðîïðèâîä  ïîâîðà-
÷èâàåò  çàñëîíêó  â  ïîëîæåíèå  “íîìèíàëüíûé  ðàñõîä”,  
îãðàíè÷åííîå  ìåõàíè÷åñêèì  óïîðîì,  îäíîâðåìåííî  
ðàñòÿãèâàÿ  âîçâðàòíóþ  ïðóæèíó.  Â  ñëó÷àå  îòêëþ÷åíèÿ  
íàïðÿæåíèÿ  ïèòàíèÿ  ïðóæèíà  âîçâðàùàåò  çàñëîíêó  â  
ïîëîæåíèå  “ïðîìåæóòî÷íûé  ðàñõîä”.

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  êëàïàíà  ýëåêòðîìàãíèòíîãî  äâóõïîçèöèîííîãî  ôëàíöåâîãî  ñ  ýëåêòðîìå-
õàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì,  ðàáîòàþùèì  â  ðåæèìå  ïîçèöèîííîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  íîìèíàëüíûì  

1äèàìåòðîì  DN 65  (2 /   äþéìà),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,05 ÌÏà,  íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  220 Â  2

ïåðåìåííîãî  òîêà:
1Êëàïàí  ÂÍ2 / Ì-0,5Ê ,  220 Â,  50 Ãö,  ÒÓ ÐÁ 05708554.021-96.2 ÏÎÇ.

Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

1ÂÍ2 / Ì-0,5Ê2 ÏÏÎÇ

1
ÂÍ2 / Ì-1ÊÏÎÇ2

1
ÂÍ2 / Ì-1Ê ÏÏÎÇ2

Ðàçìåðû, ìì

L B H A

Ìàññà,
êãDK

ÂÍ Ì-3Ê12 / ÏÎÇ2

1ÂÍ2 / Ì-3Ê ÏÏÎÇ2

ÂÍ3Ì-0,5ÊÏÎÇ

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèíèò.

äàâëåíèÿ,
ÌÏà

80

0...0,3

0...0,05

0...0,1

DN

1
ÂÍ2 / Ì-0,5ÊÏÎÇ2

65

D d

18

384
183

ÂÍ3Ì-0,5Ê ÏÏÎÇ

ÂÍ3Ì-1ÊÏÎÇ

0...0,05

80

369

446

10,6

10,2

10,5

476

461

399

11,4

10,9

11,1

409

394

483

12,2

11,8

12,1

15,0

15,4

ÂÍ3Ì-3ÊÏÎÇ

ÂÍ3Ì-3Ê ÏÏÎÇ

ÂÍ4Ì-0,5ÊÏÎÇ

ÂÍ4Ì-0,5Ê ÏÏÎÇ

ÂÍ4Ì-1ÊÏÎÇ

ÂÍ4Ì-1Ê ÏÏÎÇ

201100

0...0,05

0...0,1

0...0,3

ÂÍ3Ì-1ÊÏÎÇÏ

503

ÂÍ4Ì-3ÊÏÎÇ

ÂÍ4Ì-3Ê ÏÏÎÇ

498

414

14,8

12,5

14,5

435

420

509

188 150

14,2

13,8

14,1

529

524

440

170

17,1

14,5

16,8

17,7

L1

0...0,1

Ïîòðåáëÿåì.
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå
*

Ðèñ.

278

289

299

235

258

278

144

163

183

80

0...0,3 100

80

100

130 14

65 / 32,5

55 / 27,5

65 / 32,5

40 / 20

55 / 27,5

65 / 32,5

90 / 45

55 / 27,5

90 / 45

2-18

2-18

2-19

2-19

2-19

2-18

2-18

2-18

2-19

2-19

2-19

2-18

2-18

2-18

2-19

2-19

2-19

2-18

18

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  êëàïàíîâ

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

220
110
24
220
110
24

200
400
1800
230
460
2100

40

55

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,
íå  áîëåå

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

220
110
24

300
600
2800

65

220
110
24

410
820
3750

90

220 Â
(50 Ãö)

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

5 Âò
(âî  âðåìÿ  âðàùåíèÿ);

3 Âò
(ïðè  óäåðæàíèè)

40 / 20

55 / 27,5

65 / 32,5

90 / 45

*

*  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;
     âòîðîå  çíà÷åíèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
** Êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ óêàçàí ïðè ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  ðåãóëèðóþùåé  çàñëîíêå.
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Êëàïàí  ñ  ýëåêòðîïðèâîäîì  LF230-S  “Belimo”  ïîçâîëÿåò  îðãàíèçîâàòü  ôóíêöèþ  ìåä-
ëåííîãî  îòêðûòèÿ  è  áûñòðîãî  çàêðûòèÿ.  Äèàãðàììà  ðàáîòû  ïðåäñòàâëåíà  íà  ðèñóíêå  2-
20.  Ïðè  ýòîì  ìåõàíè÷åñêèå  óïîðû  ýëåêòðîïðèâîäà  äîëæíû  íàõîäèòüñÿ  â  êðàéíèõ  
ïîëîæåíèÿõ.

10

100

Ðàñõîä  Q, %

t=75 c

Âðåìÿ  ðàáîòû
ýëåêòðîïðèâîäà

Îòêðûòèå  êëàïàíà

Çàêðûòèå  êëàïàíà

Ïðè  îòêðûòèè  êëàïàíà  èçíà÷àëüíî  ïðîïóñêíàÿ  ñïîñîáíîñòü  êëàïàíà  ñîñòàâëÿåò  
10 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà.  Â  òå÷åíèè  âðåìåíè  ðàáîòû  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîä  
ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí  óâåëè÷èâàåòñÿ  äî  100 %.  Ïîñëå  çàêðûòèÿ  êëàïàíà  ïðóæèíà  
âîçâðàùàåò  êëàïàí  â  ïîëîæåíèå  íà÷àëüíîãî  ðàñõîäà  â  òå÷åíèå  20 ñ.  Âûäåðæàâ  ýòîò  
ïðîìåæóòîê  âðåìåíè,  âîçìîæíî  íîâîå  îòêðûòèå  êëàïàíà.

Ðèñ. 2-20

t

Äëÿ  çàìåòîê

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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. . . . .3-3

Òèïû  ïðèìåíÿåìûõ  ýëåêòðîïðèâîäîâ  (êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå,  
ñõåìû  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé) ....................................................

Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ  (â  àëþìè-
íèåâîì  êîðïóñå)  ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  
âçðûâîçàùèùåííîãî  èñïîëíåíèÿ .......................................

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Êëàïàíû  ýëåêòðîìàãíèòíûå  
äâóõïîçèöèîííûå  ñåðèè  ÂÍ

(â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå)
ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà

âçðûâîçàùèùåííîãî  èñïîëíåíèÿ

- 3 - 1 -

Äàííûå  êëàïàíû  èìåþò  óðîâåíü  âçðûâîçàùèòû  “ïîâûøåííàÿ  íàäåæíîñòü  ïðîòèâ  
âçðûâà”,  

Â  êà÷åñòâå  èñïîëíèòåëüíûõ  ìåõàíèçìîâ  èñïîëüçóþòñÿ  ýëåêòðîïðèâîäû  îäíîîáî-
ðîòíûå  âî  âçðûâîçàùèùåííîì  èñïîëíåíèè  ïðîèçâîäñòâà  ôèðìû  Regada  (Ñëîâàêèÿ).  
Ïðèìåíÿåìîñòü  ýëåêòðîïðèâîäîâ  âçðûâîçàùèùåííîãî  èñïîëíåíèÿ  â  çàâèñèìîñòè  îò  
òèïà  äàò÷èêà  ïîëîæåíèÿ  (îáðàòíîé  ñâÿçè)  è  êëèìàòè÷åñêîãî  èñïîëíåíèÿ  ïðèâåäåíà  â  
òàáëèöå.

îáåïå÷èâàåìûé  ñïåöèàëüíûì  âèäîì  âçðûâîçàùèòû  è  ìàðêèðîâêó  2ExmIIT4  è  
ìîãóò  ïðèìåíÿòüñÿ  âî  âçðûâîîïàñíûõ  çîíàõ  ñîãëàñíî  ãë.7.3  “Ïðàâèë  óñòðîéñòâà  
ýëåêòðîóñòàíîâîê”  è  äðóãèõ  äîêóìåíòîâ,  ðåãëàìåíòèðóþùèõ  ïðèìåíåíèå  ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ  âî  âçðûâîîïàñíûõ  çîíàõ.

Â  êîíñòðóêöèþ  êëàïàíà  âñòðîåíà  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà,  ïðè  ïîìîùè  êîòîðîé  
îñóùåñòâëÿåòñÿ  èçìåíåíèå  êîëè÷åñòâà  ïðîïóñêàåìîãî  ãàçà  ÷åðåç  êëàïàí.  Êîíñòðóê-
òèâíî  ïîâîðîòíàÿ  çàñëîíêà  íàõîäèòñÿ  ïî õîäó  ãàçà  ïîñëå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Êëàïàí  ñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì  ðàáîòàåò  â  ñëåäóþùèõ  ðåæèìàõ:
- “çàêðûòî”  (ïðè  îáåñòî÷åííîé  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêå);
- “íîìèíàëüíûé ðàñõîä” (íàïðÿæåíèå ïîäàíî íà ýëåêòðîìàãíèò è ýëåêòðîïðèâîä 

çàñëîíêè; óñòàíîâêà  ðàñõîäà  ïðîèçâîäèòñÿ  ñ  ïîìîùüþ  óñòàíîâêè  êîíöåâûõ  âûêëþ-
÷àòåëåé  íà  ýëåêòðîïðèâîäå).

Òèï  äàò÷èêà
ïîëîæåíèÿ
(îáðàòíîé

ñâÿçè)

Ðåîñòàòíûé
2000 Îì

Îáîçíà÷åíèå
ýëåêòðîïðèâîäà

âçðûâîçàùèùåííîãî
èñïîëíåíèÿ

SÐ1-Ex  291.9-03 BFA
P-1766

Ïðèíöèïèàëüíûå
ñõåìû  âêëþ÷åíèÿ

ïî  êàòàëîãó
“Regada”

Òîêîâûé
4...20 ìÀ

Z258
SÐ1-Ex  291.9-03 BVA

Êëèìàòè÷åñêîå
èñïîëíåíèå

Ó   (- ...+40 )Î2 45  Ñ

Ó2  (-45...+40 )Î Ñ

Ó3.1  (-30...+40 )Î Ñ SÐ1-Ex  291.0-03 BFA

Ó3.1  (-30...+40 )Î Ñ SÐ1-Ex  291.0-03 BVA
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Ðèñ. 3-1. Ñõåìà  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäîâ  SÐ1-Ex:
            à). äëÿ  ñõåìû  P-1766 (ýëåêòðîïðèâîäû  è  
                  c  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  ñîïðîòèâëåíèåì  2000  Îì);
            á). äëÿ  ñõåìû  Z258 (ýëåêòðîïðèâîäû SP1-Ex 291.0-03BVA  è  SP1-Ex 291.9-03BVA  -  
                  ñ  òðåõïðîâîäíûì  òîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  4...20 ìÀ).

SP1-Ex 291.0-03BFA  SP1-Ex 291.9-03BFA  -

M1~

2

1

3

1 12

S1 S2

X

à)

L1L1PE

Â3

I

F1

16 19 20 23 24

S3 S4

60 61 70 71 73

M1~

1 12

S1 S2

X

F1

16 19 20 23 24

S3 S4

F2
E1 B1

61

F2
E1

78 79 82 81

N 24  DC

+ GND I

RL

á)

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Âñå  âûøåóêàçàííûå  ýëåêòðîïðèâîäû  ðàññ÷èòàíû  íà  íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  220 Â  
ïåðåìåííîãî  òîêà,  îñíàùåíû  äâóìÿ  âûêëþ÷àòåëÿìè  ìîìåíòà,  íàãðåâàòåëüíûì  
ñîïðîòèâëåíèåì,  òåðìè÷åñêèì  âûêëþ÷àòåëåì  íàãðåâàòåëüíîãî  ñîïðîòèâëåíèÿ,  æåñòêèìè  
óïîðàìè  ïî  ïîâîðîòó,  à  òàêæå  2-ìÿ  êîíå÷íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ.

Ñõåìû  âêëþ÷åíèé  äëÿ  ïðèâîäîâ  SP1-Ex ... ,  ïðèìåíÿåìûõ  äëÿ  êëàïàíîâ  ýëåêòðî-
ìàãíèòíûõ  âçðûâîçàùèùåííûõ  íîìèíàëüíûìè  äèàìåòðàìè  DN 40 - 100,  ïðèâåäåíû  íà  
ðèñóíêàõ  3-1à  è  3-1á.
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ÊËÀÏÀÍ  ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÄÂÓÕÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÉ  ÑÅÐÈÈ  ÂÍ

(â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå)
ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÉ

Ñ  ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÂÎÄÎÌ  ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ  ÐÀÑÕÎÄÀ

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Ðèñ. 3-2.  Îáùèé  âèä  êëàïàíîâ  ýëåêòðîìàãíèòíûõ  âçðûâîçàùèùåííûõ
â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

DK

PE
L

N

D
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×àñòîòà,  âêëþ÷åíèé,  1/÷àñ,  íå  áîëåå:  40 Ïîëíûé  ðåñóðñ  âêëþ÷åíèé, 
   íå  ìåíåå:  500 000
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ:    

ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè: Ìàòåðèàë  êîðïóñà:
220 Â,  110 Â,  24 Â  (50 Ãö);  24 Â (ïîñò.òîêà);  àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×;

     

ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà  220 Â  (50 Ãö)

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå:  íà  ãîðèçîíòàëü-Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:
Î íîì  òðóáîïðîâîäå  (êàòóøêîé  ââåðõ)Ó3.1     (-30...+40 Ñ);
Î ÎÓ2        (-45...+40 Ñ). Óãîë  ïîâîðîòà  ðåãóëÿòîðà:  90

   

Ñòåïåíü  çàùèòû  êëàïàíà:  IÐ67; Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà, ñ:  80
Ñòåïåíü  çàùèòû  ýëåêòðîïðèâîäà:  IÐ54

Íàèìåíîâàíèå
êëàïàíà

50

65

DN

40

ÂÍ Ì-0,5ÊÅ12 /2

ÂÍ Ì-1ÊÅ ôë.2

ÂÍ Ì-3ÊÅ ôë.11 /2

ÂÍ Ì-2ÊÅ ôë.11 /2

1ÂÍ1 / Ì-1ÊÅ ôë.2

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèí.
äàâëåíèÿ,

ÌÏà

0...0,1

0...0,2

0...0,3

0...0,1

0...0,2

0...0,3

0...0,05

0...0,1

0...0,3

0...0,05

0...0,1

0...0,3

235 144 80 575 370 130

Ðàçìåðû,  ìì

L B H ADK D

560

590

258 163

80

600 385 150

585

605100

278 183

80

625 395 170

610

630100

Îñíîâíûå  òåõíè÷åñêèå  äàííûå,  ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  êëàïàíîâ  ýëåêòðî-
ìàãíèòíûõ  äâóõïîçèöèîííûõ  âçðûâîçàùèùåííûõ  ñ  ýëåêòðîïðèâîäîì  ðåãóëÿòîðà  ðàñõîäà

14

Ïîòðåáë.
ìîùíîñòü,

Âò,
íå  áîëåå*

Ìàññà,
êã

d

55 / 27,5

40 / 20

65 / 32,5

21,0

20,4

21,3

15,0

18

65 / 32,5

55 / 27,5

90 / 45

23,0

22,7

25,3

15,4

65 / 32,5

55 / 27,5

90 / 45

24,4

24,1

26,7

17,7

Òåõíè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

Êîýôôèö.
ñîïðîòèâë.

80

100

0...0,05

0...0,1

0...0,3

118 110

25 / 12,5

35 / 17,5

17,6

17,0

17,7

14,8

162

108

80 347

100

485 12,5

25 / 12,5

35 / 17,5

17,1

16,5

17,2

11,1

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

ÂÍ Ì-2ÊÅ ôë.2

ÂÍ Ì-3ÊÅ ôë.2

ÂÍ Ì-1ÊÅ12 /2

ÂÍ Ì-3ÊÅ12 /2

ÂÍ Ì-0,5ÊÅ3

ÂÍ Ì-1ÊÅ3

ÂÍ Ì-3ÊÅ3

ÂÍ Ì-0,5ÊÅ4

ÂÍ Ì-1ÊÅ4

ÂÍ Ì-3ÊÅ4

*  Ïåðâîå  çíà÷åíèå  ïîòðåáëÿåìîé  ìîùíîñòè  ñîîòâåòñòâóåò  ìîìåíòó  îòêðûòèÿ  êëàïàíà;
      âòîðîå  çíà÷åíèå  -  ïîñëå  ïåðåõîäà  êëàïàíà  â  ðåæèì  ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
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Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,

Âò,  íå  áîëåå

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ, Â

220
110
24

90

Äëÿ  ýëåêòðîìàãíèòíîé  êàòóøêè

Ïîòðåáëÿåìûé òîê,
ìÀ, íå áîëåå

410
820
3750

Äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäà  ðàñõîäà

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

220 Â,
50 Ãö

Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü,
íå  áîëåå

4 Âò

Ýëåêòðè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè  êëàïàíîâ

220
110
24

80

450
850
4000

220
110
24

65

300
600
2800

220
110
24

55

230
460
2100

220
110
24

40

200
400
1800

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  êëàïàíà  äâóõïîçèöèîííîãî  ôëàíöåâîãî  âçðûâîçàùèùåííîãî  ñ  ýëåê-
òðîìåõàíè÷åñêèì  ðåãóëÿòîðîì  ðàñõîäà  (ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå,  äàò÷èê  ïîëîæåíèÿ  
ðåîñòàòíîãî  òèïà  2000 Îì),  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  DN 80  (3  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå äàâëåíèå  
0,1 ÌÏà,  êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  Ó2:

Êëàïàí  ÂÍ3Ì-1ÊÅ,  (2000  Îì),  Ó2,  220 Â,  50 Ãö,  ÒÓ  ÐÁ  05708554.021-96.

Ïðè  çàêàçå  êëàïàíà  ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ê  îáîçíà÷åíèþ  êëàïàíà  íåîáõîäèìî  äîáàâèòü  
áóêâó  “Ï”.  Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ:  ÂÍ4Ì-0,5ÊÏÅ.

Ïðè  ýòîì  ãàáàðèò  êëàïàíà  ïî  âûñîòå  âîçðàñòåò  íà  100  ìì, à  âåñ  -  íà  0,3  êã.

Äëÿ  çàìåòîê

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

90 / 45

80 / 40

55 / 27,5

40 / 20

65 / 32,5
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Клапаны электромагнитные
двухпозиционные серии ВН (в алюминиевом корпусе)

для жидких сред
(DN 15, 20, 25)
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ 

СЕРИИ ВН
для жидких сред

Наимено-
вание

клапана

Номиналь-
ный

диаметр DN
G,

дюйм
Размеры, мм Масса,

кг
Коэффициент 
сопротивленияL L1 B DK H A

ВН1/2С-4 15 1/2
91 18 73

80
131 31,5 2,6

(3,3)*
10,1

ВН3/4С-4 20 3/4 22,5

ВН1С-4 25 1 105 21 80 138 35 2,8 (3,5)* 51,1

Рис. 4-1. Клапаны двухпозиционные муфтовые на
DN 15, 20, 25 для жидких сред

Диапазон присединительного (рабочего) давления, 
не более:  0,4 МПа
Характеристика рабочей среды: неагрессивные жидкости 
вязкостью до 40.10-6 м2/с
Температура рабочей среды: от 5 ОС выше точки замерза-
ния жидкости до +90 ОС
Частота включений, 1/час, не более: 500
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в 
нагретом состоянии: 
 - в момент открытия клапана: не более 35 Вт; 
 - в режиме энергосбережения: не более 17,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  190 мА; 
  для исполнения 110 В:  380 мА; 
  для исполнения 24 В:  1700 мА.

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для 
взрывозащищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное 
 исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное 
 исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Материал корпуса: алюминиевые 
сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: любое, 
за исключением, когда электро-
магнитная катушка располагается 
ниже продольной оси клапана

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН1/2С-4Е.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ СЕРИИ ВН

для жидких сред с датчиком положения

Наимено-
вание

клапана

Номиналь-
ный

диаметр DN
G,

дюйм
Размеры, мм Масса,

кг
Коэффициент 
сопротивленияL L1 B DK H A

ВН1/2С-4П 15 1/2
91 18 73

80
231 31,5 2,9

(3,6)*
10,1

ВН3/4С-4П 20 3/4 22,5

ВН1С-4П 25 1 105 21 80 238 35 3,1 (3,8)* 51,1

Рис. 4-2. Клапаны двухпозиционные муфтовые на
DN 15 - 25 для жидких сред с датчиком положения

Диапазон присединительного (рабочего) давления, не более:  0,4 МПа
Характеристика рабочей среды: неагрессивные жидкости вязкостью до 
40.10-6 м2/с
Температура рабочей среды: от 5 ОС выше точки замерзания жидкости 
до +90 ОС
Частота включений, 1/час, не более: 500
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в нагретом 
состоянии:       - в момент открытия клапана: не более 35 Вт; 
                    - в режиме энергосбережения: не более 17,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  190 мА; 
  для исполнения 110 В:  380 мА; 
  для исполнения 24 В:  1700 мА.

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывоза-
щищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
АК12ОЧ, АК12ПЧ
Тип датчика положения: индуктивный 
(выходной ключ датчика открывается при 
срабатывании клапана) 
Напряжение питания датчика положения: 
 10...30 В постоянного тока 
Степень защиты датчика положения: IP68
Монтажное положение: любое, за исключе-
нием, когда электромагнитная катушка рас-
полагается ниже продольной оси клапана

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН3/4С-4ПЕ.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ СЕРИИ ВН

с одним регулятором расхода

Потребляемый ток в момент 
открытия клапана, не более: 
для исполнения 220 В: 150 мА 
для исполнения 110 В: 300 мА 
для исполнения 24 В: 1300 мА
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только 
для взрывозащищенного испол-
нения
Степень защиты: 
 общепромышленное исполне-
ние - IP65; 
 взрывозащищенное исполне-
ние - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Материал корпуса: алюминие-
вые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: любое, 
за исключением, когда электро-
магнитная катушка располагает-
ся ниже продольной оси клапа-
на

Трехпозиционный клапан работает в сле-
дующих режимах: “максимальный рас-
ход”, “отключено”, “среднее значение 
расхода”.
Подвод электропитания к клапану осу-
ществляется по следующей  схеме:
а) 100 % расхода - напряжение подано на 
катушки “А” и “В”;
б) 10 - 60 % расхода - напряжение  по-
дано только на катушку “А”. Необ-
ходимый расход газа устанавливает-
ся ручным регулятором на магнитной 
системе (катушке) “В”. Поворачи-

Рис. 5-1. Клапаны трехпозиционные муфтовые на
DN 20, 25 с одним регулятором расхода

вая винт в сторону знака ”-” можно уменьшить количество проходящего через клапан газа от 
60 % до 10 % и наоборот.
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки, в нагретом состоянии, не более: 
  - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
  - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт;
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоединит. 

давления,
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления **

Рис.
L L1 B DK H A

ВН3/4В-0,2
20

0...0,02
3/4 91 18 63

65
(80)*

224 125 3,5
(5,9)* 8,0

5-1
ВН3/4В-1 0...0,1

ВН1В-0,2
25

0...0,02
1 105 21 72 231 128 3,7

(6,1)* 11,0
ВН1В-1 0...0,1

ВН11/2В-0,2 40
0...0,02

11/2

162 19
108

307 170

6,4
(8,8)* 10,4

5-2
ВН2В-0,2 50 2 118 6,9

(9,3)* 12,6

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН3/4В-0,2Е.

Рис. 5-2. Клапаны трехпозиционные муфтовые на DN 40, 50 
с одним регулятором расхода
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Арматура в алюминиевом корпусе

Трехпозиционный клапан работает в сле-
дующих режимах: “максимальный расход”, 
“отключено”, “среднее значение расхода”.
Подвод электропитания к клапану осу-
ществляется по следующей  схеме:
а) 100 % расхода - напряжение подано на 
катушки “А” и “В”;
б) 10 - 60 % расхода - напряже-
ние подано только на катушку “А”. 
Необходимый расход газа уста-
навливается ручным регулятором на маг-
нитной системе (катушке) “В”. Поворачи-
вая винт в сторону знака ”-” можно уменьшить количество проходящего через клапан газа от 60 % 
до 10 % и наоборот.
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки, в нагретом состоянии, не более: 
  - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
  - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ СЕРИИ ВН

с одним регулятором расхода и датчиком положения

Рис. 5-3. Клапаны трехпозиционные муфтовые на DN 20, 
25 с одним регулятором расхода и датчиком положения

Потребляемый ток в момент от-
крытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В: 150 мА 
  для исполнения 110 В: 300 мА 
  для исполнения 24 В: 1300 мА
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для 
взрывозащищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышл. исполнение - IP65; 
 взрывозащищ. исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Материал корпуса: алюминиевые 
сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Тип датчика положения: индук-
тивный (выходной ключ датчика 
открывается при срабатывании 
клапана) 
Напряжение питания датчика по-
ложения: 10...30 В постоянного тока 
Степень защиты датчика положе-
ния: IP68
Монтажное положение: любое, за 
исключением, когда электромагнит-
ная катушка располагается ниже 
продольной оси клапана
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Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоединит. 

давления,
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления **

Рис.
L L1 B DK H A

ВН3/4В-0,2П
20

0...0,02
3/4 91 18 63

65
(80)*

322 125 3,8
(6,2)* 8,0

5-3
ВН3/4В-1П 0...0,1

ВН1В-0,2П
25

0...0,02
1 105 21 72 329 128 4,0

(6,4)* 11,0
ВН1В-1П 0...0,1

ВН11/2В-0,2П 40
0...0,02

11/2

162 19
108

407 170

6,7
(9,1)* 10,4

5-4
ВН2В-0,2П 50 2 118 7,2

(9,6)* 12,6

Рис. 5-4. Клапаны трехпозиционные муфтовые на DN 40, 50 
с одним регулятором расхода и датчиком положения

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН1В-0,2ПЕ.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ СЕРИИ ВН

с двумя регуляторами расхода

Трехпозиционный клапан работает в следующих режимах: “макси-
мальный расход”, “отключено”, “среднее значение расхода”. 
Подвод электропитания к клапану осуществляется по следующей 
схеме: 
а) 40 - 100 % расхода - напряжение подано на катушки “А” и “В”; 
б) 10 - 60 % расхода - напряжение подано только на катушку “А”. 
Частота включений, 1/час, не более:  1000 
Потребляемая мощность электромагнитной катушки, в нагре-
том состоянии, не более: 
  - в момент открытия клапана: 25 Вт; 
  - в режиме энергосбережения: 12,5 Вт.

Рис. 5-5. Клапаны трехпозиционные муфтовые на DN 20, 25
с двумя регуляторами расхода
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Арматура в алюминиевом корпусе

Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрыво-
защищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, не менее: 
  1 000 000.
Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: любое, за исклю-
чением, когда электромагнитная катушка 
располагается ниже продольной оси клапана

Клапан позволяет автоматически производить 
регулирование количества проходящего газа в 
двух режимах:

 - 40 - 100 % расхода - напряжение подано 
на катушки “А” и “В”. Необходимый расход газа 
устанавливается на магнитной системе (катуш-
ке) “А”. Вращая регулятор в сторону знака “-” 
можно уменьшить количество проходящего че-
рез клапан газа от 100 % до 40 % и наоборот;

 - 10 - 60 % расхода - напряжение подано 
только на катушку “А”. Необходимый расход 
газа устанавливается ручным регулятором на  
магнитной системе (катушке) “В”. Поворачивая  
винт в сторону знака ”-” можно уменьшить ко-
личество проходящего через клапан газа от 60 %  
до 10 % и наоборот.

Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В: 150 мА 
  для исполнения 110 В: 300 мА 
  для исполнения 24 В: 1300 мА

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоединит. 

давления,
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН3/4В-0,2К
20

0...0,02
3/4 91 18 63

65
(80)*

250 125 3,5
(5,9)* 5,9

ВН3/4В-1К 0...0,1

ВН1В-0,2К
25

0...0,02
1 105 21 72 256 128 3,7

(6,1)* 9,0
ВН1В-1К 0...0,1

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН3/4В-0,2КЕ.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СЕРИИ ВН

с одним регулятором расхода

  Трехпозиционный клапан работает в следующих ре-
жимах: “максимальный расход”, “отключено”, “среднее 
значение расхода”. 
  Подвод электропитания к клапану осуществляется по 
следующей схеме: 
  а) 40 - 100 % расхода - напряжение подано на катуш-
ки “А” и “В”; 
  б) 10 - 60 % расхода - напряжение подано только на 
катушку “А”. 

Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнит-
ной катушки, в нагретом состоянии, 
не более: 
  - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
  - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия 
клапана, не более: 
  для исполнения 220 В: 150 мА 
  для исполнения 110 В: 300 мА 
  для исполнения 24 В: 1300 мА
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрыво-
защищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.

Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: любое, за исклю-
чением, когда электромагнитная катушка 
располагается ниже продольной оси клапа-
на
  Клапан позволяет автоматически произво-
дить регулирование количества проходяще-
го газа в двух режимах:
   - 100 % расхода - напряжение подано на 
катушки “А” и “В”;
   - 10 - 60 % расхода - напряжение подано 
только на катушку “А”. Необходимый рас-
ход газа устанавливается ручным регулято-
ром на магнитной системе (катушке) “В”. 
Поворачивая в сторону знака ”-” можно 
уменьшить количество проходящего через 
клапан газа.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Рис. 5-6. Клапаны трехпозиционные фланцевые на DN 25, 40, 50 
с одним регулятором расхода

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоеди-
нительного 
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1В-0,2 фл.
25

0...0,02
160 95

65
(80)*

281 153 75 11 4,7
(7,1)* 6,5

ВН1В-1 фл. 0...0,1

ВН11/2В-0,2 фл. 40
0...0,02 162

108
307 170

100
12,5

6,4 (8,8)* 12,5

ВН2В-0,2 фл. 50 118 110 6,9 (9,3)* 13,2

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН11/2В-0,2Е фл.
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Арматура в алюминиевом корпусе

  Трехпозиционный клапан работает в следующих ре-
жимах: “максимальный расход”, “отключено”, “среднее 
значение расхода”. 
  Подвод электропитания к клапану осуществляется по 
следующей схеме: 
  а) 40 - 100 % расхода - напряжение подано на катуш-
ки “А” и “В”; 
  б) 10 - 60 % расхода - напряжение подано только на 
катушку “А”. 

Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнит-
ной катушки, в нагретом состоянии, 
не более: 
  - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
  - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия 
клапана, не более: 
  для исполнения 220 В: 150 мА 
  для исполнения 110 В: 300 мА 
  для исполнения 24 В: 1300 мА
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрыво-
защищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ

Тип датчика положения: индуктивный 
(выходной ключ датчика открывается при 
срабатывании клапана)
Напряжение питания датчика положе-
ния: 10...30 В постоянного тока
Степень защиты датчика положения: 
IP68
Монтажное положение: любое, за исклю-
чением, когда электромагнитная катушка 
располагается ниже продольной оси клапа-
на
  Клапан позволяет автоматически произво-
дить регулирование количества проходяще-
го газа в двух режимах:
   - 100 % расхода - напряжение подано на 
катушки “А” и “В”;
   - 10 - 60 % расхода - напряжение подано 
только на катушку “А”. Необходимый рас-
ход газа устанавливается ручным регулято-
ром на магнитной системе (катушке) “В”. 
Поворачивая в сторону знака ”-” можно 
уменьшить количество проходящего через 
клапан газа.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СЕРИИ ВН

с одним регулятором расхода
и датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

Рис. 5-7. Клапаны трехпозиционные фланцевые на DN 25, 40, 50 
с одним регулятором расхода и датчиком положения

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоеди-
нительного 
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1В-0,2П фл.
25

0...0,02
160 95

65
(80)*

378 153 75 11 5,0
(7,4)* 6,5

ВН1В-1П фл. 0...0,1

ВН11/2В-0,2П фл. 40
0...0,02 162

108
407 170

100
12,5

6,9 (9,3)* 12,5

ВН2В-0,2П фл. 50 118 110 7,5 (9,9)* 13,2

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН11/2В-0,2Е фл.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕЙ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СЕРИИ ВН

с двумя регуляторами расхода (DN 25)

Рис. 5-8. Клапан трехпозиционный фланцевый на DN 25 с двумя 
регуляторами расхода

Трехпозиционный клапан работает в следующих режимах: “максимальный расход”, 
“отключено”, “среднее значение расхода”. 
Подвод электропитания к клапану осуществляется по следующей схеме: 
а) 40 - 100 % расхода - напряжение подано на катушки “А” и “В”; 
б) 10 - 60 % расхода - напряжение подано только на катушку “А”.
Частота включений, 1/час, не более:  1000 
Потребляемая мощность электромагнитной катушки, в нагретом состоянии, 
 не более: 
  - в момент открытия клапана: 25 Вт; 
  - в режиме энергосбережения: 12,5 Вт.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взры-
возащищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, не менее: 
  1 000 000.
Материал корпуса: алюминиевые спла-
вы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: любое, за ис-
ключением, когда электромагнитная ка-
тушка располагается ниже продольной 
оси клапана

Клапан позволяет автоматически произво-
дить регулирование количества проходящего 
газа в двух режимах:

 - 40 - 100 % расхода - напряжение подано 
на катушки “А” и “В”. Необходимый расход 
газа устанавливается на магнитной системе 
(катушке) “А”. Вращая регулятор в сторону 
знака “-” можно уменьшить количество про-
ходящего через клапан газа от 100 % до 40 % 
и наоборот;

 - 10 - 60 % расхода - напряжение подано 
только на катушку “А”. Необходимый расход 
газа устанавливается ручным регулятором на  
магнитной системе (катушке) “В”. Поворачи-
вая  винт в сторону знака ”-” можно умень-
шить количество проходящего через клапан 
газа от 60 %  до 10 % и наоборот.

Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В: 150 мА 
  для исполнения 110 В: 300 мА 
  для исполнения 24 В: 1300 мА

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединительного 

давления, МПа
Масса,

кг
Коэффициент 

сопротивления

ВН1В-0,2К фл.
25

0...0,02 5,0
(7,4)* 6,5

ВН1В-1К фл. 0...0,1

Дополнительные характеристики

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) 
- в конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозна-
чения:  ВН1В-0,2КЕ фл.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ СЕРИИ ВН

с одним регулятором расхода

Рис. 5-9. Клапаны трехпозиционные муфтовые на DN 40, 50 с одним регулятором расхода

Рис. 5-10. Клапаны трехпозиционные фланцевые на DN 40, 50 с одним регулятором расхода

Трехпозиционный клапан работает в следующих режимах: “макси-
мальный расход”, “отключено” и “среднее значение расхода”.Под-
вод электропитания к клапану осуществляется по следующей схеме: 
 а) 100 % расхода - напряжение подано на катушку “А”; 
 б) 10 - 60 % расхода - напряжение подано только на катушку “В”. 
Необходимый расход газа через байпас устанавливается ручным регу-
лятором в нижней части корпуса байпаса. Поворачивая винт в сторо-
ну знака “- ” можно уменьшить количество проходящего через клапан 
газа от 60 % до 10 %  и наоборот.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоединит. 

давления,
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН11/2В-1
40

0...0,1
11/2

162 19

185 65 (80)*
210 75

6,4 (8,8)*
10,4

ВН11/2В-3 0...0,3 190 80 7,6 (9,1)*

ВН2В-1
50

0...0,1
2

195 65 (80)*
212 77

6,9 (9,3)*
12,6

ВН2В-3 0...0,3 200 80 8,1 (9,6)*

Габаритные и присоединительные размеры клапанов трехпозиционных с одним регулятором 
расхода муфтового исполнения (рис. 5.9)

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоеди-
нительного 
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН11/2В-1 фл.
40

0...0,1

162

185 65 (80)*
210 75 100

12,5

6,4 (8,8)*
9,1

ВН11/2В-3 фл. 0...0,3 190 80 7,6 (9,1)*

ВН2В-1 фл.
50

0...0,1 195 65 (80)*
212 77 110

6,9 (9,3)*
11,6

ВН2В-3 фл. 0...0,3 200 80 8,1 (9,6)*

Габаритные и присоединительные размеры клапанов трехпозиционных с одним регулятором 
расхода фланцевого исполнения (рис. 5.10)

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более:  1 000
Полный ресурс включений, не менее:  1 000 000
Потребляемая мощность одной электромагнитной 
катушки, в нагретом состоянии, не более: 
  - для клапанов ВН11/2В-1, ВН11/2В-1 фл., 
    ВН2В-1, ВН2В-1 фл. - 25 Вт; 
  - для клапанов ВН11/2В-3, ВН11/2В-3 фл., 
    ВН2В-3, ВН2В-3 фл. - 35 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, 
не более: 
  - для катушки мощностью 25 Вт: 
      для исполнения 220 В:  150 мА 
      для исполнения 110 В:  300 мА 
      для исполнения 24 В:   1300 мА 

  - для катушки мощностью 35 Вт: 
      для исполнения 220 В:  190 мА 
      для исполнения 110 В:  380 мА 
      для исполнения 24 В:   1700 мА
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.  
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывоза-
щищенного исполнения
Монтажное положение: любое, за исключе-
нием, когда электромагнитная катушка распо-
лагается ниже продольной оси клапана

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН2В-1Е фл.
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ СЕРИИ ВН

с одним регулятором расхода
и датчиками положения

Трехпозиционный клапан работает в следующих режимах: “макси-
мальный расход”, “отключено” и “среднее значение расхода”.Под-
вод электропитания к клапану осуществляется по следующей схеме: 
 а) 100 % расхода - напряжение подано на катушку “А”; 
 б) 10 - 60 % расхода - напряжение подано только на катушку “В”. 
Необходимый расход газа через байпас устанавливается ручным регу-
лятором в нижней части корпуса байпаса. Поворачивая винт в сторо-
ну знака “- ” можно уменьшить количество проходящего через клапан 
газа от 60 % до 10 %  и наоборот.

Рис. 5-11. Клапаны трехпозиционные муфтовые на DN 40, 50 с одним регулятором расхода и датчиками положения

Рис. 5-12. Клапаны трехпозиционные фланцевые на DN 40, 50 с одним регулятором расхода и датчиками положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более:  1 000
Полный ресурс включений, не менее:  1 000 000
Потребляемая мощность одной электромагнитной 
катушки, в нагретом состоянии, не более: 
  - для клапанов ВН11/2В-1П, ВН11/2В-1П фл., 
    ВН2В-1П, ВН2В-1П фл. - 25 Вт; 
  - для клапанов ВН11/2В-3П, ВН11/2В-3П фл., 
    ВН2В-3П, ВН2В-3П фл. - 35 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, 
не более: 
  - для катушки мощностью 25 Вт: 
      для исполнения 220 В:  150 мА 
      для исполнения 110 В:  300 мА 
      для исполнения 24 В:   1300 мА 
  - для катушки мощностью 35 Вт: 
      для исполнения 220 В:  190 мА 
      для исполнения 110 В:  380 мА 
      для исполнения 24 В:   1700 мА

Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывоза-
щищенного исполнения
Тип датчика положения: индуктивный (вы-
ходной ключ датчика открывается при сраба-
тывании клапана), степень защиты - IP68
Напряжение питания датчиков положения: 
  10...30 В постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключе-
нием, когда электромагнитная катушка распо-
лагается ниже продольной оси клапана

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН2В-3ПЕ.

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоединит. 

давления,
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН11/2В-1П
40

0...0,1
11/2

162 19

185 65 (80)*
308 75

7,1 (9,5)*
10,4

ВН11/2В-3П 0...0,3 190 80 8,3 (9,8)*

ВН2В-1П
50

0...0,1
2

195 65 (80)*
310 77

7,6 (10,0)*
12,6

ВН2В-3П 0...0,3 200 80 8,8 (10,3)*

Габаритные и присоединительные размеры клапанов трехпозиционных с одним регулятором 
расхода и датчиками положения муфтового исполнения (рис. 5.11)

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоеди-
нительного 
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН11/2В-1П фл.
40

0...0,1

162

185 65 (80)*
308 75 100

12,5

7,1 (9,5)*
9,1

ВН11/2В-3П фл. 0...0,3 190 80 8,3 (9,8)*

ВН2В-1П фл.
50

0...0,1 195 65 (80)*
310 77 110

7,6 (10,0)*
11,6

ВН2В-3П фл. 0...0,3 200 80 8,8 (10,3)*

Габаритные и присоединительные размеры клапанов трехпозиционных с одним регулятором 
расхода и датчиками положения фланцевого исполнения (рис. 5.12)
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ СЕРИИ ВН
с двумя регуляторами расхода

Трехпозиционный клапан работает в следующих режимах: “макси-
мальный расход”, “отключено” и “среднее значение расхода”.Подвод 
электропитания к клапану осуществляется по следующей схеме:
 а) 40 - 100 % расхода - напряжение подано на катушку “А”. Необ-
ходимый расход газа устанавливается ручным регулятором в нижней 
части корпуса основного клапана. Поворачивая винт в сторону знака 
“- ” можно уменьшить количество проходящего через клапан газа от 
100 % до 40 % и наоборот.
 б) 10 - 40 % расхода - напряжение подано только на катушку “В”. Не-
обходимый расход газа через байпас устанавливается ручным регуля-

тором в нижней части корпуса байпаса. Поворачивая винт в сторону знака “- ” можно уменьшить количество 
проходящего через клапан газа от 40 % до 10 %  и наоборот.

Рис. 5-13. Клапаны трехпозиционные муфтовые на DN 40, 50 с двумя регуляторами расхода

Рис. 5-14. Клапаны трехпозиционные фланцевые на DN 40, 50 с двумя регуляторами расхода
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоединит. 

давления,
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН11/2В-1К
40

0...0,1
11/2

162 19

185 65 (80)*
210 75

6,4 (8,8)*
10,4

ВН11/2В-3К 0...0,3 190 80 7,6 (9,1)*

ВН2В-1К
50

0...0,1
2

195 65 (80)*
212 77

6,9 (9,3)*
12,6

ВН2В-3К 0...0,3 200 80 8,1 (9,6)*

Габаритные и присоединительные размеры клапанов трехпозиционных с двумя регуляторами 
расхода муфтового исполнения (рис. 5.13)

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоеди-
нительного 
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН11/2В-1К фл.
40

0...0,1

162

185 65 (80)*
210 75 100

12,5

6,4 (8,8)*
9,1

ВН11/2В-3К фл. 0...0,3 190 80 7,6 (9,1)*

ВН2В-1К фл.
50

0...0,1 195 65 (80)*
212 77 110

6,9 (9,3)*
11,6

ВН2В-3К фл. 0...0,3 200 80 8,1 (9,6)*

Габаритные и присоединительные размеры клапанов трехпозиционных с двумя регуляторами 
расхода фланцевого исполнения (рис. 5.14)

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более:  1 000
Полный ресурс включений, не менее:  1 000 000
Потребляемая мощность одной электромагнитной 
катушки, в нагретом состоянии, не более: 
  - для клапанов ВН11/2В-1К, ВН11/2В-1К фл., 
    ВН2В-1К, ВН2В-1К фл. - 25 Вт; 
  - для клапанов ВН11/2В-3К, ВН11/2В-3К фл., 
    ВН2В-3К, ВН2В-3К фл. - 35 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, 
не более: 
  - для катушки мощностью 25 Вт: 
      для исполнения 220 В:  150 мА 
      для исполнения 110 В:  300 мА 
      для исполнения 24 В:   1300 мА 

  - для катушки мощностью 35 Вт: 
      для исполнения 220 В:  190 мА 
      для исполнения 110 В:  380 мА 
      для исполнения 24 В:   1700 мА
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.  
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывоза-
щищенного исполнения
Монтажное положение: любое, за исключе-
нием, когда электромагнитная катушка распо-
лагается ниже продольной оси клапана

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН11/2В-1КЕ фл.
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Арматура в алюминиевом корпусе
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТРЕХПОЗИЦИ-

ОННЫЕ СЕРИИ ВН с двумя регуляторами
расхода и датчиками положения

Трехпозиционный клапан работает в следующих режимах: “максимальный 
расход”, “отключено” и “среднее значение расхода”.Подвод электропитания 
к клапану осуществляется по следующей схеме:
 а) 40 - 100 % расхода - напряжение подано на катушку “А”. Необходимый 
расход газа устанавливается ручным регулятором в нижней части корпуса ос-
новного клапана. Поворачивая винт в сторону знака “- ” можно уменьшить 
количество проходящего через клапан газа от 100 % до 40 % и наоборот.
 б) 10 - 40 % расхода - напряжение подано только на катушку “В”. Необ-
ходимый расход газа через байпас устанавливается ручным регулятором в 
нижней части корпуса байпаса. Поворачивая винт в сторону знака “- ” мож-

но уменьшить количество проходящего через клапан газа от 40 % до 10 %  и наоборот.

Рис. 5-15. Клапаны трехпозиционные муфтовые на DN 40, 50 с двумя регуляторами расхода и датчиками положения

Рис. 5-16. Клапаны трехпозиционные фланцевые на DN 40, 50 с двумя регуляторами расхода и датчиками положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более:  1 000
Полный ресурс включений, не менее:  1 000 000
Потребляемая мощность одной электромагнитной 
катушки, в нагретом состоянии, не более: 
  - для клапанов ВН11/2В-1КП, ВН11/2В-1КП фл., 
    ВН2В-1КП, ВН2В-1КП фл. - 25 Вт; 
  - для клапанов ВН11/2В-3КП, ВН11/2В-3КП фл., 
    ВН2В-3КП, ВН2В-3КП фл. - 35 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, 
не более: 
  - для катушки мощностью 25 Вт: 
      для исполнения 220 В:  150 мА 
      для исполнения 110 В:  300 мА 
      для исполнения 24 В:   1300 мА 
  - для катушки мощностью 35 Вт: 
      для исполнения 220 В:  190 мА 
      для исполнения 110 В:  380 мА 
      для исполнения 24 В:   1700 мА

Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2     (-45...+40 ОС); 
  УХЛ2 (-60...+40 ОС) 
  УХЛ1 (-60...+40 ОС) - только для взрывоза-
щищенного исполнения
Тип датчика положения: индуктивный (вы-
ходной ключ датчика открывается при сраба-
тывании клапана), степень защиты - IP68
Напряжение питания датчиков положения: 
  10...30 В постоянного тока
Монтажное положение: любое, за исключе-
нием, когда электромагнитная катушка распо-
лагается ниже продольной оси клапана

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** При полностью открытом регуляторе расхода

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmcIIT4Gc) - в конце обозначения 
необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН11/2В-3КПЕ фл.

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоединит. 

давления,
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН11/2В-1КП
40

0...0,1
11/2

162 19

185 65 (80)*
308 75

7,1 (9,5)*
10,4

ВН11/2В-3КП 0...0,3 190 80 8,3 (9,8)*

ВН2В-1КП
50

0...0,1
2

195 65 (80)*
310 77

7,6 (10,0)*
12,6

ВН2В-3КП 0...0,3 200 80 8,8 (10,3)*

Габаритные и присоединительные размеры клапанов трехпозиционных с двумя регуляторами 
расхода и датчиками положения муфтового исполнения (рис. 5.15)

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон
присоеди-
нительного 
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг

Коэф-
фициент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН11/2В-1КП фл.
40

0...0,1

162

185 65 (80)*
308 75 100

12,5

7,1 (9,5)*
9,1

ВН11/2В-3КП фл. 0...0,3 190 80 8,3 (9,8)*

ВН2В-1КП фл.
50

0...0,1 195 65 (80)*
310 77 110

7,6 (10,0)*
11,6

ВН2В-3КП фл. 0...0,3 200 80 8,8 (10,3)*

Габаритные и присоединительные размеры клапанов трехпозиционных с двумя регуляторами 
расхода и датчиками положения фланцевого исполнения (рис. 5.16)

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



- 6 - 1

Клапаны электромагнитные двухпозиционные 
серии ВН с медленным открытием

(в алюминиевом корпусе)

Клапаны с медленным открытием соответствуют ТУ РБ 05708554.021-96.

Клапаны с медленным открытием предназначены для использования в системах 
управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, га-
зовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в каче-
стве запорного органа в различных трубопроводных системах, где необходимо мед-
ленное открытие клапана (недопустимо наличие пневмоудара в момент включения).

Вводная часть  ............................................................................................................ 6-1

Клапаны электромагнитные двухпозиционные муфтовые с медленным 
открытием ................................................................................................................... 6-2

Клапаны электромагнитные двухпозиционные муфтовые с медленным 
открытием и датчиком положения  ......................................................................... 6-4

Клапаны электромагнитные двухпозиционные фланцевые с медленным 
открытием ................................................................................................................... 6-6

Клапаны электромагнитные двухпозиционные фланцевые с медленным 
открытием и датчиком положения ........................................................................... 6-8

Вводная часть
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ с медленным открытием

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС).
Время открытия: 
 5...20 с - для DN 25; 
 5...30 c - для DN 32, 40, 50.

Время закрытия:  не более 1 с.
Степень защиты: IP65
Частота включений, 1/час, не более:  30
Полный ресурс, не менее: 
 50 000 включений
Монтажное положение: 
 на горизонтальном трубопроводе 
 (катушкой вверх)

Рис. 6-1. Клапаны на DN 25, 32 муфтовые
с медленным открытием

Потребля-
емая

мощность,
Вт

Напря-
жение

питания, 
В

Потребляе-
мый

ток, мА,
не более

55 / 27,5
220

230
65 / 32,5 300

Электрические параметры

Клапаны с медленным откры-
тием предназначены для использова-
ния в системах управления потоками 
различных газовых сред, в том числе 
углеводородных газов, газовых фаз 
сжиженных газов, сжатого воздуха и 
других неагрессивных газов в каче-
стве запорного органа в различных 
трубопроводных системах, где необ-
ходимо медленное открытие клапана 
(недопустимо наличие пневмоудара 
в момент включения).
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоединит.

давления, 
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Потребляемая 
мощность, Вт, 

не более*

Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН1Т-4
25

0...0,4
1 105 21 72

80

290 35 55 / 27,5 4,7 11,0
ВН1Т-6 0...0,6

ВН11/4Т-1

32

0...0,1
11/4 140 20 95 370 67

65 / 32,5

5,8 11,8ВН11/4Т-3 0...0,3

ВН11/4Т-6 0...0,6

ВН11/2Т-1

40

0...0,1

11/2

162 19

108

395

75 6,2 10,4
ВН11/2Т-2 0...0,2

ВН11/2Т-3 0...0,3

ВН11/2Т-6 0...0,6

ВН2Т-1

50

0...0,1

2 118 77 6,6 12,6
ВН2Т-2 0...0,2

ВН2Т-3 0...0,3

ВН2Т-6 0...0,6
* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Рис. 6-2. Клапаны на DN 40, 50 муфтовые с медленным открытием

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4

- 6 -4
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ с медленным открытием 

и датчиком положения

Материал корпуса:  
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС).
Время открытия: 
 5...20 с - для DN 25; 
 5...30 c - для DN 32, 40, 50.
Время закрытия:  не более 1 с.

Степень защиты: IP65
Частота включений, 1/час, не более:  30
Полный ресурс, не менее: 50 000 включений
Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока
Тип датчика:  индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапана) 

Рис. 6-3. Клапаны на DN 25, 32 муфтовые
с медленным открытием и датчиком положения

Потребля-
емая

мощность,
Вт

Напря-
жение

питания, 
В

Потребляе-
мый

ток, мА,
не более

55 / 27,5
220

230
65 / 32,5 300

Электрические параметры

Клапаны с медленным откры-
тием предназначены для использова-
ния в системах управления потоками 
различных газовых сред, в том числе 
углеводородных газов, газовых фаз 
сжиженных газов, сжатого воздуха и 
других неагрессивных газов в каче-
стве запорного органа в различных 
трубопроводных системах, где необ-
ходимо медленное открытие клапана 
(недопустимо наличие пневмоудара 
в момент включения).

Монтажное положение: 
 на горизонтальном трубопроводе 
 (катушкой вверх)
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Потребляемая 
мощность, Вт, 

не более*

Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН1Т-4П
25

0...0,4
1 105 21 72

80

365 35 55 / 27,5 5,0 11,0
ВН1Т-6П 0...0,6

ВН11/4Т-1П

32

0...0,1
11/4 140 20 95 420 67

65 / 32,5

6,1 11,8ВН11/4Т-3П 0...0,3

ВН11/4Т-6П 0...0,6

ВН11/2Т-1П

40

0...0,1

11/2

162 19

108

435

75 6,5 10,4
ВН11/2Т-2П 0...0,2

ВН11/2Т-3П 0...0,3

ВН11/2Т-6П 0...0,6

ВН2Т-1П

50

0...0,1

2 118 77 6,9 12,6
ВН2Т-2П 0...0,2

ВН2Т-3П 0...0,3

ВН2Т-6П 0...0,6
* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Рис. 6-4. Клапаны на DN 40, 50 муфтовые с медленным открытием и датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ с медленным открытием

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС).
Степень защиты: IP65

Рис. 6-5. Клапаны на DN 25 - 100 фланцевые с медленным открытием

Клапаны с медленным открытием предназначены для исполь-
зования в системах управления потоками различных газовых сред, 
в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, 
сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запор-
ного органа в различных трубопроводных системах, 
где необходимо медленное открытие клапана (недо-
пустимо наличие пневмоудара в момент включения).
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Арматура в алюминиевом корпусе
Частота включений, 1/час, не более:  30
Полный ресурс, не менее: 50 000 включений
Монтажное положение: на горизонтальном 
трубопроводе (катушкой вверх)

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоединит.

давления, 
МПа

Размеры, мм Потребляе-
мая

мощность,
Вт,

не более*

Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1Т-4 фл.
25

0...0,4
160

95

80

320 65 75 11 55 / 27,5 5,0 6,2
ВН1Т-6 фл. 0...0,6
ВН11/4Т-1 фл.

32
0...0,1

140 375 67 90

12,5 65 / 32,5

6,0 11,8ВН11/4Т-3 фл. 0...0,3
ВН11/4Т-6 фл. 0...0,6
ВН11/2Т-1 фл.

40

0...0,1

162

108

395

75 100 6,2 9,1
ВН11/2Т-2 фл. 0...0,2
ВН11/2Т-3 фл. 0...0,3
ВН11/2Т-6 фл. 0...0,6
ВН2Т-1 фл.

50

0...0,1

118 77 110 6,6 11,6
ВН2Т-2 фл. 0...0,2
ВН2Т-3 фл. 0...0,3
ВН2Т-6 фл. 0...0,6
ВН21/2Т-0,5

65

0...0,05

235 144

100

457 86 130 14 90 / 45 12,0 9,4
ВН21/2Т-1 0...0,1
ВН21/2Т-3 0...0,3
ВН21/2Т-6 0...0,6
ВН3Т-0,5

80

0...0,05

258 168 480 94 150

18 120 / 60

14,2 9,3
ВН3Т-1 0...0,1
ВН3Т-3 0...0,3
ВН3Т-6 0...0,6
ВН4Т-0,5

100

0...0,05

278 183 505 107 170 16,2 10,9
ВН4Т-1 0...0,1
ВН4Т-3 0...0,3
ВН4Т-6 0...0,6

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Время открытия: 
 5...20 с - для DN 25; 
 5...30 с - для DN 32, 40, 50; 
 5...40 c - для DN 65, 80, 100.
Время закрытия:  не более 1 с.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов с медленным открытием DN 25 - 100

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

55 / 27,5 220 230
65 / 32,5 300

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

90 / 45 220 410
120 / 60 550

Электрические параметры
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ с медленным открытием

и датчиком положения

Рис. 6-6. Клапаны на DN 25 - 100 фланцевые с медленным открытием и датчиком положения

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС).
Степень защиты: IP65
Частота включений, 1/час, не более:  30
Время закрытия:  не более 1 с.

Клапаны с медленным открытием предназначены для исполь-
зования в системах управления потоками различных газовых сред, 
в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, 
сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорно-
го органа в различных трубопроводных системах, где необходимо 
медленное открытие клапана (недопустимо наличие 
пневмоудара в момент включения).
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоединит.

давления, 
МПа

Размеры, мм Потребляе-
мая

мощность,
Вт,

не более*

Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1Т-4П фл.
25

0...0,4
160

95

80

365 65 75 11 55 / 27,5 5,3 6,2
ВН1Т-6П фл. 0...0,6
ВН11/4Т-1П фл.

32
0...0,1

140 420 67 90

12,5 65 / 32,5

6,3 11,8ВН11/4Т-3П фл. 0...0,3
ВН11/4Т-6П фл. 0...0,6
ВН11/2Т-1П фл.

40

0...0,1

162

108

435

75 100 6,5 9,1
ВН11/2Т-2П фл. 0...0,2
ВН11/2Т-3П фл. 0...0,3
ВН11/2Т-6П фл. 0...0,6
ВН2Т-1П фл.

50

0...0,1

118 77 110 6,9 11,6
ВН2Т-2П фл. 0...0,2
ВН2Т-3П фл. 0...0,3
ВН2Т-6 фл. 0...0,6
ВН21/2Т-0,5П

65

0...0,05

235 144

100

475 86 130 14 90 / 45 12,3 9,4
ВН21/2Т-1П 0...0,1
ВН21/2Т-3П 0...0,3
ВН21/2Т-6П 0...0,6
ВН3Т-0,5П

80

0...0,05

258 168 520 94 150

18 120 / 60

14,5 9,3
ВН3Т-1П 0...0,1
ВН3Т-3П 0...0,3
ВН3Т-6П 0...0,6
ВН4Т-0,5П

100

0...0,05

278 183 535 107 170 16,5 10,9
ВН4Т-1П 0...0,1
ВН4Т-3П 0...0,3
ВН4Т-6П 0...0,6

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов с медленным открытием DN 25 - 100 и датчиком положения

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

55 / 27,5 220 230
65 / 32,5 300

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

90 / 45 220 410
120 / 60 550

Электрические параметры

Напряжение питания датчика положения: 
  10...30 В  постоянного тока 
Тип датчика:  индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапана) 
Монтажное положение: на горизонтальном 
трубопроводе (катушкой вверх)

Время открытия: 
 5...20 с - для DN 25; 
 5...30 с - для DN 32, 40, 50; 
 5...40 c - для DN 65, 80, 100.
Полный ресурс, не менее: 50 000 включений
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ СЕРИИ ВН

Клапаны электромагнитные с ручным взводом общепромышленного исполнения со-
ответствуют ТУ РБ 05708554.021-96.

Клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления 
потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжи-
женных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов.

1. В - обозначение серии
2. Исходное состояние:
 Н - нормально-закрытый
3. Присоединительный размер, дюймы
4. Исполнение клапана:
 Р - двухпозиционный с ручным 
взводом элекрического типа
 Рм - двухпозиционный с ручным 
взводом механического типа

5. Номинал рабочего давления:
   0,5 - 0,5 бар
   1 - 1 бар
   2 - 2 бар
   3 - 3 бар
   4 - 4 бар
   6 - 6 бар
6. Дополнительные устройства:
  П - наличие датчика положения (открыт-закрыт) клапана
7. Напряжение питания, В:
  - для клапанов с ручным взводом электрического типа:
   220 В переменного тока;
   220 В постоянного тока;
  - для клапанов с ручным взводом механического типа:
   220 В переменного тока;
   24 В постоянного тока;
   12 В постоянного тока.
8. Частота тока (50 Гц - только для исполнений на переменный ток)
9. Климатическое исполнение:

1  2  3  4    5  6  7  8  9  10
В Х Х Х - Х Х Х Х Х  Х

Структура обозначения

10. Номер технических условий: ТУ РБ 05708554.021-96

Клапаны с ручным взводом
электрического типа

Клапаны с ручным взводом
механического типа

У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-45...+40 ОС);

УХЛ2 (-60...+40 ОС).
У3.1 (-30...+40 ОС)
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Наименование параметра Значение
Время закрытия не более 1 с
Температура рабочей среды от минус 30 ОС до плюс 70 ОС
Класс герметичности А
Степень защиты клапанов IP65
Класс нагревостойкости электрической
изоляции катушки F

Средний срок службы, лет, не менее 9

Общие технические характеристики 
клапанов электромагнитных

1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации - ГОСТ 12.2.063. Класс за-
щиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0.

2. Максимальное давление, при котором обеспечивается герметичность клапана и от-
сутствуют остаточные деформации деталей корпуса:

- 2,0 МПа - для клапанов без датчика положения;
- 0,9 МПа - для клапанов с датчиком положения.
3. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий тру-

бопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее).

4. Для повышения надежности работы клапана рекомендуется устанавливать перед 
ним газовый фильтр на трубопроводе. Степень фильтрации - не менее 50 мкм. В случае 
установки группы клапанов (двух и более) на газопроводе, в том числе и блоков клапанов, 
фильтр устанавливается только перед первым по ходу газа клапаном.

5. При отсутствии фильтра, в случае нештатной работы или выхода клапана из строя 
по причине попадания механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и про-
чее), СП «ТермоБрест» ООО претензии по гарантийным обязательствам по дефектам, воз-
никшим вследствие указанных причин, не принимает.

По типу присоединения к трубопроводу клапаны изготавливаются:
  - муфтовые от DN 15 до DN 50;
  - фланцевые от DN 25 до DN 100.
Фланцы клапанов соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

Клапаны с ручным взводом механического типа (ВН...Рм-...) могут выпускаться в двух 
различных исполнениях:

- без дополнительной блокировки клапана;
- с дополнительной блокировкой клапана.

В случае заказа клапана с ручным взводом механического типа без уточнения его ис-
полнения (по умолчанию) будет изготовлен клапан без дополнительной блокировки.

Клапаны с дополнительной блокировкой невозможно открыть при отсутствии напря-
жения питания на электромагнитной катушке. Наличие блокировки открытия необходимо 
указывать при заказе.

Порядок монтажа и эксплуатации
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6. Запрещается производить монтаж, используя электромагнитную катушку клапана в 
качестве рычага. Не допускается нагрузка на корпус клапана от веса трубопровода, а так-
же приложение крутящего и изгибающего моментов, передающихся от трубопровода.

7. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
клапана.

8. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса клапана с трубопроводом ре-
комендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий ма-
териал. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением прокладок из резины 
МБС средней твердости. Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 12820-80.

9. Отклонения от параллельности и перендикулярности уплотнительных поверхностей 
присоединяемых фланцев не должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.

10. Для подключения датчиков-реле давления или других 
устройств и приборов в корпусе клапана предусмотрены от-
верстия с резьбой G1/4, закрытые заглушками (кроме клапа-
нов ВН1/2Р-0,2; ВН3/4Р-0,2; ВН1Р-0,2). Рекомендуемая форма 
конца присоединяемого штуцера, предназначенного для под-
соединения датчика-реле давления и вкручиваемого в корпус 
клапана, приведена на рисунке 7-1. Применяемое для уплот-
нения соединения - кольцо резиновое 014-017-19 ГОСТ 9833 
(dВНУТР.=13,6 мм; s=1,9 мм). Для уплотнения резьбы в месте 
подключения приборов используйте ленту ФУМ или анало-
гичный уплотняющий материал.

11. Электрический монтаж и демонтаж разрешается про-
изводить только в обесточенном состоянии.

12. Электромагнитную катушку можно поворачивать во-
круг своей оси или отсоединять от клапана, что не влияет на герметичность клапана.

13. Для подсоединения к источнику питания используйте гибкий кабель с сечением 
жил не менее 1,0 мм2.

14. Клапаны электромагнитные с ручным взводом электрического типа (ВН...Р-...) вы-
пускаются только в энергосберегающем общепромышленном исполнении.

В состав данных клапанов входит управляющая плата производства фирмы Peters-
INDU Produkt (Германия). При подаче напряжения на клапан происходит открытие кла-
пана. Через 10 с после срабатывания клапана потребляемая мощность уменьшается 
до 50 % от первоначальной и клапан переходит в режим энергосбережения. Напряжение 
питания 220 В переменного или постоянного тока.

Электрическая схема подключения клапанов с ручным взводом электрического типа 
приведена в таблице ниже.

15. Клапаны электромагнитные с ручным взводом механического типа (ВН...Рм-...) 
выпускаются только в обычном общепромышленном исполнении. Потребляемая мощность 
максимальная при включении клапана и постоянна вне зависимости от времени включе-
ния. Напряжение питания 220 В переменного тока,  24 В постоянного тока,  12 В посто-
янного тока.

Электрические схемы подключения клапанов с ручным взводом механического типа 
приведены в таблице ниже.
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Тип исполнения
клапана

Напряжение
питания Электрическая схема подключения

Ручной взвод
электрического типа

Общепромышленное
энергосберагающее

исполнение

220 В, 50 Гц
220 В пост. тока

Ручной взвод
механического типа

Общепромышленное
обычное

исполнение

220 В, 50 Гц

Ручной взвод
механического типа

Общепромышленное
обычное

исполнение

24 В пост. тока;

12 В пост. тока

16. Эксплуатация клапана должна производиться в соответствии с руководством по 
эксплуатации, прилагаемым к клапану.

17. При продолжительном функционировании клапана обмотка электромагнитной ка-
тушки может нагреваться:

- для энергосберегающего исполнения до 60 ОС при температуре окружающей среды 
20 ОС, что не означает неисправности клапана;

- для обычного исполнения до 115 ОС при температуре окружающей среды 20 ОС, что 
не означает неисправности клапана.

18. В конструкцию клапанов ВН...Р-...П, ВН...Рм-...П входит датчик положения (в кон-
це обозначения клапана присутствует буква “П”). Датчик положения представляет собой 
бесконтактный индуктивный выключатель типа ВК (производства фирмы “Теко”, г. Челя-
бинск). Основные технические характеристики датчика приведены в таблице (см. на обо-
роте).
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Напряжение питания 10...30 В пост. тока
Рабочий ток не более 400 мА
Падение напряжения при максималь-
ном рабочем токе не более 2,5 В

Присоединение Кабель 3х0,34 мм2

длиной 1,5 м
Степень защиты IP68

Основные технические характеристики датчика положения 
общепромышленного исполнения

Исполнение клапана
с датчиком положения

Климатическое
исполнение

Обозначение датчика положения
производства «Теко» (г.Челябинск)

Общепромышленное

У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-45...+40 ОС)

BK WF63-31-N-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ
BK WF63-31-Р-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ

УХЛ2 (-60...+40 ОС) BK WF63-31-N-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ2
BK WF63-31-Р-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ2

Применяемость датчиков положения для различных исполнений клапанов

20. Электрический монтаж датчика положения для клапанов с ручным взводом произ-
водите в соответствии со схемами, приведенными на рис. 7-2а и 7-2б.

Выходной транзисторный ключ датчика положения открывается при открытии клапа-
на.

Рис. 7-2а. Схема подключения датчиков со структурой N (npn - “общий +”)
            (для датчиков BK  WF63-31-N-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ или
             BK WF63-31-N-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ2)

19. Периодически, раз в квартал, проверяйте затяжку питаающих проводов и очищай-
те электромагнитную катушку от загрязнений и пыли для лучшей теплоотдачи.
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Рис. 7-2б. Схема подключения датчиков со структурой P (pnp - “общий -”)
            (для датчиков BK  WF63-31-P-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ или
             BK WF63-31-P-3-400-ИНД-ЗВ-1-НТ2)
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА СЕРИИ ВН

ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ (DN 15-50)

Область применения
Данные клапаны предназначены для 

использования в системах управления по-
токами различных газовых сред, в том 
числе углеводородных газов, газовых фаз 
сжиженных газов, сжатого воздуха и дру-
гих неагрессивных газов в качестве запор-
ного органа, где необходимо гарантиро-
ванное закрытие клапана при пропадании 
напряжения питания, а открытие возмож-
но при воздействии оператора на орган 
(кнопку) управления.

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС)
Степень защиты: IP65

Частота включений, 1/час, не более: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1000 срабатываний; 
для исполнений до 0,6 МПа - 300 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1 000 000 включений; 
для исполнений до 0,6 МПа - 500 000 включений.
Монтажное положение:  любое, за исключением, когда 
электромагнитная катушка располагается ниже продольной 
оси клапана

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5
220

150
35 / 17,5 190
40 / 20 200

Рис. 7-3. Клапаны с ручным взводом электрического типа на DN 15 - 32 муфтовые

Напряжение питания: 
 - 220 В, 50 Гц; 
 - 220 В пост. тока.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более*

Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L L1 B DK H A

ВН1/2Р-0,2
15

0...0,02
1/2

91 18

63 65 131

31,5 25 / 12,5

1,9
5,2

7-3

ВН1/2Р-4 0...0,4
ВН1/2Р-6 0...0,6 80 80 160 3,5
ВН3/4Р-0,2

20
0...0,02

3/4
63 65 131 1,9

8,0ВН3/4Р-4 0...0,4
ВН3/4Р-6 0...0,6 80 80 160 3,5
ВН1Р-0,2

25
0...0,02

1 105 21
72 65 138

35
25 / 12,5 2,1

11,0ВН1Р-4 0...0,4
ВН1Р-6 0...0,6 80 80 170 35 / 17,5 3,6
ВН11/4Р-1

32
0...0,1

11/4 140 20 95
65

200

75

25 / 12,5 2,8
11,8ВН11/4Р-3 0...0,3

80 35 / 17,5 4,0
ВН11/4Р-6 0...0,6
ВН11/2Р-1

40

0...0,1

11/2

162 19

108

65
210

25 / 12,5
4,4

10,4

7-4

ВН11/2Р-2 0...0,2
80

5,2
ВН11/2Р-3 0...0,3 35 / 17,5
ВН11/2Р-6 0...0,6 230 40 / 20 5,7
ВН2Р-1

50

0...0,1

2 118

65
212

77
25 / 12,5

4,7

12,6
ВН2Р-2 0...0,2

80
5,5

ВН2Р-3 0...0,3 35 / 17,5
ВН2Р-6 0...0,6 232 40 / 20 5,9

Рис. 7-4. Клапаны с ручным взводом электрического типа на DN 40, 50 муфтовые

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Область применения
Данные клапаны предназначены для 

использования в системах управления по-
токами различных газовых сред, в том 
числе углеводородных газов, газовых фаз 
сжиженных газов, сжатого воздуха и дру-
гих неагрессивных газов в качестве запор-
ного органа, где необходимо гарантиро-
ванное закрытие клапана при пропадании 
напряжения питания, а открытие возмож-
но при воздействии оператора на орган 
(кнопку) управления.

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
      АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС)
Степень защиты: IP65

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА СЕРИИ ВН

ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ (DN 15-50)
с датчиком положения

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5
220

150
35 / 17,5 190
40 / 20 200

Частота включений, 1/час, не более: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1000 срабатываний; 
для исполнений до 0,6 МПа - 300 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1 000 000 включений; 
для исполнений до 0,6 МПа - 500 000 включений.

Напряжение питания датчика положения: 
10...30 В постоянного тока
Степень защиты датчика положения: IP68 
Тип датчика:  индуктивный (выходной ключ 
датчика открывается при срабатывании клапа-
на)

Монтажное положение:  любое, 
за исключением, когда электро-
магнитная катушка располагает-
ся ниже продольной оси клапана

Рис. 7-5. Клапаны с ручным взводом электрического 
типа на DN 15 - 32 муфтовые с датчиком положения

Напряжение питания: 
 - 220 В, 50 Гц; 
 - 220 В пост. тока.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более*

Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L L1 B DK H A

ВН1/2Р-4П
15

0...0,4 1/2

91 18

63 65 231

31,5
25 / 12,5

2,2
5,2

7-5

ВН1/2Р-6П 0...0,6 80 80 260 3,8
ВН3/4Р-4

20
0...0,4 3/4

63 65 231 2,2
8,0

ВН3/4Р-6 0...0,6 80 80 260 3,8
ВН1Р-4

25
0...0,4

1 105 21
72 65 238

35
2,4

11,0
ВН1Р-6 0...0,6 80 80 270 35 / 17,5 3,9
ВН11/4Р-1П

32
0...0,1

11/4 140 20 95
65

298

75

25 / 12,5 3,1
11,8ВН11/4Р-3П 0...0,3

80 35 / 17,5 4,3
ВН11/4Р-6П 0...0,6
ВН11/2Р-1П

40

0...0,1

11/2

162 19

108

65
308

25 / 12,5
4,7

10,4

7-6

ВН11/2Р-2П 0...0,2
80

5,4
ВН11/2Р-3П 0...0,3 35 / 17,5
ВН11/2Р-6П 0...0,6 330 40 / 20 5,9
ВН2Р-1П

50

0...0,1

2 118

65
310

77
25 / 12,5

4,9

12,6
ВН2Р-2П 0...0,2

80
5,7

ВН2Р-3П 0...0,3 35 / 17,5
ВН2Р-6П 0...0,6 332 40 / 20 6,2

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Рис. 7-6. Клапаны с ручным взводом электрического типа на DN 40, 50 муфтовые
с датчиком положения
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА СЕРИИ ВН

ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ (DN 25-100)

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5

220

150

35 / 17,5 190

40 / 20 200

55 / 27,5 230

65 / 32,5 300

90 / 45 410

Материал корпуса: 
алюминиевые сплавы 
АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС)
Напряжение питания: 
 - 220 В, 50 Гц; 
 - 220 В пост. тока.

Область применения
Данные клапаны предназначены для использования в 

системах управления потоками различных газовых сред, 
в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжижен-
ных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных га-
зов в качестве запорного органа, где необходимо гаранти-
рованное закрытие клапана при пропадании напряжения 
питания, а открытие возможно при воздействии операто-
ра на орган (кнопку) управления.

Рис. 7-7. Клапаны с ручным взводом электрического типа на DN 25 - 100 
фланцевые
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

Размеры, мм Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более*

Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1Р-4 фл.
25

0...0,4
160 95 80 193 65 75 11

25 / 12,5
4,0 6,2

ВН1Р-6 фл. 0...0,6 35 / 17,5

ВН11/4Р-1 фл.

32

0...0,1

162

100

65

200 67 90

12,5

25 / 12,5 4,2

11,8ВН11/4Р-3 фл. 0...0,3
80 35 / 17,5 5,0

ВН11/4Р-6 фл. 0...0,6

ВН11/2Р-1 фл.

40

0...0,1

108

65

210
75 100

25 / 12,5
4,4

9,1
ВН11/2Р-2 фл. 0...0,2

80
5,2

ВН11/2Р-3 фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН11/2Р-6 фл. 0...0,6 230 40 / 20 5,3

ВН2Р-1 фл.

50

0...0,1

118

65

212
77 110

25 / 12,5
4,7

11,6
ВН2Р-2 фл. 0...0,2

80
5,5

ВН2Р-3 фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Р-6 фл. 0...0,6 232
40 / 20

5,9

ВН21/2Р-0,5

65

0...0,05

235 144

80

268

86 130 14

8,2

9,4
ВН21/2Р-1 0...0,1 283 55 / 27,5 8,7

ВН21/2Р-3 0...0,3
298 65 / 32,5

9,0

ВН21/2Р-6 0...0,6 11,0

ВН3Р-0,5

80

0...0,05

258 168

296

94 150

18

55 / 27,5 9,8

9,3
ВН3Р-1 0...0,1 311 65 / 32,5 10,2

ВН3Р-3 0...0,3
100

316
90 / 45

12,5

ВН3Р-6 0...0,6 319 13,5

ВН4Р-0,5

100

0...0,05

278 183

80
322

107 170

55 / 27,5 11,8

10,9
ВН4Р-1 0...0,1 337 65 / 32,5 12,1

ВН4Р-3 0...0,3
100

342
90 / 45

14,4

ВН4Р-6 0...0,6 345 15,5

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Степень защиты:  IP65
Частота включений, 1/час, не более: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1000 срабатываний; 
для исполнений до 0,6 МПа - 150 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1 000 000 включений; 
для исполнений до 0,6 МПа - 500 000 включений.

Монтажное положение: 
  для DN 25 - 50 - любое, за исключе-
нием, когда электромагнитная катушка 
располагается ниже продольной оси 
клапана; 
  для DN 65 - 100 - на горизонтальном 
трубопроводе (катушкой вверх)
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА СЕРИИ ВН ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ 

ФЛАНЦЕВЫЕ (DN 25-100) с датчиком положения

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5

220

150

35 / 17,5 190

40 / 20 200

55 / 27,5 230

65 / 32,5 300

90 / 45 410

Область применения
Данные клапаны предназначены для использования в 

системах управления потоками различных газовых сред, 
в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжижен-
ных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных га-
зов в качестве запорного органа, где необходимо гаранти-
рованное закрытие клапана при пропадании напряжения 
питания, а открытие возможно при воздействии операто-
ра на орган (кнопку) управления.

Рис. 7-8. Клапаны с ручным взводом электрического типа на DN 25 - 100
фланцевые с датчиком положения

Материал корпуса: алюминие-
вые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+40 ОС); 
У2     (-45...+40 ОС); 
УХЛ2 (-60...+40 ОС)
Напряжение питания: 
 - 220 В, 50 Гц; 
 - 220 В пост. тока.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

Размеры, мм Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более*

Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B DK H A D d

ВН1Р-4П фл.
25

0...0,4
160 95 80 290 65 75 11

25 / 12,5
4,3 6,2

ВН1Р-6П фл. 0...0,6 35 / 17,5
ВН11/4Р-1П фл.

32

0...0,1

162

100

65

298 67 90

12,5

25 / 12,5 4,5

11,8ВН11/4Р-3П фл. 0...0,3
80 35 / 17,5 5,3

ВН11/4Р-6П фл. 0...0,6
ВН11/2Р-1П фл.

40

0...0,1

108

65

308
75 100

25 / 12,5
4,6

9,1
ВН11/2Р-2П фл. 0...0,2

80
5,4

ВН11/2Р-3П фл. 0...0,3 35 / 17,5
ВН11/2Р-6П фл. 0...0,6 330 40 / 20 5,6

ВН2Р-1П фл.

50

0...0,1

118

65

310
77 110

25 / 12,5
4,9

11,6
ВН2Р-2П фл. 0...0,2

80
5,7

ВН2Р-3П фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Р-6П фл. 0...0,6 332
40 / 20

6,2

ВН21/2Р-0,5П

65

0...0,05

235 144

80

345

86 130 14

8,5

9,4
ВН21/2Р-1П 0...0,1 360 55 / 27,5 9,0

ВН21/2Р-3П 0...0,3
375 65 / 32,5

9,3

ВН21/2Р-6П 0...0,6 11,3

ВН3Р-0,5П

80

0...0,05

258 168

374

94 150

18

55 / 27,5 10,1

9,3
ВН3Р-1П 0...0,1 389 65 / 32,5 10,5

ВН3Р-3П 0...0,3
100

394
90 / 45

12,8

ВН3Р-6П 0...0,6 419 13,8

ВН4Р-0,5П

100

0...0,05

278 183

80
400

107 170

55 / 27,5 12,1

10,9
ВН4Р-1П 0...0,1 415 65 / 32,5 12,4

ВН4Р-3П 0...0,3
100

420
90 / 45

14,7

ВН4Р-6П 0...0,6 445 15,8

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Степень защиты:  IP65
Частота включений, 1/час, не более: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1000 срабатываний; 
для исполнений до 0,6 МПа - 150 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
для исполнений до 0,4 МПа - 1 000 000 включений; 
для исполнений до 0,6 МПа - 500 000 включений.
Напряжение питания датчика положения: 
10...30 В постоянного тока

Тип датчика: индуктивный (выходной 
ключ датчика открывается при срабаты-
вани клапана), степень защиты - IP68
Монтажное положение: 
  для DN 25 - 50 - любое, за исключе-
нием, когда электромагнитная катушка 
располагается ниже продольной оси кла-
пана; 
  для DN 65 - 100 - на горизонтальном 
трубопроводе (катушкой вверх)
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Арматура в алюминиевом корпусе

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
МЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА СЕРИИ ВН

ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ (DN 15-50)

Область применения
Данные клапаны предназначены 

для использования в системах управ-
ления потоками различных газовых 
сред, в том числе углеводородных 
газов, газовых фаз сжиженных газов, 
сжатого воздуха и других неагрессив-
ных газов в качестве запорного орга-
на.

Принцип работы клапанов без дополнительной блокировки:
Для открытия клапана необходимо подать напряжение питания на электромагнитную катуш-

ку и поднять шток ручного взвода вверх до упора.
Закрытие клапана происходит при обесточивании электромагнитной катушки. Если катушка 

обесточена, клапан возможно открыть, но он не фиксируется в открытом положении.

Принцип работы клапанов с дополнительной блокировкой:
Для открытия клапана необходимо подать напряжение питания на электромагнитную катуш-

ку и поднять шток ручного взвода вверх до упора.
Закрытие клапана происходит при обесточивании электромагнитной катушки. Если катушка 

обесточена, клапан открыть невозможно (шток ручного взвода заблокирован).

Материал корпуса: 
 алюминиевые сплавы 
 АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение:  
У3.1  (-30...+40 ОС)
Напряжение питания: 
 - 220 В, 50 Гц; 
 - 24 В пост. тока; 
 - 12 В пост. тока.
Потребляемая мощность: 
 18 Вт
Степень защиты: IP65
Полный ресурс, не менее: 
 50 000 включений
Время закрытия: 
 не более 1 с
Монтажное положение: 
любое, заисключением, когда 
электромагнитная катушка 
располагается ниже продоль-
ной оси клапанаРис. 7-9. Клапаны с ручным взводом механического типа 

на DN 15 - 32 муфтовые
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Рис. 7-10. Клапаны с ручным взводом механического типа на DN 40, 50 муфтовые

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедини-

тельного
 давления, 

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L L1 L2 B H A

ВН1/2Рм-6 15

0...0,6

1/2
91 18 169 70 196 31,5 1,7

5,2

7-9
ВН3/4Рм-6 20 3/4 8,0

ВН1Рм-6 25 1 105 21 176 80 202 35 1,9 11,0

ВН11/4Рм-6 32 11/4 140 20 195 95 265
75

3,2 11,8

ВН11/2Рм-6 40 11/2
162 19 205

108
270

3,8 10,4
7-10

ВН2Рм-6 50 2 118 77 4,0 12,6

Пример записи клапана двухпозиционного муфтового номинальным диаметром DN 25, с руч-
ным взводом механического типа, без дополнительной блокировки, на рабочее давление 0,6 МПа, 
вид климатического исполнения У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан ВН1Рм-6, без дополнительной блокировки, У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.

Пример записи клапана двухпозиционного муфтового номинальным диаметром DN 50, с руч-
ным взводом механического типа, с дополнительной блокировкой, на рабочее давление 0,6 МПа, 
вид климатического исполнения У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан ВН2Рм-6, с дополнительной блокировкой, У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.
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Принцип работы клапанов без дополнительной блокировки:
Для открытия клапана необходимо подать напряжение питания на электромагнитную катуш-

ку и поднять шток ручного взвода вверх до упора.
Закрытие клапана происходит при обесточивании электромагнитной катушки. Если катушка 

обесточена, клапан возможно открыть, но он не фиксируется в открытом положении.

Принцип работы клапанов с дополнительной блокировкой:
Для открытия клапана необходимо подать напряжение питания на электромагнитную катуш-

ку и поднять шток ручного взвода вверх до упора.
Закрытие клапана происходит при обесточивании электромагнитной катушки. Если катушка 

обесточена, клапан открыть невозможно (шток ручного взвода заблокирован).

Область применения
Данные клапаны предназначены 

для использования в системах управ-
ления потоками различных газовых 
сред, в том числе углеводородных 
газов, газовых фаз сжиженных газов, 
сжатого воздуха и других неагрессив-
ных газов в качестве запорного орга-
на.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
МЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА СЕРИИ ВН

ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ (DN 15-50)
с датчиком положения

Материал корпуса: 
 алюминиевые сплавы 
 АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполне-
ние:  У3.1  (-30...+40 ОС)
Напряжение питания: 
 - 220 В, 50 Гц 
 - 24 В пост. тока; 
 - 12 В пост. тока.
Потребляемая мощ-
ность: 18 Вт
Степень защиты: IP65
Полный ресурс, не ме-
нее: 50 000 включений
Время закрытия: 
 не более 1 с
Монтажное положение: 
любое, заисключением, 
когда электромагнитная 
катушка располагается 
ниже продольной оси 
клапанаРис. 7-11. Клапаны с ручным взводом механического типа 

на DN 15 - 32 муфтовые с датчиком положения
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Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедини-

тельного
 давления, 

МПа

G,
дюйм

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L L1 L2 B H A

ВН1/2Рм-6П 15

0...0,6

1/2
91 18

210

70 196 31,5 2,0
5,2

7-11
ВН3/4Рм-6П 20 3/4 8,0

ВН1Рм-6П 25 1 105 21 80 202 35 2,2 11,0

ВН11/4Рм-6П 32 11/4 140 20 95 265
75

3,5 11,8

ВН11/2Рм-6П 40 11/2
162 19

108
270

4,1 10,4
7-12

ВН2Рм-6П 50 2 118 77 4,3 12,6

Пример записи клапана двухпозиционного муфтового номинальным диаметром DN 40, с руч-
ным взводом механического типа и датчиком положения, с дополнительной блокировкой, на рабо-
чее давление 0,6 МПа, вид климатического исполнения У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан ВН11/2Рм-6П, с дополнительной блокировкой, У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.

Рис. 7-12. Клапаны с ручным взводом механического типа на DN 40, 50 муфтовые
с датчиком положения

Напряжение питания датчика положения:  10...30 В постоянного тока
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывани клапана), 
степень защиты - IP68
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
МЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА СЕРИИ ВН

ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ (DN 25-100)

Область применения
Данные клапаны предназначены 

для использования в системах управ-
ления потоками различных газовых 
сред, в том числе углеводородных 
газов, газовых фаз сжиженных газов, 
сжатого воздуха и других неагрессив-
ных газов в качестве запорного орга-
на.

Принцип работы клапанов без дополнительной блокировки:
Для открытия клапана необходимо подать напряжение питания на электромагнитную катуш-

ку и поднять шток ручного взвода вверх до упора.
Закрытие клапана происходит при обесточивании электромагнитной катушки. Если катушка 

обесточена, клапан возможно открыть, но он не фиксируется в открытом положении.

Принцип работы клапанов с дополнительной блокировкой:
Для открытия клапана необходимо подать напряжение питания на электромагнитную катуш-

ку и поднять шток ручного взвода вверх до упора.
Закрытие клапана происходит при обесточивании электромагнитной катушки. Если катушка 

обесточена, клапан открыть невозможно (шток ручного взвода заблокирован).

Рис. 7-13. Клапаны с ручным взводом механического типа на DN 25 - 50 фланцевые
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Наименование
клапана DN

Диапазон 
присоединит. 

давления, 
МПа

Размеры, мм Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L L1 B H A D d

ВН1Рм-6 фл. 25

0...0,6

160

210

95 245 65 75 11 3,2 6,2

7-13
ВН11/4Рм-6 фл. 32

162

100 255
75

90

12,5

3,5 11,8

ВН11/2Рм-6 фл. 40 108
270

100 3,8 9,1

ВН2Рм-6 фл. 50 118 77 110 4,0 11,6

ВН21/2Рм-6 65 235 241 144 325 86 130 14 6,2 9,4

7-14ВН3Рм-6 80 258 252 168
350

94 150
18

7,8 9,3

ВН4Рм-6 100 278 262 183 107 170 9,7 10,9
Пример записи клапана двухпозиционного фланцевого номинальным диаметром DN 80, с руч-

ным взводом механического типа, с дополнительной блокировкой, на рабочее давление 0,6 МПа, 
вид климатического исполнения У3.1, напряжение питания 220 В. 50 Гц:

Клапан ВН3Рм-6, с дополнительной блокировкой, У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96

Рис. 7-14. Клапаны с ручным взводом механического типа на DN 65 - 100 фланцевые

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
                         АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС)
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц; 
                            24 В пост. тока; 
                            12 В пост. тока 
Потребляемая мощность: 18 Вт
Степень защиты: IP65

Время закрытия: не более 1 с
Полный ресурс, не менее: 50 000 включений
Монтажное положение: 
  для DN 25 - 50 - любое, за исключением, 
когда электромагнитная катушка располагает-
ся ниже продольной оси клапана; 
  для DN 65 - 100 - на горизонтальном тру-
бопроводе (катушкой вверх).
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
МЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА СЕРИИ ВН

ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ (DN 25-100)
с датчиком положения

Область применения
Данные клапаны предназначены 

для использования в системах управ-
ления потоками различных газовых 
сред, в том числе углеводородных 
газов, газовых фаз сжиженных газов, 
сжатого воздуха и других неагрессив-
ных газов в качестве запорного орга-
на.

Принцип работы клапанов без дополнительной блокировки:
Для открытия клапана необходимо подать напряжение питания на электромагнитную катуш-

ку и поднять шток ручного взвода вверх до упора.
Закрытие клапана происходит при обесточивании электромагнитной катушки. Если катушка 

обесточена, клапан возможно открыть, но он не фиксируется в открытом положении.

Принцип работы клапанов с дополнительной блокировкой:
Для открытия клапана необходимо подать напряжение питания на электромагнитную катуш-

ку и поднять шток ручного взвода вверх до упора.
Закрытие клапана происходит при обесточивании электромагнитной катушки. Если катушка 

обесточена, клапан открыть невозможно (шток ручного взвода заблокирован).

Рис. 7-15. Клапаны с ручным взводом механического 
типа на DN 25 - 50 фланцевые с датчиком положения

Материал корпуса: 
 алюминиевые сплавы 
 АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполне-
ние:  У3.1  (-30...+40 ОС)
Напряжение питания: 
 - 220 В, 50 Гц 
 - 24 В пост. тока; 
 - 12 В пост. тока.
Потребляемая мощность: 
 18 Вт
Степень защиты: IP65
Полный ресурс, не менее: 
 50 000 включений
Время закрытия: 
 не более 1 с
Монтажное положение:
  для DN 25 - 50 - любое, за 
исключением, когда электро-
магнитная катушка распо-
лагается ниже продольной 
оси клапана
  для DN 65 - 100 - на го-
ризонтальном трубопроводе 
(катушкой вверх)
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Рис. 7-16. Клапаны с ручным взводом механического типа на DN 65 - 100 
фланцевые с датчиком положения

Наименование
клапана DN

Диапазон 
присоединит. 

давления, 
МПа

Размеры, мм Мас-
са, кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L L1 B H A D d

ВН1Рм-6П фл. 25

0...0,6

160

210

95 245 65 75 11 3,5 6,2

7-15
ВН11/4Рм-6П фл. 32

162

100 255
75

90

12,5

3,8 11,8

ВН11/2Рм-6П фл. 40 108
270

100 4,1 9,1

ВН2Рм-6П фл. 50 118 77 110 4,3 11,6

ВН21/2Рм-6П 65 235 241 144 325 86 130 14 6,5 9,4

7-16ВН3Рм-6П 80 258 252 168
350

94 150
18

8,1 9,3

ВН4Рм-6П 100 278 262 183 107 170 10,0 10,9

Пример записи клапана двухпозиционного фланцевого номинальным диаметром DN 100, с руч-
ным взводом механического типа и датчиком положения, с дополнительной блокировкой, на рабо-
чее давление 0,6 МПа, вид климатического исполнения У3.1, напряжение питания 220 В. 50 Гц:

Клапан ВН4Рм-6П, с дополнительной блокировкой, У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96

Напряжение питания датчика положения:  10...30 В постоянного тока
Тип датчика положения: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывании 
клапана), степень защиты - IP68
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ÇÀÑËÎÍÊÈ  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ  ÑÅÐÈÈ  ÇÐ
ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì
îáùåïðîìûøëåííîãî  èñïîëíåíèÿ

Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  ñîîòâåòñòâóþò  ÒÓ  BY  200020142.029-2005.

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìàõ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
ïîòîêàìè  ðàçëè÷íûõ  ãàçîâûõ  ñðåä,  â  òîì  ÷èñëå  óãëåâîäîðîäíûõ  ãàçîâ,  ãàçîâûõ  
ôàç  ñæèæåííûõ  ãàçîâ,  ñæàòîãî âîçäóõà  è  äðóãèõ  íåàãðåññèâíûõ  ãàçîâ.

Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  ïðåäíàçíà÷åíû  äëÿ  ðåãóëèðîâàíèÿ  ðàñõîäà  ïðîõî-
äÿùèõ  ãàçîâ  è  íå  ìîãóò  èñïîëüçîâàòüñÿ  â  êà÷åñòâå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

 1   2  3  4  5  
ÇÐ Õ  -  Õ Õ

1. ÇÐ -  îáîçíà÷åíèå ñåðèè
2. Ïðèñîåäèíèòåëüíûé ðàçìåð, äþéìû
3. Äåôèñ
4. Íîìèíàë ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ
      6 - 6 áàð
5. Èñïîëíåíèå çàñëîíêè (çàâèñèò îò òèïà 

ïðèìåíÿåìîãî  ïðèâîäà)

Ñòðóêòóðà îáîçíà÷åíèÿ:

Â  çàâèñèìîñòè  îò  òèïà  ýëåêòðîïðèâîäà  çàñëîíêà  ìîæåò  ðàáîòàòü:
- â ðåæèìå ïëàâíîãî (ïðîïîðöèîíàëüíîãî) ðåãóëèðîâàíèÿ; ïðè ýòîì â îáîçíà÷åíèè 
çàñëîíêè  äîáàâëÿåòñÿ  áóêâîñî÷åòàíèå  “ÏÐ”;
-  â  äâóõïîçèöèîííîì  ðåæèìå  (îòêðûòî-çàêðûòî);  ïðè  ýòîì  â  îáîçíà÷åíèè 
çàñëîíêè  äîáàâëÿåòñÿ  áóêâîñî÷åòàíèå  “ÏÎÇ.”

Ïî  òèïó  ïðèñîåäèíåíèÿ  ê  òðóáîïðîâîäó  çàñëîíêè  èçãîòàâëèâàþòñÿ  òîëüêî  
ôëàíöåâûå  îò  DN 40  äî  DN 100.

Ôëàíöû  çàñëîíîê  ñîîòâåòñòâóþò  ÃÎÑÒ  12815, èñï. 1, äî 0,6 ÌÏà.

Îáùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
çàñëîíîê  ðåãóëèðóþùèõ

     Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðà

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  ïåðåìåííîãî  òîêà, Â

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ  ïîñòîÿííîãî  òîêà, Â

Ñðåäíèé  ñðîê  ñëóæáû,  ëåò,  íå  ìåíåå

Çíà÷åíèå

îò ìèíóñ 30 äî ïëþñ 70

220 Â (÷àñòîòà 50 Ãö, 60 Ãö)

24 Â

9

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ýëåêòðîïðèâîäà,
Âò, íå áîëåå

7

ÎÒåìïåðàòóðà ðàáî÷åé ñðåäû, Ñ
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Ðåæèìû  ðàáîòû  çàñëîíîê  ðåãóëèðóþùèõ.

Ðåæèì ðàáîòû çàñëîíîê ðåãóëèðóþùèõ îïðåäåëÿåòñÿ òèïîì  ïðèìåíÿåìîãî  
ýëåêòðîïðèâîäà.

1. Äëÿ çàñëîíîê ñ ïðîïîðöèîíàëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì â êà÷åñòâå èñïîëíèòåëüíîãî  
ìåõàíèçìà  ìîãóò  ïðèìåíÿòüñÿ  ñëåäóþùèå  ýëåêòðîïðèâîäû:  SP0 (Regada,  Ñëîâàêèÿ),  
LM24A-SR,  SM24A-SR  (Belimo,  Øâåéöàðèÿ).

à).  Ïðè  èñïîëüçîâàíèè  ýëåêòðîïðèâîäîâ  SP0  óïðàâëÿþùåå  íàïðÿæåíèå  ïîäàåòñÿ  íà  
ýëåêòðîäâèãàòåëü  è  îòêðûâàåò  (çàêðûâàåò)  çàñëîíêó  äî  ïîëîæåíèÿ,  êîòîðîå  îãðàíè÷åíî  
êîíöåâûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  S3  è  S4.  Ðîòîð  ýëåêòðîäâèãàòåëÿ  ñâÿçàí  ÷åðåç  ðåäóêòîð  ñ  
âûêëþ÷àòåëÿìè  S3,  S4  è  îñüþ  äàò÷èêà  ïîëîæåíèÿ  B1  èëè  Â3.  Ñîïðîòèâëåíèå  äàò÷èêà  
ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  (B1)  ñîñòàâëÿåò  2000 Îì  èëè  100 Îì  (â  çàâèñèìîñòè  îò  
çàêàçà).  Äèàïàçîí  èçìåíåíèÿ  òîêà  äëÿ  ýëåêòðîííîãî  äàò÷èêà  ïîëîæåíèÿ  (Â3)  ñîñòàâëÿåò  
4...20 ìÀ.

Ñõåìà  âêëþ÷åíèÿ  ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  è  äâóìÿ  äîáàâî÷íûìè 
âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ  (S5  è  S6)  ïðèâåäåíà  íà  ðèñóíêå  8-1à.

    

Åñëè  íåîáõîäèì  ýëåêòðîïðèâîä  ñ  ðåîñòàòíûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  íà  2000 Îì,  òî  
ïîëíîå  îáîçíà÷åíèå  ïðèâîäà  äëÿ  òàêîãî  çàêàçà:  SÐ0,  òèïîâîé  íîìåð  280.0-02 BFC/03,  
ïðèíöèïèàëüíûå  ñõåìû  âêëþ÷åíèÿ  Z40+Z21+Z22.

Åñëè  íåîáõîäèì  ýëåêòðîïðèâîä  ñ  ðåîñòàòíûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  íà  100 Îì,  òî  
ïîëíîå  îáîçíà÷åíèå  ïðèâîäà  äëÿ  òàêîãî  çàêàçà:  SÐ0,  òèïîâîé  íîìåð  280.0-02 BÂC/03,  
ïðèíöèïèàëüíûå  ñõåìû  âêëþ÷åíèÿ  Z40+Z21+Z22.

Ìàêñèìàëüíàÿ  òîêîâàÿ  íàãðóçêà  íà  äàò÷èê  ñîïðîòèâëåíèÿ  -  íå  áîëåå  100 ìÀ.
   

Ñõåìà  âêëþ÷åíèÿ  ñ  òîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  è  äâóìÿ  äîáàâî÷íûìè  âûêëþ-
÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ  (S5  è  S6)  ïðèâåäåíà  íà  ðèñóíêå  8-1á.  Ïîëíîå  îáîçíà÷åíèå  ïðèâîäà 
äëÿ  òàêîãî  çàêàçà:  SÐ0,  òèïîâîé  íîìåð  280.0-02 BSC/03,  ïðèíöèïèàëüíûå  ñõåìû  
âêëþ÷åíèÿ  Z40+Z21+Z23.

Ýëåêòðîïðèâîä  ñ  òîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ÍÅ  îñíàùåí  âñòðîåííûì  èñòî÷-
íèêîì  ïèòàíèÿ.  Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  âíåøíåãî  èñòî÷íèêà  äîëæíî  íàõîäèòüñÿ  â  ïðå-
äåëàõ  15...30 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà.  Íàãðóçî÷íîå  ñîïðîòèâëåíèå  -  400...500  Îì.
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Ðèñ. 8-1. Ñõåìà  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäîâ  SÐ0  (Ñëîâàêèÿ):
            à). äëÿ  ñõåì  Z40+Z21+Z22 ( äâóìÿ
                 äîáàâî÷íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ);
            á). äëÿ  ñõåì  Z40+Z21+Z23 (ñ  òîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  è  äâóìÿ  äîáàâî÷-
                 íûìè  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ);

ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  è  

MS
1~

LNPE

2

1

3
Â1

1 20 24 70 71 73

S3 S4

27 28 3230 3431

S5 S6

X2

à)

MS
1~

LNPE

Â3

1 20 24

81 82

S3 S4

27 28 3230 3431

S5 S6

X2

I

I

RL UN

15...30
V DC

á)
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+ Y U
LM24A-SR

1 2 3 5

0 2 5 10

50

100

% îò îòêðûòîãî ïîëîæåíèÿ çàñëîíêè 

Y
[ Â ]

Íàïðÿæåíèå U îáðàòíîé ñâÿçè äëÿ èíäèêàöèè
ïîëîæåíèÿ èëè óïðàâëåíèÿ äðóãèì ïðèâîäîì

U=2...10 Â

Y=0...10 Â Óïðàâëÿþùèé  ñèãíàë

+ 24 Â =

á).  Ýëåêòðîïðèâîäû  LM24A-SR  è  SM24A-SR  óïðàâëÿþòñÿ  ñòàíäàðòíûì  ñèãíàëîì  0...10 Â=  
è  îòêðûâàþò  (çàêðûâàþò)  çàñëîíêó  äî  ïîëîæåíèÿ,  ñîîòâåòñòâóþùåãî  çàäàííîìó  ñèãíàëó.  
Íàïðÿæåíèå  îáðàòíîé  ñâÿçè  U  îáåñïå÷èâàåò  ýëåêòðè÷åñêîå  îòîáðàæåíèå  ïîëîæåíèÿ  ðåãó-
ëèðóþùåé  çàñëîíêè  ïðèâîäà  â  ïðåäåëàõ  0...100%,  à  òàêæå  âûïîëíÿåò  ðîëü  óïðàâëÿþùåãî  
ñèãíàëà  äëÿ  äðóãèõ  ïðèâîäîâ.  Ñõåìà  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  ïðèâåäåíà  íà  ðèñóíêå  8-2. 

Ðèñ. 8-2.  Ñõåìà  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäîâ  è
                 SM24A-SR  (Øâåéöàðèÿ)

LM24A-SR  

2. Äëÿ  çàñëîíîê  ñ  ïîçèöèîííûì  ðåãóëèðîâàíèåì  â  êà÷åñòâå  èñïîëíèòåëüíîãî  ìåõàíèçìà  
ìîãóò  ïðèìåíÿòüñÿ  ýëåêòðîïðèâîäû  LF230-S  è  SF230A-S2  (Belimo, Øâåéöàðèÿ).  Ïðèâîä ïåðå-
ìåùàåò  çàñëîíêó  â  íîðìàëüíîå  ðàáî÷åå  ïîëîæåíèå,  îäíîâðåìåííî  ðàñòÿãèâàÿ  âîçâðàòíóþ  ïðó-
æèíó.  Â  ñëó÷àå  îòêëþ÷åíèÿ  íàïðÿæåíèÿ  ïèòàíèÿ  ýíåðãèÿ,  çàïàñåííàÿ  â  ïðóæèíå,  âîçâðàùàåò  
çàñëîíêó  â  íà÷àëüíîå  ñîñòîÿíèå.  Ñõåìà  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  ïðèâåäåíà  íà  ðèñóíêå  8-3.

1 2

230 Â  ~

Ðèñ. 8-3. Ñõåìà  ñîåäèíåíèé  äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäîâ  LF230-S  è  SF230A-S2(Øâåéöàðèÿ)

M

S1 S2 S3

<x

>x
x=0...100% LF230-S

N      L1

SM24A-SR

1 2

M

S1 S2 S3

<A

>A
SF230A-S2À=10° <

S4 S5 S6

<B

>B
B=10...90° <
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(ïðîïîðöèîíàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå) - ïðèâîä SÐ0
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Íàèìåíîâàíèå
çàñëîíêè

Ðàçìåðû, ìì

L B H A

Ìàññà,
êã

DN

80

100

D d

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:  Ó3.1  (-30...+40 Ñ).

Êëàññ  çàùèòû  çàñëîíêè:  IP54

Ïîëíûé   ðåñóðñ   âêëþ÷åíèé,  íå   ìåíåå:  200 000

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëüíûõ  òðóáîïðîâîäàõ.
Î  Óãîë ïîâîðîòà ðåãóëÿòîðà:  ìàêñ. 90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà:  80 ñ

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ,  íå  ìåíåå:  îò  0,05 %  äî  100 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà

65

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèíèò.

äàâëåíèÿ, 
ÌÏà

0...0,6

1ÇÐ1 / -6 ÏÐ.2

ÇÐ2-6 ÏÐ.
1ÇÐ2 / -6 ÏÐ.2

Ðèñ.

110

118
170

258

278

235 144

163

183

305

315

345

355

380

5,0

5,5

8,0

9,3

11,4

100

110

130

150

170

12,5

14

18

73

86

95

108

8-4

8-5

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  
èñïîëíåíèÿ, íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  
ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí ïðèâîä  SÐ0  ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  
òèïà  ñîïðîòèâëåíèåì  2000 Îì):

1Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ ÇÐ1 / -6 ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä  SÐ0.0-02 2

BFC/03)

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  óñëîâíûì  ïðîõîäîì  4  äþéìà  íà  ðàáî÷åå  
äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  
ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí ïðèâîä  SÐ0  ñ  òîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  4...20  ìÀ):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ ÇÐ4-6 ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä SÐ0.0-02 
BSC/03)

1óñëîâíûì  ïðîõîäîì  1 /  äþéìà,  ôëàíöåâîãî  2

ÇÐ3-6 ÏÐ.

ÇÐ4-6 ÏÐ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ïðèâîäà SÐ0 (”Regada”) - 220 Â ïåðåìåííîãî òîêà.
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ÇÀÑËÎÍÊÈ  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ
(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå) - 

ïðèâîäà  LM24A-SR,  SM24A-SR

Ðèñ. 8-7
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L B H A

80

100

D d

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:  Ó3.1  (-30...+40 Ñ).

Êëàññ  çàùèòû  çàñëîíêè:  IP54

Ïîëíûé   ðåñóðñ   âêëþ÷åíèé,  íå   ìåíåå:  60 000

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëüíûõ  òðóáîïðîâîäàõ
Î  Óãîë ïîâîðîòà ðåãóëÿòîðà:  ìàêñ. 90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà:  150 ñ

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ,  íå  ìåíåå:  îò  0,05 %  äî  100 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà

65 0...0,6

1ÇÐ1 / -6 ÏÐ.2

ÇÐ2-6 ÏÐ.
1

ÇÐ2 / -6 ÏÐ.2
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8-6

8-7ÇÐ3-6 ÏÐ.

ÇÐ4-6 ÏÐ.

L1

216

279

289

253

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  
äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  
ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  LÌ24A-SR):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ ÇÐ2-6 ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä  LÌ24A-SR)

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  óñëîâíûì  ïðîõîäîì  4  äþéìà,  íà  ðàáî÷åå  
äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  
ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  SÌ24A-SR):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ ÇÐ4-6 ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä  SÌ24A-SR)

óñëîâíûì  ïðîõîäîì  2  äþéìà,  íà  ðàáî÷åå  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ïðèâîäîâ LM24A-SR,  SM24A-SR (”Belimo”) - 24 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.
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Ïðèìåíÿåìîñòü  ýëåêòðîïðèâîäîâ:
-  LM24A-SR  -  äëÿ  çàñëîíîê   ( 40)

1     ÇÐ2 / -6 ÏÐ. (Äó65);2
   

-  SM24A-SR  -  äëÿ  çàñëîíîê  ÇÐ3-6 ÏÐ. (Äó80),  ÇÐ4-6 ÏÐ. (Äó100).

1ÇÐ1 / -6 ÏÐ. Äó ,  ÇÐ2-6 ÏÐ. (Äó50),2

v.7.2
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ÇÀÑËÎÍÊÈ  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ
(ïîçèöèîííîå  ðåãóëèðîâàíèå) -
ïðèâîäà  LF230-S,  SF230A-S2
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1Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  óñëîâíûì  ïðîõîäîì  1 /   äþéìà,  íà  ðàáî÷åå  2

äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïîçèöèîííîãî  
ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  LF230-S):

1Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ1 / -6 ÏÎÇ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,2

(ýëåêòðîïðèâîä  LF230-S).

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  óñëîâíûì  ïðîõîäîì  4  äþéìà,  íà  ðàáî÷åå  
äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïîçèöèîííîãî  
ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  SF230A-S2):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ4-6 ÏÎÇ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä  SF230A-
S2).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ïðèâîäà LF230-S,  SF230A-S2 (”Belimo”) - 220 Â ïåðåìåííîãî òîêà.

L B H A

80
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D d

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:  Ó3.1  (-30...+40 Ñ).

Êëàññ  çàùèòû  çàñëîíêè:  IP54

Ïîëíûé   ðåñóðñ   âêëþ÷åíèé,  íå   ìåíåå:   60 000

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëüíûõ  òðóáîïðîâîäàõ
Î  Óãîë ïîâîðîòà ðåãóëÿòîðà:  ìàêñ. 90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà:  75 ñ

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ,  íå  ìåíåå:  îò  0,05 %  äî  100 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà
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0...0,6

1ÇÐ1 / -6 ÏÎÇ.2
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Ïðèìåíÿåìîñòü  ýëåêòðîïðèâîäîâ:
-  LF230-S  -  äëÿ  çàñëîíîê   ( 40)

1 ÇÐ2 / -6 ÏÎÇ. (Äó65);2
   

-  SF230A-S2  -  äëÿ  çàñëîíîê  ÇÐ3-6 ÏÎÇ. (Äó80),  ÇÐ4-6 ÏÎÇ. (Äó100).

1ÇÐ1 / -6 ÏÎÇ. Äó ,  ÇÐ2-6 ÏÎÇ. (Äó50),2
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Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

ÇÀÑËÎÍÊÈ  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ  ÑÅÐÈÈ  ÇÐ
ñ  ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì  ïðèâîäîì
âçðûâîçàùèùåííîãî  èñïîëíåíèÿ

Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  ñîîòâåòñòâóþò  ÒÓ  BY  200020142.029-2005.
   

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìàõ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
ïîòîêàìè  ðàçëè÷íûõ  ãàçîâûõ  ñðåä,  â  òîì  ÷èñëå  óãëåâîäîðîäíûõ  ãàçîâ,  ãàçîâûõ  
ôàç  ñæèæåííûõ  ãàçîâ,  ñæàòîãî âîçäóõà  è  äðóãèõ  íåàãðåññèâíûõ  ãàçîâ.

Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  ïðåäíàçíà÷åíû  äëÿ  ðåãóëèðîâàíèÿ  ðàñõîäà  ïðîõî-
äÿùèõ  ãàçîâ  è  íå  ìîãóò  èñïîëüçîâàòüñÿ  â  êà÷åñòâå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

Â  êà÷åñòâå  èñïîëíèòåëüíûõ  ìåõàíèçìîâ  èñïîëüçóþòñÿ  ýëåêòðîïðèâîäû  
îäíîîáîðîòíûå  âî  âçðûâîçàùèùåííîì  èñïîëíåíèè  ïðîèçâîäñòâà  ôèðìû  Regada  
(Ñëîâàêèÿ):

-  SP1-Ex 291.0-03BFA;
-  SP1-Ex 291.9-03BFA;
-  SP1-Ex 291.0-03BVA;
-  SP1-Ex 291.9-03BVA.
Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  äëÿ  ïðèâîäîâ:
-  SP1-Ex 291.0-03BFA   è   SP1-Ex 291.0-03BVA   -  Ó3.1;
-  SP1-Ex 291.9-03BFA   è   SP1-Ex 291.9-03BVA   -  Ó2.
Âñå  âûøåóêàçàííûå  ýëåêòðîïðèâîäû  ðàññ÷èòàíû  íà  íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  

220  Â  ïåðåìåííîãî  òîêà,  îñíàùåíû  äâóìÿ  âûêëþ÷àòåëÿìè  ïîëîæåíèÿ,  äâóìÿ  
âûêëþ÷àòåëÿìè  ìîìåíòà,  íàãðåâàòåëüíûì  ñîïðîòèâëåíèåì,  òåðìè÷åñêèì  âûêëþ-
÷àòåëåì  íàãðåâàòåëüíîãî  ñîïðîòèâëåíèÿ,  æåñòêèìè  óïîðàìè  ïî  ïîâîðîòó.

Ñõåìû  âêëþ÷åíèé  äëÿ  ïðèâîäîâ  ïðèâåäåíû  íà  ðèñóíêå  8-13.
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Ðèñ. 8-13. Ñõåìà  ýëåêòðè÷åñêèõ  ñîåäèíåíèé  äëÿ  ýëåêòðîïðèâîäîâ  SÐ1-Ex:
            à). äëÿ  ñõåìû  P-1766 (ýëåêòðîïðèâîäû  è  
                  c  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  ñîïðîòèâëåíèåì  2000  Îì);
            á). äëÿ  ñõåìû  Z258 (ýëåêòðîïðèâîäû SP1-Ex 291.0-03BVA  è  SP1-Ex 291.9-03BVA  -  
                  ñ  òðåõïðîâîäíûì  òîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ).

SP1-Ex 291.0-03BFA  SP1-Ex 291.9-03BFA  -
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Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

S1 -  âûêëþ÷àòåëü  ìîìåíòà  “îòêðûòî”
S2 -  âûêëþ÷àòåëü  ìîìåíòà  “çàêðûòî”
S3 -  âûêëþ÷àòåëü  ïîëîæåíèÿ  “îòêðûòî”
S4 -  âûêëþ÷àòåëü  ïîëîæåíèÿ  “çàêðûòî”
X -  êëåììíàÿ  êîëîäêà

Óñëîâíûå  îáîçíà÷åíèÿ

B1 -  äàò÷èê  ñîïðîòèâëåíèÿ
B3 -  ýëåêòðîííûé  äàò÷èê  ïîëîæåíèÿ
E1 -  íàãðåâàòåëüíîå  ñîïðîòèâëåíèå
F2 -  òåðìè÷åñêèé  âûêëþ÷àòåëü
M1 -  ýëåêòðîäâèãàòåëü  îäíîôàçíûé
RL -  íàãðóçî÷íîå  ñîïðîòèâëåíèå
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Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

ÇÀÑËÎÍÊÈ  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ
âçðûâîçàùèùåííîãî  èñïîëíåíèÿ

(ïðîïîðöèîíàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå)
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Äèàïàçîí  ïðèñîåäèíèòåëüíîãî  äàâëåíèÿ:  0...0,6  ÌÏà
   

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:  Ó3.1  (-30...+40 Ñ);
ÎÓ2  (-45...+40 Ñ)

Êëàññ  çàùèòû  çàñëîíêè:  IP54

Ïîëíûé   ðåñóðñ   âêëþ÷åíèé,  íå   ìåíåå:  200 000

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëüíûõ  òðóáîïðîâîäàõ.
Î  Óãîë ïîâîðîòà ðåãóëÿòîðà:  ìàêñ. 90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  ðåãóëÿòîðà:  80 ñ

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ:  îò  0,05 %  äî  100 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà

Ïðè  çàêàçå  çàñëîíîê  ðåãóëèðóþùèõ  ñ  ýëåêòðîïðèâîäîì  âî  âçðûâîçàùèùåííîì  
èñïîëíåíèè  â  êîíöå  îáîçíà÷åíèÿ  äîáàâëÿåòñÿ  áóêâà  “Å”,  íåîáõîäèìî  òàêæå  äîïîëíèòåëüíî  
óêàçûâàòü  êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå,  òèï  äàò÷èêà  îáðàòíîé  ñâÿçè  (èëè  óêàçûâàòü  ïîëíîå  
îáîçíà÷åíèå  çàïðàøèâàåìîãî  ýëåêòðîïðèâîäà).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  óñëîâíûì  ïðîõîäîì  4  äþéìà  íà  ðàáî÷åå  
äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãó-
ëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí ïðèâîä  SÐ1-Ex  (âçðûâîçàùèùåííîãî  èñïîëíåíèÿ)  ñ  äàò÷èêîì  ïîëîæå-

Îíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  ñîïðîòèâëåíèåì  2000 Îì),  êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  Ó2  (-45...+40 Ñ):
ÎÇàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ4-6 Å,  2000 Îì,  Ó2  (-45...+40 Ñ)  ÒÓ  BY  200020142.029-2005 

èëè
Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ4-6 Å  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä 

SÐ1-Ex 291.9-03BFA)

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  óñëîâíûì  ïðîõîäîì  3  äþéìà  íà  ðàáî÷åå  
äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåîâì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  
ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí ïðèâîä  SÐ1-Ex  (âçðûâîçàùèùåííîãî  èñïîëíåíèÿ)  ñ  ýëåêòðîííûì  

Îòîêîâûì  äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  4...20 ìÀ),  êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  Ó2  (-45...+40 Ñ):
ÎÇàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ3-6 Å,  4...20 ìÀ ,  Ó2  (-45...+40 Ñ)  ÒÓ  BY  200020142.029-2005

èëè
Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ3-6 Å  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä 

SÐ1-Ex 291.9-03BVA)

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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ÇÀÑËÎÍÊÈ  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ  ÑÅÐÈÈ  ÇÐ
ñ  ðó÷íûì  óïðàâëåíèåì

Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  ñîîòâåòñòâóþò  ÒÓ  BY  200020142.029-2005.

Ïðåäíàçíà÷åíû  äëÿ  èñïîëüçîâàíèÿ  â  ñèñòåìàõ  óïðàâëåíèÿ  ïîòîêàìè  ðàçëè÷-
íûõ  ãàçîâûõ  ñðåä,  â  òîì  ÷èñëå  óãëåâîäîðîäíûõ  ãàçîâ,  ãàçîâûõ  ôàç  ñæèæåííûõ  
ãàçîâ,  ñæàòîãî  âîçäóõà  è  äðóãèõ  íåàãðåññèâíûõ  ãàçîâ.

Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  ïðåäíàçíà÷åíû  äëÿ  ðåãóëèðîâàíèÿ  ðàñõîäà  ïðîõî-
äÿùèõ  ãàçîâ  è  íå  ìîãóò  èñïîëüçîâàòüñÿ  â  êà÷åñòâå  çàïîðíîãî  îðãàíà.

 1   2  3  4  5  
ÇÐ Õ  -  Õ Õ

1. ÇÐ -  îáîçíà÷åíèå ñåðèè
2. Ïðèñîåäèíèòåëüíûé ðàçìåð, äþéìû
3. Äåôèñ
4. Íîìèíàë ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ
      6 - 6 áàð
5. Ð - Èñïîëíåíèå  çàñëîíêè  ñ  ðó÷íûì  óïðàâëåíèåì

Ñòðóêòóðà îáîçíà÷åíèÿ:

Ïî  òèïó  ïðèñîåäèíåíèÿ  ê  òðóáîïðîâîäó  çàñëîíêè  èçãîòàâëèâàþòñÿ  òîëüêî  
ôëàíöåâûå  îò  DN 40  äî  DN 100.

Ôëàíöû  çàñëîíîê  ñîîòâåòñòâóþò  ÃÎÑÒ  12815, èñï. 1, äî 0,6 ÌÏà.

ÎÒåìïåðàòóðà  ðàáî÷åé  ñðåäû:  îò  ìèíóñ  30  äî  ïëþñ  70 Ñ
Ñðåäíèé  ñðîê  ñëóæáû  -  íå  ìåíåå  9 ëåò.

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Ðèñ. 8-14
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Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Ðèñ. 8-15

L
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d
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Äèàïàçîí  ïðèñîåäèíèòåëüíîãî  äàâëåíèÿ:  0...0,6  ÌÏà
   

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:  Ó3.1  (-30...+40 Ñ);
ÎÓ2  (-45...+40 Ñ);

ÎÓÕË1  (-60...+40 Ñ)

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëüíûõ  òðóáîïðîâîäàõ.
Î  Óãîë  ïîâîðîòà  :  ìàêñ. 90

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ:  îò  0,05 %  äî  100 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà
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Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå
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Ðèñ. 8-16.  Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ñ  ðó÷íûì  óïðàâëåíèåì
(âèä  ñâåðõó)

Ðó÷êà  óïðàâëåíèÿ

Ðåãóëèðîâàíèå  ðàñõîäà  (êîëè÷åñòâà  ïðîõîäÿùåãî  ãàçà)  ÷åðåç  çàñëîíêó  
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ïóòåì  ïîâîðîòà  ðó÷êè  óïðàâëåíèÿ,  çàêðåïëåííîé  íà  âûõîäíîì  
êîíöå  âàëà  (ðèñ. 8-16).  Íà  øêàëå  íàíåñåíû  ñòðåëêè  è  çíàêè  “+”  è  “-”,  
óêàçûâàþùèå  íà  èçìåíåíèå  óãëà  îòêðûòèÿ  çàñëîíêè.

Ïðè  ïîâîðîòå  ðó÷êè  óïðàâëåíèÿ  â  ñòîðîíó  çíàêà  “+”  êîëè÷åñòâî  ãàçà,  
ïðîõîäÿùåãî  ÷åðåç  çàñëîíêó,  óâåëè÷èâàåòñÿ;  ïðè  ïîâîðîòå  â  ñòîðîíó  çíàêà  “-”  -  
ðàñõîä  ãàçà  óìåíüøàåòñÿ.  Êðàéíèå  ïîëîæåíèÿ  ðó÷êè  óïðàâëåíèÿ,  ñîîòâåòñòâó-
þùèå  ìèíèìàëüíîìó  (çàñëîíêà  ïîëíîñòüþ  çàêðûòà)  è  ìàêñèìàëüíîìó  (çàñëîíêà  
ïîëíîñòüþ  îòêðûòà)  ðàñõîäàì,  îãðàíè÷åíû  óïîðàìè.

Ðó÷êà  óïðàâëåíèÿ  çàêðåïëåíà  íà  âûõîäíîì  êîíöå  âàëà  ïðè  ïîìîùè  ñòî-
ïîðíîãî  âèíòà.  Â  ïðîöåññå  ýêñïëóàòàöèè  ïðè  íåîáõîäèìîñòè  ðó÷êà  óïðàâëåíèÿ  
ìîæåò  áûòü  äåìîíòèðîâàíà  ñ  âàëà  è  óñòàíîâëåíà  íà  íåãî  çàíîâî.

Íà  ðèñ. 8-17  ïðåäñòàâëåíà  çàâèñèìîñòü  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà  ãàçà  Qmax  îò  
âõîäíîãî  äàâëåíèÿ  Ðâõ.  ïðè  ïîëíîñòüþ  îòêðûòîé  çàñëîíêå  äëÿ  ðàçëè÷íûõ  
óñëîâíûõ  ïðîõîäîâ.
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Ðèñ. 8-18.  Ãðàôèê  îòíîøåíèÿ  ðàñõîäà  ãàçà  Q  ê  ìàêñèìàëüíîìó  ðàñõîäó
Qmax  â  çàâèñèìîñòè  îò  óãëà  ïîâîðîòà  çàñëîíêè.
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äî  90°.  Èñïîëüçóÿ  ãðàôèê  îòíîøåíèÿ  ðàñõîäà  ãàçà  Q  ê  ìàêñèìàëüíîìó  ðàñõîäó  
Qmax  â  çàâèñèìîñòè  îò  óãëà  ïîâîðîòà  çàñëîíêè  (ðèñ. 8-18)  ìîæíî  óñòàíàâëèâàòü  
òðåáóåìûé  ðàñõîä  ãàçà  ÷åðåç  çàñëîíêó.
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ÇÀÑËÎÍÊÈ  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ  ÑÅÐÈÈ  ÇÐ
äðîññåëüíîãî  òèïà

Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  ñåðèè  ÇÐ  äðîññåëüíîãî  òèïà  ñîîòâåòñòâóþò  ÒÓ  BY  
200020142.029-2005.

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìàõ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
ïîòîêàìè  ðàçëè÷íûõ  ãàçîâûõ  ñðåä,  â  òîì  ÷èñëå  óãëåâîäîðîäíûõ  ãàçîâ,  ãàçîâûõ  
ôàç  ñæèæåííûõ  ãàçîâ,  ñæàòîãî âîçäóõà  è  äðóãèõ  íåàãðåññèâíûõ  ãàçîâ.

Çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùèå  äðîññåëüíîãî  òèïàïðåäíàçíà÷åíû  äëÿ  ðåãóëèðîâàíèÿ  
ðàñõîäà  ïðîõî-äÿùèõ  ãàçîâ  è  íå  ìîãóò  èñïîëüçîâàòüñÿ  â  êà÷åñòâå  çàïîðíîãî  
îðãàíà.

 1   2  3  4        5

ÇÐ Õ  -  Õ  ÕÕ

1. ÇÐ -  îáîçíà÷åíèå ñåðèè
2. Ïðèñîåäèíèòåëüíûé  ðàçìåð,  äþéìû
3. Äåôèñ
4. Íîìèíàë  ðàáî÷åãî  äàâëåíèÿ:
      6 - 6 áàð
5. Èñïîëíåíèå  çàñëîíêè:
      Â  ÏÐ.  -  äðîññåëüíîãî  òèïà  ñ  ýëåêòðîïðèâîäîì,  ðàáîòàþùàÿ  â  ðåæèìå  ïðî-

ïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ;
     Â  ÏÎÇ.  -  äðîññåëüíîãî  òèïà  ñ  ýëåêòðîïðèâîäîì,  ðàáîòàþùàÿ  â  ðåæèìå  

ïîçèöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ;
       Â  Ð  -  äðîññåëüíîãî  òèïà  ñ  ðó÷íûì  óïðàâëåíèåì.

Ïî  òèïó  ïðèñîåäèíåíèÿ  ê  òðóáîïðîâîäó  çàñëîíêè  èçãîòàâëèâàþòñÿ  òîëüêî  
ôëàíöåâûå  îò  DN 40  äî  DN 200.

Ôëàíöû  çàñëîíîê  ñîîòâåòñòâóþò  ÃÎÑÒ  12815, èñï. 1, äî 0,6 ÌÏà.

Ñòðóêòóðà îáîçíà÷åíèÿ:

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru
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ÇÀÑËÎÍÊÈ  ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ
ÄÐÎÑÑÅËÜÍÎÃÎ  ÒÈÏÀ

(ïðîïîðöèîíàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå) - ïðèâîä SÐ0

ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:  Ó3.1  (-30...+40 Ñ).

Êëàññ  çàùèòû  çàñëîíêè:  IP54

Ïîëíûé   ðåñóðñ   âêëþ÷åíèé,  íå   ìåíåå:  200 000

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëüíûõ  òðóáîïðîâîäàõ.
Î  Óãîë  ïîâîðîòà  çàòâîðà:  ìàêñ. 90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  çàòâîðà:  80 ñ  äëÿ  DN  40 - 100
        60 c  äëÿ  DN  150,  200

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ,  íå  ìåíåå:  îò  0,5 %  äî  100 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà
   

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  ýëåêòðîïðèâîäà:  220 Â,  50 Ãö

D1

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

- 8 - 23 -
ÑÏ  “ÒåðìîÁðåñò”  ÎÎÎ,  Áåëàðóñü,  Áðåñò,  Ñìèðíîâà,  66,             
Òåë./ôàêñ:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                              www.termobrest.ru

E-mail:  termo@brest.by
v.7.2

Íàèìå-
íîâàíèå
çàñëîíêè

Ðàçìåðû, ìì

L B H A

Ìàññà,
êã

DN

80

100

D d
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ÇÐ3-6 Â ÏÐ.

ÇÐ4-6 Â ÏÐ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  ïðèâîäà  SÐ0 (”Regada”) - 220 Â ïåðåìåííîãî òîêà.

Óïðàâëåíèå  ýëåêòðîïðèâîäîì  ïî  íàïðÿæåíèþ  ïèòàíèÿ
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Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  äðîññåëüíîãî  òèïà  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  
DN 40 ( )  
êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí ïðèâîä  SÐ0  ñ  
äàò÷èêîì  ïîëîæåíèÿ  ðåîñòàòíîãî  òèïà  ñîïðîòèâëåíèåì  2000 Îì):

1Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ1 / -6 Â ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä  SÐ0.0-2

02 BFC/03)

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  äðîññåëüíîãî  òèïà  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  
DN 100  (4  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  
ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  SÐ0  ñ  òîêîâûì  äàò÷èêîì  
ïîëîæåíèÿ  4...20  ìÀ):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ4-6 Â ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,  (ýëåêòðîïðèâîä SÐ0.0-02 
BSC/03)

1  1 /  äþéìà ,  ôëàíöåâîãî  èñïîëíåíèÿ,  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  2

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  çàñëîíîê  ðåãóëèðóþùèõ  äðîññåëüíîãî  òèïà
(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå)  -  ïðèâîä  SP0

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru
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ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:  Ó3.1  (-30...+40 Ñ).

Êëàññ  çàùèòû  çàñëîíêè:  IP54

Ïîëíûé   ðåñóðñ   âêëþ÷åíèé,  íå   ìåíåå:  60 000

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëüíûõ  òðóáîïðîâîäàõ.
Î  Óãîë  ïîâîðîòà  çàòâîðà:  ìàêñ. 90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  çàòâîðà:  150 ñ  äëÿ  DN  40 - 100

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ,  íå  ìåíåå:  îò  0,5 %  äî  100 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà
   

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  ýëåêòðîïðèâîäà:  24 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà
   

Ïðèìåíÿåìûé  ýëåêòðîïðèâîä:  LM24A-SR  äëÿ  DN  40 - 100
   SM24A-SR  äëÿ  DN 150, 200
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íîâàíèå
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ÇÐ3-6 Â ÏÐ.

ÇÐ4-6 Â ÏÐ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  ïðèâîäîâ  LM24A-SR,  SM24A-SR (”Belimo”) - 

24 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà
Óïðàâëåíèå  ýëåêòðîïðèâîäîì  -  0...10 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà
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Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  äðîññåëüíîãî  òèïà  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  
DN 50 ( )  
êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  
LM24A-SR):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ2-6 Â ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,
(ýëåêòðîïðèâîä  LM24A-SR).

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  äðîññåëüíîãî  òèïà  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  
DN 150  (6  äþéìîâ),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  
ðåæèìå  ïðîïîðöèîíàëüíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  SM24A-SR):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ6-6 Â ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,
(ýëåêòðîïðèâîä  SM24A-SR).

  2 äþéìà ,  ôëàíöåâîãî  èñïîëíåíèÿ,  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  çàñëîíîê  ðåãóëèðóþùèõ  äðîññåëüíîãî  òèïà
(ïðîïîðöèîíàëüíîå  ðåãóëèðîâàíèå)  -  ïðèâîà  LM24A-SR,  SM24A-SR

186

190

200
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ÎÊëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:  Ó3.1  (-30...+40 Ñ).

Êëàññ  çàùèòû  çàñëîíêè:  IP54

Ïîëíûé   ðåñóðñ   âêëþ÷åíèé,  íå   ìåíåå:  60 000

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëüíûõ  òðóáîïðîâîäàõ.
Î  Óãîë  ïîâîðîòà  çàòâîðà:  ìàêñ. 90

Âðåìÿ  ïîëíîãî  õîäà  çàòâîðà:  75 ñ

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ,  íå  ìåíåå:  îò  0,5 %  äî  100 %  îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà
   

Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  ýëåêòðîïðèâîäà:  24 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà
   

Ïðèìåíÿåìûé  ýëåêòðîïðèâîä:  LF230-S  äëÿ  DN  40 - 100
SF230A-S2  äëÿ  DN 150, 200
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ÇÐ3-6 Â ÏÎÇ.

ÇÐ4-6 Â ÏÎÇ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íàïðÿæåíèå  ïèòàíèÿ  ïðèâîäîâ  LF230-S,  SF230A-S2  (”Belimo”) - 220 Â,  50 Ãö

Óïðàâëåíèå  ýëåêòðîïðèâîäîì  -  0...10 Â  ïîñòîÿííîãî  òîêà
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Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  äðîññåëüíîãî  òèïà  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  
DN 50 ( )  
êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  ðåæèìå  ïîçèöèîííîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  LF230-S):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ2-6 Â ÏÎÇ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,
(ýëåêòðîïðèâîä  LF230-S).

Ïðèìåð  îáîçíà÷åíèÿ  çàñëîíêè  ðåãóëèðóþùåé  äðîññåëüíîãî  òèïà  íîìèíàëüíûì  äèàìåòðîì  
DN 100  (4  äþéìà),  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå,  ðàáîòàþùåé  â  
ðåæèìå  ïîçèöèîííîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ  (óñòàíîâëåí  ïðèâîä  LF230-S):

Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ÇÐ6-6 Â ÏÐ.,  ÒÓ  BY  200020142.029-2005,
(ýëåêòðîïðèâîä  LF230-S).

  2 äþéìà ,  ôëàíöåâîãî  èñïîëíåíèÿ,  íà  ðàáî÷åå  äàâëåíèå  0,6 ÌÏà,  â  àëþìèíèåâîì  

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  çàñëîíîê  ðåãóëèðóþùèõ  äðîññåëüíîãî  òèïà
(ïîçèöèîííîå  ðåãóëèðîâàíèå)  -  ïðèâîà  LF230-S,  SF230A-S2
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Ðåãóëèðîâàíèå  ðàñõîäà  (êîëè÷åñòâà  ïðîõîäÿùåãî  ãàçà)  ÷åðåç  çàñëîíêó  
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ïóòåì  ïîâîðîòà  ðó÷êè  óïðàâëåíèÿ,  çàêðåïëåííîé  íà  âûõîäíîì  
êîíöå  âàëà  (ðèñ. 8-19).  Íà  øêàëå  íàíåñåíû  ñòðåëêè  è  çíàêè  “+”  è  “-”,  
óêàçûâàþùèå  íà  èçìåíåíèå  óãëà  îòêðûòèÿ  çàñëîíêè.

Ïðè  ïîâîðîòå  ðó÷êè  óïðàâëåíèÿ  â  ñòîðîíó  çíàêà  “+”  êîëè÷åñòâî  ãàçà,  
ïðîõîäÿùåãî  ÷åðåç  çàñëîíêó,  óâåëè÷èâàåòñÿ;  ïðè  ïîâîðîòå  â  ñòîðîíó  çíàêà  “-”  -  
ðàñõîä  ãàçà  óìåíüøàåòñÿ.  Êðàéíèå  ïîëîæåíèÿ  ðó÷êè  óïðàâëåíèÿ,  ñîîòâåòñòâó-
þùèå  ìèíèìàëüíîìó  (çàñëîíêà  ïîëíîñòüþ  çàêðûòà)  è  ìàêñèìàëüíîìó  (çàñëîíêà  
ïîëíîñòüþ  îòêðûòà)  ðàñõîäàì,  îãðàíè÷åíû  óïîðàìè.

Ðó÷êà  óïðàâëåíèÿ  çàêðåïëåíà  íà  âûõîäíîì  êîíöå  âàëà  ïðè  ïîìîùè  ñòî-
ïîðíîãî  âèíòà.  Â  ïðîöåññå  ýêñïëóàòàöèè  ïðè  íåîáõîäèìîñòè  ðó÷êà  óïðàâëåíèÿ  
ìîæåò  áûòü  äåìîíòèðîâàíà  ñ  âàëà  è  óñòàíîâëåíà  íà  íåãî  çàíîâî.

L

Êëèìàòè÷åñêîå  èñïîëíåíèå:
Î    Ó3.1  (-30...+40 Ñ);

    

Ìàòåðèàë  êîðïóñà  
çàñëîíêè: àëþìèíèåâûå  
ñïëàâû  ÀÊ12Î×,  ÀÊ12Ï×

Ìîíòàæíîå  ïîëîæåíèå: íà  
ãîðèçîíòàëüíûõ è  âåðòèêàëü-
íûõ  òðóáîïðîâîäàõ.

Óãîë  ïîâîðîòà  çàòâîðà:  
Î  ìàêñ. 90

Äèàïàçîí  ðåãóëèðîâàíèÿ,
íå  ìåíåå:  îò  0,5 %  äî  100 %  
îò  ìàêñèìàëüíîãî  ðàñõîäà

ÎÓ2  (-45...+40 Ñ);
Î    ÓÕË1  (-60...+40 Ñ);
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Óïîð

Ç
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30°

45°
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Îòêð.

Ñòîïîðíûé
âèíò

Âûõîäíîé
êîíåö  âàëà

Ðèñ. 8-19.  Çàñëîíêà  ðåãóëèðóþùàÿ  ñ  ðó÷íûì  óïðàâëåíèåì
(âèä  ñâåðõó)

Ðó÷êà  óïðàâëåíèÿ

Àðìàòóðà  â  àëþìèíèåâîì  êîðïóñå

Íàèìå-
íîâàíèå
çàñëîíêè

Ðàçìåðû, ìì

L B H A

Ìàññà,
êã

DN

80

100

D d

65

Äèàïàçîí
ïðèñîåäèíèò.

äàâëåíèÿ, 
ÌÏà

0...0,6

1ÇÐ1 / -6 Â Ð.2

ÇÐ2-6 Â Ð.
1ÇÐ2 / -6 Â Ð.2

60

158

170

190

210

230

4,0

4,5

7,0

8,5

10,5

100

110

130

150

170

66

73

83

ÇÐ3-6 Â Ð.

ÇÐ4-6 Â Ð.

50

40

n

4

150ÇÐ6-6 Â Ð.

200ÇÐ8-6 Â Ð.

45

8
23

28

50

47

88

D1

305

360

56

130

158

225

280

12,5

14

18

90

100

120

140

160

260

315

Ãàáàðèòíûå  è  ïðèñîåäèíèòåëüíûå  ðàçìåðû  çàñëîíîê  ðåãóëèðóþùèõ  äðîññåëüíîãî  òèïà
ñ  ðó÷íûì  óïðàâëåíèåì
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Фильтры газовые серии ФН
(в алюминиевом корпусе)

Фильтры газовые соответствуют ТУ РБ 05708554.027-98.

Фильтры предназначены для установки на газопроводах перед запорно-регулирующей 
газогорелочных устройств котлов, теплогенераторов, инфракрасных обогревателей и дру-
гих газосжигающих установках с целью очистки газа от механических частиц для повы-
шения надежности и долговечности работы оборудования.

Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС);
        У2 (-45...+40 ОС);
        УХЛ1 (-60...+40 ОС).

Структура обозначения:

  1     2  3  4    5   6

ФН Х - Х. Х Х

1. ФН - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Исполнение фильтра по максимальному рабочему 
давлению:
 - 1 - (0...0,3) МПа;
 - 2 - (0...0,3) МПа;
 - 6 - (0...0,6) МПа.
5. Исполнение фильтра (только для муфтовых филь-
тров номинальными диаметрами DN 15 - 25):
6. Дополнительные устройства:
 М - наличие индикатора загрязненности
      фильтра

Вводная часть  ............................................................................................................ 9-1
Общие технические характеристики фильтров газовых  ..................................... 9-2
Порядок монтажа и эксплуатации  .......................................................................... 9-3
Техническое обслуживание  ...................................................................................... 9-3

Фильтры газовые муфтовые DN 15 - 25 (на давление до 0,3 МПа) - 
компактное исполнение  ............................................................................................ 9-4
Фильтры газовые муфтовые DN 32, 40, 50 (на давление до 0,3 МПа)  ............ 9-6
Фильтры газовые фланцевые DN 25 - 100 (на давление до 0,3 МПа)  ............. 9-7
Фильтры газовые муфтовые DN 15 - 50 (на давление до 0,6 МПа)  ................ 9-8
Фильтры газовые фланцевые DN 25 - 100 (на давление до 0,6 МПа)  ........... 9-10
Фильтры газовые DN 25 - 100 с индикатором загрязненности фильтро-
элемента (ИЗФ)  ....................................................................................................... 9-11

Фильтры газовые муфтовые DN 32, 40, 50 с ИЗФ  ...................................... 9-12
Фильтры газовые фланцевые DN 25 - 100 с ИЗФ  ....................................... 9-13

Вводная часть

По типу присоединения к трубопроводу фильтры изготавливаются:
- муфтовые DN 15 - 50;
- фланцевые DN 25 - 100.
Фланцы фильтров соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Размеры ответных фланцев приведены на рис.9-2.
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Арматура в алюминиевом корпусе

1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации - ГОСТ 12.2.063.
2. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий тру-

бопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее).

3. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
клапана.

4. Монтаж фильтра возможен как на горизонтальные, так и на вертикальне трубопро-
воды.

5. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса клапана с трубопроводом реко-
мендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий матери-
ал. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением прокладок из резины МБС 
средней твердости (Рис. 9-1). Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 12820-80 
(Рис. 9-2).

Усилие затяжки: 20±5 Н.м (для болтов с резьбой М10);
      25±5 Н.м (для болтов с резьбой М12);
      30±5 Н.м (для болтов с резьбой М16).
6. Отклонения от параллельности и перендикулярности уплотнительных поверхностей 

присоединяемых фланцев не должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.
7. Для подключения датчиков-реле давления или других устройств и приборов в кор-

пусе фильтра предусмотрены отверстия с резьбой G1/4. Для уплотнения резьбы в месте 
подкючения приборов используйте ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплот-
няющий материал.

Порядок монтажа и эксплуатации

DN D d s
25 58 48

4

32 60 52
40 70 60
50 81 71
65 101 91
80 116 106

100 138 124

Рис. 9-1. Прокладка из резины листовой марки МБС

Наименование параметра Значение
Максимальный перепад давления на фильтре не более 10 кПа
Пористость фильтрующего элемента (50...60) %
Минимальный размер улавливаемых частиц не более 50 мкм
Температура рабочей среды от минус 30 ОС до плюс 90 ОС
Средняя наработка на отказ 10 000 ч
Средний срок службы, лет, не менее 9

Общие технические характеристики фильтров газовых
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Арматура в алюминиевом корпусе

DN D D1 D2 D5 D6 h2 d n dн dв h b B
Номиналь-

ный диаметр 
болтов или 

шпилек 

25 100 75 60 45 58

3

11

4

32 33
2

12 75 М10
32 120 90 70 48 60

14
(12,5)

42 43

13

95
М12

(М10)40 130 100 80 54 70 45 46

3

100

50 140 110 90 65 81 57 59 110

65 160 130 110 85 101 14 76 78 125 М12

80 185 150 128 100 116

18

89 91

15

140

М16
100 205 170 148 116 138

108 110
155

114 116

Рис. 9-2. Фланцы с пазом по ГОСТ 12820-80

1. В процессе эксплуатации происходит постепенное увеличение сопротивления филь-
тра в результате его загрязнения.

2. Критерием загрязнения фильтра считается снижение давления за фильтром ниже 
допустимого для газогорелочного устройства при нормальном присоединительном давле-
нии на входе фильтра.

3. Чистку фильтрующего элемента следует проводить продувкой сжатым воздухом или 
промывкой в воде с использованием моющих средств.

4. Сушку фильтрующего элемента рекомендуется проводить естественным путем или 
продуыкой сжатым воздухом при температуре не более +90 ОС.

Методика расчета расходных характеристик фильтров аналогична методике расчета 
характеристик клапанов (см. стр. 1-15).

Техническое обслуживание
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН1/2-2.1 15

0,3

1/2
0,008 91 62 85 42,5 0,4

3,5

9-1ФН3/4-2.1 20 3/4
3,1

ФН1-2.1 25 1 0,010 105 72 92 46 0,53

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН1/2-2.2 15

0,3

1/2
0,013 91 62 139 42,5 0,58

3,4

9-2ФН3/4-2.2 20 3/4
2,9

ФН1-2.2 25 1 0,016 105 72 146 46 0,72

Рис. 9-1

Рис. 9-2

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 15 - 25 (на давление до 0,3 МПа)
Исполнение  .1 (короткие верхняя и 
нижняя крышки)

Исполнение  .2 (длинная верхняя 
крышка, короткая нижняя крышка)
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН1/2-2.3 15

0,3

1/2
0,018 91 62 193 96,5 0,75

3,3

9-3ФН3/4-2.3 20 3/4
2,7

ФН1-2.3 25 1 0,023 105 72 200 100 0,92

На базе корпусов муфтовых клапанов DN 15, 20 и 25 разработаны фильтры на со-
ответствующие номинальные диаметры (компактное исполнение). Основное назначение - 
применение в системах ЖКХ перед газовыми счетчиками и в топочных, где установлены 
котлы и другие тепловые агрегаты с небольшой единичной мощностью.

Фильтры в данном исполнении комплектуются дополнительным сменным фильтрую-
щим элементом.

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ    
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах

При заказе фильтров муфтовых номинальными диаметрами DN 15, 20, 25 необходимо 
обязательно указывать исполнение фильтров.

Пример записи муфтового фильтра номинальным диаметром DN 15 (1/2’’), исполне-
ние - длинные верхняя и нижняя крышки, давление 0,3 МПа, климатическое исполнение 
У3.1:

Фильтр ФН1/2-2.3, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.

Рис. 9-3

Исполнение  .3 (длинные верхняя и нижняя крышки)
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Арматура в алюминиевом корпусе

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 32, 40, 50
(на давление до 0,3 МПа)

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН11/4-2 32

0,3

11/4

0,030

140 100 180 90 3,0 3,3

9-4ФН11/2-2 40 11/2
162

108 198 99 3,2 3,2

ФН2-2 50 2 118 188 94 3,4 3,4

Рис. 9-4

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ    
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1 D d

ФН1-2 фл. 25

0,3

0,023 160 95 192 96 75 11 2,9 2,2

9-5
ФН11/4-2 фл. 32

0,03 162

100 180 90 90

12,5

3,0 3,3

ФН11/2-2 фл. 40 108 198 99 100 3,2 2,2

ФН2-2 фл. 50 118 188 94 110 3,4 3,0

ФН21/2-1 65 0,04 235 144 216 108 130 14 5,2 2,9

9-6ФН3-1 80 0,05 258 168 226 113 150
18

6,4 3,0

ФН4-1 100 0,06 278 183 252 126 170 7,5 4,4

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 25 - 100
(на давление до 0,3 МПа)

Материал корпуса: алюминиевые спла-
вы АК12ОЧ, АК12ПЧ   
Монтажное положение: на горизонталь-
ных или вертикальных трубопроводах

Рис. 9-5 Рис. 9-6
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Арматура в алюминиевом корпусе

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 15 - 50
(на давление до 0,6 МПа)

На базе корпусов муфтовых клапанов DN 15, 20 и 25 разработаны фильтры на со-
ответствующие номинальные диаметры (компактное исполнение). Основное назначение - 
применение в системах ЖКХ перед газовыми счетчиками и в топочных, где установлены 
котлы и другие тепловые агрегаты с небольшой единичной мощностью.

Фильтры в данном исполнении комплектуются дополнительным сменным фильтрую-
щим элементом.
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ    
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах 
Давление рабочее максимальное: 0,6 МПа

Рис. 9-7

Рис. 9-8

Рис. 9-9

Рис. 9-10
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН1/2-6.1

15

0,6

1/2

0,008

91 62

85
42,5

0,42 3,5 9-7

ФН1/2-6.2 0,013 139 0,58 3,4 9-8

ФН1/2-6.3 0,018 193 96,5 0,77 3,3 9-9

ФН3/4-6.1

20 3/4

0,008 85
42,5

0,42 3,1 9-7

ФН3/4-6.2 0,013 139 0,58 2,9 9-8

ФН3/4-6.3 0,018 193 96,5 0,77 2,7 9-9

ФН1-6.1

25 1

0,010

105 72

92
46

0,55 3,1 9-7

ФН1-6.2 0,016 146 0,72 2,9 9-8

ФН1-6.3 0,023 200 100 0,94 2,7 9-9

ФН11/4-6 32 11/4

0,030

140 100 180 90 2,5 3,3

9-10ФН11/2-6 40 11/2
162

108 198 99 3,2 2,6

ФН2-6 50 2 118 188 94 3,4 3,2

При заказе фильтров муфтовых номинальными диаметрами DN 15, 20 и 25 необходи-
мо обязательно указывать исполнение фильтров.

Пример записи муфтового фильтра номинальным диаметром DN 25  (G 1’’), исполне-
ние - длинные верхняя и нижняя крышки, давление 0,6 МПа, климатическое исполнение  
УХЛ1:

Фильтр ФН1-6.3, УХЛ1, ТУ РБ 05708554.027-98.

Пример записи муфтового фильтра номинальным диаметром DN 50  (G 2’’), давление 
0,6 МПа, климатическое исполнение У3.1:

Фильтр ФН2-6, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.
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Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1 D d

ФН1-6 фл. 25

0,6

0,023 160 95 192 96 75 11 2,9 2,2
9-11

ФН11/4-6 фл. 32

0,03 162

100 180 90 90

12,5

3,0 3,3

ФН11/2-6 фл. 40 108 198 99 100 3,2 2,2
9-12

ФН2-6 фл. 50 118 188 94 110 3,4 3,0

ФН21/2-6 65 0,04 235 144 216 108 130 14 5,2 2,9

9-13ФН3-6 80 0,05 258 168 226 113 150
18

6,4 3,0

ФН4-6 100 0,06 278 183 252 126 170 7,5 4,4

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 25 - 100
(на давление до 0,6 МПа)

Рис. 9-11 Рис. 9-12

Рис. 9-13

Область применения:   дан-
ные фильтры предназначены 
для установки на газопроводах 
с целью очистки газа от меха-
нических частиц для повыше-
ния надежности и долговечно-
сти оборудования
Материал корпуса:  алюмини-
евые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: на 
горизонтальных или вертикаль-
ных трубопроводах 
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Арматура в алюминиевом корпусе

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ DN 25 - 100
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

Фильтры  газовые  с  индикатором  загрязненности  фильтроэлемента  соответствует 
ТУ РБ 05708554.027-98.

Предназначены для установки на газопроводах перед запорно-регулирующей армату-
рой газогорелочных устройств котлов, теплогенераторов, инфракрасных обогревателей и 
других газосжигающих установках с целью очистки газа от механических частиц для по-
вышения надежности и долговечности оборудования.

Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС);
        У2 (-45...+40 ОС);
        УХЛ1 (-60...+40 ОС).

По типу присоединения к трубопроводу фильтры газовые с индикатором загрязнен-
ности фильтроэлемента изготавливаются:

- муфтовые от DN 32 до DN 50;
- фланцевые от DN 25 до DN 100.
Фланцы фильтров соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

Рис. 9-14  Фильтр газовый с индикатором загрязненности фильтроэлемента
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь
фильтру-

ющего
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН11/4-2М
32

0,3
11/4

0,030

140 100 273 90 2,8 3,3
9-15

ФН11/4-6М 0,6 9-16

ФН11/2-2М
40

0,3
11/2

162

108 290 99 3,5 3,2
9-15

ФН11/2-6М 0,6 9-16

ФН2-2М
50

0,3
2 118 282 94 3,7 3,4

9-15

ФН2-6М 0,6 9-16

В конструкцию фильтров входит индикатор загрязненности фильтроэлемента, который 
смонтирован на верхней крышке.

В процессе эксплуатации фильтра происходит увеличение сопротивления фильтра в 
результате загрязнения фильтрующего элемента.

Критерием загрязнения фильтра является:
- полное перекрытие смотрового окна индикатора загрязненности (заполнение окна 

красным цветом) - см.  рис. 9-14. Полное перекрытие смотрового окна соответствует пере-
паду давления 10 кПа;

- снижение давления за фильтром ниже допустимого для газогорелочного устройства  
ри нормальном присоединительном давлении на входе фильтра.

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 32, 40, 50
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

Рис. 9-15 Рис. 9-16

Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.  
Не допускается установка фильтра на трубопроводе в положении, при котором индикатор 
находится снизу 

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4

- 9 -13
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 25 - 100
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

Рис. 9-17

Рис. 9-18

Рис. 9-19

Рис. 9-20
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

Рабочая
площадь
фильтру-

ющего
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1 D d

ФН1-2М фл.
25

0,3
0,023 160 95 286 96 75 11 3,2 2,2

9-17

ФН1-6М фл. 0,6 9-18

ФН11/4-2М фл.
32

0,3

0,03 162

100 273 90 90

12,5

3,3 3,3
9-17

ФН11/4-6М фл. 0,6 9-18

ФН11/2-2М фл.
40

0,3
108 290 99 100 3,5 2,2

9-17

ФН11/2-6М фл. 0,6 9-18

ФН2-2М фл.
50

0,3
118 282 94 110 3,7 3,0

9-17

ФН2-6М фл. 0,6 9-18

ФН21/2-1М
65

0,3
0,04 235 144 310 108 130 14 5,5 2,9

9-19

ФН21/2-6М 0,6 9-20

ФН3-1М
80

0.3
0,05 258 168 320 113 150

18

6,7 3,0
9-19

ФН3-6М 0,6 9-20

ФН4-1М
100

0,3
0,06 278 183 346 126 170 7,8 4,4

9-19

ФН4-6М 0,6 9-20

Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.  
Не допускается установка фильтра на трубопроводе в положении, при котором индикатор 
находится снизу 

Основные технические характеристики фильтров газовых фланцевых DN 25 - 100 
с индикатором загрязненности фильтроэлемента

Пример записи фильтра газового номинальным диаметром DN 100, с индикатором за-
грязненности фильтроэлемента, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, климатическое 
исполнение  У3.1:

Фильтр ФН4-6М, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.
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Арматура в алюминиевом корпусе

БЛОКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ

Блоки электромагнитных клапанов соответствуют ТУ РБ 05708554.023-97.
Блоки предназначены для использования в системах дистанционного управления по-

токами различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжижен-
ных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов качестве запорно-регулирующе-
го органа при продолжительном режиме работы.

 1  2  3  4  5  6  7 8

С2Н - 4 - 02

Структура обозначения

исполнение
(дополнительные

функции)

 9   10   11  12  13

К П Д Е

1. С - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Исходное состояние основных кла-
панов:
 Н - нормально-закрытое
4. Дефис
5. Количество клапанов в блоке
6. Дефис
7, 8. Номер блока

9. К - исполнение основного клапана 
с регулятором расхода
10. П - Исполнение клапанов с датчи-
ком положения
11. Д - Наличие датчиков-реле давления
12. Е - Исполнение клапанов во взры-
возащищенном исполнении
13. Климатическое исполнение, напря-
жение питания

По типу присоединения к трубопроводу блоки в стальном корпусе изготавливаются:
  -  муфтовыми от DN 40 до DN 50;
  -  фланцевыми от DN 25 до DN 100.
Фланцы соответствуют по ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

Климатическое исполнение:
 - УХЛ1    (-60...+40 ОС) - только для взрывозащищенного исполнения;
 - УХЛ2    (-60...+40 ОС);
 - У2        (-45...+40 ОС);
 - У3.1      (-30...+40 ОС).
Для блоков в стальном корпусе, в состав которого входит клапан с электромехани-

ческим приводом регулятора расхода, климатическое исполнение У3.1 (-30...+40 ОС). Воз-
можно изготовление блоков с электроприводом расхода исполнения У2 (-45...+40 ОС).

Блоки клапанов с применением электропривода могут обеспечивать как пропорцио-
нальное, так и позиционное регулирование.

Применение блоков позволяет значительно уменьшить габариты и материалоемкость 
арматурной группы горелки, количество сварных швов, трудоемкость монтажа и пускона-
ладочных работ, повысить надежность работы и удобство обслуживания.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Общие технические характеристики
блоков электромагнитных клапанов

Наименование параметра Значение

Рабочая среда
Углеводородные газы (ГОСТ 5542),

газовые фазы сжиженных газов
(ГОСТ 20448),

воздух, неагрессивные газы
Время открытия / закрытия, с, не более 1
Частота включений, 1/ч, не более 300
Ресурс включений, не менее 500 000
Класс герметичности А
Степень защиты клапанов, входящих в блок:
- общепромышленного исполнения
- взрывозащищенного исполнения

IP65
IP67

Напряжение питания
переменного тока
постоянного тока

220, 110, 24 В;  50, 60 Гц
220, 110, 24 В

Номинальная мощность одной катушки, Вт 25...90
Средний срок службы, лет, не менее 9

1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации - ГОСТ 12.2.063. Класс за-
щиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0.

2. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий тру-
бопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее).

3. Для повышения надежности работы блока рекомендуется устанавливать перед ним 
газовый фильтр на трубопроводе. Степень фильтрации - не менее 50 мкм. При отсутствии 
фильтра, в случае выхода из строя одного или нескольких клапанов, входящих в блок, по 
причине попадания механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и прочее), 
СП «ТермоБрест» ООО претензии по гарантийным обязательствам по дефектам, возник-
шим вследствие указанных причин, не принимает.

4. Блоки номинальными диаметрами DN 25, 40 и 50 могут устанавливаться на гори-
зонтальных и вертикальных участках трубопровода. Для блоков номинальными диаметра-
ми DN 65, 80, 100 устанавливаются только на горизонтальных участках трубопровода; при 
этом отклонение от вертикального положения катушек основного рабочего и запорного 
клапанов, входящих в блок, допускается не более 15О.

5. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
клапана.

6. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса блока с трубопроводом реко-
мендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий матери-
ал (для блоков муфтового исполнения). Блоки фланцевого исполнения для подсоединения 
к трубопроводу имеют фланцы. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением 

Порядок монтажа и эксплуатации
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прокладок из резины МБС средней твердости (Рис. 1-1). Ответные фланцы - стальные при-
варные по ГОСТ 12820-80 (Рис. 1-2).

Усилие затяжки: 20±5 Н.м (для болтов с резьбой М10);
     25±5 Н.м (для болтов с резьбой М12);
     30±5 Н.м (для болтов с резьбой М16).
7. Отклонения от параллельности и перендикулярности уплотнительных поверхностей 

присоединяемых фланцев не должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.
8. Для подключения датчиков-реле давления, трубопровода запальной горелки или дру-

гих устройств и приборов в корпусе клапанов предусмотрены отверстия с резьбой G1/4. 
Для уплотнения резьбы в месте подключения приборов используйте ленту фторопласто-
вую ФУМ или аналогичный уплотняющий материал.

9. Электрический монтаж клапанов, входящих в блок, допускается производить только 
в обесточенном состоянии клапанов.

При заказе блока необходимо указать обозначение блока, расположение кла-
панов относительно друг друга (схему блока), состав блока (наименование кла-
панов, входящих в блок), рабочее давление, климатическое исполнение, напряже-
ние питания.

Для блоков, где применяется электромеханическое регулирование расхода 
расхода газа дополнительно указывается:

- для пропорционального регулирования - буквосочетание ПР., а в скобках 
тип датчика положения (2000 Ом,  100 Ом  или  4...20  мА) или величину управ-
ляющего напряжения (0...10 В);

- для позиционного регулирования - буквосочетание  ПОЗ.

Примеры обозначения:
Блок С2Н-5-37 с муфтовым исполнением основных клапанов, левым расположением 

клапанов свечи безопасности и клапана запальной горелки относительно направления по-
тока газа, наличие регулятора расхода в основном клапане, рабочее давление 1 бар, клима-
тическое исполнение УХЛ2, напряжение питания 24 В постоянного тока:

С2Н-5-37 исполнение: муфтовый, левое, К, 1 бар, УХЛ2, 24 В,
ТУ РБ 05708554.023-97

Блок С4Н-5-43 с правым расположением клапанов свечи безопасности и запальной 
горелки  относительно  направления потока газа, с позиционным регулированием расхо-
да, рабочее давление 0,5 бар, исполнение клапанов с датчиками положения, оснащенный 
двумя датчиками-реле давления, в сборе с фильтром, климатическое исполнение У3.1, на-
пряжение питания 220 В, 50 Гц:

С4Н-5-43 исполнение: правое, ПОЗ; 0,5 бар, П, Д2, с фильтром, У3.1,
220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.023-97

Блок С3Н-3-20 с правым расположением клапана свечи безопасности относительно 
направления потока газа, пропорциональное регулирование расхода (датчик положения 
в электроприводе клапана - токового типа 4...20 мА), рабочее давление 1 бар, оснащен-
ный одним датчиком-реле давления, климатическое исполнение У3.1, напряжение питания 
220В, 50 Гц:

С3Н-3-20 исполнение: правое, ПР. (4...20 мА), 1 бар, Д, У3.1, 220 В, 50 Гц,
ТУ РБ 05708554.023-97
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PS

- клапан электромагнитный двухпозиционный

- клапан электромагнитный трехпозиционный

- клапан электромагнитный с электроме-
ханическим регулированием расхода газа
(пропорциональное или позиционное
регулирование)

- линия запальной горелки;

- направление потока газа;

- линия свечи безопасности;

Условные обозначения на схемах блоков

- линия продувки;

- предохранительно-сбросной клапан

- регулятор-стабилизатор давления

- заслонка регулирующая

- заслонка дроссельная

- фильтр газовый

- датчик-реле давления

- линия сброса с предохрани-
тельно-сбросного клапана
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Схема 1

1

24 3

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-01 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)             4) ВН1/2Н-4 (П)

320
330 210 75

28,5 105
165 12,8

С2Н-4-02 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)              3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)                 4) ВН1/2Н-4 (П) 340 212 77 170 13,8

С21/2Н-4-04 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)        4) ВН1/2Н-4 (П) 470 370 270 86 42,5 150 185 20,3

С3Н-4-05 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 516 380 300 95 39 180 190 23,5

С4Н-4-06 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 556 400 325 110 41,5 195 200 27,5

Блок (рис. 10-1, 10-2) состоит из следующих 
основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан свечи безопасности может распола-

гаться справа по ходу газа (рис. 10-1) или слева 
(рис. 10-2).

   
Материал корпусов всех клапанов, входящих 

в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Направление потока

Рис. 10-1

Рис. 10-2
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L

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не более

Номер 
рисункаL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С1Н-2-64 ...
25 1

1) ВН1Н-4 фл. (К, П)
2) ВН1ВН-0,2 фл. (П)

320

95 281 153 30 100

-

8,5

10-3
С1Н-2-65 ... 1) ВН1Н-4 фл. (К, П)

2) ВН1ВН-0,2 фл. (П)

С11/2Н-2-07 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)
2) ВН11/2В-0,2 (П) 108

307 170

28,5 105

11,0

С2Н-2-08 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)
2) ВН2В-0,2 (П) 118 11,7

С11/2Н-2-09 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)
2) ВН11/2В-1 (П) 210 210 75 125 12,5

10-4
С2Н-2-10 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)

2) ВН2В-1 (П) 220 212 77 130 14,0

Блок (рис. 10-3, 10-4) состоит из следующих 
основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2.
Для блока С2Н-2-10 перепускной клапан мо-

жет располагаться слева по ходу газа (рис. 10-4) 
или справа.

   
Материал корпусов всех клапанов, входящих 

в  блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

1

2

Схема 2

Рис. 10-3
Рис. 10-4

Направление потока
Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не более

Номер 
рисун-

каL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-12 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2В-0,2 (П)

320

225
307 170

28,5 105

165 13,0
10-5

С2Н-3-13 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)      3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2В-0,2 (П) 235 170 13,7

С11/2Н-3-14 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П) 315 210 75 165 14,5

10-6
С2Н-3-15 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)      3) ВН1/2Н-4 (П)

2) ВН2В-1 (П) 325 212 77 170 16,0

Блок (рис. 10-5, 10-6) состоит из следующих 
основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3.
Клапан запальной горелки может располагаться 

справа по ходу газа (рис. 10-5, 10-6) или справа.
   
Материал корпусов всех клапанов, входящих в  

блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Схема 3.1

1

2

3

Направление потока

Рис. 10-6Рис. 10-5

Направление потока
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Схема 3.2

1

2

4

3

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-4-18 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)       3) ВН1Н-4К (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 470 365 270 86 42,5 150 185 21,3

С3Н-4-21 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВН11/2Н-1К (П) фл.
2) ВН3Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 516 420 300 95 39 180 190 24,5

С4Н-4-24 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВН11/2Н-1К (П) фл.
2) ВН4Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 556 440 325 110 41,5 195 200 28,5

Рис. 10-8

Рис. 10-7

Направление потока
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Блок (рис. 10-7, 10-8) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана байпаса 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан запальной горелки может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-7) 
или слева (рис. 10-8).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-9, 10-10) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана запальной горелки 3.
Клапан запальной горелки может распо-

лагаться справа по ходу газа (рис. 10-9) или 
слева (рис. 10-10).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 3.3

1

2

3
~

Рис. 10-10

Рис. 10-9

Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-153 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)

320
225

395 258 28,5 105
165 14,5

С2Н-3-154 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)           3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П) 235 170 15,3

С21/2Н-3-19 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П) 470 270 465 280 42,5 150 185 21,6

С3Н-3-22 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П) 516 280 490 285 39 180 190 24,8

С4Н-3-25 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П) 556 300 515 300 41,5 195 200 28,8
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-11, 10-12) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапаны свечи безопасности и запаль-

ной горелки могут располагаться справа по 
ходу газа (рис. 10-11) или слева (рис. 10-12).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Рис. 10-12

Рис. 10-11

Направление потока
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Схема 4
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-26 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)             4) ВН1/2Н-4 (П)

320
225 210 75

28,5 105
165 12,8

С2Н-4-27 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)              3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)                 4) ВН1/2Н-4 (П) 235 212 77 170 13,8

С21/2Н-4-29 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)        4) ВН1/2Н-4 (П) 470 270 270 86 42,5 150 185 20,3

С3Н-4-30 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 516 280 300 95 39 180 190 23,5

С4Н-4-31 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 556 300 325 110 41,5 195 200 27,5
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не более

Номер 
рисун-

каL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-32 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-0,2 (П)     4) ВН1/2Н-4 (П)

320

225
307 170

28,5 105

165 15,0 10-13;
10-14С2Н-4-33 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)      3) ВФ3/4Н-4 (П)

2) ВН2В-0,2 (П)       4) ВН1/2Н-4 (П) 235 170 15,7

С11/2Н-4-34 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П)       4) ВН1/2Н-4 (П) 315 210 75 165 16,5 10-15;

10-16С2Н-4-35 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)      3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2В-1 (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 325 212 77 170 18,0

Схема 5.1

1

2

4

3

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Направление потока

Рис. 10-13

Рис. 10-14

Направление потока

Рис. 10-15

Рис. 10-16
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Блок (рис. 10-13, 10-14, 10-15, 10-16) состоит из следующих основных узлов и деталей:
- основного запорного клапана 1;    - клапана свечи безопасности 3;
- рабочего клапана 2;      - клапана запальной горелки 4.
Клапаны свечи безопасности и запальной горелки могут располагаться справа по ходу газа 

(рис. 10-13, 10-15) или слева (рис. 10-14, 10-16).
Материал корпусов всех клапанов, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Схема 5.2

1

2

5

43

Рис. 10-18

Рис. 10-17

Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-38 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)        4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)           5) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН1Н-4К (П)

470 365 270 86 42,5 150 185 23,3

С3Н-5-41 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)          4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)             5) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН11/2Н-1К (П) фл.

516 420 300 95 39 180 190 26,5

С4Н-5-44 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)          4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)             5) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН11/2Н-1К (П) фл.

556 440 325 110 41,5 195 200 30,5

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-17, 10-18) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана байпаса 3;
- клапана свечи безопасности 4;
- клапана запальной горелки 5.
Клапан запальной горелки может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-17) 
или слева (рис. 10-18).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-155 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)          4) ВН1/2Н-4 (П)

320
225

395 258 28,5 105
165 16,5

С2Н-4-156 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П)            4) ВН1/2Н-4 (П) 235 170 17,3

С21/2Н-4-39 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       4) ВН1/2Н-4 (П) 470 270 465 280 42,5 150 185 23,6

С3Н-4-42 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 516 280 490 285 39 180 190 26,8

С4Н-4-45 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 556 300 515 300 41,5 195 200 30,8

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-19, 10-20) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапаны свечи безопасности и запаль-

ной горелки могут располагаться справа по 
ходу газа (рис. 10-19) или слева (рис. 10-20).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Рис. 10-20

Рис. 10-19
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-21, 10-22) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3.
Клапан запальной горелки может распо-

лагаться справа по ходу газа (рис. 10-21) или 
слева (рис. 10-22).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-46 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)

320
225 210 75

28,5 105
165 10,8

С2Н-3-47 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)           3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П) 235 212 77 170 11,4

С21/2Н-3-49 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П) 470 270 270 86 42,5 150 185 18,3

С3Н-3-50 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П) 516 280 300 95 39 180 190 21,5

С4Н-3-51 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П) 556 300 325 110 41,5 195 200 25,5
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Схема 6

Рис. 10-22

Рис. 10-21
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-23, 10-24) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-23) 
или слева (рис. 10-24).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

1

2 3

Схема 7.1

Рис. 10-23

Рис. 10-24

Направление потока

1

B

B
1

3

2

B
1 1 2

B

3

Н

А

L1 L2

L

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-03 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П)

320
315 210 75

28,5 105
165 14,5

С2Н-3-11 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)         3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2В-1 (П) 325 212 77 170 16,0
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Блок (рис. 10-25, 10-26) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-25) 
или слева (рис. 10-26).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

1

2 3

~

Схема 7.2

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-157 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)

320
225

395 258 28,5 105
165 14,5

С2Н-3-158 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П) 235 170 15,3

С21/2Н-3-16 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П) 470 270 465 280 42,5 150 185 21,6

С3Н-3-20 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П) 516 280 490 285 39 180 190 24,8

С4Н-3-28 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П) 556 300 515 300 41,5 195 200 28,8

Рис. 10-26

Рис. 10-25
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С3Н-4-17 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)      3) ВН11/2Н-1К (П) фл.
2) ВН3Н-0,5* (П)         4) ВФ3/4Н-4 (П) 516 420 320 100 39 180 190 24,5

С4Н-4-23 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)      3) ВН11/2Н-1К (П) фл.
2) ВН4Н-0,5* (П)         4) ВФ3/4Н-4 (П) 556 440 325 110 41,5 195 200 28,5

Блок (рис. 10-27) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана байпаса 3;
- клапана свечи безопасности 4.
Клапан свечи безопасности распо-

лагается только справа по ходу газа.
   
Материал корпусов всех клапа-

нов, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.

Рис. 10-27

Направление потока

В
1

В

21

3

4

L1 L2

L

А

Н
Схема 7.3

1

423

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4

- 10 - 20
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-28, 10-29) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапаны свечи безопасности и запальной 

горелки могут располагаться справа по ходу 
газа (рис. 10-28) или слева (рис. 10-29).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-5-36 ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

320

315 210 75

28,5 105

165 19,2

С2Н-5-37 ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)         4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2В-1 (П)             5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

325 212 77 170 20,7

Направление потока

Рис. 10-29

Рис. 10-28
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-5-159 ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)          5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

320

315

395 258 28,5 105

165 19,0

С2Н-5-160 ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П)            5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

325 170 19,8

С21/2Н-5-48 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

470 360 465 280 42,5 150 185 26,3

С3Н-5-40 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

516 370 490 285 39 180 190 29,5

С4Н-5-43 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

556 395 515 300 41,5 195 200 33,5

Блок (рис. 10-30, 10-31) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапаны свечи безопасности и запальной 

горелки могут располагаться справа по ходу газа 
(рис. 10-30) или слева (рис. 10-31).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
Рис. 10-31

Рис. 10-30

Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-52 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)

320
225 210 75

28,5 105
165 10,8

С2Н-3-53 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П) 235 212 77 170 11,4

С21/2Н-3-54 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П) 470 255 270 86 42,5 150 185 18,3

С3Н-3-55 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П) 516 265 300 95 39 180 190 21,5

С4Н-3-56 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П) 556 285 325 110 41,5 195 200 25,5

Блок (рис. 10-32, 10-33) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3.
Клапан запальной горелки может распо-

лагаться справа по ходу газа (рис. 10-32) или 
слева (рис. 10-33).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
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Схема 9
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Рис. 10-33

Рис. 10-32
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-34, 10-35) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан свечи безопасности может распо-

лагаться слева по ходу газа (рис. 10-34) или 
справа (рис. 10-35).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-57 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-0,2 (П)         4) ВН1/2Н-4 (П)

320
330

307 170 28,5 105
165 15,0

С2Н-4-59 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2В-0,2 (П)           4) ВН1/2Н-4 (П) 340 170 15,7

Схема 10.1

1

2 43

Направление потока

Рис. 10-35

Рис. 10-34
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-58 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П)           4) ВН1/2Н-4 (П)

320
330 210 75

28,5 105
165 16,5

С2Н-4-60 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2В-1 (П)             4) ВН1/2Н-4 (П) 340 212 77 170 18,0

Схема 10.1

1

2 43

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Рис. 10- 73

Рис. 10- 63
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Блок (рис. 10-36, 10-37, 10-38, 10-39) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан свечи безопасности/ перепускной клапан могут 

располагаться справа по ходу газа или слева:
- лев./лев. (рис. 10-36);     - прав./лев. (рис. 10-37);
- лев./прав. (рис. 10-38);     - прав./прав. (рис. 10-39).

   Материал корпусов всех клапанов, входящих в блок, - 
сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Схема 10.2

1

2 43

~

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-161 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)          4) ВН1/2Н-4 (П)

320
330

395 258 28,5 105
165 16,5

С2Н-4-162 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П)            4) ВН1/2Н-4 (П) 340 170 17,3

С21/2Н-4-61 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       4) ВН1/2Н-4 (П) 470 370 465 280 42,5 150 185 23,6

С3Н-4-62 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 516 380 490 285 39 180 190 26,8

С4Н-4-63 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 556 400 515 300 41,5 195 200 30,8

Рис. 10- 14

Рис. 10-40

Направление потока
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
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Блок (рис. 10-40, 10-41) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан свечи безопасности может распо-

лагаться слева по ходу газа (рис. 10-40) или 
справа (рис. 10-41).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С4Н-6-70 ... 100 4
1) ВН4М-0,5К* (П)         4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)          5) ВН3/4Н-4 (П)
3) ВН3/4НБ-4 (П)           6) ВН1/2Н-4 (П)

556 400 515 300 41,5 195 200 35,5

Направление потока

Рис. 10-42
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Блок (рис. 10-42) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1 
с электромеханическим регулятором 
расхода;

- рабочего клапана 2;
- клапана контроля плотности 3;
- клапана свечи безопасности 4;
- клапана продувочного 5;
- клапана запальной горелки 6.
   
Материал корпусов всех кла-

панов, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры,
мм, не более

Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2мм дюймы

С1Н-2-80 ... 25 1 1) ВН1Н-4 (К, П) фл.     2) ВН1Н-4 (П) фл.

320

95 190 65 29 100 7,1

С11/2Н-2-81 ... 40 11/2 1) ВН11/2Н-1 (К, П)        2) ВН11/2Н-1 (П) 108 210 75
28,5 105

8,9

С2Н-2-82 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          2) ВН2Н-1 (П) 118 212 77 9,5

С21/2Н-2-83 ... 65 21/2 1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     2) ВН21/2Н-0,5* (П) 470 144 270 86 42,5 150 16,5

С3Н-2-84 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       2) ВН3Н-0,5* (П) 516 168 300 95 39 180 19,7

С4Н-2-85 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       2) ВН4Н-0,5* (П) 556 183 325 110 41,5 195 23,7

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

1

2

Схема 12

Блок (рис. 10-42) состоит из следующих основных узлов и деталей:
- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2.
 
Материал корпусов всех клапанов, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С2Н-3-95 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П) 320 235 212 77 28,5 105 170 11,4

С21/2Н-3-96 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П) 470 255 270 86 42,5 150 185 18,3

С3Н-3-97 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П) 516 265 300 95 39 180 190 21,5

С4Н-3-98 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П) 556 285 325 110 41,5 195 200 25,5

Блок (рис. 10-44, 10-45) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-44) 
или слева (рис. 10-45).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Рис. 10- 54

Рис. 10- 44

Направление потока

B
1

B

1 2

3

21B
1

B

3

А

Н

L1 L2

L

1

2 3

Схема 13

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru - 10 - 29

Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-101 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

470 370 270 86 42,5 150 185 23,0

С3Н-5-102 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

516 380 300 95 39 180 190 26,2

С4Н-5-103 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

556 400 325 110 41,5 195 200 30,2

Блок (рис. 10-46, 10-47) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапан свечи безопасности может распола-

гаться справа по ходу газа (рис. 10-46) или слева 
(рис. 10-47).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Схема 14
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-106 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

470 360 270 86 42,5 150 185 23,0

С3Н-5-107 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

516 370 300 95 39 180 190 26,2

С4Н-5-108 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

556 395 325 110 41,5 195 200 30,2

Блок (рис. 10-48, 10-49) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапаны свечи безопасности и запальной 

горелки могут располагаться справа по ходу газа 
(рис. 10-48) или слева (рис. 10-49).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Рис. 10-49

Рис. 10-48

Направление потока

21

4

B
1

B

3

5

B
1

B

4 3

5

1 2

А

Н

L1 L2

L

15

2

4

3

Схема 15

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru - 10 - 31

Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-111 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

470 370 465 280 42,5 150 185 26,3

С3Н-5-112 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

516 380 490 285 39 180 190 29,5

С4Н-5-113 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

556 400 515 300 41,5 195 200 33,5

Блок (рис. 10-50, 10-51) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапан свечи безопасности может распола-

гаться справа по ходу газа (рис. 10-50) или слева 
(рис. 10-51).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Схема 16
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-4-116 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       4) ВН3/4НБ-4 (П) 470 360 465 280 42,5 150 185 26,3

С3Н-4-117 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         4) ВН3/4НБ-4 (П) 516 370 490 285 39 180 190 29,5

С4Н-4-118 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П) 556 395 515 300 41,5 195 200 33,5

Блок (рис. 10-52, 10-53) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана контроля плотности 4.
Клапан свечи безопасности может распола-

гаться справа по ходу газа (рис. 10-52) или слева 
(рис. 10-53).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Схема 17
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Примечания к блокам клапанов:
1*. Для блоков с рабочим давлением 1 бар вместо клапанов, помеченных звездочками, 

используются клапаны на 1 бар (ВН...-1...).
2. Блоки, в состав которых входит клапан с электромеханическим регулятором рас-

хода, могут работать в режиме пропорционального и позиционного регулирования (в за-
висимости от типа применяемого электропривода).

3. Для блоков с датчиками положения (С...П) габарит по высоте H следует увеличить 
на 100 мм.

4. По заказу потребителя блоки клапанов могут изготавливаться в комплекте с филь-
трами газовыми, датчиками-реле давления и по индивидуальным схемам.

5. По заказу потребителя блоки клапанов могут изготавливаться во взрывозащищен-
ном исполнении (ExmcIIT4Gc). Длина кабеля для каждой электромагнитной катушки со-
ставляет 5 м.

6. Конструкция блоков клапанов обеспечивает возможность проведения контроля гер-
метичности перед розжигом горелки. Блоки, изготовленные по схемам 8, 11, 16 и 17, обо-
рудованы устройством, позволяющим производить проверку герметичности затвора основ-
ных отсечных клапанов.

7. Расположение клапанов, заслонки регулирующей и датчиков-реле давления указы-
вается при заказе.

Для заметок
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Блоки электромагнитных клапанов
с установленными заслонками регулирующими и 

заслонками дроссельного типа

Для всех блоков электромагнитных клапанов, выполненных по схемам 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 16, 17, вместо клапана с электроприводом регулятора расхода (ВН...М-...), могут быть 
последовательно установлены электромагнитный отсечной клапан и заслонка регулирую-
щая либо заслонка дроссельного типа соответствующего номинального диаметра.

Применение заслонок позволяет уменьшить общее сопротивление блока на 40 %, при 
этом происходит некоторое увеличение габаритных размеров и массы блока клапанов.
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Использование заслонок повышает глубину регулирования. Регулировка расхода при 
использовании клапана с регулятором расхода составляет от 10 % до 100 % от номиналь-
ного расхода, а при использовании заслонок :

- 0,05...100 % от номинального расхода для заслонок типа ЗР...;
- 0,5...100 % от номинального расхода для заслонок дроссельных типа ЗР ... В ... .

При применении в блоке заслонки регулирующей в конце цифрового обозначения 
блока добавляется буквосочетание «ЗР»;  при наличии заслонки дроссельной - добаляется 
обозначение «ЗРВ».

Пример обозначения блока клапанов с установленной заслонкой регулирующей:
Блок С4Н-5-43 ЗР с правым расположением клапанов свечи безопасности и запаль-

ной горелки относительно направления потока газа, с установленной регулирующей за-
слонкой (датчик положения заслонки в электроприводе типа 4...20 мА), рабочее давление 
0,5 бар, климатическое исполнение У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

С4Н-5-43 ЗР исполнение: правое, ПР. (4...20 мА); 0,5 бар, У3.1, 220 В, 50 Гц,
ТУ РБ 05708554.023-97

Пример обозначения блока клапанов с установленной заслонкой дроссельного 
типа:

Блок С3Н-4-117 ЗРВ с левым расположением клапана свечи безопасности относи-
тельно направления потока газа, с установленной регулирующей заслонкой (датчик по-
ложения заслонки в электроприводе типа 100 Ом), рабочее давление 1 бар, в сборе с 
фильтром, климатическое исполнение У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

С3Н-4-117 ЗРВ исполнение: левое, ПР. (100 Ом); 1 бар, с фильтром, У3.1, 220 В, 
50 Гц, ТУ РБ 05708554.023-97
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-153 ЗР ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)            4) ЗР11/2-6 ПР.

480
225 305 75

28,5 105
165 16,0

С2Н-3-154 ЗР ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)            3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)               4) ЗР2-6 ПР. 235 315 77 170 17,5

С21/2Н-3-19 ЗР ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)       4) ЗР21/2-6 ПР. 705 270 345 86 42,5 150 185 27,0

С3Н-3-22 ЗР ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)      3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)         4) ЗР3-6 ПР. 774 280 355 95 39 180 190 31,5

С4Н-3-25 ЗР ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)      3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         4) ЗР4-6 ПР. 834 300 380 110 41,5 195 200 37,5

Блок (рис. 10-54, 10-55) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3;
- заслонки регулирующей 4.
Клапан запальной горелки может 

располагаться справа по ходу газа (рис. 
10-54) или слева (рис. 10-55).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ. Рис. 10-55

Рис. 10-54
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-153 ЗРВ ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)          4) ЗР11/2-6 В ПР. 205 225 345 75

28,5 105
165 15,0

С2Н-3-154 ЗРВ ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)             4) ЗР2-6 В ПР. 207 235 350 77 170 16,5

С21/2Н-3-19 ЗРВ ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)      4) ЗР21/2-6 В ПР. 530 270 375 86 42,5 150 185 25,8

С3Н-3-22 ЗРВ ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        4) ЗР3-6 В ПР. 576 280 392 95 39 180 190 30,2

С4Н-3-25 ЗРВ ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        4) ЗР4-6 В ПР. 616 300 415 110 41,5 195 200 36,0

Блок (рис. 10-56, 10-57) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3;
- заслонки дроссельной 4.
Клапан запальной горелки может 

располагаться справа по ходу газа (рис. 
10-56) или слева (рис. 10-57).

   
Материал корпусов всех клапанов, 

входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-155 ЗР ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)            5) ЗР11/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

480

225 305 75

28,5 105

165 18,0

С2Н-4-156 ЗР ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)            4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)               5) ЗР2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

235 315 77 170 19,5

С21/2Н-4-39 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)       5) ЗР21/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

705 270 345 86 42,5 150 185 29,0

С3Н-4-42 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)      4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)         5) ЗР3-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

774 280 355 95 39 180 190 33,5

С4Н-4-45 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)      4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         5) ЗР4-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

834 300 380 110 41,5 195 200 39,5

Блок (рис. 10-58, 10-59) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- заслонки регулирующей 5.
Клапаны свечи безопасности и за-

пальной горелки могут располагаться 
справа по ходу газа (рис. 10-58) или 
слева (рис. 10-59).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей
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Арматура в алюминиевом корпусе
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ

с заслонкой дроссельной

Блок (рис. 10-60, 10-61) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- заслонки дроссельной 5.
Клапаны свечи безопасности и за-

пальной горелки могут располагаться 
справа по ходу газа (рис. 10-60) или 
слева (рис. 10-61).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 5

1

2

4
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-155 ЗРВ ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)          5) ЗР11/2-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

205 225 345 75

28,5 105

165 17,0

С2Н-4-156 ЗРВ ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)             5) ЗР2-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

207 235 350 77 170 18,5

С21/2Н-4-39 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)      5) ЗР21/2-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

530 270 375 86 42,5 150 185 27,8

С3Н-4-42 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ЗР3-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

576 280 392 95 39 180 190 32,2

С4Н-4-45 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ЗР4-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

616 300 415 110 41,5 195 200 38,0

Рис. 10-61

Рис. 10-60
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Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-157 ЗР ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)            4) ЗР11/2-6 ПР.

480
225 305 75

28,5 105
165 16,0

С2Н-3-158 ЗР ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)            3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)               4) ЗР2-6 ПР. 235 315 77 170 17,5

С21/2Н-3-16 ЗР ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)       4) ЗР21/2-6 ПР. 705 270 345 86 42,5 150 185 27,0

С3Н-3-20 ЗР ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)      3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)         4) ЗР3-6 ПР. 774 280 355 95 39 180 190 31,5

С4Н-3-28 ЗР ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)      3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         4) ЗР4-6 ПР. 834 300 380 110 41,5 195 200 37,5

Блок (рис. 10-62, 10-63) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- заслонки регулирующей 4.
Клапан свечи безопасности может 

располагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-62);
- слева (рис. 10-63).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Схема 7
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ

с заслонкой регулирующей
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Арматура в алюминиевом корпусе

Блок (рис. 10-64, 10-65) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- заслонки дроссельной 4.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-64);
- слева (рис. 10-65).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

2

Схема 7

3

1

4

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой дроссельной

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-157 ЗРВ ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)          4) ЗР11/2-6 В ПР. 205 225 345 75

28,5 105
165 15,0

С2Н-3-158 ЗРВ ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)             4) ЗР2-6 В ПР. 207 235 350 77 170 16,5

С21/2Н-3-16 ЗРВ ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)      4) ЗР21/2-6 В ПР. 530 270 375 86 42,5 150 185 25,8

С3Н-3-20 ЗРВ ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        4) ЗР3-6 В ПР. 576 280 392 95 39 180 190 30,2

С4Н-3-28 ЗРВ ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        4) ЗР4-6 В ПР. 616 300 415 110 41,5 195 200 36,0

Рис. 10-65

Рис. 10-64

Направление потока

B
1B

1 2
B

1

B

1 2

А

Н

L1 L2

L

4

4

3

3

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4

- 10 - 42
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

Блок (рис. 10-66, 10-67) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5;
- заслонки регулирующей 6.
Клапаны свечи безопасности и запальной 

горелки могут располагаться справа по ходу 
газа (рис. 10-66) или слева (рис. 10-67).

   
Материал корпусов всех клапанов и за-

слонки, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-5-159 ЗР ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)           6) ЗР11/2-6 ПР.

480

315 305 75

28,5 105

165 20,5

С2Н-5-160 ЗР ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)            6) ЗР2-6 ПР.

325 315 77 170 22,0

С21/2Н-5-48 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР21/2-6 ПР.

705 360 345 86 42,5 150 185 31,5

С3Н-5-40 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР3-6 ПР.

774 370 355 95 39 180 190 36,0

С4Н-5-43 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР4-6 ПР.

834 395 380 110 41,5 195 200 42,0

Рис. 10-67

Рис. 10-66
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Арматура в алюминиевом корпусе
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ

с заслонкой дроссельной

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-5-159 ЗРВ ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)           6) ЗР11/2-6 В ПР.

205 315 345 75

28,5 105

165 19,5

С2Н-5-160 ЗРВ ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)            6) ЗР2-6 В ПР.

207 325 350 77 170 21,0

С21/2Н-5-48 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР21/2-6 В ПР.

530 360 375 86 42,5 150 185 30,3

С3Н-5-40 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР3-6 В ПР.

576 370 392 95 39 180 190 34,7

С4Н-5-43 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР4-6 В ПР.

616 395 415 110 41,5 195 200 40,5
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Рис. 10-68

Направление

потока

B
1

B
1

4

2

B
1

B

А

Н

L1 L2

L

5

6

3

4 3

1 2

6

5

Блок (рис. 10-68, 10-69) состоит из следующих 
основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5;
- заслонки дроссельной 6.
Клапаны свечи безопасности и запальной го-

релки могут располагаться справа по ходу газа 
(рис. 10-68) или слева (рис. 10-69).

   
Материал корпусов всех клапанов и заслон-

ки, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-161 ЗР ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)            5) ЗР11/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

480

225 330 75

28,5 105

165 18,0

С2Н-4-162 ЗР ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)            4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)               5) ЗР2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

235 340 77 170 19,5

С21/2Н-4-61 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)       5) ЗР21/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

705 270 370 86 42,5 150 185 29,0

С3Н-4-62 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)      4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)         5) ЗР3-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

774 280 380 95 39 180 190 33,5

С4Н-4-63 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)      4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         5) ЗР4-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

834 300 400 110 41,5 195 200 39,5

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей

Схема 10

1

2 43

5

Блок (рис. 10-70, 10-71) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- заслонки регулирующей 5.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться слева по ходу газа (рис. 10-70) 
или справа (рис. 10-71).

   
Материал корпусов всех клапанов и за-

слонки, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.

Рис. 10-71

Рис. 10-70
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой дроссельной

Схема 10

1

2 43

5

Блок (рис. 10-72, 10-73) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- заслонки дроссельной 5.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться слева по ходу газа (рис. 10-70) 
или справа (рис. 10-71).

   
Материал корпусов всех клапанов и за-

слонки, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-161 ЗРВ ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)          5) ЗР11/2-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

205 330 345 75

28,5 105

165 17,0

С2Н-4-162 ЗРВ ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)             5) ЗР2-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

207 340 350 77 170 18,5

С21/2Н-4-61 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)      5) ЗР21/2-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

530 370 375 86 42,5 150 185 27,8

С3Н-4-62 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ЗР3-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

576 380 392 95 39 180 190 32,2

С4Н-4-63 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ЗР4-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

616 400 415 110 41,5 195 200 38,0

Рис. 10-73

Рис. 10-72

Направление потока
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Схема 11

7

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С4Н-6-70 ЗР ... 100 4

1) ВН4Н-0,5* (К, П)      5) ВН3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         6) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН3/4НБ-4 (П)          7) ЗР4-6 ПР.
4) ВФ3/4НБ-4 (П)

834 400 380 110 41,5 195 200 44,0

Блок (рис. 10-74) состоит из следующих основных 
узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана контроля плотности 3;
- клапана свечи безопасности 4;
- клапана продувочного 5;
- клапана запальной горелки 6;
- заслонки регулирующей 7.

   
Материал корпусов всех клапанов и заслонки, 

входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

с заслонкой регулирующей

Направление потока

Рис. 10-74

B

B
1

1

3

4

2

5

6

Н

А

L1 L2

L

7

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru - 10 - 47

Арматура в алюминиевом корпусе

1 3

5

6

2

4

Схема 11

7

Блок (рис. 10-75) состоит из следующих основных 
узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана контроля плотности 3;
- клапана свечи безопасности 4;
- клапана продувочного 5;
- клапана запальной горелки 6;
- заслонки дроссельной 7.

   
Материал корпусов всех клапанов и заслонки, 

входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

с заслонкой дроссельной

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С4Н-6-70 ЗРВ ... 100 4

1) ВН4Н-0,5* (К, П)      5) ВН3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         6) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН3/4НБ-4 (П)          7) ЗР4-6 В ПР.
4) ВФ3/4НБ-4 (П)

616 400 415 110 41,5 195 200 42,5

Направление потока

Рис. 10-75
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-111 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР21/2-6 ПР.

705 370 345 86 42,5 150 185 31,5

С3Н-5-112 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР3-6 ПР.

774 380 355 95 39 180 190 36,0

С4Н-5-113 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР4-6 ПР.

834 400 380 110 41,5 195 200 42,0

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей

Блок (рис. 10-76, 10-77) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5;
- заслонки регулирующей 6.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-76);
- слева (рис. 10-77).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 16

1

2 34

6

5

Рис. 10-77

Рис. 10-76
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой дроссельной

Блок (рис. 10-78, 10-79) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5;
- заслонки дроссельной 6.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-78);
- слева (рис. 10-79).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 16

1

2 34

6

5

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-111 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР21/2-6 В ПР.

530 370 375 86 42,5 150 185 30,3

С3Н-5-112 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР3-6 В ПР.

576 380 392 95 39 180 190 34,7

С4Н-5-113 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР4-6 В ПР.

616 400 415 110 41,5 195 200 40,5

Рис. 10-79

Рис. 10-78
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей

Блок (рис. 10-80, 10-81) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана контроля плотности 4;
- заслонки регулирующей 5.
Клапан свечи безопасности может 

располагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-80);
- слева (рис. 10-81).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 17
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Рис. 10-81

Рис. 10-80

Направление
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-4-116 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ЗР21/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

705 335 345 86 42,5 150 185 29,5

С3Н-4-117 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ЗР3-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

774 340 355 95 39 180 190 34,0

С4Н-4-118 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ЗР4-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

834 365 380 110 41,5 195 200 39,5
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой дроссельной

Блок (рис. 10-82, 10-83) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана контроля плотности 4;
- заслонки дроссельной 5.
Клапан свечи безопасности может 

располагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-82);
- слева (рис. 10-83).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 17
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Рис. 10-83

Рис. 10-82

Направление
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-4-116 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ЗР21/2-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

530 335 375 86 42,5 150 185 28,3

С3Н-4-117 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ЗР3-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

576 340 392 95 39 180 190 32,7

С4Н-4-118 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ЗР4-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

616 365 415 110 41,5 195 200 38,5
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Примечания к блокам клапанов:
1*. Для блоков с рабочим давлением 1 бар и 3 бар вместо клапанов, помеченных звез-

дочками, используются клапаны на 1 бар (ВН...-1...) и на 3 бар (ВН...-3...) соответственно.
2. В блоках могут быть использованы заслонки регулирующие и заслонки дроссель-

ные:
- с пропорциональным регулированием (ЗР... ПР.,  ЗР... В Р);
- с позиционным регулированием (ЗР... ПОЗ.,  ЗР... В. ПОЗ);
- с ручным регулированием (ЗР... Р,  ЗР... В Р).
Тип регулирования должен быть указан в наименовании блока.
3. Для блоков с датчиками положения (С...П) габарит по высоте H следует увеличить 

на 100 мм.
4. По заказу потребителя блоки клапанов могут изготавливаться в комплекте с филь-

трами газовыми, датчиками-реле давления и по индивидуальным схемам.
5. По заказу потребителя блоки клапанов могут изготавливаться во взрывозащищен-

ном исполнении (ExmcIIT4Gc). Длина кабеля для каждой электромагнитной катушки со-
ставляет 5 м.

6. Конструкция блоков клапанов обеспечивает возможность проведения контроля гер-
метичности перед розжигом горелки. Блоки, изготовленные по схемам 8, 11, 16 и 17, обо-
рудованы устройством, позволяющим производить проверку герметичности затвора основ-
ных отсечных клапанов.

7. Расположение клапанов, заслонки регулирующей и датчиков-реле давления указы-
вается при заказе.

Для заметок
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Блоки электромагнитных клапанов
с установленными регулятором-стабилизатором давления

и предохранительно-сбросным клапаном

Для всех блоков электромагнитных клапанов возможна установка регуляторов-стаби-
лизаторов давления и предохранительно-сбросных клапанов.

Регулятор-стабилизатор давления устанавливается перед первым отсечным клапаном, 
который предназначен для снижения входного давления до необходимого уровня и его ста-
билизацию независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Предохранительно-сбросной клапан клапан устанавливается после регулятора стаби-
лизатора давления и срабатывает при превышении выходного давления за регулятором-
стабилизатором выше установленного уровня и сбрасываетизбыток давления в атмосферу. 
Предохранительно-сбросной клапан защищает арматуру, установленную за регулятором-
стабилизатором от ненормированного повышения давления.

Применение блоков клапанов позволяет:
- снизить трудозатраты при монтаже;
- ощутимо снизить стоимость арматурной группы группы горелок;
- значительно снизить материалоемкость и габариты;
- обеспечить удобство обслуживания.

Структура обозначения блоков клапанов в состав которых входят фильтр газовый, ре-
гулятор-стабилизатор давления, предохранительно-сбросной клапан и заслонка регулирую-
щая (дроссельная).

 1  2  3  4  5  6  7 8     9

С2Н - 4 - 02

Структура обозначения

исполнение
(дополнительные

функции)

10   11   12  13  14

К П Д Е
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1. С - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Исходное состояние основных клапанов:
 Н - нормально-закрытое
4. Дефис
5. Количество электромагнитных клапанов в блоке
6. Дефис
7, 8. Номер блока
9. Наличие заслонки:
 ЗР - заслонка регулирующая, установленная на выходе блока;
 ЗРВ - заслонка дроссельная, установленная на выходе блока.
10. К - исполнение основного клапана с регулятором расхода
11. П - Исполнение клапанов с датчиком положения
12. Д - Наличие датчиков-реле давления
13. Е - Исполнение клапанов во взрывозащищенном исполнении
14. Климатическое исполнение, напряжение питания

Наличие фильтра газового, регулятора-стабилизатора давления и предохранительно-
сбросного клапана дополнительно записывается в наименовании блока и в его составе.

Схема блока должна быть обязательно приложена.

Пример блока клапанов с фильтром и регулятором-стабилизатором на осно-
вании схемы 4.

Номинальный 
диаметр DN 50.
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Схема
блока

1

2

4

3

PS

5

8

9

PS

6

PS

7

Состав блока:
1. Клапан отсечной ВН2Н-1К фл. (DN 50, с ручным регулятором расхода).
2. Клапан отсечной ВН2Н-1 фл. (DN 50).
3. Клапан свечи безопасности ВФ3/4Н-4 (DN 20).
4. Клапан запальной горелки ВН1/2Н-4 (DN 15).
5. Датчик-реле давления ДРД-400А.
6. Датчик-реле давления ДРД-120Б.
7. Датчик-реле давления ДРД-120Б.
 Датчики-реле давления (поз. 5, 7) используются для контроля аварийного отклоне-

ния давления газа в трубопроводе. Датчик-реле давления (поз. 6) - при проверке клапанов 
на герметичность.

8. Фильтр газовый ФН2-2 фл. (DN 50).
9. Регулятор-стабилизатор давления РС2-0,5-100-150 (DN 50, диапазон настройки вы-

ходного давления 100...150 мбар).

Эскиз данного блока приведен на рис. 10-84.

Блок С2Н-4-27 с правым расположением клапанов све-
чи безопасности и клапана запальной горелки относительно 
направления потока газа, исполнение: фланцевое; с ручным 
регулятором расхода в основном клапане, оснащенный тремя 
датчиками-реле давления, рабочее давление 1 бар, климатиче-
ское исполнение У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц.

Блок в сборе:
- с фильтром газовым;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС2-0,5-100-150 фл.

Наименование блока:
С2Н-4-27 исполнение: фланц., правое, 1 бар, К, Д3, У3.1, 

220 В, 50 Гц.
Блок в сборе:

- с фильтром газовым ФН2-2 фл.;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС2-0,5-100-150.
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Пример блока клапанов с фильтром, регулятором-стабилизатором и предохра-
нительно-сбросным клапаном на основании схемы 5.3.

Номинальный диаметр DN 100.
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Схема
блока

1

2

4

3

~
PS PS

5 6

9

7

8

Состав блока:
1. Клапан отсечной ВН4Н-0,5 (DN 100).
2. Клапан отсечной с электроприводом регулятора расхода ВН4М-0,5К (DN 100). 

Электропривод оснащен датчиком положения 2000 Ом.
3. Клапан свечи безопасности ВФ3/4Н-4 (DN 20).
4. Клапан запальной горелки ВН1/2Н-4 (DN 15).
5. Датчик-реле давления ДРД-120А.
6. Датчик-реле давления ДРД-40Б.
 Датчики-реле давления используются при проверке клапанов на герметичность.
7. Фильтр газовый с индикатором загрязненности фильтроэлемента ФН4-1М (DN 100).
8. Регулятор-стабилизатор давления РС4-0,5-25-55 (DN 100, диапазон настройки вы-

ходного давления 25...55 мбар).
9. Клапан предохранительно-сбросной СК1-0,5-10-70 (DN 25, диапазон настройки сра-

батывания клапана 10...70 мбар).

Эскиз данного блока приведен на рис. 10-85.

Блок С4Н-4-45 с правым расположением клапанов 
свечи безопасности и клапана запальной горелки отно-
сительно направления потока газа, оснащенный двумя 
датчиками-реле давления, рабочее давление 0,5 бар, 
климатическое исполнение У3.1, напряжение питания 
220 В, 50 Гц.

Блок в сборе:
- с фильтром с индикатором загрязненности филь-

троэлемента;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС4-0,5-25-55;
- с предохранительно-сбросным клапаном

СК1-0,5-10-70.

Наименование блока:
С4Н-4-45 исполнение: правое, ПР. (2000 Ом);

0,5 бар, Д2, У3.1, 220 В, 50 Гц.
Блок в сборе:

- с фильтром с индикатором загрязненности филь-
троэлемента ФН4-1М;

- с регулятором-стабилизатором давления
РС4-0,5-25-55;

- с предохранительно-сбросным клапаном
СК1-0,5-10-70.
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Пример блока клапанов с регулятором-стабилизатором и заслонкой регулиру-
ющей на основании схемы 10.

Номинальный диаметр DN 65.
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Схема
блока

1

24 3

6

5

Состав блока:
1. Клапан отсечной ВН21/2Н-0,5 (DN 65).
2. Клапан отсечной ВН21/2Н-0,5 (DN 65). 
3. Клапан свечи безопасности ВФ3/4Н-4 (DN 20).
4. Клапан запальной горелки ВН1/2Н-4 (DN 15).
5. Заслонка регулирующая ЗР21/2-6 ПР. (DN 65). Электропривод оснащен датчиком об-

ратной связи 4...20 мА.
6. Регулятор-стабилизатор давления РС21/2-0,5-30-70 (DN 65, диапазон настройки вы-

ходного давления 30...70 мбар).

Эскиз данного блока приведен на рис. 10-86.

Блок С21/2Н-4-61 ЗР с правым расположением клапана 
свечи безопасности относительно направления потока газа, 
рабочее давление 0,5 бар, климатическое исполнение У3.1, 
напряжение питания 220 В, 50 Гц.

Блок в сборе с регулятором-стабилизатором давления
РС21/2-0,5-30-70.

Наименование блока:
С21/2Н-4-61 ЗР исполнение: правое, ПР. (4...20 мА);

0,5 бар, У3.1, 220 В, 50 Гц.
Блок в сборе с регулятором-стабилизатором давления
РС21/2-0,5-30-70.
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Пример блока клапанов с регулятором-стабилизатором и заслонкой регулиру-
ющей на основании схемы 17.

Номинальный диаметр DN 100.
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Схема
блока

1

23

9

7

8

5

PS

6

4

Состав блока:
1. Клапан отсечной ВН4Н-0,5П (DN 100).
2. Клапан отсечной ВН4Н-0,5П (DN 100).
3. Клапан свечи безопасности ВФ3/4Н-4П (DN 20).
4. Клапан контроля плотности ВН3/4НБ-4П (DN 20).
5. Заслонка дроссельная ЗР4-6 В ПР. (DN 100). Электропривод заслонки управляется 

сигналом 0...10 В.
6. Датчик-реле давления ДРД-40Б.
 Датчик-реле давления используется при проверке клапанов на герметичность.
7. Фильтр газовый ФН4-1 (DN 100).
8. Регулятор-стабилизатор давления РС4-0,5-10-30 (DN 100, диапазон настройки вы-

ходного давления 10...30 мбар).
9. Клапан предохранительно-сбросной СК1-0,5-10-70 (DN 25, диапазон настройки сра-

батывания клапана 10...70 мбар).

Эскиз данного блока приведен на рис. 10-87.

Блок С4Н-4-118 ЗРВ с левым расположением кла-
пана свечи безопасности относительно направления 
потока газа,  исполнение клапанов с датчиками поло-
жения, оснащенный датчиком-реле давления, рабочее 
давление 0,5 бар, климатическое исполнение У3.1, на-
пряжение питания 220 В, 50 Гц.

Блок в сборе:
- с фильтром газовым;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС4-0,5-10-30;
- с предохранительно-сбросным клапаном

СК1-0,5-10-70.

Наименование блока:
С4Н-4-118 ЗРВ  исполнение: левое, ПР. (0...10 В);

0,5 бар, П, Д, У3.1, 220 В, 50 Гц.
Блок в сборе:

- с фильтром газовым ФН4-1;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС4-0,5-10-30;
- с предохранительно-сбросным клапаном

СК1-0,5-10-70.
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Регуляторы-стабилизаторы давления
и регуляторы-стабилизаторы давления со

встроенным предохранительно-сбросным клапаном
серии РС (в алюминиевом корпусе)

Вводная часть  ................................................................................................................... 11-1

Регуляторы-стабилизаторы давления серии РС
Структура обозначения .................................................................................................... 11-2
Порядок монтажа и эксплуатации  ................................................................................. 11-3
Регуляторы-стабилизаторы давления - технические характеристики  ....................... 11-4

Регуляторы-стабилизаторы давления серии РС
со встроенным предохранительно-сбросным клапаном

Структура обозначения .................................................................................................... 11-7
Регуляторы-стабилизаторы давления со встроенным ПСК - технические харак-
теристики  ......................................................................................................................... 11-10

Обслуживание регуляторов-стабилизаторов давления
     Настройка выходного давления  ............................................................................ 11-14
     Замена пружины  ..................................................................................................... 11-14
     Пломбирование  ....................................................................................................... 11-14

Подбор регуляторов-стабилизаторов давления  .......................................................... 11-15

Регуляторы-стабилизаторы давления соответствуют ТУ BY 200020142.030-2013.
Регуляторы-стабилизаторы давления предназначены для снижения и поддержания 

выходного давления в объекте регулирования постоянным в заданных пределах неза-
висимо от колебаний давления на входе и изменений расхода.

Область применения регуляторов-стабилизаторов давления - газовые регуляторные 
пункты и установки, газовые горелки и приборы аналогичного назначения.

Вводная часть
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4. Диапазон регулирования выходного давления, мбар
   (нижний предел - верхний предел)

Максимальное 
входное
давление

регулятора
давления, бар

DN
Диапазон

регулирования
выходного

давления, мбар

0,5 15 - 100

2,5 - 9
5 - 13
5 - 20
10 - 30
25 - 55
30 - 70
60 - 110

100 - 150
140 - 200

Максимальное 
входное
давление

регулятора
давления, бар

DN
Диапазон

регулирования
выходного

давления, мбар

6

15, 20
90 - 200
120 - 270
240 - 570

25
80 - 160
100 - 230
180 - 520

32 - 50
80 - 180
160 - 260
250 - 450

65, 80
80 - 200
110 - 300
160 - 390

100
80 - 140
100 - 180
160 - 240

5. Климатическое исполнение:      У3.1 (-30...+40 ОС);
         У2 (-40...+40 ОС)
6. Номер технических условий: ТУ BY 200020142.030-2013

1. РС - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Максимальное рабочее давление:
 0,5 - 0,5 бар
 6 - 6 бар

  1    2     3         4       5    6
РС Х - Х - Х - Х  X  X

Структура обозначения

РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
СЕРИИ РС
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1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063 (ГОСТ Р 
53672).

2. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий 
трубопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов 
и прочее).

3. Для повышения надежности работы регулятора рекомендуется устанавливать перед 
ним газовый фильтр на трубопроводе. Степень фильтрации - не менее 50 мкм. Рекоменду-
емое расстояние от фильтра до регулятора - не более 2,5 м.

4. При отсутствии фильтра, в случае нештатной работы или выхода регулятора из 
строя по причине попадания механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее), СП «ТермоБрест» ООО претензии по гарантийным обязательствам по дефектам, 
возникшим вследствие указанных причин, не принимает.

5. Запрещается производить монтаж, используя трубу регулятора в качестве рычага. 
Не допускается нагрузка на корпус регулятора от веса трубопровода, а также приложение 
крутящего и изгибающего моментов, передающихся от трубопровода.

6. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
регулятора.

7. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса регулятора с трубопроводом 
рекомендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий 
материал. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением прокладок из резины 
МБС средней твердости. Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 12820-80.

8. Отклонения от параллельности и перпендикулярности 
уплотнительных поверхностей присоединяемых фланцев не 
должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.

9. Для подключения устройств или приборов в корпусе ре-
гулятора предусмотрены отверстия с резьбой G1/4, закрытые за-
глушками. Рекомендуемая форма конца присоединяемого штуце-
ра, предназначенного для подсоединения датчика-реле давления и 
вкручиваемого  в  корпус  регулятора,  приведена  на  рис. 11-1. 
Применяемое для уплотнения соединения - кольцо резиновое  
014-017-19 ГОСТ 9833 (dВНУТР.=13,6 мм;  s=1,9 мм). Для уплот-
нения резьбы в месте подключения приборов используйте ленту 
ФУМ или аналогичный уплотняющий материал.

10. В крышке регулятора имеется заглушка дыхательно-
го отверстия, в которой выполнено отверстие малого диаметра. Для нормальной работы 
регулятора необходимо следить, чтобы отверстие оставалось открытым. Запрещается за-
крывать дыхательное отверстие. При необходимости возможно присоединение выводяще-
го трубопровода к резьбовому отверстию, закрытому заглушкой дыхательного отверстия 
(резьба G1/4’’).

Порядок монтажа и эксплуатации

1
7

1
1

2,5
45°

G /
1

4

10 5

Рис. 11-1

По типу присоединения к трубопроводу регуляторы изготавливаются:
 - муфтовые DN 15 - 50;
 - фланцевые DN 32 - 100.

Фланцы регуляторов соответствуют по ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Размеры ответных фланцев с соединительным выступом приведены на рис. 1-2.
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РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РС

Рис. 11-2

G

L

H

A

B

Материал корпуса:  
  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Максимальное давление на входе: 
 для РС ... - 0,5 - ... - 0,5 бар  (500 мбар); 
 для РС ... - 6 - ... - 6 бар  (6000 мбар).
Диапазон давлений на выходе: 
 определяется установленной пружиной
Максимальное отклонение давления на 
выходе:  ±10 %

Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2    (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Монтажное положение: любое, за исключени-
ем, когда труба располагается ниже продольной 
оси регулятора
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Наименование
регулятора DN

Максим. 
входное 

давление, 
бар

G,
дюйм

Размеры, мм
Масса,

кг

Макси-
мальный 
расход, 
нм3/ч*

Рис.
L B H A D d

РС1/2 - 0,5
15

0,5
1/2

105

140 220

45

- -

2,0

18

11-2

РС1/2 - 6 6 -
РС3/4 - 0,5

20
0,5

3/4

34

РС3/4 - 6 6 -
РС1 - 0,5

25
0,5

1 175 250 2,3
55

РС1 - 6 6 -
РС11/4 - 0,5

32
0,5

11/4

162

250

370

72

6,0 89

РС11/4 - 6 6 450 6,2 -
РС11/2 - 0,5

40
0,5

11/2

370 6,5 142

РС11/2 - 6 6 450 6,7 -
РС2 - 0,5

50
0,5

2
370 6,9 325

РС2 - 6 6 450 7,1 -
РС11/4 - 0,5 фл.

32
0,5

-

187

370

65

90

12,5

4,5 89

11-3

РС11/4 - 6 фл. 6 450 4,7 -
РС11/2 - 0,5 фл.

40
0,5 370

100
6,5 142

РС11/2 - 6 фл. 6 450 6,7 -
РС2 - 0,5 фл.

50
0,5 370

110
6,9 325

РС2 - 6 фл. 6 450 7,1 -
РС21/2 - 0,5

65
0,5

235

285

395
86 130 14 11

450

РС21/2 - 6 6 435 -
РС3 - 0,5

80
0,5

258
420

94 150

18

15
585

РС3 - 6 6 460 -
РС4 - 0,5

100
0,5

278 356
520

107 170 18
740

РС4 - 6 6 560 -

Габаритные и присоединительные размеры регуляторов-стабилизаторов давления

* Максимальный расход указан для выходного диапазона 10...30 мбар.
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Номинальный
диаметр DN 15, 20, 25 32, 40, 50 65, 80 100

Диапазон давлений
на выходе, мбар
(цвет пружины)

Обозначение пружины

2,5 - 9 (коричневая) П1-2,5-9 П2-2,5-9 П3-2,5-9 П4-2,5-9

5 - 13 (белая) П1-5-13 П2-5-13 П3-5-13 П4-5-13

5 - 20 (оранжевая) П1-5-20 П2-5-20 П3-5-20 П4-5-20

10 - 30 (синяя) П1-10-30 П2-10-30 П3-10-30 П4-10-30

25 - 55 (красная) П1-25-55 П2-25-55 П3-25-55 П4-25-55

30 - 70 (желтая) П1-30-70 П2-30-70 П3-30-70 П4-30-70

60 - 110 (черная) П1-60-110 П2-60-110 П3-60-110 П4-60-110

100 - 150 (розовая) П1-100-150 П2-100-150 П3-100-150 П4-100-150

140 - 200 (серая) П1-140-200 П2-140-200 П3-140-200 П4-140-200

Применяемость пружин в зависимости от номинального диаметра и диапазона давле-
ний на выходе для регуляторов-стабилизаторов давления на 0,5 бар (РС... - 0,5 - ... )

Номинальный 
диаметр DN

Диапазон регулирова-
ния выходного давле-

ния, мбар

Обозначение
пружины

(цвет)

15, 20
90 - 200
120 - 270
240 - 570

П1-60-110 (черная)
П1-140-200 (серая)
П1-240-570 (бесцветная)

25
80 - 160
100 - 230
180 - 520

П1-60-110 (черная)
П1-140-200 (серая)
П1-240-570 (бесцветная)

32, 40, 50
80 - 180
160 - 260
250 - 450

П3-60-110 (черная)
П4-60-110 (черная)
П4-140-200 (серая)

65, 80
80 - 200
110 - 300
160 - 390

П3-60-110 (черная)
П3-140-200 (серая)
П4-140-200 (серая)

100
80 - 140
100 - 180
160 - 240

П4-60-110 (черная)
П4-100-150 (розовая)
П4-140-200 (серая)

Применяемость пружин в зависимости от номинального диаметра и диапазона давле-
ний на выходе для регуляторов-стабилизаторов давления на 6 бар (РС... - 6 - ... )
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Во избежание возникновения аварийных ситуаций регуляторы-стабили-
заторы давления на 6 бар (РС ... - 6 - ...) должны применяться совместно с 
предохранительно-сбросными и предохранительно-запорными клапанами! (тех-
нические характеристики предохранительно-сбросных и предохранительно-за-
порных клапанов приведены в разделе 12).

Пример записи при заказе регулятора-стабилизатора давления присоединительным 
размером 2 дюйма (DN 50), максимальное входное давление 0,5 бар, диапазон регулирова-
ния выходного давления 5 - 20 мбар, корпус фланцевого исполнения, вид климатического 
исполнения У3.1:

Регулятор РС2 - 0,5 - 5 - 20 фл., У3.1, ТУ BY 200020142.030-2013.

Пример записи при заказе регулятора-стабилизатора давления присоединительным 
размером 4 дюйма (DN 100), максимальное входное давление 0,5 бар, диапазон регулирова-
ния выходного давления 30 - 70 мбар, вид климатического исполнения У3.1:

Регулятор РС4 - 0,5 - 30 - 70, У3.1, ТУ BY 200020142.030-2013.

1. РС - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Максимальное рабочее давление:
 0,5 - 0,5 бар
 6 - 6 бар
4. Диапазон регулирования выходного давления, мбар
    (нижний предел - верхний предел)
5. С - наличие встроенного предохранительно-сбросного клапана (ПСК)
6. Диапазон настройки срабатывания ПСК, мбар
    (нижний предел - верхний предел)

Структура обозначения

  1    2     3         4         5        6       7    8
РС Х - Х - Х - Х - С - X - Х  Х  Х

РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РС
СО ВСТРОЕННЫМ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫМ КЛАПАНОМ
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Максимальное входное
давление регулятора
давления с ПСК, бар

DN
Диапазон

регулирования
выходного

давления, мбар

Диапазон настройки 
срабатывания

ПСК, мбар

0,5

15 - 25

7 - 15
8 - 20
7 - 30
11 - 44
25 - 70
31 - 100
60 - 130
90 - 170
75 - 210
165 - 300

7 - 400

32 - 50

5,5 - 10
6,5 - 18
5,5 - 30

5,5 - 30

8 - 40
25 - 55
25 - 70
45 - 100
80 - 150
80 - 200

8 - 205

65, 80

5,5 - 9
8 - 11

6,5 - 13
8,5 - 22
23 - 42
19 - 50

5,5 - 65

48 - 85
75 - 120
80 - 150

40 - 170

100

5,5 - 10
6 - 15
6 - 20
10 -35

2,5 - 80

20 - 50
20 - 70
45 - 100
75 - 150
70 - 190

30 - 250
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Максимальное входное
давление регулятора
давления с ПСК, бар

DN
Диапазон

регулирования
выходного

давления, мбар

Диапазон настройки 
срабатывания

ПСК, мбар

6

15 - 25
110 - 175
110 - 240
185 - 560

110 - 600

32 - 50
110 - 245 30 - 270

175 - 370
185 - 460 150 - 500

65, 80
130 - 230 130 - 300

165 - 390 280 - 460

100
70 - 150 50 - 180

100 - 230 80 - 250

7. Климатическое исполнение:      У3.1 (-30...+40 ОС);
         У2 (-40...+40 ОС)
8. Номер технических условий: ТУ BY 200020142.030-2013

ВНИМАНИЕ!  Клапан ПСК, встроенный в регулятор-стабилизатор давления, служит 
для незначительного сброса газа в атмосферу и не освобождает от установки основного 
предохранительно-сбросного клапана.
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Рис. 11-4

G

L

H

A

B

Рис. 11-5

A

L

H

D

d

В

Материал корпуса:  
  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Максимальное давление на входе: 
 для РС ... - 0,5 - ... - 0,5 бар  (500 мбар); 
 для РС ... - 6 - ... - 6 бар  (6000 мбар).
Диапазон давлений на выходе: 
 определяется установленной пружиной
Диапазон срабатывания ПСК: 
 определяется установленной пружиной

Максимальное отклонение давления на 
выходе:  ±10 %
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2    (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Монтажное положение: любое, за исключени-
ем, когда труба располагается ниже продольной 
оси регулятора

РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
СЕРИИ РС

со встроенным предохранительно-сбросным 
клапаном
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Габаритные и присоединительные размеры регуляторов-стабилизаторов давления 
со встроенным ПСК муфтовые

Наименование
регулятора DN

Максим. 
входное 

давление, 
бар

G,
дюйм

Размеры, мм
Масса,

кг

Макси-
мальный 
расход, 
нм3/ч*

Рис.
L B H A

РС1/2 - 0,5 - ... - С - ...
15

0,5
1/2

105

140 220

45

2,1

18

11-4

РС1/2 - 6 - ... - С - ... 6 -
РС3/4 - 0,5 - ... - С - ...

20
0,5

3/4
34

РС3/4 - 6 - ... - С - ... 6 -
РС1 - 0,5 - ... - С - ...

25
0,5

1 175 250 2,4
55

РС1 - 6 - ... - С - ... 6 -
РС11/4 - 0,5 - ... - С - ...

32
0,5

11/4

162 250

370

72

6,1 89

РС11/4 - 6 - ... - С - ... 6 450 6,3 -
РС11/2 - 0,5 - ... - С - ...

40
0,5

11/2
370 6,6 142

РС11/2 - 6 - ... - С - ... 6 450 6,8 -
РС2 - 0,5 - ... - С - ...

50
0,5

2
370 7,0 325

РС2 - 6 - ... - С - ... 6 450 7,2 -

Габаритные и присоединительные размеры регуляторов-стабилизаторов давления 
со встроенным ПСК фланцевые

Наименование
регулятора DN

Максим. 
входное 

давление, 
бар

Размеры, мм
Масса,

кг

Макси-
мальный 
расход, 
нм3/ч*

Рис.
L B H A D d

РС11/4 - 0,5 - ... - С - ...фл.
32

0,5

187 250

370

65

90

12,5

4,7 89

11-5

РС11/4 - 6 - ... - С - ... фл. 6 450 4,9 -
РС11/2 - 0,5 - ... - С - ... фл.

40
0,5 370

100
6,7 142

РС11/2 - 6 - ... - С - ... фл. 6 450 6,9 -
РС2 - 0,5 - ... - С - ... фл.

50
0,5 370

110
7,1 325

РС2 - 6 - ... - С - ...фл. 6 450 7,3 -
РС21/2 - 0,5 - ... - С - ...

65
0,5

235

285

395
86 130 14 11,3

450

РС21/2 - 6 - ... - С - ... 6 435 -
РС3 - 0,5 - ... - С - ...

80
0,5

258
420

94 150

18

15,4
585

РС3 - 6 - ... - С - ... 6 460 -
РС4 - 0,5 - ... - С - ...

100
0,5

278 356
520

107 170 18,5
740

РС4 - 6 - ... - С - ... 6 560 -
* Максимальный расход указан для выходного диапазона 10...30 мбар.
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DN
Диапазон

регулирования
выходного

давления, мбар

Обозначение
пружины (цвет)

Диапазон
настройки

срабатывания
ПСК, мбар

Обозначение
пружины

(цвет)

15 - 25

7 - 15
8 - 20
7 - 30
11 - 44
25 - 70
31 - 100
60 - 130
90 - 170
75 - 210
165 - 300

П1-2,5-9 (коричневая)
П1-5-13 (белая)
П1-5-20 (оранжевая)
П1-10-30 (синяя)
П1-25-55 (красная)
П1-30-70 (желтая)
П1-60-110 (черная)
П1-100-150 (розовая)
П1-140-200 (серая)
П1-240-570 (бесцветная)

7 - 400 ВН101.00.004
(бесцветная)

32 - 50

5,5 - 10
6,5 - 18
5,5 - 30

П2-2,5-9 (коричневая)
П2-5-13 (белая)
П2-5-20 (оранжевая)

5,5 - 30 П1-2,5-9
(коричневая)

8 - 40
25 - 55
25 - 70
45 - 100
80 - 150
80 - 200

П2-10-30 (синяя)
П2-25-55 (красная)
П2-30-70 (желтая)
П2-60-110 (черная)
П2-100-150 (розовая)
П2-140-200 (серая)

8 - 205 П1-5-20
(оранжевая)

65, 80

5,5 - 9
8 - 11

6,5 - 13
8,5 - 22
23 - 42
19 - 50

П3-2,5-9 (коричневая)
П3-5-13 (белая)
П3-5-20 (оранжевая)
П3-10-30 (синяя)
П3-25-55 (красная)
П3-30-70 (желтая)

5,5 - 65 П1-2,5-9
(коричневая)

48 - 85
75 - 120
80 - 150

П3-60-110 (черная)
П3-100-150 (розовая)
П3-140-200 (серая)

40 - 170 П1-5-20
(оранжевая)

100

5,5 - 10
6 - 15
6 - 20
10 -35

П4-2,5-9 (коричневая)
П4-5-13 (белая)
П4-5-20 (оранжевая)
П4-10-30 (синяя)

2,5 - 80 П1-2,5-9
(коричневая)

20 - 50
20 - 70
45 - 100
75 - 150
70 - 190

П4-25-55 (красная)
П4-30-70 (желтая)
П4-60-110 (черная)
П4-100-150 (розовая)
П4-140-200 (серая)

30 - 250 П1-5-20
(оранжевая)

Применяемость пружин в зависимости от номинального диаметра и диапазона давле-
ний на выходе для регуляторов-стабилизаторов давления со встроенным ПСК на 0,5 бар 
(РС... - 0,5 - ... - С - ... )
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DN
Диапазон

регулирования
выходного

давления, мбар

Обозначение
пружины (цвет)

Диапазон
настройки

срабатывания
ПСК, мбар

Обозначение
пружины

(цвет)

15 - 25
110 - 175
110 - 240
185 - 560

П1-60-110 (черная)
П1-140-200 (серая)
П1-240-570 (бесцветная)

110 - 600 ВН101.00.004
(бесцветная)

32 - 50
110 - 245 П4-60-110 (черная) 30 - 270 П1-5-20

(коричневая)

175 - 370
185 - 460

П4-100-150 (розовая)
П4-140-200 (серая) 150 - 500 П1-10-30

(синяя)

65, 80
130 - 230 П3-140-200 (серая) 130 - 300 П1-10-30

(синяя)

165 - 390 П4-140-200 (серая) 280 - 460 П1-25-55
(красная)

100
70 - 150 П4-60-110 (черная) 50 - 180 П1-10-30

(синяя)

100 - 230 П4-140-200 (серая) 80 - 250 П1-25-55
(красная)

Применяемость пружин в зависимости от номинального диаметра и диапазона давлений 
на выходе для регуляторов-стабилизаторов давления со встроенным ПСК на 6 бар
(РС... - 6 - ... - С - ... )

Пример записи при заказе регулятора-стабилизатора давления со встроенным ПСК 
присоединительным размером 1 дюйм (DN 25), максимальное входное давление 0,5 бар;

- диапазон регулирования выходного давления: 8 - 20 мбар;
- диапазон настройки срабатывания ПСК: 7 - 400 мбар;
- вид климатического исполнения У3.1:
Регулятор РС1 - 0,5 - 8 - 20 - С - 7 - 400, У3.1, ТУ BY 200020142.030-2013.

Пример записи при заказе регулятора-стабилизатора давления присоединительным 
размером 2 дюйма (DN 50), максимальное входное давление 0,5 бар, корпус фланцевого ис-
полнения;

- диапазон регулирования выходного давления: 80 - 150 мбар;
- диапазон настройки ПСК: 8 - 205 мбар;
- вид климатического исполнения У3.1:
Регулятор РС2 - 0,5 - 80 - 150 - С - 8 - 205 фл., У3.1, ТУ BY 200020142.030-2013.
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Настройка выходного давления (рис. 11-6).
Для настройки выходного давления необхо-

димо:
- открутить защитную пробку с трубы регу-

лятора;
- используя шестигранное отверстие в регу-

лировочном винте при его повороте по часовой 
стрелке можно увеличить давление на выходе 
регулятора до заданного значения. Поворачивая 
регулировочный винт винт против часовой стрел-
ки происходит уменьшение давления на выходе. 
После проведения регулировки защитную пробку 
необходимо установить в прежнее положение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕГУЛЯТОРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ

Регулиро-

вочный

винт

-

s12

+

Защитная

пробка

Рис. 11-6

Пломбирование (рис. 11-8).
Пломбирование производится после установки задан-

ного давления, замены пружины или ремонта регулятора.
Для пломбировки лучше использовать проволоку диа-

метром 0,8 - 1,5 мм, которую необходимо протягивать че-
рез отверстия, расположенные в защитной пробке и пло-
скости соединения корпусных деталей (рис. 11-8, места 
А и Б). Пломбировка места Б произведена на заводе-из-
готовителе. Пломбировка места А осуществляется после 
настройки регулятора на необходимое выходное давление.

Длина проволочной петли при опломбировании долж-
на быть минимальной.

Замена пружины (рис. 11-7).
Замена пружины должна производить-

ся в следующем порядке:
- открутить защитную пробку с трубы 

регулятора;
- вынуть резиновое кольцо;
- выкрутить регулировочный винт;
- снять опору;
- достать пружину из трубы;
- установить необходимую пружину 

соответствующего диапазона;
- собрать в обратной последователь-

ности и опломбировать регулятор.

Резиновое кольцо

Регулировочный винт

Опора

Пружина

Защитная пробка

Рис. 11-7

А

Б

Рис. 11-8
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ПОДБОР
РЕГУЛЯТОРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ

Основным требованием при подборе регулятора-стабилизатора давления является обе-
спечение устойчивости его работы на всех возможных режимах, что проще всего добиться 
правильным выбором регулятора-стабилизатора для того или иного объекта.

Выбор регуляторов-стабилизаторов давления необходимо производить с учетом следу-
ющих факторов:

- максимальное и минимальное входное давление;
- минимальное и максимальное выходное давление;
- максимальный и минимальный требуемый расход;
- необходимость полной герметичности при закрытии регулятора.
Выбор регулятора производится из условия, что его пропускная способность должна 

быть на 15-20 % больше максимального часового расхода газа потребителем. Это означа-
ет, что регулятор будет загружен при максимальном потреблении не более, чем на 80 %, 
а при минимальном - не менее, чем на 10 %. Если это условие не будет выполняться, то 
при максимальном отборе газа регулирующий орган будет полностью открыт и не сможет 
выполнять функции регулирования. Регулирование обеспечивается только тогда, когда ре-
гулирующий орган и исполнительный механизм находятся в подвижном состоянии. При 
снижении отбора газа ниже предельного могут возникнуть автоколебания (пульсации, ви-
брации) регулятора-стабилизатора.

Пример.
Подобрать регулятор-стабилизатор давления для следующих параметров:
- давление на входе 10 - 45 кПа (100 - 450 бар);
- выходное давление - в интервале 3...5 кПа (30...40 мбар);
- диапазон расходов: 7...35 нм3/ч.

Для данных условий подоходит регулятор-стабилизатор давления РС1 - 0,5 - 25 - 55, 
для которого:

- максимальное входное давление - 500 мбар (0,5 бар);
- выходное давление настраивается в интервале 25...55 мбар;
- максимальная загрузка регулятора-стабилизатора:

Qmax

QРЕГ
 
.

 100 % = 35
55  

.
 100 % = 72,8 %,

где Qmax - максимальный расход газа в трубопроводе;
     QРЕГ - максимальный расход для предполагаемого регулятора-стабилизатора дав-

ления.
Величина максимальной загрузки регулятора-стабилизатора не превышает 80 %. В 

тоже время минимальный расход в системе не ниже 10 % от максимального расхода регу-
лятора.

Окончательно для представленных параметров назначаем - регулятор-стабилизатор 
давления присоединительным размером 1 дюйм (DN 25), максимальное входное давление 
0,5 бар, диапазон регулирования выходного давления 25 - 55 мбар, вид климатического 
исполнения У3.1:

Регулятор РС1 - 0,5 - 25 - 55, У3.1, ТУ BY 200020142.030-2013;
пружина П4-25-55 (красная).
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Вводная часть

В газорегуляторных пунктах независимо от количества линий редуцирования (одной 
или двух) применяется газовая арматура производства СП «ТермоБрест» ООО:

- фильтры газовые с индикатором загрязненности фильтроэлемента;
- предохранительно-запорные клапаны;
- регуляторы давления;
- предоханительно-сбросные клапаны.

Размещение арматуры показано ниже на рис. 12-1.

1

2
3

4

Условные обозначения
- направление потока газа;

- сбросная линия;

1 - фильтр газовый с индикатором загрязненности фильтроэлемента;
2 - предохранительно-запорный клапан (ПЗК);
3 - регулятор-стабилизатор давления;
4 - предохранительно-сбросной клапан (ПСК).

Рис. 12-1. Рекомендуемая упрощенная схема установки арматуры
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Предохранительно-сбросные клапаны соответствуют
ТУ BY 200020142.033-2013.
Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) предназна-

чены для снижения выходного 
давления путем сброса (выпуска) 
в атмосферу или в систему низ-
кого давления газов при превы-
шении контролируемого давле-
ния за установленный предел.

Область применения ПСК - 
газовые регуляторные пункты и 
установки.

Предохранительно-сбросные клапаны серии СК

1. СК - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Максимальное рабочее давление: 0,5 - 0,5 бар
      6 - 6 бар
4. Диапазон настройки срабатывания клапана (нижний предел - верхний предел)

  1    2      3         4        5    6

СК Х - Х - Х - Х  X  X

Структура обозначения

Номинальный
диаметр DN

Диапазон настройки
срабатывания, мбар Обозначение пружины (цвет)

15, 20
2,5 - 50
20 - 150
100 - 450

П1-30-70 (желтая)
П1-140-200 (серая)
П1-240-570 (бесцветная)

25

2,5 - 11
10 - 70
50 - 150
100 - 450

П1-5-13 (белая)
П1-30-70 (желтая)
П1-140-200 (серая)
П1-240-570 (бесцветная)

32, 40, 50
6 - 40

30 - 130
100 - 200
170 - 450

П2-25-55 (красная)
П2-140-200 (серая)
П4-60-110 (черная)
П4-140-200 (серая)
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1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063 (ГОСТ Р 
53672).

2. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий тру-
бопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее).

3. Запрещается производить монтаж, используя трубу клапана в качестве рычага. Не 
допускается нагрузка на корпус регулятора от веса трубопровода, а также приложение кру-
тящего и изгибающего моментов, передающихся от трубопровода.

4. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
клапана.

5. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса клапана с трубопроводом ре-
комендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий ма-
териал. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением прокладок из резины 
МБС средней твердости. Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 12820-80.

6. Отклонения от параллельности и перендикулярности уплотнительных поверхностей 
присоединяемых фланцев не должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.

7. В крышке ПСК имеется заглушка дыхательного отверстия, в которой выполнено от-
верстие малого диаметра. Для нормальной работы регулятора необходимо следить, чтобы 
отверстие оставалось открытым. Запрещается закрывать дыхательное отверстие. При не-
обходимости возможно присоединение выводящего трубопровода к резьбовому отверстию, 
закрытому заглушкой дыхательного отверстия (резьба G1/4’’).

Порядок монтажа и эксплуатации

Материал корпуса:  
  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Максимальное давление на входе: 
 для СК ... - 0,5 - ... - 0,5 бар  (500 мбар); 
 для СК ... - 6 - ... - 6 бар  (6000 мбар).
Диапазон настройки срабатывания 
 (открытия) клапана: 
  определяется установленной пружиной
Закрытие клапана:  не менее 0,8 от давле-
ния настройки

Класс герметичности:  А по ГОСТ Р 54808.
Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2    (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: на сбросной линии за регулятором 
давления
Монтажное положение: любое, за исключе-
нием, когда труба располагается ниже про-
дольной оси клапана

Общие технические характеристики
предохранительно-сбросных клапанов

5. Климатическое исполнение:      У3.1 (-30...+40 ОС);
          У2 (-40...+40 ОС).
6. Номер технических условий: ТУ BY 200020142.033-2013.

По типу присоединения к трубопроводу ПСК изготавливаются:
 - муфтовые DN 15 - 50;
 - фланцевые DN 25 - 50.

Фланцы ПСК соответствуют по ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Размеры ответных фланцев с соединительным выступом приведены на рис. 1-2.
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Рис. 1 22-

G

L

H

A
B

Рис. 1 32-

A
L

H

D

d

В

Наименование
ПСК DN

Максимальное
входное

давление, бар
G,

дюйм
Размеры, мм Масса,

кг Рис.
L B H A D d

СК1/2 - 0,5
15

0,5 1/2

105

140 220

45

- -

2,0

12-2

СК1/2 - 6 6

СК3/4 - 0,5
20

0,5 3/4СК3/4 - 6 6

СК1 - 0,5
25

0,5
1 175 250 2,3

СК1 - 6 6

СК11/4 - 0,5
32

0,5
11/4

162

250 370

72

6,0
СК11/4 - 6 6

СК11/2 - 0,5
40

0,5
11/2 6,5

СК11/2 - 6 6

СК2 - 0,5
50

0,5
2 6,9

СК2 - 6 6

СК11/4 - 0,5 фл.
32

0,5

- 187 65

90

12,5

4,5

12-3

РС11/4 - 6 фл. 6

РС11/2 - 0,5 фл.
40

0,5
100 6,5

РС11/2 - 6 фл. 6

РС2 - 0,5 фл.
50

0,5
110 6,9

РС2 - 6 фл. 6

Габаритные и присоединительные размеры предохранительно-сбросных клапанов
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Настройка срабатывания клапана
(рис. 12-4).

Для настройки срабатывания клапана необ-
ходимо:

- открутить защитную пробку с трубы кла-
пана;

- используя шестигранное отверстие в регу-
лировочном винте при его повороте по часовой 
стрелке можно увеличить давление срабатывания 
клапана. Поворачивая регулировочный винт винт 
против часовой стрелки происходит уменьшение 
давления срабатывания. После проведения регу-
лировки защитную пробку необходимо устано-
вить в прежнее положение.

Резиновое кольцо

Регулировочный винт

Опора

Пружина

Защитная пробка
Замена пружины (рис. 12-5).
Замена пружины должна производить-

ся в следующем порядке:
- открутить защитную пробку с трубы 

регулятора;
- вынуть резиновое кольцо;
- выкрутить регулировочный винт;
- снять опору;
- достать пружину из трубы;
- установить необходимую пружину 

соответствующего диапазона;
- собрать в обратной последователь-

ности и опломбировать клапан.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫХ КЛАПАНОВ

Регулиро-

вочный

винт

-

s12

+

Защитная

пробка

Рис. 12-4

Рис. 12-5

Пломбирование (рис. 12-6).
Пломбирование производится после установки задан-

ного давления, замены пружины или ремонта клапана.
Для пломбировки лучше использовать проволоку диа-

метром 0,8 - 1,5 мм, которую необходимо протягивать че-
рез отверстия, расположенные в защитной пробке и пло-
скости соединения корпусных деталей (рис. 11-6, места А 
и Б). Пломбировка места Б произведена на заводе-изгото-
вителе. Пломбировка места А осуществляется после на-
стройки клапана на необходимое выходное давление.

Длина проволочной петли при опломбировании долж-
на быть минимальной.

А

Б

Рис. 12-6
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Арматура в алюминиевом корпусе

Предохранительно-запорные клапаны 
соответствуют ТУ BY 200020142.035-2013.

Предохранительно-запорные клапаны 
(ПЗК) предназначены для автоматического 
прекращения подачи газа к потребителям 
в случае повышения давления выше за-
данного предела срабатывания. Когда ре-
гулируемое давление случайно превышает 
установленное давление клапана, клапан 
срабатывает, закрываясь, блокирует на вы-
ходе поток газа, поддерживая всю систему 
в состоянии полной безопасности.

Открытие клапана можно произвести 
только вручную и только после устранения 
причины, спровоцировавшей закрытие.

Область применения ПЗК - газовые регуляторные пункты и установки.

Предохранительно-
запорные клапаны серии ЗК

1. ЗК - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Максимальное рабочее давление:  0,5 - 0,5 бар
      6 - 6 бар
4. Диапазон настройки срабатывания предохранительно-запорного клапана
 (нижний предел - верхний предел)

Структура обозначения

  1    2      3         4        5    6

ЗК Х - Х - Х - Х  X  X

Максимальное входное
давление

предохранительно-
запорного клапана, бар

DN
Диапазон
настройки

срабатывания, 
мбар

Обозначение пружины
(цвет)

0,5

15 - 100

60 - 120
80 - 150
110 - 230
220 - 450

П1-30-70 (желтая)
П1-60-110 (черная)
П1-140-200 (серая)
П1-240-570 (бесцветная)

6

90 - 160
110 - 180
130 - 260
250 - 500

П1-30-70 (желтая)
П1-60-110 (черная)
П1-140-200 (серая)
П1-240-570 (бесцветная)

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



v.7.4

- 12 - 8
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063 (ГОСТ Р 
53672).

2. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий тру-
бопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее).

3. Запрещается производить монтаж, используя корпус защелки или трубу клапана в 
качестве рычага. Не допускается нагрузка на корпус регулятора от веса трубопровода, а 
также приложение крутящего и изгибающего моментов, передающихся от трубопровода.

4. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
клапана.

5. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса клапана с трубопроводом ре-
комендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий ма-
териал. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением прокладок из резины 
МБС средней твердости. Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 12820-80.

6. Отклонения от параллельности и перендикулярности уплотнительных поверхностей 
присоединяемых фланцев не должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.

7. В крышке мембранной полости ПЗК имеется заглушка дыхательного отверстия, в 
которой выполнено отверстие малого диаметра. Для нормальной работы клапана необхо-
димо следить, чтобы отверстие оставалось открытым. Запрещается закрывать дыхательное 
отверстие. При необходимости возможно присоединение выводящего трубопровода к резь-
бовому отверстию, закрытому заглушкой дыхательного отверстия (резьба G1/4’’).

Порядок монтажа и эксплуатации

Материал корпуса:  
  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Максимальное давление на входе: 
 для ЗК ... - 0,5 - ... - 0,5 бар  (500 мбар); 
 для ЗК ... - 6 - ... - 6 бар  (6000 мбар).
Диапазон настройки срабатывания 
 (закрытия) клапана: 
  определяется установленной пружиной
Точность срабатывания (открытия) 
клапана:  ±10 % от заданного значения
Класс герметичности: 
  А по ГОСТ Р 54808.

Климатическое исполнение: 
  У3.1   (-30...+40 ОС); 
  У2   (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: на трубопроводе перед регулятором 
давления. Контролируемое давление - с выход-
ного трубопровода регулятора давления
Монтажное положение: 
  для DN 15 - 50 - любое, за исключением, 
когда корпус защелки располагается ниже про-
дольной оси клапана; 
  для DN 65 - 100 - на горизонтальном трубо-
проводе (корпусом защелки вверх).

Общие технические характеристики
предохранительно-запорных клапанов

5. Климатическое исполнение:      У3.1 (-30...+40 ОС);
          У2 (-40...+40 ОС).
6. Номер технических условий: ТУ BY 200020142.035-2013.

По типу присоединения к трубопроводу ПЗК изготавливаются:
 - муфтовые DN 15 - 50;
 - фланцевые DN 25 - 100.

Фланцы ПЗК соответствуют по ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Размеры ответных фланцев с соединительным выступом приведены на рис. 1-2.
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Заглушка
дыхательного

отверстия

Корпус
клапана

Шток ручного
взвода

Крышка
мембранной

полости

Корпус
защелки

Входное
отверстие

импульсного
давления

Для открытия клапана необходимо поднять шток ручного взвода вверх до упора для 
фиксации клапана в открытом состоянии. Импульсное (контролируемое) давление, сни-
маемое за регулятором давления, подается в мембранную полость. При превышении ве-
личины установленного давления клапан закрывается и перекрывает подачу газа в трубо-
проводе.

После устранения причины, вызвавшей повышение давления, возможно повторное 
открытие клапана. Открытие клапана необходимо производить только при отсутствии дав-
ления в трубопроводе.

Запрещается закрывать дыхательное отверстие во время работы клапана.

Принцип работы предохранительно-запорного клапана
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Наименование
клапана DN

Максимальное 
входное

давление, бар
G,

дюйм
Размеры, мм Масса,

кгL L1 B В1 H A

ЗК1/2 - 0,5
15

0,5
1/2

105

145

275 35 205 31,5 2,9
ЗК1/2 - 6 6

ЗК3/4 - 0,5
20

0,5
3/4

ЗК3/4 - 6 6

ЗК1 - 0,5
25

0,5
1 280 40 210 35 3,1

ЗК1 - 6 6

ЗК11/4 - 0,5
32

0,5
11/4

162

288 47,5

280 75

4,0
ЗК11/4 - 6 6

ЗК11/2 - 0,5
40

0,5
11/2 295 54 5,2

ЗК11/2 - 6 6

ЗК2 - 0,5
50

0,5
2 300 59 282 77 5,5

ЗК2 - 6 6

Габаритные и присоединительные размеры предохранительно-запорных клапанов
муфтового исполнения

L B1

B

A

L1

G

H

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 
СЕРИИ ЗК муфтовые
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L

D

H

B1

B

A

d

4 отв.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 
СЕРИИ ЗК фланцевые

Наименование
клапана DN

Максимальное
входное

давление, бар

Размеры, мм Масса,
кгL B В1 H A D d

ЗК11/4 - 0,5 фл.
32

0,5

162

275

47,5

280 75

90

12,5

4,2
ЗК11/4 - 6 фл. 6

ЗК11/2 - 0,5 фл.
40

0,5
54 100 5,4

ЗК11/2 - 6 фл. 6

ЗК2 - 0,5 фл.
50

0,5
280 59 282 77 110 5,7

ЗК2 - 6 фл. 6

ЗК21/2 - 0,5
65

0,5
235 313 72 308 86 130 14 8,2

ЗК21/2 - 6 6

ЗК3 - 0,5
80

0,5
258 325 84 322 94 150

18

9,5
ЗК3 - 6 6

ЗК4 - 0,5
100

0,5
278 332 91,5 348 107 170 11,5

ЗК4 - 6 6

Габаритные и присоединительные размеры предохранительно-запорных клапанов
фланцевого исполнения
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Кожух

Гайка и

контргайка

Центральный

стержень

Пружина

Шестигранная

гайка 22

Опора

Настройка срабатывания клапана (рис. 12-7).
Для настройки срабатывания клапана необходимо:
- открутить кожух;
- используя шестигранную гайку (размер s22) при ее повороте по частовой стрелке 

можно увеличить давление срабатывания клапана до заданного значения. Поворачивая 
гайку против часовой стрелки происходит уменьшение давления срабатывания клапана.  
После проведения регулировки кожух необходимо установить в прежнее положение.

Замена пружины (рис. 12-7) должна производиться в следующем порядке:
- открутиь кожух;
- выкрутить контргайку и гайку с центрального стержня;
- снять опору со стержня;
- извлечь пружину из клапана;
- установить необходимую пружину соответствующего диапазона;
- собрать в обратной последовательности и опломбировать клапан.

Рис. 12-7

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ

АА
Пломбирование (рис. 12-8).
Пломбирование производится на заводе-изготови-

теле или после ремонта клапана.
Для пломбировки лучше использовать проволоку 

диаметром 0,8 - 1,5 мм, которую необходимо протя-
гивать через отверстия, расположенные в кожухе и во 
фланцах  мембранной камеры (рис. 12-8, место А).

Длина проволочной петли при опломбировании 
должна быть минимальной.

Рис. 12-8
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