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СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Сигнализатор предназначен для выдачи элект-
рического дискретного сигнала о положении уров-
ня жидкости или о положении уровня раздела двух

несмешивающихся жидкостей в аппаратах и
резервуарах технологических установок, в т. ч. объ-
ектах атомной энергетики (ОАЭ).

По устойчивости к механическим воздействиям
сигнализатор соответствует группе N3 по ГОСТ
Р52931.

По степени защиты от пыли и воды сигнализатор
соответствует исполнению IP54 по ГОСТ 14254.

Сигнализатор предназначен для установок вне
взрывоопасных зон помещений.

Сигнализатор, при работе в комплекте с блоком
барьеров искрозащиты «Сигнал» ТУ 4372-
01742334258-99 с уровнем взрывозащиты
«ExibIICT6» или другим барьером взрывозащиты
для контактных датчиков, может быть использован
в технических аппаратах, где возможно образова-
ние взрывоопасных смесей.

Сигнализаторы исполнения для ОАЭ относятся к
элементам нормальной эксплуатации (УСНЭ), клас-
су безопасности 4Н по ПНАЭ г-01-011-97.
Сигнализаторы исполнения для ОАЭ по сейсмо-
стойкости относятся к категории II по НП-031-01.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Дли на по гру жа е мой ча с ти
сиг на ли за то ра L, м 

- жесткая конструция 0,1-3,0
- гибкая контрукция 3,0-10,0

Чис ло то чек кон тро ля 
от 1 до 5 (для СУГ-М1, СУГ-М2);
от 1 до 4 (для СУГ-М3);
1 (для СУГ-М1-Г) 

Рас сто я ние меж ду точ ка ми кон тро ля:
ми ни маль ное - в пре де лах га ба рит ных раз ме -

ров по плав ка;
мак си маль ное - в пре де лах разности верхнего и

нижнего измеряемых уровней. 
На груз ка на кон так ты вы ход но го ре ле вто рич -

но го при бо ра (при мощ но с ти ком му та ции не бо лее
10 В.А):

ток, А 1.10-6...0,5
на пря же ние, В: 

на индуктивной нагрузке 5.10-2...36
на активной нагрузке до 100

Диф фе рен ци ал сра ба ты ва ния, 
мм, не бо лее 10

Не ста биль ность сра ба ты ва ния, мм ±5

Масса (в зависимости от исполнения), 
кг, не более                                                                  5

Предельно допустимое рабочее избыточное
давление, температура контролируемой среды и
типы поплавков в зависимости от условий
эксплуатации приведены в таблице 1.

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ 
МНОГОТОЧЕЧНЫЙ 

ОКП  42 1874
ТУ 4218-014-42334258-2005

СУГ-М

Условное
обозначе-
ние сигна-
лизатора

Тип
поп-

лавка

Пре дель но 
до пу с ти мое ра -
бо чее из бы точ -
ное давление,
МПа (кгс/см2)

Па ра ме т ры кон тро ли -
ру е мой жид ко с ти

Темпе-ратура,
°С

Плот-
ность,
г/см3

Диаметр
проходного

сечения
монтажного

фланца

СУГ-М1
I

1,0(10)
От минус 60

до плюс 85,°С

Ду 40*

II Ду 65

0,85

0,5

СУГ-М2
III 1,6(16)

2,5(25)

От минус 60
до плюс 125,°С

Ду 150

IV Ду 100

0,5

0,6

СУГ-М3 II 1,0(10)
От минус 60

до плюс 85,°С
Ду 650,5

СУГ-М1-Г I 2,5(25)
От минус 60

до плюс 85,°С

Ду 40*
(штуцер
М36х1,5)

0,85

Таблица 1.

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙ СТ ВИЯ

Сигнализаторы состоят из корпуса, направляю-
щей трубы с магнитоуправляемыми контактами
(герконами), поплавков с магнитами и скоб.

Количество герконов определяется количеством
дискретно контролируемых уровней (не более
пяти).

Контролируемые уровни определяются местом
установки герконов. 

Диапазон контролируемого уровня ограничивает-
ся установкой скоб.

Сигнализаторы СУГ-М1 (рис. 2а,2б) с жёстким
чувствительным элементом и СУГ-М3 (рис. 3) с гиб-
ким чувствительным элементом предназначены для
контроля уровня жидких сред;

СУГ-М2 (рис. 1а,2б) с жёстким чувствительным
элементом - для контроля уровня жидкости или
уровня раздела жидких сред; СУГ-М1-Г (рис. 4) с
жестким чувствительным элементом предназначе-
ны для горизонтальной установки.

Работа сигнализатора происходит следующим
образом. Поплавок при изменении положения
уровня жидкости перемещается по направляющей
трубе. При достижении поплавком контролируемо-
го уровня, разомкнутый геркон, попадая в магнит-
ное поле постоянного магнита поплавка, замыкает-
ся и выдает релейный сигнал на вторичный прибор.

Детали сигнализаторов, соприкасающиеся с конт-
ролируемой средой, изготавливаются из материа-
лов, которые по устойчивости к воздействию конт-
ролируемой среды равнозначны или лучше стали
12Х18Н10Т.

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

В комплект поставки входят:
• сигнализатор уровня (модель по заказу) - 1 шт.;
• руководство по эксплуатации - 1 экз. (допускает-

ся 1 экз. при поставке до 10 сигнализаторов в 1
адрес);

• паспорт - 1 экз.;
• система «Сигнал» (по заказу) - 1 шт.;
• фланец монтажный (по заказу) - 1 шт.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ  

1. Тип сигнализатора;
2. Исполнение для ОАЭ;
3. Взрывозащищённое исполнение;
4. Количество точек контроля;
5. Длина погружной части, м;
6. Расстояние до точек контроля, м;
7. Наличие монтажного фланца;
8. Наличие системы «Сигнал».

СУГ-М2-А-И-2-0,6-(0,2/0,5)-Ф-«Сигнал»
1 2 3  4 5        6             7     8       

Рис. 1а. Сиг на ли за тор СУГ-М2 с по плав ком тип III,
креп ле ние на ем ко с ти по сред ст вом флан ца

Рис. 1б. Сиг на ли за тор СУГ-М2 с по плав ком тип IV,
креп ле ние на ем ко с ти по сред ст вом флан ца
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СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

Рис. 2а. Сигнализатор 
СУГ-М1 с поплавком тип I,
крепление на емкости
посредством штуцера

Рис. 2б. Сигнализатор СУГ-М1
с поплавком тип II, крепление на

емкости посредством фланца

Рис. 3. Га ба рит ные и при со е ди ни -
тель ные раз ме ры сиг на ли за то ра
уров ня жид ко с ти СУГ-М3 для
среды с плотностью более 0,5
г/см3; поплавок тип II

Рис. 4. Га ба рит ные и при со е ди ни тель ные раз ме ры сиг -
на ли за то ра уров ня жид ко с ти   СУГ-М1-Г (го ри зон таль -
ная ус та нов ка) для сре ды с плот но с тью 
бо лее 0,75 г/см3; по пла вок тип I

При ме ня ет ся вза мен сиг на ли за то ров уров ня 
по плав ко вых ти па СУЖ-ПО1, ДРУ-1ПМ, 
РОС 400-4,6,7.

Рис.  5. Схема электрическая подключения
сигнализатора к системе «Сигнал» 

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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