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Введение 

 

Действие ферритного противонакипного и антикоррозионного устройства WS (далее – 

Устройства) направлено на снижение эксплуатационных расходов, на обеспечение про-

мышленной безопасности и предупреждение аварий, за счёт удаления накипи, замедления 

её образования при эксплуатации трубопроводов, котлов, бойлеров, водонагревателей, теп-

лообменников и для защиты оборудования от внутренней коррозии. 

 

Устройство относится к группе физических (не химических) методов водоподготовки – об-

работке воды электромагнитным полем, без изменения химического состава воды. Устрой-

ство размещается непосредственно на трубопроводе, без «врезок». Питание – сеть 220В. 

 

Для получения максимального эффекта от применения Устройства, необходимо правильно 

определить место установки и смонтировать его на основе рекомендаций приведённых ни-

же. В случае возникновения вопросов, проконсультируйтесь с нашими специалистами. 

 

ВНИМАНИЕ! При монтаже, подключении к электропитанию и при эксплуатации Устрой-

ства следует соблюдать правила предосторожности и меры электробезопасности. 

 

Выбор места установки Устройства 

 

Место установки Устройства в многоквартирных домах:  

Для защиты теплообменников, место установки устройства – на «обратный» трубопровод, 

на участке между циркуляционными насосами и вводом в теплообменник.  

 

Если в доме нет ИТП, то место установки: на вводе в дом. Если есть насосы – после насо-

сов. Если в доме несколько уровней подъёма (высотный дом) – оно устройство после насо-

сов первого подъёма и второе – после насосов второго подъёма. 

 

Общие правила: 

 

Правило 1. Общее правило выбора места установки Устройства: на трубопровод с холод-

ной водой, перед агрегатом, где происходит нагрев воды. Т.е. перед котлом, теплообменни-

ком; для систем охлаждения – перед нагреваемым участком.  
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Рис.2. Типовые схемы включения Устройства. 

 

Обратите внимание, что в отличие от систем химической водоподготовки, в системах с цир-

куляцией воды, Устройство ставится в первую очередь на трубопровод циркуляции, а не на 

трубопровод с подпиточной водой.  

Установка дополнительного Устройства на подпиточный трубопровод усиливает эффект от 

первого устройства. 

 

Не устанавливайте Устройство перед накопительным баком воды, насосом или механиче-

ским фильтром. Сигнал затухнет (потеряет свою силу), вы не получите полного эффекта. 

Однако если цель установки устройства – защита насоса, или повышение эффективности 

работы фильтра, возможна установка перед насосом, перед фильтром. По данному вопро-

су свяжитесь с нашими специалистами. – В таких случаях есть некоторые моменты, кото-

рые стоит учесть. 

 

Правило 2. Одной из составляющей действия Устройства является возникновения в тру-

бопроводе с водой электромагнитных колебаний с эффектом так называемой резонансной 

стоячей волны.  

 

Для его возникновения необходимо определённое расстояние. В связи с чем рекомендуется 

устанавливать Устройство на участках трубопроводов желательно длиной не менее 2-х мет-

ров (по трубе, формат трубы не важна). 

 

Желательно располагать Устройство примерно в середине выбранного участка. Главное, не 

впритык к котлу, теплообменнику, баку, фильтру и пр., а на некотором расстоянии от них. 
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Правило 3. Если Устройство устанавливается на металлическую трубу, не устанавливайте 

его на замкнутых участках труб типа байпас или внутри замкнутого контура (Рис.3).  

 
Рис.3. Слева: Устройство установлено за пределами байпаса (верно).  

Справа: Устройство установлено в байпасе (неверно). 

 

Создать электрически замкнутый контур могут трубопроводы, линии дренажа, металли-

ческие опоры, металлический пол помещения и установленное на него оборудование и 

многое другое. Будьте внимательны! Эти элементы могут быть не видны с первого взгля-

да, например, они могут располагаться в соседнем помещении, за стеной.  

 

Пример замкнутого контура, образованного металлическими опорами трубопровода (сле-

ва – замкнутый контур, справа – Устройство установлено правильно): 

 

     
Рис.4. Образовать замкнутый контур могут параллельно расположенные трубы и 

металлические опоры. Слева: Устройство установлено в контуре (неверно). 

Справа: Устройство установлено за пределами контура (верно). 

 
Пояснения к Рис.4. Устройство смонтировано на трубопровод, рядом с которым проходит 

параллельный, причем трубы лежат на металлических опорах. В результате мы не получим 

необходимый нам эффект «стоячей волны», который возможен только при разомкнутой це-

пи. Вместо него возникнет слабый электрический ток (стрелки на рисунке). 

Т.е. Устройство будет работать, а результат будет получен не в полной мере. 
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Варианты решения:  

а). переместить Устройство за пределы замкнутого контура; 

б). врезать пластиковую трубу длиной 1,5 метра и более, смонтировать Устройство на неё;  

в). электрическая изоляция опор труб. Имеется в виду расстояние порядка 5-15 метров в обе 

стороны от устройства по трубе. Иными словами, на трубопроводе большой протяженности 

достаточно заизолировать 2 опоры против движения воды и 2-4 опоры по ходу движения 

воды от установленного устройства. 

Просьба обратиться к нашим специалистам для уточнения деталей. 

 

Убедиться в том, что Устройство установлено вне замкнутого контура, можно при помо-

щи встроенного индикатора или с помощью осциллографа.  

 

Установка устройства в замкнутом контуре сопровождается потерей амплитуды сигнала. 

Вы заметите это по показаниям на индикаторе. Если потеря сигнала слишком велика, 

Устройство обратит на это ваше внимание: значение на индикаторе начнёт мигать, и 

Устройство начнёт подавать прерывистые звуковые сигналы. 

Подготовка Устройства к монтажу 

Распакуйте Устройство. Осмотрите его на предмет наличия механических повреждений. 

Осмотрите электрические кабеля и убедитесь что они не содержат порезов, изломов и про-

чих повреждений. 

 

Перед началом монтажа подумайте, как расположить устройство, чтобы вам было удобно 

его монтировать, чтобы после монтажа был виден индикатор, и чтобы устройство не рас-

полагалось в зоне, где передвигаются и работают люди. Устройство может быть смонтиро-

вано по ходу и против движения воды, горизонтально, вертикально, на трубу и под трубой. 

 

ВНИМАНИЕ! Подключение Устройства к сети 220В должно производиться в соответ-

ствии с действующими правилами электробезопасности, лицами имеющими на то допуск. 

 

Броски напряжения. В случае, если в сети возможно возникновение бросков напряжения 

(например при включении / отключении мощных электродвигателей и пр.), Устройство 

следует включать через источник бесперебойного напряжения или быстродействующее 

устройство защиты (например на варисторах). Автоматический выключатель или обыч-

ный стабилизатор напряжения не успевают отрабатывать короткие броски напряжения, 

что может привести к выходу из строя Устройство. 

 

Перегрев. Устройство следует устанавливать на трубы, с температурой поверхности не 

более +77ºС. При монтаже на трубу с более высокой температурой необходимо проло-

жить теплоизоляционный материал между корпусом устройства и трубой.  

Тип теплоизоляции: любая без металла и фольги. Асбест, паронит, текстолит и пр. подхо-

дят. Слой теплоизоляционного материала не повлияет на работу устройства. Несколько 

снизить тепловую нагрузку на Устройство можно, установив его под трубопровод. 

Покрытия, которые наносится как краска, не подходят, т.к. со временем они постепенно 

нагреваются и теряют эффективность отражения тепловой энергии.  
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Вибрации. При установке на трубопровод вблизи насоса, расстояние от насоса до Устрой-

ства должно быть не менее 1 метра, т.к. постоянные вибрации негативно воздействуют на 

материал ферритовых пластин (со временем они могут потерять прочность) и на электрон-

ные компоненты внутри устройства.  

 

В таких случаях необходимо применение специальных материалов, поглощающих вибра-

ции, а для предотвращения самораскручивания болтов крепления ферритов можно приме-

нять фиксатор резьбы, например Loctite 243 или аналогичный. 

Монтаж и демонтаж Устройства 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать Устройство в сеть без ферритовых пластин. Без нагрузки 

Устройство может очень быстро перегреться и выйти из строя. 

 

Надежно и плотно закрепите основной блок Устройства на трубе. Для этого проденьте хо-

муты из комплекта в пазы на нижней части корпуса и затяните замки на хомутах. 

Вставьте в паз на основном блоке Устройства ферритовую пластину. Если в комплекте по-

ставки есть пластины разной длины, используйте ту что длиннее.  

Придерживая первую ферритовую пластину (чтобы не уронить, они ХРУПКИЕ), начинайте 

собирать магнитопровод (кольцо) из пластин в «шахматном» порядке. – Одна пластина по-

верх предыдущей, следующая – под неё. На данном этапе затягивайте болты неплотно.  

Установите ВСЕ ферритовые пластины, которые есть в комплекте. Допускается провисание 

(неплотный контакт с трубой) кольца, собранного из ферритовых пластин. 

 

 
 

Рис.5. Схема сборки Устройства на примере модели WS-50. 

 

По окончании сборки, затяните все пластмассовые болты. Уверенно, но не настолько силь-

но, чтобы сорвать резьбу! 

 

Демонтаж Устройства производится в обратном порядке. 
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Рис.6. Кольцевой магнитопровод Устройств WS-250 и выше содержит два ряда пластин. 

 

Устройства WS-250 и выше оснащаются кольцевым магнитопроводом, состоящим из двух 

рядов ферритовых пластин для минимизации потерь энергии внутри ферритового кольца.  

 

Устройства WS-350 и выше оснащаются дополнительными опорами крепления кольцевого 

магнитопровода. Они устанавливаются между кольцевым магнитопроводом и трубой, на 

ближайшие к Устройству секции, и фиксируются к трубе стальными лентами (см. Рис.7).  

 

 
Рис.7. Расположение дополнительных опор относительно ферритовых пластин. 

Дополнительные опоры крепятся к трубе стальными лентами. Для лент имеются специаль-

ные канавки, с одного и другого края опоры. 
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Пуск Устройства в работу 

Перед подачей питающего напряжения на Устройство ещё раз осмотрите его корпус, креп-

ления, собранный магнитопровод, электрический кабель на предмет наличия возможных 

повреждений и неточностей при сборке. Проверьте, все ли болты крепления ферритовых 

пластин затянуты. 

 

При подаче питающего напряжения, до перехода в основной режим работы, устройство 

сначала выполняет самодиагностику. Она осуществляется в несколько этапов. Первый этап 

– проверка индикатора. Для этого все сегменты индикатора сначала включаются, а через 

полсекунды выключаются. 

 

Рис.8. Режим самодиагностики. Все сегменты индикатора включены. 

 

Далее тестируется генератор частот, затем настраивается режим работы микроконтроллера,  

запускается модуль вывода сообщений.  

Затем на индикатор выводится обозначение модели (например «150» для WS-15), далее - 

три последних цифры серийного номера Устройства, и дата изготовления, в формате НН-Г 

(две цифры – номер недели, последняя цифра год. Например 389 = 38-я неделя 2019 года). 

 

Проверяется работа звукового излучателя. Подаётся два коротких звуковых сигнала («пик-

пик»). При поставке версии с удалённым контролем типа «сухой контакт», в этот момент 

происходит и кратковременное (менее секунды) переключение реле в положение «работа». 

По окончании на индикатор выводится сообщение «on» (по английски –«включено»).  

На этом самодиагностика завершена. Устройство работает. 

 

 

Рис.9. Режим самодиагностики. Сообщение «on» – самотестирование прошло успешно. 

 

Устройство переключается в рабочий режим, на индикатор выводится уровень выходного 

сигнала. Он быстро нарастает и примерно через 20 секунд достигает штатного значения.  

 

В рабочем режиме на индикатор Устройства поочерёдно выводятся значение уровня выход-

ного сигнала и температуры внутри корпуса Устройства. 

 

 
Рис. 10а. На индикатор выводится значе-

ние выходного сигнала устройства. 

 
Рис.10б. На индикатор выводится значение 

температуры внутри корпуса устройства. 
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  Формат А4 

 

 

«Точная подстройка».  Медленно переместите работающее Устройство по трубе в одну и 

затем в другую сторону, в пределах 15-20 см от первоначального места установки. При этом 

обратите внимание на изменение показаний индикатора. 

 

Во время работы Устройства, в трубопроводе возникают «стоячие волны» электромагнит-

ных колебаний. Слегка перемещая Устройство, можно «сделать точную подстройку» - 

найти такое положение Устройства, где уровень сигнала будет максимальным. 

 

Зафиксируйте Устройство на трубе в точке, где уровень сигнала максимален. 

 

Сигнализация о нештатных режимах работы 

 

Основной причиной возникновения нештатных режимов работы Устройства является несо-

блюдение инструкций по монтажу и рекомендаций по выбору места установки устройства.  

 

Чаще всего это: монтаж устройства в байпас или в электрически замкнутый контур, подача 

питающего напряжения до сборки магнитопровода из ферритовых пластин, монтаж 

устройства на трубопровод с чрезмерно горячей водой без теплоизолирующей прокладки, 

самораскручивание болтов крепления ферритовых пластин. Результатом может стать сни-

жение эффективности обработки воды, нарушение режима работы Устройства, а в некото-

рых случаях и выход из строя электронных компонентов Устройства. 

 

Устройство информирует потребителя о нештатных режимах работы следующим образом: 

 

• в случае снижения уровня выходного сигнала ниже допустимого, текущее значение вы-

водится на индикатор в мигающем режиме, с одновременной подачей звуковых сигналов: 

два коротких, пауза, два коротких; 

• в случае, если на устройство подано электропитание в отсутствие ферритовых пластин, 

на индикатор в мигающем режиме выводится сообщение «FEr», с одновременной подачей 

длинного непрерывного звукового сигнала; 

• в случае, если температура внутри корпуса устройства превышает допустимую, текущее 

значение температуры выводится чаще, в мигающем режиме, с одновременной подачей 

трёх коротких звуковых сигналов. 

 

В любом из нештатных режимов случаев, на панель оператора будет отключён сигнала 

«работа» (для версии с средством удалённого контроля). 

 

При восстановлении штатного режима работы, подача предупреждающих сигналов автома-

тически отключается, на пульт оператора будет выведен сигнал «работа».. 

 

В случае, если Устройство не работает, работает с нарушением режима, отключите его от 

электропитания и сообщите об этом поставщику или изготовителю. 
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Замечания. 

Иногда достижение Устройством полной мощности занимает 2-5 мин. Поэтому если сразу 

после пуска Устройство будет подавать сигнал о пониженном сигнале, а на индикаторе бу-

дет отображаться цифровое значение, подождите несколько минут, прежде чем предпри-

нимать дальнейшие шаги. 

Если по прошествии нескольких минут Устройство по-прежнему сигнализирует о недоста-

точном уровне сигнала, выполните так называемый «тест в воздухе»: 

«Тест в воздухе».  

Отключите питание. Не снимая Устройство с трубы, ослабьте все болты крепления ферри-

товых пластин. Затем, придерживая пластины, удалите один из болтов. Разверните кольцо 

из пластин так, чтобы оно замкнулось в воздухе, над трубой. Вставьте недостающий болт и 

затяните остальные болты. Включите устройство. 

Устройство работает, но внутри кольца из ферритов нет трубы. Если уровень сигнала при 

этом корректный, значит происходит потеря сигнала в трубопроводе и/или в опорах. Если 

не корректный – Устройство неисправно или укомплектовано некорректным комплектом 

ферритовых пластин. 

Если тест показал, что происходит потеря сигнала в трубопроводе и в опорах, ещё раз 

ознакомьтесь с правилом выбора места установки №3, и переместите Устройство в кор-

ректное место или проложите электрическую изоляцию между трубой и опорой. 

Наши специалисты с удовольствием ответят на все вопросы, связанные с монтажом и рабо-

той Устройства. 
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