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Поздравляем Вас с приобретением устройства WS! 

 

Вы сделали правильный выбор! 

 

Применение ферритного противонакипного устройства (ФПНУ) WS позволяет сокра-

тить потери тепловой/электрической энергии, снизить эксплуатационные расходы, 

продлить срок службы труб и водонагревательного оборудования, снизить нагрузку на 

окружающую среду.  

 

Пожалуйста, прочтите внимательно всю следующую информацию. Она содержит важ-

ные указания, относительно безопасности, установки и использования устройства. 

 

WS – это высокотехнологичное устройство, построенное на базе современного быст-

рого и энергоэффективного микроконтроллера. Мы применяем современный материал 

для изготовления ферритовых пластин, он обеспечивает минимальные потери и ста-

бильность характеристик в широком диапазоне температур. 

 

Конструкция ФПНУ, применяемые материалы и компоненты, программа микро-

контроллера, всё в нём подчинено единой цели – максимальной эффективности обра-

ботки воды при минимальных затратах энергии. 
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1. Назначение изделия 
 

Разрешите представить вам оборудование для нехимической водоподготовки - ФПНУ 

(ферритное противонакипное устройство) WS-25. 

 

Противонакипное устройство WS-25, это электронное устройство, которое препят-

ствует осаждению накипи в трубах, в котлах и в бытовой технике, и делает это без 

хим. реагентов. 

 

Принцип действия. 
 

Принцип действия устройства основан на создании внутри водопроводной системы 

электромагнитного поля с эффектом «стоячей волны». Поле отталкивает ионы кальция 

– основной элемент накипи, от поверхностей труб, от нагревательных элементов 

(ТЭНов), и защищает их тем самым от осаждения накипи. Прибор размягчает и ча-

стично удаляет и старую накипь. 

 

При нагреве воды, попавшей под воздействие электромагнитного поля устройства, в 

котле, водонагревателе, образуются кристаллики накипи с иной, похожей на иглу, фор-

мой кристалла, - арагонит.  

 

Важно, что кристаллики образуются в основном в объёме воды, а не на поверхностях 

нагрева котлов или на ТЭНах. Размер их очень мал – порядка 5-50 микрон (в 2-20 раз 

меньше толщины волоса). С током воды они свободно проходят через сетки кранов, 

душевые лейки и покидают систему водоснабжения.  

 

Кристаллики арагонита обладают слабой адгезией, им сложно прикрепиться к поверх-

ности труб и нагревательных элементов. Образовывать связи с другими кристалликами 

им также сложнее. Это вторая причина, почему отложений в трубах становится значи-

тельно меньше, а те, что образуются, рыхлые и пористые, они легко поддаются про-

мывке и очистке. 

 

Дальность действия. 
 

Поскольку жёсткая вода обладает электрической проводимостью, высокочастотный 

сигнал устройства распространяется на всю, или на значительную часть системы водо-

снабжения квартиры, дома. Распространение сигнала можно проверить с помощью ос-

циллографа. 

 

Другие особенности: 
Частота колебаний сигнала ФПНУ почти в 3000 раз больше, чем в сети 220В. Поэтому 

за время движения воды по трубам, поле многократно оказывает воздействие на рас-

творённые в воде минеральные соли.  

k-a
vto

mati
ka

.ru



Ферритное противонакипное устройство WS-25. Паспорт.                           стр. 4 из 12 

 

ФПНУ защищает трубы от накипи при непостоянном потоке воды, когда кран то от-

крыт, то закрыт. И даже в неподвижной воде, пока вы спите или работаете.  

 

ФПНУ излучает сигнал переменной частоты, что позволяет эффективно обрабатывать 

воду с различным / с непостоянным химическим составом. 

 

Отличия ФПНУ от устройств предыдущего поколения: 
 

1. КПД. За счёт применения ферритового кольца у ФПНУ в воду попадает более 

90% энергии. Для сравнения, у устройств с обмотками из провода на трубе, в 

воду попадает менее 1% энергии. 

2. Дальность действия. У ФПНУ электромагнитное поле направлено перпенди-

кулярно оси трубы, а не вдоль, как у приборов с обмотками из провода. Сигнал 

нашего устройства распространяется по трубам на расстояние, достаточное 

чтобы защитить трубы и подключенную к ним технику в доме на одну семью. 

3. Работа с непостоянным потоком воды. ФПНУ защищает трубы и технику и в 

неподвижной воде. В то время как приборам предыдущего поколения нужен 

равномерный поток воды, и с определённой скоростью.  

 

 

2. Технические характеристики  
 

Назначение: защита от накипи труб небольшого дома на одну семью, с количеством 

ванных комнат – 1 шт. 

Уровень сигнала: 25-30 В. Частота 120-160 кГц. 

Максимальный наружный диаметр трубы для монтажа: 40 мм (1,5”). 

Блок питания: внешний (в комплекте), напряжение 12В. 

Потребляемая мощность 2 Вт.  

Индикация: два индикатора, «сеть» и «работа». 

Размеры устройства: 102 х 43 х 104 мм. 

Размер упаковки: 33 х 24 х 11 см. 

Масса с упаковкой: 1,2 кг.  

Длина кабеля: 1,5 м. 

Условия эксплуатации: в помещениях при температуре воздуха -5º … +50ºС.  

Устройство предназначено для постоянного применения на одном участке. 

Устройство не требует особых условий хранения и транспортировки. 

Срок службы – 10 лет. 

 

Сведения о сертификации: Декларация ТР ТС ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.93428/24 

Действительна до: 24.04.2027 г. 
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Комплект поставки: 
- устройство х 1 шт.; 

- блок питания х 1 шт.; 

- ферритовые пластины х 4 шт.; 

- пластиковые болты и гайки х 4 шт.; 

- пластиковые хомуты х 2 шт.; 

- руководство по эксплуатации. 

 

3. Выбор места установки. 
 

Для работы устройства необходимо правильно выбрать место для установки: устрой-

ство устанавливается поверх трубы перед местом, где происходит нагрев воды, т.е. пе-

ред бойлером, котлом или на вводе в систему.  

 

 
Двухконтурный котел 

 

 
 

Бойлер косвенного нагрева 

 

 
Электроводонагреватель 

 

 
 

Защита системы отопления 

 

Не устанавливайте WS перед накопительным баком холодной воды, насосом 

или механическим фильтром. Сигнал затухнет (потеряет свою силу), устройство 

не даст Вам нужного эффекта. 
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Одной из составляющей технологии WS является эффект "стоячей волны". Поэтому 

рекомендуем устанавливать устройство примерно в середине выбранного 

участка, во всяком случае, не впритык к котлу, теплообменнику, баку, фильтру и пр., 

а на некотором расстоянии от них.  

Рекомендуем обратиться к нашим специалистам для определения места установки. 

 

 
 

При монтаже на металлические трубы, не устанавливайте устройство внутри бай-

паса или на участке между опорами труб (см. рис.).  

 

В этом случае, вместо распространения сигнала по трубе на большое расстояние, 

через опоры и параллельную трубу потечёт слабый ток. Для устройства это будет 

аналогично «короткому замыканию в нагрузке», эффективность обработки резко 

снизится. Переместите устройство за пределы такого участка, или электрически 

изолируйте место контакта опоры и трубы, поместив между трубой и опорой рези-

новую шайбу, теплоизоляцию или другой материал, толщиной 1,5-2 мм или более. 

 

Корпус устройства рассчитан на контакт с поверхностями, нагретыми до температуры 

не более +60ºС. Поэтому при установке на трубу с более горячей водой необходимо 

проложить теплоизоляционный материал (без фольги) между корпусом устройства и 

трубой. Теплоизоляционный материал не повлияет на работу устройства.  
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4. Монтаж 

 
 

1.Проденьте пластиковые хомуты в от-

верстия основания устройства. Прило-

жите устройство к трубе. Оберните хо-

муты вокруг трубы, проденьте их через 

второе отверстие в основании устрой-

ства. Слегка затяните хомуты. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Установите устройство в желаемое 

положение на трубе. Затяните хомуты. 

Излишние концы хомутов, для удоб-

ства, можно отрезать. 

 

 

 

 

 
3.Поместите ферритовые пластины в ли-

нию, как показано на рисунке. Про-

деньте в отверстия болты и слегка затя-

ните гайки. 

 
4.Вставьте крайний феррит в паз 

устройства, сомкните кольцо. 
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5. Придерживая ферриты, чтобы они не 

выскользнули, и при этом не ударили вас 

и не разбились (ферриты хрупкие!), 

вставьте болт в отверстие.  

Затяните все гайки. Уверенно, но не 

настолько сильно чтобы сорвать резьбу. 

 

 
6. Включите штекер блока питания в 

устройство. 

 
7. Включите блок питания в сеть.  

 
8. Загорится 1 индикатор – «питание», 

и примерно через 8 секунд мигнёт и 

загорится 2-й индикатор – «работа». 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать устройство в сеть без ферритового кольца. 
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Если ни один индикатор не светится, проверьте наличие электропитания и исправ-

ность блока питания. 

Если на устройстве светится только один индикатор, проверьте: 

- корректность выбора места установки устройства; 

- все ли ферритовые пластины установлены; 

- подтяните пластиковые болты/гайки крепления ферритов.  

 

Если Вы все проверили и индикатор всё же не светится, демонтируйте устройство в 

обратном порядке и замените устройство по гарантии. 

 

5. Ограничения по использованию 
 

ФПНУ защищает трубу и в отсутствие движения воды, но оно не сможет очистить 

трубу, которая засорена настолько, что движение воды уже совсем невозможно. 

Допускается незначительное выпадение осадка на системах со слабой циркуляцией 

воды. 

Иногда попадаются такие виды застарелых отложений, полностью убрать которые воз-

можно только совместно с химическими или даже механическими методами. После 

очистки ФПНУ будет поддерживать трубу чистой значительно дольше, чем ранее. 

Теоретически не исключена такая ситуация, что на трубе под отложениями окажется 

участок, частично «съеденный» коррозией. Причем перед установкой ФПНУ труба не 

протекали из-за того, что накипь и отложения имеют определенную прочность и из-за 

отложений напор воды был мал. После установки ФПНУ накипь и отложения начнут 

постепенно удаляться, напор увеличится, что может привести к прорыву трубы в том 

слабом месте.  

Воздействие ФПНУ само по себе не является причиной возникновения коррозии и про-

течек. Изготовитель и продавец не несут ответственности за протечки, порывы и др. 

повреждения труб, гибкой подводки и любого другого оборудования и за последствия 

протечек, порывов и др. повреждений после установки WS.  

 

6. Меры безопасности 
 

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию. По возможности 

сохраняйте инструкцию. Устанавливайте согласно инструкции по монтажу.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация устройства, имеющего внешние повреждения корпуса 

и кабеля. В сомнительных случаях обратитесь к продавцу. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать устройство в воду или другие жидкости. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать или садитесь на устройство.  

Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести изменения в его конструкцию. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться устройством в помещении, в котором хранятся легко-

воспламеняющиеся вещества, или образовались газы. 
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Подключение к электросети должно производиться после окончательной установки 

устройства. Перед снятием устройства или любыми действиями с ним, необходимо 

сначала отключить его от электросети. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ наматывать провод питания на водопроводную трубу. 

Устройство предназначено только для использования в указанных целях. 

Изготовитель и Продавец не несут ответственности за возможные неисправности и по-

следствия, возникшие в результате использования устройства не по назначению или 

при его неправильном использовании.  

Устройство не подлежит ремонту вне сервисного центра. 

 

7. Гарантии изготовителя. 
 

Требования потребителей, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъ-

явлены в течение 24 месяцев со дня начала действия гарантийного срока, при условии, 

что неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения покупателем правил ис-

пользования, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы 

(пожар, природные катастрофы и т.п.), воздействий или попаданию внутрь насекомых 

и грызунов, воздействию иных посторонних факторов.  

Механические повреждения устройства и его частей не относятся к категории гаран-

тийных случаев.  

Гарантии не распространяются на повреждения блока питания, возникших в резуль-

тате нестабильности параметров электросети, перенапряжения и пр. 

Для подтверждения даты покупки убедительно просим вас сохранять сопроводитель-

ные документы (чек, квитанция, с указанием даты продажи, наименования продавца и 

иные документы, подтверждающие дату и место покупки).  

 

 

8. Часто задаваемые вопросы 
 

Я могу пить воду, обработанную ФПНУ? WS не придает воде особых свойств. 

Устройство электрически отталкивает ионы кальция от стенок труб, при этом химиче-

ский состав воды остается неизменным. Вода не станет ни хуже, ни лучше. 

 

Нужны ли фильтры при использовании ФПНУ? Как правило, нет. Образование 

микрокристаллов накипи произойдёт после нагрева воды в котле, бойлере, водонагре-

вателе, с стиральной или посудомоечной машины. До нагрева в воде будут созданы 

лишь так называемые кластеры – нежёсткие аморфные сгустки ионов, «заготовки» для 

будущих кристалликов накипи. Отфильтровать их возможно вероятно лишь методом 

обратного осмоса (это дорого). А размер кристалликов в нагретой воде очень мал, их 

не видно без увеличения. Такие кристаллы свободно проходят через сетки кранов и 

душевые лейки.  
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И соль для посудомоечной машины мне больше не нужна? Соль нужна. Пользуй-

тесь посудомоечной машиной в точном соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

 

Возможно ли отфильтровать соли жёсткости? Нет, потому что соли жесткости рас-

творены в воде. Это примерно, как пытаться ситечком отфильтровать сахар из чая. 

 

Какой срок службы ФПНУ? Срок службы бытовых моделей – 10 лет. Устройство не 

содержит изнашиваемых деталей, эффективность его работы не снижается со време-

нем. Каждое изделие проходит полный контроль при изготовлении и затем в собран-

ном виде тестируется в течение 24-х часов. 

А на пластиковых, медных трубах ФПНУ будет работать? Да. Но не следует уста-

навливать WS непосредственно на место соединения труб из разнородных материалов 

(сталь – пластик, например). 

 

Можно ли установить ФПНУ на трубу меньшего диаметра? Да. Допускается «про-

висание» / неплотный контакт ферритовых пластин и трубы. 

 

Как возможно, что устройство с такой малой мощностью потребления (2 Вт) 

настолько эффективное, как вы пишете? 

ФПНУ излучает сигналы короткими импульсами, «накачивая» энергией ферритовое 

кольцо в течение лишь 0,5% времени. Массивное ферритовое кольцо мгновенно при-

нимает порцию энергии и плавно передаёт её в трубу с водой. А излучатель устройства 

тем временем накапливает энергию от сети электропитания. Это позволяет обеспечить 

высочайший результат при весьма скромном потреблении энергии. 

 

А использование ФПНУ не опасно? Как и любой бытовой прибор, такой как телеви-

зор, холодильник с системой "без инея", микроволновая печь, компьютер, мобильный 

телефон и др., ФПНУ излучает электромагнитные волны. Сила воздействия уменьша-

ется с увеличением расстояния от источника излучения. Поэтому рекомендуется раз-

мещать такие устройства в квартире подальше от зон отдыха. Вблизи работающего 

устройства возможно ухудшение приема радио в диапазоне длинных волн. Уровень 

излучения значительно ниже ПДК. Вся продукция сертифицирована. 

 

А были случаи, когда применение ФПНУ не дало результата? При некорректном 

выборе места установки возможно резкое снижение сигнала, и эффективности. 
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9. Изготовитель:

ООО «Гидрофлоу» 

Почтовый адрес: Россия, 143401, Московская обл., г. Красногорск, а/я 

1272 

Гарантийный талон 

Модель: WS-25 
Дата покупки: 

Сведения о продавце: 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон: 

Место печати продавца 

Подпись продавца 

С инструкцией по эксплуатации, гарантией ознакомлен, товар осмотрен, претензий к ком-

плектации и внешнему виду не имею 

Дата  _______________  Покупатель __________ k-a
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