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EV40
УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ 
ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ 

EV84
устройство 
управления для 
систем отопления и 
охлаждения под пол

EV02F - Ev05M
АНАЛОГОВОЕ 
УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
КЛИМАТИЧЕСКОГО 
ТЕРМОРЕГУЛИРОВА-
НИЯ

EV80
УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

EV85
УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ,
НА DIN РЕЙКЕ

EV83
УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ,
НА DIN РЕЙКЕ

EV87
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ, 
РАСШИРЯЕМОЕ, С 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ, 
c 4-20мa ВХОДОМ
-ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО-

EV90
УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО И 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 
-ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО-

EV60
УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ С 
ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ
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EC10
датчик окружающей 
среды + вариация 
заданного значения 

o33A
электрический 
сервопривод для 
шаровых зональных 
клапанов  

o34A - o35A
электрические 
сервоприводы
для смесительных 
клапанов

o24
электрические 
сервоприводы
для смесительных 
клапанов

стр. 54

стр. 58

стр. 62

стр. 66

стр. 68

стр. 74

EV91A
МОДУЛЬ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ С 
ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ 
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EV91B
МОДУЛЬ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ С 
ФИКСИРОВАННОЙ 
ТОЧКОЙ для горячей 
воды
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EV91C
МОДУЛЬ управления 
2-ми или более 
котлами в каскаде
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EV91D
модуль выхода
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EV92
модуль цифровых 
входов
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EC..
датчики 
температуры для 
электронных 
устРОЙСТВ

стр. 76

стр. 78

стр. 80

стр. 82
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стр. 84

стр. 88

стр. 90

стр. 94

стр. 96

стр. 98

стр. 100

Z20 - Z30
двухходовые 
и трехходовые 
шаровые клапаны с 
электроприводом

Z61 - Z62
трехходовые 
смесительные 
клапаны для 
сервоприводов

Z63 - Z64
четырехходовые 
смесительные 
клапаны для 
сервоприводов

ZC3
трехходовые 
смесительные 
клапаны с 
разделением на 
сектора

ZC4
четырехходовые 
смесительные 
клапаны с 
разделением на 
сектора

ZL30
трехходовые 
шаровые клапаны с 
резьбой

Zl31
трехходовые 
фланцевые 
шаровые клапаны с 
электроприводом 
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E
V

40 EV40
Устройство управления для солнечных тепловых 
систем
Дифференциальное устройство управления EV40, которое применяется для регулирования и контроля 
солнечных тепловых панельных систем с усиленным движением жидкости. Способно контролировать 
отопительные и охлаждающие системы через управление системой с солнечным охлаждением. 
Доступны восемь видов системы, согласно указанным применениям.

	 Питание	 Параметры 	 Рабочая температура	 Уровень
	  	 контактов	 окружающей среды	 защиты
			   °C

EV40	 230В 50 Гц 	 5(3)A - 250В~	 0 ÷ 50	 IP40 (задняя панель)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230 В~.
Потребление: 5ВA.
Аналоговые входы: датчик коллектора, датчик котла и датчик 
для высокой температуры NTC 1k-200°C (EC21).
2 оптически изолированных входов.
Реле выхода: 

�� 1 реле для циркуляционного насоса, коллектора; 
�� 1 реле для дополнительного насоса или для клапана отклонения; 
�� 1 реле с функцией программирования. 

Параметры контактов: 5(3)A 230В~.
Серийный порт RS232: для дистанционного управления с помощью 
модема GSM (посредством SMS).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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датчик 1вход 1 вход 2

датчик 2

датчик 3

Питание
230В~

дополнительное 
реле выхода (В)

выходное реле 
безопасности (D)

реле выхода 
солнечного насоса (С)

СЕРИЙНЫЙ ПОРТ 
RS232C

МОДЕМ ЕМ70

www.k-avtomatika.ru 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Дифференциальное устройство управления EV40, 
которое применяется для регулирования и контроля 
тепловых солнечных панельных систем с усиленным 
движением жидкости.
Устройство способно контролировать нагрев и 
охлаждение окружающей среды через управление 
системой с солнечным охлаждением.
Доступны 8 видов систем, согласно требуемым 
спецификациям.
Устройство располагает тремя аналоговыми входами 
для измерения температуры (от 0 до 150°C) и двумя 
реле, приводящие в действие солнечный насос и 
возможный электромеханический исполнительный 
механизм, в соответствии с работающей системой.
Третье реле может быть запрограммированно, чтобы 
отвечать за различные дополнительные функции.
Более того, EV40 может быть подсоединен к модему 
EM70S, чтобы дистанционно программировать и 
управлять системой посредством SMS, или для того, 
чтобы знать о состоянии системы.

8 ВИДОВ СИСТЕМ, ВЫБРАННЫЕ ЧЕРЕЗ 
ГРАФИЧЕСКОЕ МЕНЮ:	

�� основная система;
�� система с включением отопления;
�� система с датчиком препада;
�� система с 2-мя солнечными коллекторами;
�� система с теплообменником (на пр., для 

басейнов);
�� система с 2-мя резервуарами с преимуществом: 1 насос и 1 клапан;
�� система с 2-мя резервуарами с преимуществом: 2 насоса;
�� система опорожнения.

ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ РЕЛЕ СО СЛЕДУЮЩИШИ ФУНКЦИЯМИ:
�� контроль охлаждения жидкости (в случае высокой температуры);
�� настраиваемый термостат с Tset от 0 до 144°C, используемый для включения электрического сопротивления или 

котла;
�� таймер: реле включается или выключается в установленное время;
�� функция “тревоги”: реле включается, когда один из двух или оба оптоизолированных входа замыкаются.

ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ
Если система подключена к модему Fantini Cosmi EM70S для дистанционного управления, возможно получить SMS 
сообщение на определенный номер мобильного телефона, чтобы изменить состояние программируемого реле.
После установки функции данного реле можно реализовать, например, простую систему охранной сигнализации  
(функция тревоги) или систему управления орошения (функция таймера) или для выполнения регулирования 
температуры окружающей среды (функция термостата), и т.д. Возможность мониторинга всей системы и изменения 
всех настроек посредством SMS сообщениям (с модемом EM70S).

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

ВХОД 
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ

КОТЕЛ

ТЕПЛАЯ ВОДА

НАКОПИТЕЛЬ

САНИТАРНАЯ
ТЕПЛАЯ ВОДА

Указательные светодиоды загораются когда устройство включает 
соответствующее реле: 
B  =  Дополнительное реле (или вторичное)
C  =  Реле солничного насоса (или первичное)
D  =  Защитное реле (или вспомогательное)

установка рабочего 
режима

допуск к различным меню 
конфигурации

изменение всех 
параметров 
устройства

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ НАСОСОВ

Это довольно простая система с усилленным движением: 
солнечный насос (C) включает устройство управления, когда 
разница температуры между солнечным коллектором (T1) и 
накопителем, одинакова с той в котле, (T2) достигает значение, 
указанного в параметре T, и выключается, когда эта разница 
снижается на уровне значения параметра Toff. В эту простую 
систему, датчик 3 не используется для регулирования, так 
что можно использовать, на пример, в качестве датчика для 
работы термостата реле D.

датчик 1вход 1 вход 2

Питание
230В~

СЕРИЙНЫЙ ПОРТ 
RS232C

МОДЕМ ЕМ70S датчик 3
датчик 2

www.k-avtomatika.ru 
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
Соответствует стандартам EN60730-1.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты закрепите устройство на рейку DIN.
Съемные клеммники облегчают подключение и замену прибора. 

Возможность получения SMS сообщений по поводу изменений статуса программируемого реле (с модемом EM70S).

ФУНКЦИИ
Возможность полного выключения системы (метод ВЫКЛ.), удерживания всегда включеную систему (метод ВКЛ.) или 
программирования работающего времени (метод АВТО).

ФУНКЦИЯ АНТИФРИЗА (защита от замерзания)
Когда температура жидкости в коллекторе приближается к определенному значению (от -9 до +10°C), система начинает 
повышать температуру.

ФУНКЦИЯ ДАТЧИК коллектора
Для установок с датчиком коллектора, установленным в отдаленной зоне от солнечного коллектора. 

ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВКИ НАСОСА

ВЫЧИСЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ОБЩИЕ РАБОЧИЕ ЧАСЫ СИСТЕМЫ
Считывает общие рабочие часы системы.

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Вычисляет температуру замерзания жидкости в зависимости от процентного отношения антиобледенителя в смеси.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКОВ
Возможность автоматической коррекции неточностей датчиков.

5 персонализируемых ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
5 персонализируемых предельных температур, для правильного управления системой и для защиты электро-
механических и гидравлических комплектующих изделий.

E
V

40

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жидкокристаллический дисплей с освещением и с графическим выводом системы и своих данных.
6 кнопок выбора.
3 светодиода для указывания состояния реле.
Корпус устанавливается на рейку DIN (6 модульней).
Тип отключения: 1B (миктроотключение).
Импульсное напряжение: 4000В.
Класс программирования: A.
Запас заряда на 5 лет.
Диапазон измерения датчиков: 0 ÷ 150°C (+/-1°C).

АКСЕССУАРЫ
EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной. 

N70A
Блок питания и зарядное устройство.

1590029
Перезарядная батарея 12В-1,2Ah.

EC21
Датчик для высокой температуры.

www.k-avtomatika.ru 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

НАКОПИТЕЛЬ

САНИТАРНАЯ
ТЕПЛАЯ ВОДА ТЕПЛАЯ

ВОДА

КОТЕЛ

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

НАКОПИТЕЛЬ

САНИТАРНАЯ
ТЕПЛАЯ ВОДА

ВХОД
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ

КОТЕЛ

ТЕПЛАЯ
ВОДА

ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С БАССЕЙНОМ

ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛУЧАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ 

ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РАДИАТОРОВ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

www.k-avtomatika.ru 
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Это электронное устройство позволяет регулировать автоматически температуру воды в системе, 
согласно изменениям внешней температуры. Управляет смесительным клапаном и соответствующим 
циркуляционным насосом, если они присутствуют в системе, подлежащей регулированию.

E
V

84 EV84
Устройство управления для систем отопления и 
охлаждения под пол

	 Питание	 Параметры 	 Рабочая температура	 Вспомогательный 	 Уровень          
                                   	 контактов	 окружающей среды	 вход	 защиты
			   °C

EV84	 230В 50Гц 	 5A - 250В~ 	 0 ÷ 50	 коррекция	 IP40 (задняя панель)

EV84A	 230В 50Гц 	 5A - 250В~ 	 0 ÷ 50	 гигростат	 IP40 (задняя панель)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В 50Гц.
Потребление: 4ВA.
3 выходных реле:

�� 1 реле для управления циркуляционным насосом;
�� 1 реле для управления открытием клапана; 
�� 1 реле для управления закрытием клапана.

3 аналоговых входа для измерения:
�� внешней температуры;
�� предельной температуры;
�� температуры в подаче.

1 датчик коррекции ± 3 °C температуры в подаче, 
вычисленная для EV84.
1 вход гигростата для EV84A.
1 цифровой вход для переключения ЛЕТО/ЗИМА.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ EV84-EV84A
ДЛЯ КЛАПАНОВ 230В~

внешний датчик

датчик расхода

граничный датчик

коррекция для EV84
гигростат для EV84A

MC

1 2 3 4 5 6 7 8

M1

1 2 3 4 5 6 7 8

M1

1 2 3 4 5 6 7 8

Mпитание 230В

насос

закрыто

общее

открыто

Переключатель ЛЕТО/ЗИМА

 

105

90

4

45

33 25

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

2 кнопки (+ и -), использованные 
для просматривания меню и для 
изменения параметров

2 кнопки (< и > ), использованные, чтобы войти в 
меню и для того чтобы перейти с 
одной страницы на другую
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Цель устройства EV84 является поддерживание 
постоянной температуры подачи, в соответствии с внешней 
температурой. 
В момент, когда выбрана программа, устройство вычисляет 
температуру подачи, которую нужно поддерживать; этот 
параметр рассчитывается путем интерполяции, используя 
заданные значения температуры подачи для 4-х значений 
внешней температуры: 
Зима:  TвнешнМин(TextMin),  0° ,  10° ,  TвнешнМакс (TextMax) 
Лето: TвнешнМин (TextMin),  27°, 30° ,  TвнешнМакс (TextMax)

КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Устройство имеет одну зимнюю кривую и одну летнюю, 
которые используются для вычисления температуры подачи 
в системе. Выбор кривой осуществляется посредством 
ручного управления ЛЕТО/ЗИМА, которое состоит из 
контакта зажимjd 7 и 8 клеммной коробке “A”. Обе кривые 
представляют значениt температуры подачи как функцию 
внешней температуры. Калибровка кривых осуществляется, 
устанавливая 4-х относительных значений температуры 
подачи на 4-х значений внешней температуры.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Возможно выполнить программирование времени с 
графиком в ВКЛ. и с графиком в ВЫКЛ. для всех дней 
недели. Одна батарея позволяет сохранить запас заряда 
более чем на 5 лет.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Климатическое устройство способно работать с различными 
программами, выбираемыми пользователем:

�� клапан открывается - циркуляционный насос 
работает, и смесительный клапан открыт вручную. 

�� клапан закрывается - циркуляционный насос 
приостановлен, и смесительный клапан закрыт 
вручную. 

�� всегда день - температура подачи для регулирования 
это температура, которая устройство вычисляет через 
ломаное регулирование.

�� всегда ночь (зимняя кривая), температура 
подачи для регулирования это температура программы 
всегда день – 3°C. Температура, необходимая в подачи, 
ограничена до 20°C.

�� всегда ночь (летняя кривая), температура 
подачи для регулирования это температура программы 
всегда день + 3°C. Температура, необходимая в подачи, 
ограничена до 25°C.

�� АВТОМАТИЧЕСКИ, если текущее время находится 
между графиком в ВКЛ. и графиком в ВЫКЛ. 
Осуществляется, когда предписывается программа 
“всегда день”, в противном случае выполняется, когда 
предписывается программа “всегда ночь”.

�� ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА, температура подачи для 
регулирования это заданная температура в меню 
Конфигурации, в качестве Температуры Фиксированной 
Точки. Это значение, которое по умолчанию 
составляет 25°C, может изменяться от минимума в 
10°C до максимума в 45°C. Эта программа может 
быть использована как функцию антифриза (против 
замерзания).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Режимы работы выбираются автоматически в зависимости 
от выбранной программы, которая определяет работу 
насоса и смесительного клапана. Они указаны следующим 
образом:

�� ДЕНЬ, выполняется, установив программу “всегда 
день“ или Автоматическую программу и текущее время 
между значениями времени в ВКЛ. и в ВЫКЛ.

Т. подачи

ЛЕТНЯЯ КРИВАЯ
Ломаное регулирование
Два предела (TextMin  TextMax), которые могут 
быть персонализированы для оптимизации  работы 
системы.

Т. подачи

Внешняя Т

ЗИМНЯЯ КРИВАЯ
Ломаное регулирование
Два предела ломаной (TextMin  TextMax), которые 
могут быть персонализированы для оптимизации  
работы системы.

Заданные предельные значения температуры 
подачи: 
T.подачи: Mакс. 50°C
T.подачи: Mин. 20°C

Заданные предельные значения температуры 
подачи: 
T.подачи: Mакс.25°C
T.подачи: Mин. 15°C

www.k-avtomatika.ru 
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84
�� НОЧЬ, выполняется, установив программу “всегда ночь“ или Автоматическую программу и текущее время за 

пределами значениям времени в ВКЛ. и в ВЫКЛ.
�� ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА, выполняется, установив программу Фиксированной точки.
�� Принудительный режим, этот  режим показывает, что устройство включает систему раньше времени, установленного 

в соответствии с данными оптимизациями. Такой режим заканчивается со временем в ВКЛ.
�� АВАРИЯ ДАТЧИКОВ, этот режим присутствует, когда один датчик повреждается и прочтение, которое следует 

ошибочно. 
�� ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК, этот режим присутствует, когда значения выше предельного датчика.
�� ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ, если установлен режим лето и вход гигростата замкнут по крайней мере на 5 минут, 

устройство входит в этот режим:  клапан закрывается и насос выключается до того времени пока вход гигростата не 
изменит состояние. Если гигростат не подключен, этот режим никогда не наступит. 

циркуляционный насос (если присутствует) 
Позволяет движение воды в отопительной системе и выключается только в следующих случаях:

�� если датчик подачи и/или внешний датчик поврежден;
�� если выбранная программа “закрытие клапана вручную”;
�� если температура подачи падает ниже заданного значения в зимнем режиме;
�� если температура подачи поднимается выше заданного значения в летнем режиме.

ВХОДНЫЕ ДАТЧИКИ 
�� 1 вход для датчика внешней температуры;
�� 1 вход для контактного или  погруженого датчика подачи с чувствительным элементом типа NTC10K;
�� 1 вход для предельного датчика (см. датчик подачи);
�� 1 вход для датчика коррекции температуры подачи (+/- 3°C). Кожух из пластичного материала и потенциометр 

коррекции, для устройства EV84, в то время как, для устройства EV84A этот предназначен гигростату.
�� 1 вход для датчика подачи для водоема.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
�� зимний режим:

Когда температура, измеренная предельным датчиком, превышает предельный порог зимнего режима, установленный 
в меню “Предельный Датчик”, устройство управления закрывает клапан и выключает циркуляционный насос. 
Значения предельного порога зимнего режима: 15°C ÷ 60°C Заданные значения  -  -----° Исключает работу 

�� летний режим :
Когда температура, измеренная предельным датчиком, падает ниже предельного порога летнего режима, установленного 
в меню “Предельный Датчик”, устройство управления закрывает клапан и выключает циркуляционный насос. 
Значения предельного порога летнего режима: 5°C ÷ 30°C Заданные значения -  -----° Исключает работу 

Чтобы устранить возможные проблемы регулирования, возможно ввести время задержки, от 0 до 5 мин. между 
превышением порога и срабатывания предельной функции.
Нормальная работа устройства восстанавливается, только когда температура достигает значение, равно с:
Значение Восстан = Значение предела – Дифф. Восстан. (зима)
Значение Восстан = Значение предела + Дифф. Восстан. (лето)
Дифференциал восстановления устанавливается между 1°C и 10°C. 
Превышение порога указанно на дисплее надписью Превышение предельного порога (SUPERAMENTO SOGLIA DI 
LIMITE).

АВАРИИ ДАТЧИКОВ
Во время нормальной работы, устройство способно выделять возможные неисправности соединенных датчиков, и 
управляет подходящим способом клапан и насос:

�� ДАТЧИК ПОДАЧИ ПОВРЕЖДЕН, насос выключен и смесительный клапан закрывается. На дисплее появляется 
надпись Авария Датчика Подачи.

�� ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ПОВРЕЖДЕН, насос выключен и смесительный клапан закрывается. На дисплее появляется 
надпись Авария Внешнего Датчика.

�� ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПОВРЕЖДЕН (только если датчик присутствует), устройство продолжает правильно 
работать, но на дисплее появляется надпись Авария Предельного Датчика.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛЕТО/ЗИМА
Переход от нагрева к охлаждению и наоборот, осуществляется вручную, вставляя один переключатель между контактами 
7 и 8 клеммной коробке “A”.  В частности, если контакт разомкнут, устройство выполняет зимнее регулирование, в то 
время как, если контакт замкнут, устройство выполняет летнее регулирование. Во время зимнего режима, смесительный 
клапан открывается, когда температура подачи ниже требуемой температуры; и, наоборот, в летнем режиме, клапан 
открывается, когда температура подачи выше требуемой температуры.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9, EN 60730-2-7.

www.k-avtomatika.ru 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Алфавитно-цифровой дисплей и четыре функциональные кнопки для легкой установки параметров.
Цифровые часы с запасом заряда в 5 лет.
Оптимизация времени включения.

АКСЕССУАРЫ
EC10
Датчик окружающей среды.

EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением 
G1/2.

EC17
Датчик водоема.

EC14
Внешний датчик.

EC15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

 

  

  
 

 

внешний датчик
гигростат EV84A

датчик коррекции
температура подачи EV84

датчик коррекции
(факультативно)

подача теплой воды

подача холодной воды

возврат теплой воды

возврат холодной воды

КОТЕЛ

команда 
открытие
клапана

команда 
закрытие
клапана напорный

датчик

УС
ТР

О
Й

С
ТВ

О
 

С
 П

А
Н

ЕЛ
Я

М
И

 

предельный датчик
(факультативно)

EV84

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Съемные клеммники облегчают подключение и замену прибора.

www.k-avtomatika.ru 
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Устройство регулирует температуру воды в отопительных и охлаждающих системах в зависимости от 
внешней температуры. Подходит для систем отопления домов и коттеджей.

E
V

02
F

 -
 E

V
05

M EV02F - EV05M 
Аналоговое устройство управления для 
климатического терморегулирования

	 Программа	 Параметры	 Питание и 	 Допустимая рабочая	 Уровень
		  контактов	 частота	 температура	 защиты
				    °C

EV02F	 дневная	 5A - 250В~	 230В~ 50Гц	 0 ÷ 50	 IP40

EV05M	 недельная	 5A - 250В~	 230В~ 50Гц	 0 ÷ 50	 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребление: 5 ВA.
Выход через реле с контактными зажимами без напряжения.

Параметры контактов: 5A - 230В~ (омическая нагрузка).
Защита с цепочкой RC против радиопомех.

ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО 
КЛАПАНА С СЕРВОМОТОРОМ И ДЛЯ ГОРЕЛОК

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА В 230В 50ГЦ

13
6

91

110
144

14
4

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

1 Общий
2 Открыт
3 Закрыт

Питание 
циркуляционного насоса

Напорный датчик
ЕС12 - ЕС13

Внешний 
датчик
ЕС11

Питание   230В - 50 Гц

Сервомотор

www.k-avtomatika.ru 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА с другими напряжениями чем 
230в 50 гц

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА с другими напряжениями  чем 
230в 50 гц

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство регулирует температуру воды в системе отопления  в зависимости от внешней температуры.

Регулирование осуществляется прямым управлением горелкой или пропорциональным временным управлением 3-х 
или 4-х ходовым смесительным клапаном с электромотором.

Внешняя температура и температура воды в подачи считываются соответствующими датчиками. Эти значения 
температуры передаются устройству управления, которое, в соответствии с заданной программой, определяет значение 
температуры воды в подачи, нужное системе для поддержания неизменной температуру окружающей среды.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

Питание 
циркуляционного насоса

Напорный датчик
ЕС12 - ЕС13

Внешний
датчик
ЕС11

Питание  230В - 50 Гц

Питание  230В - 50 Гц

Питание 
Сервомотора

Питание 
циркуляционного насоса

Напорный датчик
ЕС12 - ЕС13

Внешний
датчик
ЕС11

Питание 
Горелки

www.k-avtomatika.ru 
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УСТАНОВКА
Возможности монтажа: корпусной, настенный или панельный. 

КОРПУСНОЙ МОНТАЖ панельный МОНТАЖ НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ 

A	 Указательная диаграмма температуры воды в подачи в зависимости 
от внешней температуры.

B	 Регулирование остановки циркуляционного насоса, с задержкой до 
60 минут. 

C	 Светодиод движения клапана (клапан открывается или 
закрывается); светодиод не горит когда клапан не двигается.

D	 Ручка для регулирования дневной температуры окружающей 
среды.

E	 Ручка для регулирования ночной температуры окружающей среды 
(режим экономии).

F	 Ручка выбора кривой отопления, показанной на диаграмме A.

G	 Переключатель для выбора между управлением горелкой или 
смесительным клапаном с сервомотором.

H	 Шестипозиционный переключатель для выбора:

	 ВЫКЛЮЧЕНО			 

	 ВСЕГДА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ: в этом положении температура 
воды в подачи поддерживается не менее +6°C, вне зависимости от 
положений других элементов управления (горелка включена).

	 ВСЕГДА ЭКОНОМИЯ

	 ВКЛЮЧЕНО		

	 АВТОМАТИЧЕСКИ 1		

	 АВТОМАТИЧЕСКИ 2

I	 Винт для механического соединения электронной панели и ее 
клемного блока. 

L	 Кварцевые часы с дневным программированием.

E
V

02
F

 -
 E

V
05

F

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потенциометр для выбора кривой системы отопления (соотношение внешней температуры и температуры воды в 
подачи) с настраиваемым градиентом от 0,25 до 4,5. 
Потенциометр для регулирования температуры окружающей среды (комфорт) с параллельным переносом кривой 
системы отопления.
Потенциометр для регулирования температуры окружающей среды (экономия) с параллельным переносом кривой 
системы отопления.
Шестипозиционный переключатель для выбора рабочей программы:

�� выключено
�� антифриз (защита от замерзания)
�� всегда экономия
�� включено
�� ночь экономия/день комфорт (автоматическая)
�� ночь антифриз/день комфорт (автоматическая)

Переключатель для выбора метода управления:
�� управление горелкой ВКЛ.-ВЫКЛ. 
�� пропорциональное управление (PI) смесительным клапаном с электронной обратной связи. 

Потенциометр для регулирования задержки остановки циркуляционного насоса.
Световой индикатор.
Кварцевые часы с запасом зарядки на 100 часов.
Корпус и монтажный блок из изоляционного материала с прозрачной крышкой.
Единичный вес: 1,02 Kг.

www.k-avtomatika.ru 
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АКСЕССУАРЫ

запасные части

1557012A
Запасная часть для недельных механических 
часах.

1557012B
Запасная часть для дневных механических 
часах.

EC12
Напорный контактный датчик 
с хомутом для крепления на 
трубопроводе.

EC11
Внешний датчик.

EC13
Напорный погружной датчик с 
защитной оболочкой и резьбовым 
соединением G 1/2.

www.k-avtomatika.ru 
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Устройство регулирует температуру воды в отопительных системах. Подходит для всех видов 
отопительных систем, для жилых домов, школ, офисных зданий и т.д.

Светодиоды для 
индикации состояния:
�� клапан открывается
�� клапан закрывается
�� циркуляционный насос
�� вспомогательное реле

Настройка 
кривой регулирования

переключатель для изменения  
значения желаемой 
температуры окружающей 
среды

шестипозиционный переключатель для 
выбора рабочего режима

E
V

80 EV80 
Устройство регулирования с дистанционным 
управлением

	 Параметры	 Питание	 Допустимая рабочая	 Уровень
	  контактов		  температура	 защиты
			   °C

EV80	 5A - 250В~	 230B~ 50 Гц	 0 ÷ 50	 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230B~ 50 Гц. 
Потребление: 7 ВA.

Параметры контактов: 5A- 230B~ (омическая нагрузка).
2 аварийных входов (оптически изолированные) для предотвращения повреждений.
1 канал передачи RS232 для подключения к модему или компьютеру.

13
6

91

110
144

14
4

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

2 кнопки (< и > ) для входа в меню и 
для перехода с одной странице на 
другой

2 кнопки (+ и -) для прокрутки меню 
и для изменения параметров

www.k-avtomatika.ru 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА с другими напряжениями  
чем 230в 50 гц

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ВКЛ. - ВЫКЛ. ГОРЕЛКОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА с другими напряжениями   
чем 230в 50 гц

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство постоянно вычисляет значение температуры воды в подачи в зависимости от следующих параметров:

�� необходимая температура окружающей среды (устанавливается);
�� внешняя температура (определяется датчиком);
�� кривая регулирования (устанавливается);
�� температура окружающей среды, вычисленная устройством управления (опционально);
�� температура окружающей среды, определенная датчиком окружающей среды (опционально).

Кроме того возможно выбрать вид необходимого выхода:
�� управление смесительным клапаном (реле “открыто” и “закрыто”);
�� 2-ступеньчатый выход (реле “открыто”=ступень1 и “закрыто”=ступень2);
�� 4-ступеньчатый выход (реле “открыто”=ступень1, “закрыто”=ступень2, “насос”=ступень3 и “вспомог.”=ступень4).

N.B. В 4-ступеньчатом режиме невозможно использовать в других целях реле управления насосом и вспомогательное 
реле.
Сравнивает теоретическое значение температуры подачи (вычислено) с реальным значением, измеренным 
относительным датчиком и управляет клапаном регулирования, чтобы получить необходимую температуру. 
Программирование может быть осуществлено посредством мобильного телефона. 

Питание 
циркуляционного насоса

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Внешний датчик
ЕС14

Питание  230В - 50 Гц

Питание  230В - 50 Гц

Питание  230В - 50 Гц

Сервомотор

датчик окружающей 
среды изменение 
заданного значения 
ЕС10
предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

ОБЩИЙ
ОТКРЫТ
ЗАКРЫТ

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Внешний датчик
ЕС14

предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Внешний датчик
ЕС14

предельный 
датчик
ЕС15 - ЕС16

СТУПЕНЬ 2

СТУПЕНЬ 1

СТУПЕНЬ 4

СТУПЕНЬ 3

СТУПЕНЬ 2

СТУПЕНЬ 1

www.k-avtomatika.ru 
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БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
Все параметры могут быть изменены посредством двух 
кнопок ( + и - ) и значений, дисплей составлен из 4-х линий, 
каждая на 16 символов. Две другие кнопки используются для 
перехода с одного параметра на другой и для прокрутки меню 
конфигурации.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ
Оптимизация предназначена для автоматического определения 
времени заблаговременного включения, необходимого для 
обеспечения требуемой температуры окружающей среды в 
установленное время. Когда эта функция активирована вместо 
установки времени включения задается время, в которое 
должно быть достигнуто необходимое значение дневной 
температуры окружающей среды. Тогда устройство вычисляет 
время, на которое система должна быть активирована раньше,
в зависимости от различных параметров.

ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРА-
ТУРЫ, рекомендуется в случаях, когда нет еженедельных 
периодов отключения (многоквартирные дома, особняки, и т.д.).

Оптимизация как функция всех параметров, подходит, 
когда есть еженедельные периоды отключения (школы, офисы, 
и т.д.). Устройство вычисляет время заблаговременного 

ВЫБОР ЯЗЫКА	
В фазе установки можно выбирать необходимый язык для 
просмотра меню.

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Регулирование ломанной кривой осуществляется посредством 
4-х кнопок, которые позволяют быстро изменить относительную 
температуру подачи в 4-х точек диапазона внешней температуры 
(20°C; 10°C ; 0°C ; -10°C). 
Соотношение, которое определяет значение температуры 
воды в подачи как функцию внешней температуры, зависит 
от тепловых характеристик здания и, для максимального 
комфорта, должна определяться экспериментально.
Удобно делать такие эксперименты, используя ломаную кривую 
с 4-мя точками, так как изменения могут производится только в 
нужных точках.
После каждой подстройки, пока подбирается кривая 
регулирования для получения нужной температуры 
окружающей среды для любых значений внешней температуры, 
рекомендуется подождать как минимум 24 часа, чтобы дать 
системе время адоптироваться к новым установкам.
Чтобы получить другую температуру окружающей среды, 
например ночью, кривую необходимо сдвинуть параллельно 
дневной кривой.

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ

включения как функцию:
�� виртуальной температуры окружающей среды;
�� внешней температуры;
�� временной константы здания;
�� времени с момента последнего включения.

Функция “РЕГИСТРАТОР” меню L записывает процессы различ-
ных температур (внешней, воды в подачи, вспомогательной, 
виртуальной в помещении) в течении примерно полтора суток. 
Используя эти данные, можно найти, экспериментальным 
путем, значение временной константы подходящей для каждой 
системы; значения времени, установленные относительно 
внешних температур 20, 10, 0, -10°C в этом случае используются 
как максимальные рекомендуемые пределы относительно этих 
внешних температур.

Время заблаговременного включения

Внешняя Т.

Т. окружающей среды

ВКЛ.
Реальная

ВКЛ.
Заданная

Время

Ночная Т. окружающей 
среды

Время заблаговременного
включения

Дневная Т. окружающей среды

90

80

70

60

50

25 15 10 5 0 -5 -10 -15

40
30

10

0

30

Т. воды в подачи

Дневная
кривая

Ночная
кривая

Внешняя Т.
Т. окружающей

среды

ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
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Когда эта функция активирована, можно увидеть, например, что во время перехода с дневного на ночной режим работы 
устройство закрывает клапан, чтобы подождать пока температура окружающей среды упадет до необходимого значения,
и затем начинает регулирование в соответствии с заданными параметрами пониженной температуры. Утром во время 
фазы включения, EV80 обеспечивает больше тепла, чтобы отдать тепло потерянное ночью, сравнивая значение 
виртуальной температуры в помещении с заданной дневной температурой. Устройство поступает таким же образом, 
если в течении дня приписывается остановка горелки. 
Установив временную константу в ноль (=0), можно отключить эту функцию и устройство будет работать как традиционный 
прибор, который не принимает во внимание функцию времени. 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подсоединив устройство EV80 к GSM-модему можно получать SMS-сообщения о сигнализации, когда один из двух 
имеющихся контактов сигнализации будет переключен. Для подсоединения контроллера с аналоговым или GSM-
модемом следуйте инструкциям и электрической схеме или используйте кабель TCEV80.
N.B. максимальное расстояние между контроллером и модемом - 15 метров.
Если управление осуществляется с помощью GSM-модема, достаточно использовать мобильный телефон.
При использовании аналогового модема, необходим персональный компьютер с программным обеспечением, которое
поставляется фирмой Fantini Cosmi на итальянском языке или можно загрузить из Интернета.
Посылая соответствующие SMS-сообщения на модем, подсоединенный к контроллеру, можно прочесть или изменить 
дистанционно следующие параметры:

�� программирование времени;
�� заданные дневные и ночные температуры и температуры защиты от замерзания;	
�� значения ломаной кривой регулирования;
�� заданная вспомогательная температура;
�� значения измеренной температуры;
�� отмена сигналов тревоги.

ВЫКЛ.

Т.в.подачи/Т.окр.ср.
ВКЛ. ОСТАНОВКА ГОРЕЛКИ

Т. воды в подачи

Ночная Т. окруж. среды ЗАПУСК ГОРЕЛКИ

Дневная Т. окруж. среды

ВЫКЛ. ВКЛ.
ОСТАНОВКА ГОРЕЛКИ

ЗАПУСК ГОРЕЛКИ

Т. воды в подачи
Дневная Т. окруж. среды

Ночная Т. окруж. среды

Т.в.подачи/Т.окр.ср.

ДИНАМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

НОРМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕДИНАМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Во многих климатических контроллерах 
температура воды в подачи вычисляется 
как функция только внешней температуры 
не принимая во внимание временную 
константу здания, таким образом, каждое 
изменение в температуре воды в подачи 
занимает больше или меньше времени 
для получения своего эффекта.
В устройстве EV80 можно учесть это 
значение, задав временную константу.
Временная константа используется кон-
троллером для вычисления виртуальной 
температуры в здании (отображаемой 
в том же меню), которая представляет 
собой среднее поведение температуры 
в здании, даже без использования 
измерительного датчика. 
Можно задать значение этой температуры 
и использовать его в регулировании для 
вычисления температуры воды в подачи 
как функцию внешней температуры 
(измеряемой) и виртуальной температуры 
в здании (вычисляемой в зависимости от 
инерции), на которую влияют задержки 
вызванные структурой системы.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

GSM-данные

GSM-данные

EV80

AUX

0  AUTO

-2,5  2,5

 1,5 -1,5

 - 0,5   0,5

20 10 0 -10

EV80

EV80

AUX

0  AUTO

-2,5  2,5

 1,5 -1,5

 - 0,5   0,5

20 10 0 -10

EV80

GSM-данные

GSM - МОДЕМ
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Устройство включает и вспомогательный регулятор с управлением ВКЛ.-ВЫКЛ., используемый, например, для 
регулирования теплой воды. Вспомогательный измерительный датчик и управляющее реле (клеммы 3-4) являются 
частью вспомогательного регулятора, встроенного в устройство управления EV80. Вспомогательный регулятор может 
быть использован различными способами:

�� Измерительный датчик не подсоединен: выход реле (клеммы 3-4) следует за временной программой часов и 
может быть использован, например, для включения и выключения котла; очень важно установить ---- в качестве 
необходимого значения в меню M1.

�� Измерительный датчик подсоединен (клеммы 12-13): этот режим обеспечивает включение-выключение термостата 
удаленным датчиком. 

�� В меню M1 можно выбрать вариант фиксированной температуры для управления насосом резервуара хранения 
бытовой горячей воды при постоянной температуре или, снова из меню M1, выбрав вариант скользящей температуры, 
контроллер управляет котлом при скользящей температуре (в случае, если заданное значение представляет собой 
количество градусов на которое котел должен превышать температуру воды в подачи, вычисленную климатическим 
регулятором).

�� Управляющее реле (клеммы 3-4) соединяются последовательно с потребителем (насосом или котлом).

РЕГИСТРАТОР РЕЗУЛЬТАТОВ 
Записывает температуры последние 48 часов (регистратор данных).

УПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ 
Насос останавливается с задержкой.

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ С ЗАПАСОМ ЗАРЯДА ПРИМЕРНО НА 5 ЛЕТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ используется для:
�� легкого переключения с автоматического на ручной режим: всегда день, ночь, 

защита от замерзания;
�� проверки работы клапана (первые две позиции: клапан закрывается, клапан 

открывается).

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
 
В любом моменте, возможно, исправить значение дневной температуры 
окружающей среды до максимум  ± 2,5°C,  простым способом перемещения  
потенциометра на передней панели.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Блок управления устанавливается на базе с соединениями FASTON. Возможность монтажа на стену, заподлицо или на 
панели.

на стену на панели заподлицо
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АКСЕССУАРЫ

EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 1/2.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и антенной. 

EC14
Внешний датчик.

N70A
Блок питания и зарядное устройство.

EC15
Напорный контактный датчик с хомутом для 
крепления на трубопроводе.

1590029
Перезарядная батарея 12V-1,2Ah.

EC10
Датчик окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Управление одним смесительным клапаном с модулируемой характеристикой.
Управление циркуляционным насосом (с задержкой выключения).
Управление одним вспомогательным переключателем ВКЛ-ВЫКЛ (коммунально-бытовая вода).
Оптимизация времени включения может быть активирована или дезактивирована.
Два входа сигнализации общего назначения (оптически изолированные) используются для индикации любых сбоев в 
системе.
Один порт RS232 для подключения к модему или непосредственно к персональному компьютеру.
Недельное программирование с 3-мя интервалами времени в день.
Светодиоды для индикации состояния реле.
Запас заряда часов: более 5 лет.
Четырехстрочный алфавитно-цифровой дисплей с подсветкой, 16 символов в каждой строке.
Переключатель программ (6 позиций).
Переключатель для ручной настройки дневной температуры окружающей среды (± 2,5°C).

www.k-avtomatika.ru 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА С  3-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

MODEM

УСТАНОВКА С  4-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

www.k-avtomatika.ru 
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ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

МОДЕМ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ СЕКТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

УСТАНОВКА С УПРАВЛЕНИЕМ ГОРЕЛКОЙ

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26

Устройство регулирует температуру воды в отопительных системах. Подходит для всех видов 
отопительных систем, для жилых домов, школ, офисных зданий и т.д. 

E
V

85 EV85 
Устройство регулирования с дистанционным 
управлением, монтаж на DIN-рейку (9 модулей)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230B~ 50 Гц. 
Потребление: 7 ВA.

Параметры контактов: 5A- 230B~ (омическая нагрузка).
4 аварийных входов (оптически изолированные) для 
предотвращения повреждений.
1 канал передачи RS232 для подключения к модему
или к компьютеру. 

		  Параметры	 Питание	 Допустимая рабочая	 Уровень
                             	 контактов		  температура	 защиты

			   В~	 °C

EV85		  5A - 250В~ 	 230В~ 50 Гц	  0 ÷ 50	  IP40 

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

230 Vc.a.

  

230 Vc.a.

0 V CPU

0 V ALL
12 V CPU

12 V ALL

RS232 TX
RS232 RX
0 V RS232

 

2 кнопки (+ и -) для прокрутки меню и 
для изменения параметров

2 кнопки (< и > ) для входа в меню и 
для перехода с одной странице на 
другой

Светодиоды для 
индикации состояния:
�� клапан открывается
�� клапан закрывается
�� циркуляционный насос
�� вспомогательное реле

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

К МОДЕМУ

Для будущего 
использования

ШИНА FANBUS
ШИНА FANBUS
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
ОБЩИЙ
ДАТЧИК ВОДЫ В ПОДАЧИ
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
ОБЩИЙ
ВСПОМОГ. ДАТЧИК ИЛИ ДАТЧИК 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОЛОЖИТ. ПИТАНИЕ ТРЕВОГ
ОБЩИЕ ТРЕВОГИ

ТРЕВОГА 1
ТРЕВОГА 2

ОБЩИЙ
ТРЕВОГА 3
ТРЕВОГА 4

НАСОС

КЛАПАН С 
СЕРВОМОТОРОМ

ВС
П

О
М

О
ГА

Т.

ЗАКР.
ОБЩИЙ

ОТКР.

12 В ВСЕ
+ В ВСЕ

0 В ВСЕ

A1
A2
A3

A6
A7
A8

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

www.k-avtomatika.ru 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВ-ЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА В 230В 50ГЦ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВ-ЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА с другими напряжениями  
чем  230в 50 гц

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВ-ЛЕНИЯ  
ВКЛ. - ВЫКЛ. ГОРЕЛКОЙ

1

2

3
m

M

T

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство постоянно вычисляет значение температуры воды в подачи в зависимости от следующих параметров:

�� необходимая температура окружающей среды (устанавливается);
�� внешняя температура (определяется датчиком);
�� ломаная кривая регулирования (устанавливается);
�� температура окружающей среды, вычисленная устройством управления (опционально);
�� температура окружающей среды, определенная датчиком окружающей среды (опционально)

Кроме того возможно выбрать вид необходимого выхода:
�� управление смесительным клапаном (реле “открыто” и “закрыто”);
�� 2-ступеньчатый выход (реле “открыто”=ступень1 и “закрыто”=ступень2);
�� 4-ступеньчатый выход (реле “открыто”=ступень1, “закрыто”=ступень2, “насос”=ступень3 и “вспомог.”=ступень4).

N.B. В 4-ступеньчатом режиме невозможно использовать в других целях реле управления насосом и вспомогательное 
реле.
Сравнивает теоретическое значение температуры подачи (вычислено) с реальным значением, измеренным 
относительным датчиком и управляет клапаном регулирования, чтобы поддержать необходимую температуру.
Программирование может быть осуществлено посредством мобильного телефона.

Питание циркуляционного 
насоса

Питание
Сервомотора

Питание циркуляционного 
насоса

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Внешний датчик
ЕС14

A1
A2
A3

A1
A2
A3

A1
A2
A3

A6
A7
A8

A6
A7
A8

A6
A7
A8

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Внешний датчик
ЕС14

Питание   230В - 50 Гц

Питание   230В - 50 Гц

Питание   230В - 50 Гц

Сервомотор

датчик окружающей среды 
изменение заданного 
значения 
ЕС10

датчик окружающей среды 
изменение заданного 
значения 
ЕС10

датчик окружающей среды 
изменение заданного 
значения 
ЕС10

Предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

Предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

Предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

закрыт

общий

общий

открыт

закрыт

открыт

Питание 
циркуляционного насоса

Внешний датчик
ЕС14Питание

Горелки

www.k-avtomatika.ru 
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E
V

85
ВЫБОР ЯЗЫКА	
В фазе установки можно выбирать необходимый язык 
для просмотра меню. 

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Соотношение, которое определяет значение 
температуры воды в подачи как функцию внешней 
температуры, зависит от тепловых характеристик 
здания и, для максимального комфорта, должна 
определяться экспериментально.
Удобно делать такие эксперименты, используя 
ломаную кривую с 4-мя точками, так как изменения 
производятся только в нужных точках. После каждой 
подстройки, пока подбирается кривая регулирования 
для получения нужной температуры окружающей 
среды для любых значений внешней температуры, 
рекомендуется подождать как минимум 24 часа, 
чтобы дать системе время адоптироваться к новым 
установкам.
Чтобы получить другую температуру окружающей 
среды, например, ночью, кривую необходимо сдвинуть 
параллельно дневной кривой.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ
Оптимизация предназначена для автоматического 
определения времени заблаговременного включения, 
необходимого для обеспечения требуемой 
температуры окружающей среды в установленное 
время. Когда эта функция активирована вместо 
установки времени включения задается время, 
в которое должно быть достигнуто необходимое 
значение дневной температуры окружающей среды. 
Тогда устройство вычисляет время, на которое система 
должна быть активирована раньше, в зависимости от 
различных параметров.

ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
После установления соотношения, которое связывает 
время заблаговременного включения с 4-мя 
значениями внешней температуры (20, 10, 0, -10°C), 
устройство управления автоматически вычисляет это 
время для любого промежуточного значения внешней 
температуры (для внешней температуры выше 20°C 
время заблаговременное включение равно нулю).

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
Предельный датчик может быть использован для 
ограничения температуры воды в подачи.
Когда температура, измеренная этим датчиком, 
опускается ниже определенного значения (нижняя 
граница используется для анти-конденсации) или 
поднимается выше заданного значения (верхняя 
граница используется, например, в панельных 
системах), устройство пропорционально уменьшает 
температуру воды в подачи.

УПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ
Устройство EV85 запрограммировано для автомати-
ческого управления циркуляционным насосом.

2-Х ИЛИ 4-Х СТУПЕНЧАТАЯ РАБОТА
Устройство сравнивает температуру воды в подачи, 
вычисленную в соответствии с внешней температурой, 
с реальным измеренным значением. Если это 
дифференциальное значение опускается ниже 
установленного значения, включается 1-я ступень. 
В случае если дифференциальное значение между 
двумя температурами (вычисленной и измеренной) 
больше или равно чем двойной установленный 
дифференциал, вторая ступень тоже включается и т.д. 
для ступеней 3 и 4.

90

80

70

60

50

25 15 10 5 0 -5 -10 -15

40
30

10

0

30

Т. воды в подачи

Дневная
кривая

Ночная
кривая

Внешняя Т.
Т. окружающей

среды

Т. окружающей среды

ВКЛ.
Реальная

ВКЛ.
Заданная

Время

Ночная Т. окружающей 
среды

Время заблаговременного
включения

Дневная Т. окружающей среды

Время заблаговременного включения

Внешняя Т.

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИМЕР КРИВОЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ С РАДИАТОРАМИ

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

6

1
2
3

7
8

6

1
2
3
4
5

7
8

6

1
2
3
4
5

7
8

6

1
2
3
4
5

7
8

A

B E

F

230V CA

6

1
2
3

7
8

6

1
2
3
4
5

7
8

6

1
2
3
4
5

7
8

6

1
2
3
4
5

7
8

A

B E

F

230V CA

2-Х СТУПЕНЬЧАТЫЙ ВЫХОД 4-Х СТУПЕНЬЧАТЫЙ ВЫХОД

ОБЩИЙ 2 

СТУПЕНЬ 2
ОБЩИЙ 1 

СТУПЕНЬ 1

СТУПЕНЬ 4
ОБЩИЙ 4 

СТУПЕНЬ 3
ОБЩИЙ 3

ОБЩИЙ 2 
СТУПЕНЬ 2
ОБЩИЙ 1 
СТУПЕНЬ 1
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Т. КОТЛА

ДИФФ. ДИФФ.

ДИФФ.

ДИФФ.

ДИФФ.

ИЗМЕРЕННАЯ Т. 

СТУПЕНЬ 1 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 2 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 3 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 4 ВКЛ.

ИЗМЕРЕННАЯ Т. 

СТУПЕНЬ 1 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 2 ВКЛ.
ДИФФ.

Т. КОТЛА

2-Х СТУПЕНЬЧАТЫЙ ВЫХОД 4-Х СТУПЕНЬЧАТЫЙ ВЫХОД

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вспомогательный измерительный датчик и управляю-
щее реле (клеммы A 6 - A 7 - A 8) являются частью 
вспомогательного регулятора, встроенного в 
устройство EV85. Вспомогательный регулятор может 
использоваться различными способами:

�� измерительный датчик не подсоединен: выход 
реле следует за временной программой часов 
и используется, например, для включения и 
выключения котла; очень важно установить ---- в 
качестве значения в меню O2; 

�� измерительный датчик подсоединен (клеммы 
E7-E8): этот режим обеспечивает включение-
выключение термостата удаленным датчиком. В 
меню O1 можно выбрать вариант фиксированной 
температуры для управления насосом резервуара 
хранения бытовой горячей воды при постоянной 
температуре или, снова из меню O1, выбрав 
вариант скользящей температуры. Устройство 
управляет котлом при скользящей температуре 
(в случае, если заданное значение представляет 
собой количество градусов, на которое котел 
должен превышать температуру сетевой воды, 
вычисленную климатическим контроллером).

N.B. Управляющее реле (клеммы A7-A8) соединяется 
последовательно с потребителем (насосом или 
котлом). 

ТРЕВОГИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ

СОЕДИНЕНИЕ КОНЕКТОРА DB9 (RS232)
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С МОДЕМОМ

N.B. перемычки 7-8 и 4-6 должны быть сделаны 
внутри конектора

КОНТАКТЫ
СИГНАЛИЗАЦИИ
БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

Питание 12 Вп.т. получается от контроллера
с помощью перемычек C1-C2 и C3-F3

ТРЕВОГА 1

ТРЕВОГА 2

0 В

ТРЕВОГА 3

ТРЕВОГА 4

Управление насосом 
котла для
бытовой воды

Вспомогательный
датчик
ЕС15 - ЕС16

Последовательно
с термостатом
для управления
котлом

www.k-avtomatika.ru 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подсоединив устройство EV85 к GSM-модему можно получать SMS-сообщения о тревоги, когда один из двух имеющихся 
контактов тревоги будет переключен. Для подсоединения контроллера с аналоговым модемом или с GSM-модемом 
следуйте инструкциям и электрической схеме или используйте кабель TCEV85.
N.B. максимальное расстояние между контроллером и модемом - 15 метров 
Если управление осуществляется с помощью GSM-модема, достаточно использовать мобильный телефон.
При использовании аналогового модема, необходим персональный компьютер с программным обеспечением, которое
поставляется фирмой Fantini Cosmi на итальянском языке или можно загрузить из Интернета.
Посылая соответствующие SMS-сообщения на модем, подсоединенный к контроллеру, можно прочесть или изменить 
дистанционно следующие параметры:

�� программирование времени;
�� заданные дневные и ночные температуры и температуры защиты от замерзания;	
�� значения ломаной кривой регулирования;
�� заданная вспомогательная температура;
�� значения измеренной температуры;
�� отмена сигналов тревоги.

EV85

EV85

T.Mandata:45,5°
T.Esterna:12,0°
 

AUX

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

GSM-данные

GSM-данныеGSM-данные

GSM - МОДЕМ

EV85

EV85

T.Mandata:45,5°
T.Esterna:12,0°
 

AUX

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (9 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Управление одним смесительным клапаном с модулируемой характеристикой.
Управление циркуляционным насосом (с задержкой выключения).
Управление одним вспомогательным переключателем ВКЛ-ВЫКЛ (коммунально-бытовая вода).
Один порт RS232 для подключения к модему или непосредственно к персональному компьютеру.
Недельное программирование с 3-мя интервалами времени в день.
Автоматическое переключение с летнего времени на зимнее и обратно.
Регистратор температуры и событий за последние 48 часов (регистратор данных).
Просмотр всех установленных температур и параметров.
Светодиоды для индикации состояния реле.
Запас заряда часов: больше 5 лет.
Двухстрочный буквено-цифровой дисплей с подсветкой, 16 символов в каждой строке.
Все функции выполняются через меню.
Съемные клеммники для удобного подключения проводов.

www.k-avtomatika.ru 
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АКСЕССУАРЫ

EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 1/2.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной.

EC14
Внешний датчик.

N70A
Блок питания и зарядное устройство.

EC15
Напорный контактный датчик с хомутом для 
крепления на трубопроводе.

1590029
Перезарядная батарея 12V-1,2Ah.

EC10
Датчик окружающей среды.

www.k-avtomatika.ru 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

УСТАНОВКА С 4-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИСИГНАЛИЗАЦИЯ

УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

www.k-avtomatika.ru 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ СЕКТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

УСТАНОВКА С УПРАВЛЕНИЕМ ГОРЕЛКОЙ

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ
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Устройство подходит для всех централизованных систем отопления, с подачей или без подачи горячей 
воды, для бытовых целей в любых жилых или административных зданиях (жилые дома, школы, 
офисные здания и т.д.). EV83 позволяет управление смесительным клапаном, или 2-хступеньчатой 
горелкой и соответственного циркуляционным насосом. 

E
V

83 EV83 
Устройство управления, на рейке DIN с 6 модулями

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230B~ 50 Гц. 
Потребление: 3 ВA.
3 выходных реле.

Параметры контактов: 5A-230B~ (омическая нагрузка).

	 Параметры	 Питание	 Допустимая рабочая	 Уровень
	 контактов		  температура	 защиты
			   °C

EV83	 5A-250В~	 230В 50Гц	 0 ÷ 50	 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
2-хсТУПЕНЬЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
СИСТЕМЫ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

внешний датчик ЕС14 напорный датчик 
ЕС15-ЕС16

питание 230В

ст
уп

ен
ь 

1 ступень 2

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
ЕС14

НАПОРНЫЙ  ДАТЧИК
ЕС15-16

общий закрыто

питание 230В

насос

открыто
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Цель EV83 заключается в получении требуемой 
температуры окружающей среды, начиная с прочтением 
температуры воды в подачи и внешней температуры. 
Температура окружающей среды задается пользователем  
посредством меню конфигурации, которое отображено 
на дисплее, и может получить разные значения в 
зависимости от выбранной программы. В момент 
определения типа программы, устройство вычисляет 
температуру воды в подачи соответствующей программы. 
Этот параметр вычисляется посредством интерполяции, 
используя заданные значения температуры воды в 
подачи для 4-х значений внешней температуры ( -10° 
0° 10° 20°). Возможно, оптимизировать регулирование 
нагрева, используя датчик температуры EC10.

ВЫБОР ЯЗЫКА	
В фазе установки можно выбрать необходимый язык для 
просмотра меню.

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Эта кривая представляет значения температуры воды 
в подачи в зависимости от внешней температуры 
для получения температуры окружающей среды в 
20°c. Калибровка кривой осуществляется, задавая 
4-м относительным показательным точкам кривой 
4 значений внешней температуры. Возможные 
коррекции кривой позволяют изменить значения только 
относительных точек внешней температуры, для которых 
не проверяются  оптимальные условия, без изменения 
других уже проверенных точек.

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ
 3 выходные реле имеют следующие функции:

�� управление циркуляционным насосом;
�� управление открытьем клапана или управление 1-ой ступени;
�� управление закрытьем клапана или управление 2-ой ступени.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Смесительный клапан управляется открытие/закрытие посредством 2-х реле, чтобы позволить температуре воды в 
подачи достигнуть значение температуры, вычисленной контроллером.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРЕЛКОЙ
Кроме управления смесительным клапаном, возможно, управлять в ВКЛ.-ВЫКЛ. одноступенчатой или двухступенчатой 
горелкой. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (если присутствует)
Включен, чтобы позволить движение воды в системе отопления и выключается когда температура воды в подачи, 
вычисленная контроллером падает ниже одного минимального значения.
Выключение насоса может быть задержано на время, заранее установленного пользователем (установите “----“ или “0” 
если не нуждаетесь в задержке).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Можно установить недельное программирование с 3-мя расписаниями ВКЛ. и 3-мя ВЫКЛ. для каждого дня недели.
Батарея с запасом заряда более чем на 5 лет.

2-ХСТУПЕНЧАТЫЙ ВЫХОД

Т. КОТЛА

ДИФФ.

ДИФФ.

СТУПЕНЬ 1 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 2 ВКЛ.

ИЗМЕРЕННАЯ Т. 

2 кнопки (+ и -) для прокрутки меню и для 
изменения параметров

2 кнопки (< и > ) для входа в меню и для 
перехода с одной странице на другой

www.k-avtomatika.ru 
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E
V

83
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Климатическое устройство способно работать с различными программами, выбираемыми пользователем:

�� клапан открывается ИЛИ СТУПЕНИ 1-2 ВКЛ. - циркуляционный насос работает, и смесительный клапан 
открыт вручную или активированы 2 ступени. 

�� клапан закрывается ИЛИ СТУПЕНИ 1-2 ВыКЛ. - циркуляционный насос приостановлен, и смесительный 
клапан закрыт вручную или 2 ступени выключены. 

�� всегда день - использует заданную дневную температуру для вычисления желаемой температуры окружающей 
среды.

�� всегда НОЧЬ - использует заданную ночную температуру для вычисления желаемой температуры окружающей 
среды

�� АВТОМАТИЧЕСКИ, выбор желаемой температуры зависит от программирования. Исключение автоматической 
программы происходит, когда контроллер находится в “временной“ период (см. ниже временную программу) либо 
когда реальные данные находятся за пределами установленного периода нагрева.

�� ВСЕГДА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ, использует заданную                                                                                  
температуру защиты от замерзания для вычисления 
желаемой температуры окружающей среды.

ПЕРИОД НАГРЕВА
Определяет период года, в котором активировано 
регулирование и действует автоматически, вне этого 
периода контроллер выключает систему и приостанавливает 
циркуляционный насос.

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Эти программы имеют преимущество над автоматическим 
программированием.
Доступны 4 временных программ и для каждой из этих 
ассоциирована необходимая температура окружающей 
среды, одна дата начала и одна для конца периода. Если эти 
две даты совпадают, считается только один день временной 
программы.
Во время временных периодов, автоматическая программа 
аннулируется, и температура окружающей среды регулируется   в соответствии с требованиями этой программы. Для 
исключения одной программы необходимо установить требуемую температуру в “ ---- -“ (исключено).

ОПТИМИЗАЦИЯ  ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ
Как для температуры воды в подачи, время заблаговременного включения вычисляется автоматически через 
интерполяцию, используя заданные значения заблаговременного включения для четырех значений внешней 
температуры ( -10° 0° 10° 20°).

ДОСРОЧНОЕ ВРЕМЯ

ВНЕШНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9, EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Буквенно-цифровой дисплей и 4 функциональных кнопок для легкой настройки параметров.
Установка данных посредством меню.
Недельно-программированные цифровые часы с запасом заряда на 5 лет.
Датчик против конденсата для защиты котла.
Выход для регулирования 3-х точек для смесительных клапанов с сервомотором O24 - O34 - O35.
Выход для регулирования 3-х точек для смесительных клапанов с сервомотором типа: Z20 - Z30 - ZL30 - Zl31. 

www.k-avtomatika.ru 
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АКСЕССУАРЫ
EC16
Напорный погружной датчик с 
защитной оболочкой и резьбовым 
соединением G 1/2.

EC14
Внешний датчик.

EC15
Напорный контактный датчик с хомутиком 
для крепления на трубопроводе.

EC10
Датчик окружающей среды. 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДАТЧИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

ДАТЧИК 
ВОДЫ
В ПОДАЧИ

EV83

ДАТЧИК ОБРАТНОЙ ВОДЫ2-ХСТУПЕНЧАТАЯ
ГОРЕЛКА

www.k-avtomatika.ru 
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Климатический контроллер EV87 подходит для дистанционного регулирования нагрева всех 
видов отопительных установок. Для управления комплексных систем, EV87, в качестве ведущего 
устройства, может быть соединено к другим контроллерам серии EV- (именуемые “ведомые 
устройства“) посредством шины FANBUS. 

E
V

87 EV87 
Многофункциональное устройство управления, 
расширяемое, с дистанционным управлением, с  
4-20мA входом - ведущее устройство

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ВЕДОМЫЕ устройства)

EV91A
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ

Ломанная кривая, регулированная в 4 температур.
Недельное программирование с 6 графиками 
работы ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня.
Оптимизация времени включения.

4 реле 5A-250В~.
1 аналоговый вход для внешней температуры 
(oптим.).
1 аналоговый вход для температуры воды в подачи.

EV91B
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОЙ ВОДЫ, С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ

Недельное программирование с 6 графиками 
работы ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня.
Настройка температуры воды: 0 ÷ 100°C.

3 реле 5A-250В~.
1 аналоговый вход для измерения температуры.

EV91C
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВУХ КОТЛОВ В КАСКАДЕ

Настройка температуры воды: 0 ÷ 100°C.
Предельная миним. и максим. температура котла.
Подключение до 8 котлов (максимум).

4 реле 5A-250В~.
2 аналоговых входов для измерения температуры.

EV91D
МОДУЛЬ ВЫХОДА

Конфигурация всех 4 реле:
Реле ВКЛ. - ВЫКЛ. - Реле времени

Дневное программирование для всех 8 выходов.
4 реле 5A-250В~.

EV92	
МОДУЛЬ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ

Установка активного состояния для каждого из 8 
входов:
в открытие - в закрытие
Установка конфигурации для каждого из 8 входов:

авария активирована-авария дезактивирована-
авария времени
Дневное программирование для всех входов.
8 цифровых входов не под напряжения.

1 канал передачи данных FANBUS для соединения 
Ведомых устройств с Ведущим устройством EV87. 
Все параметры можно увидеть и изменить через 
EV87. 

Монтаж на DIN-рейке, 6 модулей. 
Питание: 230В 50Гц. Потребление: 7 ВA.
Съемные клеммники для облегчения соединения.
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	 Параметры	 Питание	 Рабочая температура	 Уровень
	 контактов		  окружающей среды	 защиты
			   °C

EV87	 5A-250В~	 230B~ 50Гц	 0 ÷ 50	 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА клеммнОЙ 
коробкИ

индикаторные светодиоды
ассоциированы реле 
1 - 2 - 3 - 4

УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С 
СЕРВОМОТОРОМ 230В~

230 VAC R1 R2 R3 R40..10 V
OUT

4..20mA 

FANBUS

A
LL

C
O

m
 A

LL
A

LL
2

C
O

m
 R

S2
32

R
X 

R
S2

32
TX

 R
S2

32

C
O

m
N

A
N

C
C

O
m

N
A

C
O

m
N

A
C

O
m

N
A

230 VAC

0..10 V
OUT

m

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~.
Потребление: 5 ВA.
4 выходных реле:

�� смесительный клапан и насос.
�� котел с горелкой (от 2-х до 4-х ступеней)
�� котел в каскаде (от 2-х до 4-х) с возможностью выбора основного котла.
�� 2 котла в каскаде с 2-хступенчатыми горелками с возможностью выбора основного котла.

2 цифровых входа, использованных в качестве тревог.
1 вход 4..20мA, используемый также для управления конфигурируемом реле.
1 выход 0..10В (максимальная нагрузка 3мA) с пропорциональным регулированием.
1 конфигурируемое реле (вспомогательный датчик - чувствительный элемент 4..20мA).

Параметры контактов: 5A - 250В~ (омическая нагрузка). кнопки прокрутки меню

ОБЩИЙ

ОТКРЫТ

ЗАКРЫТ

внешний датчик

датчик подачи

предельный 
датчик

датчик окружающей 
среды
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Контроллер EV87 может быть использован в качестве климатического регулятора для отопительной установки 
посредством управления смесительным клапаном или через управления 1-м или 4-мя котлами.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Управление в 3-х точек смесительного клапана ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО/ЗАДЕРЖКА.
Управление циркуляционным насосом с задержкой выключения.
Управление вспомогательным реле для контроля резервуара санитарной воды или для контроля одноступенчатого 
котла.
Коррекция температуры воды в подачи в зависимости от мин./макс. предела (устанавливаются).
Коррекция температуры воды в подачи в зависимости от прочитанной температуры окружающей среды (устанавливается).

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. 4-МЯ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. 2-МЯ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. ОДНИМ КОТЛОМ С 
4-ХСТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ

230 VAC
0..10 V
OUT

230 VAC
0..10 V
OUT

230 VAC
0..10 V
OUT

горелка
котел 1

горелка
котел 4

горелка
котел 3

горелка
котел 2

2-хступенчатая горелка
котел 1

2-хступенчатая горелка
котел 2

котел с 4-хступенчатой 
горелкой
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Т. воды в подачи

Дневная
кривая

Ночная
кривая

Внешняя Т.

Внешняя Т. 1 Внешняя Т. 2 Внешняя Т. 3 Внешняя Т. 4

Т. окружающей 
среды

КОТЛЫ
Методы управления котлами следующие:

�� Управление одним котлом с 2-х или 4-хступенчатой 
горелкой.

�� Управление 2-мя котлами в каскаде.
�� Управление 3-мя котлами в каскаде.
�� Управление 4-мя котлами в каскаде.
�� Управление 2-мя котлами в каскаде с двухступенчатыми 

горелками. 
Управление котлами предусматривает установку дней 
изменения основного котла.
Температура котла контролируется в зависимости 
от внешней температуры или в соответствии с 
заданной фиксированной точкой или в зависимости от 
максимальной температуры воды в подачи, требуемая 
ведомым устройствам. Контроллер EV87 предусмотрен с 
2-мя цифровыми входами, использованными в качестве 
тревог. Кроме того, имеет возможность подключения 
через последовательную линию к модему, таким образом, 
позволяет устройству управления передать разные 
аварийные сигналы устройству на расстоянии (например, 
мобильный телефон или ПК), которое управляется 
дистанционно, используя SMS сообщения или передачу 
данных.

КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кривая регулирования представляет температуру воды в 
подачи как функцию внешней температуры  для получения 
значения внешней температуры 20°C. Такая кривая 
используется для климатического регулирования. Для 
других требуемых значений температуры окружающей 
среды, кривая регулирования перемещается  по линии 
+Ta .. Ta. 
Соотношение, которое устанавливает значение 
температуры воды в подачи как функцию внешней 
температуры, зависит от термических свойств здания и для 
оптимального комфорта,  находится экспериментально. 
N.B. В системах с панелями, значения температуры воды 
в подачи ограничиваются до макс. 45°C.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ
Как для температуры воды в подачи, преждевременное 
включение вычисляется автоматически через 
интерполяцию, используя заданные значения 
преждевременного включения для 4-х значений 
внешней температуры. Значения преждевременного 
включения устанавливаются в том же самом меню, где 
устанавливаются 4 значения температуры воды в подачи.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Максимальное значение, которое устанавливается примерно 10 часов. Оптимизация исключается при установке 
всех точек в ноль (00,00 h). Также в этом случае, значение которое относится к времени, всегда включено между ее 
заданными пределами:
0h <= H1 < H2 < H3 < H4 <= 10 h
Контроллер вычисляет, в зависимости от внешней температуры, насколько времени раньше система включается 
в отношении первого времени ВКЛ. текущего дня. В течении всего преждевременного включения, регулированная 
температура воды в подачи соответствует значению установленного в меню “Конфигурации”, как значение температуры 
воды в подачи в принудительном операционном режиме.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК 
Предельный датчик используется, чтобы ограничить значение температуры воды в подачи. Когда температура, 
измеренная датчиком, падает ниже определенного значения (минимальный предел, используемый как защита от 
конденсата) или растет выше установленного значения (максимальный используемый предел, например, в панельные 
системы) контроллер уменьшает пропорционально вычисленное значение температуры воды в подачи. 
N.B. Функция исключена, когда заданное значение исключена (-—--). Если заданное значение установлено ошибочно 
и датчик не подсоединён, срабатывает тревога. 

Внешн. 
Т. °C

Внешняя Т. 1
20

Внешняя Т. 2
10

Внешняя Т. 3
0

Внешняя Т. 3
-10

TM1 TM2 TM3 TM4

Т. воды в 
подачи 20 40 60 80

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНЬЮ ДЛЯ КРИВОЙ
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Вспомогательное регулирование
Вспомогательный датчик может быть использован в 
качестве термостата ВКЛ.-ВЫКЛ. для управления, 
к примеру, накопительным бойлером или для 
получения температуры окружающей среды и для 
обработки этих данных, чтобы оптимизировать 
температуру воды в подачи, или как простую команду 
для коррекции дневной температуры.

4..20мA ДАТЧИК
Вход 4..20мA может быть использован, чтобы 
контролировать любые физические параметры 
(например, температура, влажность, давление, и 
т.д.), с возможностью ассоциировать к выходному 
реле.

ВЫХОД 0..10В
Контроллер оснащен 0..10В пропорциональным 
выходом, используемый, чтобы управлять 
сервомотором, например, с целью поддерживания 
постоянной вычисленную температуру воды в 
подачи. 

Управление циркуляционным насосом
Циркуляционным насосом управляют автоматически. 
Насос выключается, когда температура воды в 
подачи падает ниже заданного значения.

измеренная температура котла

заданное значение
заданное значение – 1 дифф.
заданное значение – 2 дифф.
заданное значение – 3 дифф.
заданное значение – 4 дифф.

Ступень 1 или Котел 1
или Ступень1 или Котел 1

Ступень 2 или котел 2
или Ступень2 или Котел 1

Ступень 3 или котел 3
или Ступень1 или Котел 2

Ступень 4 или котел 4
или Ступень3 или Котел 3

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Соединяя контроллер EV87 к модему GSM, можно получить SMS сообщения тревоги вследствии переключения одного 
из двух свободных контактов тревог.
Для соединения контроллера к модему GSM следуйте соответствующим указаниям электрической схемы, или 
используйте кабель TCEV85. N.B. Максимальное расстояние между контроллером и модемом - 15 метров.
Если управление осуществляется посредством модема GSM, достаточно использовать мобильный телефон.
При использовании аналогового модема, необходим персональный компьютер с программным обеспечением, которое
поставляется фирмой Fantini Cosmi на итальянском языке или можно загрузить из Интернета.
Посылая соответствующие SMS-сообщения на модем, подсоединенный к контроллеру, можно прочесть или изменить 
дистанционно следующие параметры:

�� программирование времени;
�� заданные дневные и ночные температуры и температура защиты от замерзания;	
�� значения ломаной кривой регулирования;
�� заданная вспомогательная температура;
�� значения измеренной температуры;
�� отмена сигналов тревоги.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 2-Х/4-
ХСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ ИЛИ 2-МЯ/4-МЯ КОТЛАМИ 
В КАСКАДЕ, ИЛИ ДВУМЯ 2-ХСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ 

преимущество санитарной воды
Когда вспомогательное регулирование установлено в качестве вспомогательного датчика, возможно, задействовать 
функцию преимущества санитарной воды. Когда температура, измеренная вспомогательным датчиком, падает ниже 
установленного значения, смесительный клапан закрывается.

2 -х или 4-хступенчатая работа или котлы в каскаде
Контроллер сравнивает вычисленное значение температуры воды в подачи с значением, измеренной датчиком 
температуры  и если это значение понижается ниже установленного значения дифференциала, первая ступень или 
первый котел включается. В случае, если отклонение равно двойному дифференциалу, тогда вторая ступень или второй 
котел включаются и так далее для ступеней/котлов 3 и 4.
Во время работы котлов в каскаде, чтобы получить однородное применение котлов, возможно установить время 
автоматического вращения для главного котла, которое меняется от 0 дней до 20 дней максимально. 

ТРЕВОГИ И АВРИИ 
Контроллер EV87 обрабатывает следующие тревоги:

�� тревоги цифровых входов: два цифровых входов не под напряжением, которые могут использоваться, например, 
чтобы обнаружить газовые утечки и блокирование котла. 

�� тревоги внешнего датчика и датчика воды в подачи: тревоги вызваны, когда эти датчики разъединены или замкнуты. 
�� тревоги предельного датчика и вспомогательного датчика.
�� Превышение предельного датчика и превышение 4..20мA датчика.
�� Температура воды в подачи не достигнута во время работы смесительного клапана. Эта тревога может быть 

использована, чтобы указать неисправности в работе смесительного клапана.

www.k-avtomatika.ru 
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FANBUS
Посредством шины “FANBUS”, контроллер 
EV87 действует в качестве ведущего устройства 
(МАСТЕР), к которому могут быть соединены 
до 20 расширительных модулей - ведомые 
устройства серии EV. Подключение между 
EV87 и ведомых осуществляется с помощью 
простого двухпроводного кабеля с низкой 
напряженией и без полярности. 
Все ведомые должны быть подсоединены 
параллельно с шиной.

EV87

4 3 2 1

EV87

EV87

4 3 2 1

EV87

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
4-хстрочный графический дисплей.
Класс программирования: A.
Выход RS232 для подключения модема.
Сохранение данных в памяти на 5 лет.
Установка на рейку DIN с 6 модулями.
Две недельные программы с 3-мя временными периодами в день.
Одна дневная программа с 3-мя временными периодами.
Запас заряда часов: 5 лет.
Диапазон измерения внешнего датчика:  -30..+40°C. 
Диапазон измерения датчика воды в подачи / предельного  датчика /вспомогательного датчика: 0..+99°C.
Могут быть подсоединены максимум 20 ведомых устройств.

ВЕДУЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО EV87

ведомое 
устройство

1

ведомое 
устройство

2

ведомое 
устройство

3

ведомое 
устройство

ведомое 
устройство

ведомое 
устройство
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АКСЕССУАРЫ

EC14
Внешний датчик.

EC15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

EC10
Датчик окружающей среды.
 

EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением 
G1/2.

N70A
Блок питания и зарядное устройство.

1590029
Перезарядная батарея 12V-1,2Ah.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной. 

EV91A
Модуль регулирования температуры 
с внешним датчиком.

EV91C
Модуль управления 2-мя котлами в 
каскаде.

EV91D
Модуль выхода.

EV92
Модуль цифровых входов.

EV91B
Модуль регулирования температуры 
теплой воды, с фиксированной 
точкой.

E
V

87
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

КОТЕЛ
1

КОТЕЛ
2

КОТЕЛ
3

КОТЕЛ
4

2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 4-МЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ (1 EV87 + 2 EV91A)

2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ОДНИМ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ И ОДНИМ НАКОПИТЕЛЕМ САНИТАРНОЙ 
ВОДЫ

3-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ОДНИМ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ (1 EV87 + 2 EV91A)

КОТЕЛ 

КОТЕЛ 
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КОТЕЛ

4..20мА вход 

1 Управление котлом через вспомогательное реле.
2 Вспомогательный датчик котла.
3 Предельный датчик (по заявке).
4 Управление клапаном через реле 1 и 2.
5 Управление насосом.
6 Датчик воды в подачи.
7 Внешний датчик.

1 Вспомогательное управление насосом санитарной воды.
2 Датчик температуры санитарной воды.
3 Предельный датчик (по заявке).
4 Управление клапаном через реле 1 и 2.
5 Управление насосом.
6 Датчик воды в подачи.
7 Внешний датчик.

ОДНОЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 1-М ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ

ОДНОЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ с накопителем санитарной воды

КОТЕЛ

4..20мА вход 

www.k-avtomatika.ru 
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КОТЕЛ
1

КОТЕЛ
2

2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 2-МЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ в каскаде (1 ev87 + 2 Ev91A)

4..20мА вход 

www.k-avtomatika.ru 
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Контроллер EV90 применяется в особо сложных установках, где для решения задачи регулирования, 
требуются несколько различных устройств. Система состоит из ведущего устройства и одного или более 
модулей расширения, соединенных к ведущему устройству через шину передачи данных, называемой FAN-
BUS.

E
V

90 EV90
Устройство регулирования для локального и дистанционного 
управления тепловых и технологических комплексных систем 
- ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ВЕДОМЫЕ устройства)

1 канал передачи данных FANBUS для соединения 
Ведомых устройств с Ведущим устройством EV90. 
Все параметры можно увидеть и изменить через 
EV90. 

Монтаж на DIN-рейке, 6 модулей. 
Питание: 230В 50Гц. Потребление: 7 ВA.
Съемные клеммники для облегчения соединения.

13
6

91

110
144

14
4

EV91A
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ

Ломанная кривая, регулированная в 4 точках.
Недельное программирование с 6 графиками 
работы ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня.
Оптимизация времени включения.

4 реле 5A-250В~.
1 аналоговый вход для внешней температуры 
(oптим.).
1 аналоговый вход для температуры воды в подачи.

EV91B
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОЙ ВОДЫ, С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ

Недельное программирование с 6 графиками 
работы ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня.
Настройка температуры воды: 0 ÷ 100°C.

3 реле 5A-250В~.
1 аналоговый вход для измерения температуры.

EV91C
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

Настройка температуры воды: 0 ÷ 100°C.
Предельная миним. и максим. температура котла.
Подключение до 8 котлов (максимум).

4 реле 5A-250В~.
2 аналоговых входа для измерения температуры.

EV91D
МОДУЛЬ ВЫХОДА

Конфигурация всех 4 реле:
Реле ВКЛ. - ВЫКЛ. - Реле времени

Дневное программирование для всех 8 выходов.
4 реле 5A-250В~.

EV92	
МОДУЛЬ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ

Установка активного состояния для каждого из 8 
входов:
в открытие - в закрытие
Установка конфигурации для каждого из 8 входов:

авария активирована-авария дезактивирована-
авария времени
Дневное программирование для всех входов.
8 цифровых входов не под напряжения.
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2 светодиода TX 
и RX, отображают 
состояние связи по 
шине FANBUS

2 светодиода 
отображают 
состояние двух 
выходных реле

2 кнопки (< и > ), используемые для перехода 
с одной странице на другой

2 кнопки (+ и -), используемые для изменения 
параметров

2 кнопки (ВВЕРХ 
и ВНИЗ), 
используемые  
для перемещения 
по странице и 
для перехода от 
одного параметра к 
другому

	 Параметры	 Питание	 Рабочая температура	 Уровень
	 контактов		  окружающей среды	 защиты
			   °C

EV90	 5A-250В~	 230B~ 50Гц	 0 ÷ 50	 IP 40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RS232 TX
RS232 RX

RS232 0V

FANBUS

внешний датчик ЕС14

ступень 1

ступень 2 датчик воды
в подачи ЕС15-16

предельный датчик ЕС15-16

Шина для подсоединения
ведомых устройств

ПИТАНИЕ 230В

МОДЕМ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Контроллер работает как центральное управляющее устройство. Пользователь может использовать его дисплей и 
клавиатуру для отображения и изменения параметров модулей расширения подсоединенных по шине FANBUS. Один 
датчик измеряет значение внешней температуры, которое посылается по FANBUS во все соответствующие модули, 
таким образом, избегая дублирования.
Время и дата, включая переход на летнее время, можно задать непосредственно с передней панели контроллера, при 
этом они будут использоваться всеми модулями, подсоединенными к шине.
Одного модема (аналогового или GSM) достаточно, чтобы дистанционно управлять и изменять параметры контроллера 
EV90 и всех остальных модулей. Когда один из модулей расширения генерирует тревогу, сначала она передается в 
контроллер EV90 и затем в отдаленную станцию или на указанный мобильный телефон. Другой функцией EV90 является 
управление котлом (с 1 или 2 ступенями); при этом поддерживается достаточно высокая температура, чтобы обеспечить 
теплом всех подсоединенных пользователей.

к МОДЕМУ

датчик обратной 
воды

датчик воды
в подачи

внешний датчик

команда
ступень 1

N.B. контакты находятся не под напряжением

команда
ступень 2

питание 230В

Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 5 ВA.

2 выходных реле, параметры контактов: 5A - 250В~ 
(омическая нагрузка).
3 аналоговых входа:

�� 1 для измерения внешней температуры;
�� 1 для измерения температуры воды в подачи;
�� 1 для измерения температуры обратной воды.

1 канал передачи данных RS232 для подсоединения 
к модему или непосредственно к компьютеру.
1 шина передачи данных FANBUS для управления 
ведомых устройств.

www.k-avtomatika.ru 
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ВЫЧИСЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА
Температура котла, вычисленная контроллером, может быть фиксированной или скользящей. Если она фиксированная, 
установленное значение не меняется, но когда она скользящая, установленное значение достигает максимальное  
значение температуры, требуемое соединенным ведомым модулем. Таким образом можно регулировать температуру 
котла, которая постоянно изменяется в зависимости от потребностей всей системы в целом.
N.B. Когда устанавливается значение необходимой температуры котла, помните, что при регулировании с фиксированной 
точкой, это то значение, которое используется контроллером. При скользящем регулировании, это значение представляет 
увеличение в соответствии с максимальном значением, требуемое различными модулями системы.
Возможно, установить максимальный и минимальный предел температуры котла, между которых будет меняться 
вычисляемая температура. Контроллер не позволяет перейти эти значения. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 1
Дифференциал первой ступени. Указывает значение разницы температуры от вычисляемой контроллером, ниже 
которой включается первая ступень горелки. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 2
Дифференциал второй ступени. Указывает значение разницы температуры от вычисляемой контроллером, ниже 
которой включается вторая ступень горелки. Чтобы избежать ненужных и несвоевременных срабатываний, эта ситуация 
должна поддерживаться определенный промежуток времени (задается в контроллере).

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Соединяя контроллер EV90 к модему GSM, можно получить SMS сообщения тревоги вследствие переключения одного 
из двух свободных контактов тревог.
Для соединения контроллера к модему GSM следуйте соответствующим указаниям электрической схемы, или 
используйте кабель TCEV85. N.B. Максимальное расстояние между контроллером и модемом - 15 метров.
Если управление осуществляется посредством модема GSM, достаточно использовать мобильный телефон.
При использовании аналогового модема, необходим персональный компьютер с программным обеспечением, которое
поставляется фирмой Fantini Cosmi на итальянском языке или можно загрузить из Интернета.
Посылая соответствующие SMS-сообщения на модем, подсоединенный к контроллеру, можно прочесть или изменить 
дистанционно следующие параметры:

�� программирование времени;
�� заданные дневные и ночные температуры и температура защиты от замерзания;
�� значения ломаной кривой регулирования;
�� заданная вспомогательная температура;
�� значения измеренной температуры;
�� отмена сигналов тревоги.

УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ
Помимо выполнения функции управления системой, EV90 может 
использоваться для управления котлом с фиксированной или скользящей 
температурой, непосредственно управляя одно- или двухступенчатой 
горелкой.
С помощью измерительного датчика контроллер определяет значение 
температуры котла. Если измеренная температура опускается ниже 
Дифференциала 1, включается первая ступень, и если температура 
опускается ниже Дифференциала 2 и остается на этом уровне в течение 
определенного времени, включается также и вторая ступень. 
Состояние реле отображается на передней панели контроллера. Котел 
может включаться и выключаться в соответствии с недельной программой, 
которую можно задать в контроллере.

EV90

TX

RX

1

2

EV90

MENÙ

EV90

TX

RX

1

2

EV90

MENÙ

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ

Т. КОТЛА

ИЗМЕРЕННАЯ Т.

ДИФФ. 1

ДИФФ. 2
ВКЛ. СТУПЕНЬ 1

ВКЛ. СТУПЕНЬ 2

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51

FANBUS
К шине FANBUS можно подсоединить до 15 
различных типов контроллеров, до 8 модулей 
каждого типа (т.е. 15x8= максимум120 модулей).
Вы можете подсоединить контроллер к 
модулю расширения с помощью простого 
низковольтного бифилярного дуплексного 
кабеля без полярности (оба провода можно 
менять местами, не вызывая сбоя).
Все модули расширения должны быть 
подсоединены параллельно к шине.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Блок управления устанавливается на базе с соединениями FASTON. Возможность монтажа на стену, заподлицо или на 
панели.

на стену на панели заподлицо

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Графический дисплей и кнопки конфигурации. Все команды и функции выбраны через меню и могут быть изменены 
посредством 2-х кнопок ( + и - ).
Значения отображены на 4-строчном буквенно-цифровом дисплее с 16 символами на каждой строке.
Две другие кнопки использованы для перехода с одного параметра на другой и для прокрутки меню конфигурации.
Время и дата, включая переход на летнее время, можно задать непосредственно с передней панели контроллера, при 
этом они будут использоваться всеми модулями, подсоединенными к шине.
Прозрачная защитная крышка. 
Цифровые часы с запасом заряда примерно на 5 лет.
Регулирование одно- или двухступенчатым котлом, поддерживая температуру котла к достаточному значенью, чтобы 
обеспечить теплом всех соединенных пользователей.

ВЕДУЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО EV90

ведомое 
устройство

1

ведомое 
устройство

2

ведомое 
устройство

3

ведомое 
устройство

ведомое 
устройство

ведомое 
устройство
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АКСЕССУАРЫ

EC14
Внешний датчик.

EC15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

EC10
Датчик окружающей среды.
 

EV92
Модуль цифровых входов.

EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением 
G1/2.

N70A
Блок питания и зарядное устройство.

1590029
Перезарядная батарея 12V-1,2Ah.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной. 

EV91A
Модуль регулирования температуры 
с внешним датчиком.

EV91C
Модуль регулирования 2-х котлов в 
каскаде.

EV91D
Модуль выхода.

EV91B
Модуль регулирования температуры 
теплой воды, с фиксированной 
точкой.
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УПРАВЛЕНИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ 
ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРа ОТОПЛЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С МОДЕМОМ gsm.
МЕЖДУ СКОБКАМИ УКАЗАНЫ АДРЕСА РАЗНЫХ ПРИБОРОВ

ШИНА FANBUS

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

АНТЕННА

МОДЕМ

КОТЕЛ

ДАТЧИК КОТЛА

ДАТЧИК ОБРАТНОЙ ВОДЫ

2-ХСТУПЕНЧАТАЯ
ГОРЕЛКА

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

АНТЕННА

КОТЕЛ
1

КОТЕЛ
2

МОДЕМ

САНИТАРНАЯ ВОДА

УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ
ДВА КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ БОЙЛЕРОМ ТЕПЛОЙ САНИТАРНОЙ ВОДЫ
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С МОДЕМОМ gsm
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Данный модуль подходит для использования в любых централизованных системах отопления для 
жилых комплексов, школ, больниц, заводов и т.д. В системе может быть установлено до 8 модулей 
типа EV91A, каждый из которых отвечает за свой участок со своими установками. Модуль EV91A может
полностью управлять смесительным клапаном, циркуляционным насосом и дополнительным выходом.

E
V

91
A EV91A

Модуль регулирования температуры с внешним 
датчиком - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

	 Параметры	 Питание	 Рабочая температура	 Уровень
	 контактов		  окружающей среды	 защиты
			   °C

EV91A	 5A - 250В~ca 	 230 В 50 Гц	  0 ÷ 50	  IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 7 ВA.
4 выходных реле:

�� 2 для управления смесительным клапаном.
�� 1 для управления циркуляционным насосом.
�� 1 вспомогательное, синхронное с часами.

1 шина передачи данных FANBUS.
1 аналоговый вход для внешней температуры (факультативно).
1 аналоговый вход для температуры воды 
в подачи.

пример электрического соединения

МАСТЕР

ПИТАНИЕ 230В

датчик воды
в подачи ЕС15-16

общий
закрыт открыт

насос

АДРЕС

А1 А2 А4 ОБЩ.

ВС
П

О
М

О
Г.

КО
М

А
Н

Д
А

внешний датчик ЕС14

к другим модулям
шина FANBUS 

105

90

4

45

33 25
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Цель модуля ЕV91A состоит в получении 
температуры окружающей среды, 
измеряя температуру воды в подачи и 
внешнюю температуру. Пользователь 
задает температуру окружающей среды с 
помощью конфигурационного меню, которые 
отображаются на дисплее передней панели 
ведомого устройства EV90 или EV87 и может 
принимать различные значения, в зависимости 
от выбранной программы. В тот момент, когда 
модуль распознает программу, он вычисляет 
температуру воды в подачи, необходимую 
для получения температуры в помещении, 
заданной для данной программы. Это значение 
вычисляется с помощью интерполяции, 
используя заданные значения температуры воды в подачи для четырех значений внешней температуры ( 20°;10°; 0°;-
10°).
Данная кривая представляет собой основанные на внешней температуре значения температуры воды в подачи, которые 
необходимы для получения температуры окружающей среды, равной 20°C. 
Для других значений температуры окружающей среды, кривая двигается вдоль прямой линии “+Ta -Ta”.
Модуль расширения EV91A работает правильно, только если оно подсоединено к контроллеру EV90 с помощью 
двухпроводной последовательной шины FANBUS, которая разрешает конфликтные ситуации с данными и проверяет 
состояние всех устройств, которые к ней подключены. В качестве устройства, называемое “ведущее устройство“ может 
быть контроллер EV90 или контроллер EV87.
EV91A получает через ведущее устройство всю информацию, необходимую для управления, например: время, текущую 
дату и т.д. 

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ
Четыре выходных реле имеют следующие функции:

�� управление циркуляционным насосом;
�� управление открытьем клапана;

Т. воды в подачи

Внешняя Т.

АДРЕС КОНТРОЛЛЕРА
Для правильной работы модуля на клеммной панели, необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля EV91А 
состоит из начальной части, которая соответствует номеру 1, и конечной части, которая может принимать значения от 
“0” до “7”. Контроллер начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV91А с адресом “10” и останавливается, 
когда получает ответ. Поэтому подсоединенные модули расширения должны иметь различные последовательные 
адреса начиная с “10”. На нижнем рисунке показано как установить конечную часть адреса на клеммной панели ‘A’ :

АДРЕС “10” АДРЕС “11” АДРЕС ”12” АДРЕС ”13” АДРЕС “14” АДРЕС “15” АДРЕС “16” АДРЕС “17”

индикаторные светодиоды
�� клапан открывается
�� клапан закрывается
�� управление насосом
�� вспомогательное управление

указание получения/отправки
данных по шине

кнопка для возврата к
заводским установкам
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ОТОПЛЕНИЕ
В автоматическом режиме, модуль вычисляет температуру воды в подачи для заданного периода отопления, основываясь 
на температурах окружающей среды День, Ночь, Антифриз, Пониженная, заданные в меню “Задать температуру”.  

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Доступны четыре временных программы, для каждой из которых устанавливается необходимая температура 
окружающей среды, время включения (начальный месяц и конечный месяц) и возможность их изменить. В случае 
автоматической работы во время временного периода, требования периода отопления, описанные выше, игнорируются, 
и устанавливается температура окружающей среды, требуемая данной программой.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ
Так же как и с температурой воды в подачи, время заблаговре-
менного включения вычисляется автоматически через интерпо-
ляцию с использованием заданных значений времени заблаго-
временного включения для четырех внешних температур
( 20°;10°; 0°;-10°). 

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
Использование внешнего датчика типа ЕС14 является опциональным. Если он не подсоединен, устройство получает 
значение внешней температуры от контроллера EV90 через шину FANBUS. Локальное использование внешнего датчика 
может быть необходимым, когда модуль должен регулировать температуру в среде с внешней температурой, которая, 
в среднем, выше, чем для остальной части системы (например, на солнце).

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

�� управление закрытием клапана;
�� вспомогательное управление.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (если присутствует)	
Активируется для обеспечения циркуляции воды в отопительной системе и выключается, когда температура воды в 
подачи, вычисленная модулем опускается ниже минимального значения, установленного пользователем.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Смесительный клапан получает команду на открытие или закрытие от обоих реле, что позволяет температуре воды в 
подачи достичь значение температуры, вычисленная модулем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД
Дополнительное реле просто следует режиму работы. Реле закрыто, когда текущий режим является ДНЕВНОЙ, 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ или ВРЕМЕННЫЙ. Во всех остальных случаях оно открыто.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Контроллер способен работать с различными программами, выбранные пользователем:

�� Открыть Клапан: активирует циркуляционный насос и включает ручное открытие смесительного клапана.
�� Закрыть Клапан: прекращает работу циркуляционного насоса и включает ручное закрытие смесительного 

клапана.
�� Защита от замерзания (Антифриз): использует температуру антифриза для вычисления температуры воды 

в подачи.
�� Ночь: использует ночную температуру для вычисления температуры воды в подачи.
�� День: использует дневную температуру для вычисления температуры воды в подачи.
�� Автоматическая: выбирает температуру окружающей среды, которая используется для вычисления температуры 

воды в подачи, в зависимости от программирования.

Время заблаговременного включения

Внешняя Т.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Недельное программирование с 6 графиками ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня недели.
Настройка режима работы системы отопления.
Оптимизация времени включения в зависимости от внешней температуры.
Программирование для термической дезинфекции цепи. 
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FANBUS и ведущих устройств Ev90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.
Указательные светодиоды: TX и RX для соединения с шиной FANBUS, управление клапаном, циркуляционным насосом 
и вспомогательным реле.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2-Х КОНТРОЛЛЕРОВ, ОДИН С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ

o EV87

ЕС14 
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

ШИНА FANBUS

АНТЕННА

МОДЕМ

ЕС16 ДАТЧИК 
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

EC16 ДАТЧИК
КОТЛА

ЕС14 ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

2-ХСТУПЕНЧАТАЯ 
ГОРЕЛКА

КОТЕЛ

АКСЕССУАРЫ
EC14
Внешний датчик.

EC15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 1/2.

www.k-avtomatika.ru 
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Подходит для всех видов централизованных систем для регулирования горячей воды. Основная функция 
EV91B, это его использование для регулирования температуры санитарной воды, также можно его 
использовать для регулирования с фиксированной точкой общей температуры окружающей среды, 
например: оранжерей, бассейнов и т.д. Прибор обеспечен программой для термической дезинфекции цепи.

E
V

91
B EV91B

Модуль регулирования температуры с фиксированной 
точкой для горячей воды - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

	 Питание	 Параметры 	 Регулиров. температура 	 Допустимая рабочая	 Уровень
		  контактов	 санитарной воды	 температура	 защиты	
			   °C	 °C

EV91B	 230В 50Гц	 5A - 250В~ 	  0 ÷ 100	  0 ÷ 50	  IP40 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 5 ВA.
3 выходных реле:
- 2 для управления смесительным клапаном.
- 1 для управления циркуляционным насосом.
1 шина передачи данных FANBUS.
1 аналоговый вход для измерения температуры коллектора.
Контакты не под напряжение.
Измерительный датчик NTC типа EC15 или EC16.

МАСТЕР

ПИТАНИЕ 230В

НАСОС

ОТКРЫТЗАКРЫТ

ОБЩИЙ

датчик воды в подачи EC15-EC16
к другим модулям

ШИНА FANBUS 

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

пример электрического соединения
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
EV91B - это электронное устройство, которое управляет открытием и закрытием смесительного клапана, на основе 
измеренной температуре и на желаемой температуре. Модуль функционирует только при условии его подключения к 
ведомому устройству EV90 или EV87 посредством двухпроводной последовательной шине (FANBUS).
В модуле запрограммирован контроллер пропорционально-интегрального типа.
Пропорциональные и интегральные константы могут быть изменены пользователем в соответствии с видом установки 
и потребностям пользователя. 
Сравнение между температурой воды в подачи и эталонной температурой позволяет вывести погрешность, которая 
определяет положение клапана на основании пропорционального диапазона и дополнительного времени. Это 
положение выражается в процентном соотношении, где 0% означает, что клапан должен двигаться в положение 
“полностью закрыт”, и 100% означает, что клапан должен двигаться в положение “полностью открыт”. Время, за которое 
клапан должен перейти из одного положения в другое, указано на заводской табличке клапана. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС	
Циркуляционный насос включен, если выбрана программа “Всегда включен”, или “Автоматически”, если данный период 
входит в общий период программы.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
В автоматическом режиме, выбираемым пользователем, можно запрограммировать три ежедневных периода в течение 
времени работы контроллера. 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Возможность включения функции дезинфекции для предотвращения инфекций. 
Эта функция позволяет запрограммировать:

�� температуру дезинфекции (70° несомненно выше чем температуру регулирования);
�� день включения;
�� продолжительность дезинфекции с возможностью установки начального времени и конечного времени. 

Вы можете отключить функцию, удалив одно из времен, или оба сразу.

АДРЕС КОНТРОЛЛЕРА
Для правильной работы модуля на клеммной панели, необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля EV91В 
состоит из начальной части, которая соответствует номеру “4”, и конечной части, которая может принимать значения 
от “0” до “7”. Ведомое устройство начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV91В с адресом “40” и 
останавливается, когда не получает ответ. Поэтому подсоединенные модули расширения должны иметь различные 
последовательные адреса начиная с “40”. На нижнем рисунке показано, как установить конечную часть адреса на 
клеммной панели ‘A’:

АДРЕС “40”                             АДРЕС “41”                                 АДРЕС ”42”                              АДРЕС “43”                            АДРЕС “44”

АДРЕС “45”                             АДРЕС “46”                              АДРЕС ”47”                        

индикаторные светодиоды
�� клапан открывается
�� клапан закрывается
�� управление насосом

указание получения/отправки
данных по шине

кнопка для возврата к
заводским установкам
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Недельное программирование с 6 графиками ВКЛ. и ВЫКЛ. 
Настройка температуры санитарной воды от 0 до 100°C.
Программирование для термической дезинфекции цепи. 
Визуализация или изменение параметров посредством шины FANBUS через ЕV90 или EV87.
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FANBUS и ведущих устройств Ev90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.
Указательные светодиоды: TX и RX для соединения с шиной FANBUS, управление клапаном, циркуляционным насосом.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

EV91B

RX

TX

EV91B

EV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

EV91B

RX

TX

EV91B

EV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ

Во избежании ожогов вследствие высокой температуры воды, рекомендуется установить дезинфекцию на ночь, когда 
используется меньше горячей воды. 
N.B. Если вы решили воспользоваться этой программой, вы должны обеспечить специальную термическую защиту 
от высокой температуры для тех, кто пользуется водой в хозяйственно-бытовых целях. Данная защита может или 
прекращать подачу воды, превышающей определенную температуру, или автоматически смешивать потоки воды 
различных пользователей для предотвращения ожогов.

НАСТРОЙКА 
Выход модуля, который может варьироваться от 0% до 100%, сравнивается с положением клапана (также выраженного 
в процентах). Если разница положительная, то клапан открывается, если отрицательная - закрывается. Если процент 
ошибки меньше заданного значения, клапан остается неподвижным.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Также как и у всех модулей расширения, подключенных к контроллеру EV90 или EV87, некоторые параметры EV91B 
могут изменяться дистанционно при помощи аналогового или GSM модема, подсоединенного к определенному 
ведущему устройству.
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

ПРИМЕР СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

АНТЕННА

ШИНА FANBUS

ЕС16 ДАТЧИК
КОТЛА

ЕС16 ДАТЧИК 
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

МОДЕМ

АКСЕССУАРЫ
EC15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 1/2.
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Подходит для всех типов систем отопления где необходимо распределить нагрузку на несколько котлов, 
соединенных в каскаде. Позволяет полностью управлять двумя каскадными котлами, автоматически 
управляя как дроссельными клапанами так и горелками. Когда в систему входят больше двух котлов, 
необходимо добавить необходимое количество модулей. Можно использовать до 4-х модулей, которые 
будут управлять 8-ю каскадными котлами.

E
V

91
C EV91C

Модуль управления двумя или более котлами в 
каскаде - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

	 Питание	 Параметры	 Рабочая температура	 Уровень
	  	 контактов	 окружающей среды	 защиты
			   °C

EV91C	 230В 50Гц 	 5A 250В~	 0 ÷ 50	 IP40 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 5 ВA.
4 выходных реле:

�� 2 для управления дроссельным клапаном.
�� 2 для управления горелкой.

1 шина передачи данных FANBUS.
1 аналоговый вход для температуры воды в
подачи (датчики NTC типа EC15 или EC16).
Контакты не под напряжения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ С 4-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

ДАТЧИК КОТЛА

ВЕДУЩ. УСТР.
(АДРЕС 20)

ПИТАНИЕ 230В N.B. ВСЕ КОНТАКТЫ 
РЕЛЕ НЕ ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМО
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индикаторные светодиоды
�� управление клапаном
�� управление горелкой 1
�� управление клапаном
�� управление горелкой 2

указание получения/отправки
данных по шине

кнопка для возврата к
заводским установкам
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ФУНКЦМОНИРОВАНИЕ
EV91C, с помощью датчика температуры, определяет значение температуры нагнетательной части коллектора. 
Если это значение опускается, ниже заданного для определенного периода времени, модуль открывает дроссельный 
клапан и включает соответствующую горелку для включения первого вспомогательного котла.
Если после определенного времени первый котел оказывается недостаточно чтобы получить температуру, ниже нужного 
предела, EV91C включает второй котел и т.д. 
В случае, если температура коллектора должна остаться в заданное значение, контроллер выключает котел, начиная с 
горелкой и после настраиваемой задержки, закрывает дроссельный клапан.

ВЫЧИСЛЯЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА
Температура котла, вычисляемая модулем, может быть фиксированной или скользящей. Если она фиксированная, 
установленное значение не меняется, но когда она скользящая, установленное значение прибавляется к максимальному 
значению температуры, требуемому подключенными модулями расширения. Таким образом, можно регулировать 
температуру котла, которая постоянно меняется в зависимости от потребностей всей системы в целом.
N.B.: когда устанавливается необходимая температура котла, помните, что при регулировании с фиксированной 
точкой, это то значение, которое используется модулем, а при скользящем регулировании, это значение представляет 
увеличение соответственно максимальному значению, требуемому различными модулями системы.

ПРЕДЕЛЫ
Можно установить максимальный и минимальный пределы температуры котла, между которыми будет меняться 
вычисляемая температура. Модуль автоматически не позволит переступить эти значения.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Модуль автоматически управляет горелками и соответствующими дроссельными 
клапанами. Клапан основного котла всегда открыт. Когда необходим 
дополнительный котел, клапан и горелка последовательно открываются. 
Значение температуры, вычисляемая модулем (которое может быть 
фиксированное и скользящее), используется в качестве максимального 
значения температуры котла. Если это значение превышается, все горелки 
выключаются, тогда как дроссельный клапан основного котла остается 
открытым, вспомогательные устройства открываются, или закрываются, по 
необходимости.	
Если измеренная температура опускается ниже Дифф. 1, главная горелка 
включается, и выключается только тогда, когда вычисляемая величина ТК 
(температуры котла) превышается.
Если температура опускается ниже Дифф. 2 и остается такой в течение 
определенного времени (которое можно задать в модуле), включается 
вспомогательный котел (в дополнение к уже работающим). 
Когда новый котел включен, дроссельный клапан открывается и через 
определенное время (которое можно задать в модуле) включается горелка. Когда 
измеренная температура превышает Дифф. 1 и остается такой в течение определенного времени, вспомогательные 
котлы отключаются (всегда по очереди) .

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 1 
Дифференциал основного котла. Указывает значение разницы температуры от вычисляемой модулем, ниже которой 
включается горелка основного котла.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 2 
Дифференциал вспомогательного котла. Указывает значение разницы температуры от вычисляемой модулем, ниже 
которой включается горелка вспомогательного котла.

РОТАЦИЯ КОТЛОВ
Предусматривает автоматическую ротацию основного котла, чтобы обеспечить более ровномерное использование 
котлов  через определенное количество дней.

АДРЕС МОДУЛЯ
Для правильной работы и опроса модуля (дистанционное управление (см. ниже)) на клеммной панели модуля 
необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля EV91С состоит из начальной части, которая соответствует номеру 
“2”, и конечной части, которая может принимать значения от “0” до “3”. Эти значения устанавливаются с поомщью 
перемычек на клеммной панели A5-A8. На нижнем рисунке показано, как установить конечную часть адреса на клеммной 
панели “А“.

АДРЕС “20” (КОТЛЫ 1-2)	 АДРЕС “21” (КОТЛЫ 3-4)	 АДРЕС ”22” (КОТЛЫ 5-6)	 АДРЕС ”23” (КОТЛЫ 7-8)

Т. КОТЛА

ДИФФ. 1

ДИФФ. 2

ВЫЧИСЛЕННАЯ Т.

+1 ВСПОМОГ. КОТЕЛ

-1 ВСПОМОГ. КОТЕЛ
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E
V

91
C

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальный или максимальный пределы температуры котла.
Ротация котлов настраивается от 1 да 99 дней.
Максимальное количество управляемых котлов 8 (2 котла x 4 модулей).
Визуализация или изменение параметров посредством шины FANBUS через Ведущее устройство.
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FANBUS и ведущих устройств Ev90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.
Указательные светодиоды: TX и RX для соединения с шиной FANBUS, управление дроссельными клапанами или 
горелками.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Когда Ведущее устройство EV90 или EV87 соединено к модему GSM или аналоговому модему, возможно прочесть или 
изменить на расстоянии некоторые данные регулятора EV91C. При получении контроллером от модема (аналогового 
или GSM) команды для модуля EV91C, он отсылает ее по шине FANBUS. Затем контроллер ждет ответ и отсылает его 
отправителю, в роли которого может использоваться мобильный телефон, если GSM-модем используется в голосовом 
режиме, или персональный компьютер, если аналоговый модем используется в режиме передачи данных.

В установленное время модуль заменяет основной котел следующим. Задайте ФИКСИРОВАННЫЙ КОТЕЛ в меню 
конфигурации, если эта функция не нужна. 

ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЛЕР	
Главный контроллер (или Ведущее устройство EV90 или EV87) имеет адрес 20 (перемычки не установлены) и датчик 
измерения температуры должен быть всегда подсоединен к этому модулю.
Главный модуль выполняет все логические и регулирующие функции и его достаточно для автоматического управления 
двумя котлами (№1 и №2). Также это устройство управляет работой всех вспомогательных каскадных модулей по шине.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ	
Они необходимы, если в системе работает более двух котлов. Их адрес определяет последовательность котлов  
следующим образом:

�� адрес 21: котлы 3 и 4
�� адрес 22: котлы 5 и 6
�� адрес 23: котлы 7 и 8

Важно, что адреса задаются по нарастающему порядку и без пропусков. К вспомогательным модулям не нужно 
подсоединять измерительные датчики, т.к. всю обработку выполняет главный модуль.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

RX

TX
1

2

EV91C
RX

TX
1

2

EV91C

EV91CEV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

EV91CEV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

АКСЕССУАРЫ
EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением 
G1/2.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ С 2-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

ПРИМЕР СИСТЕМЫ С 4-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

EC15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ

КОЛЛЕКТОР ОБРАТНОЙ ВОДЫ

EV91С
(Адрес 20)

ШИНА FANBUS

EV90
или

EV87

КОТЕЛ
1

КОТЕЛ
2

КОТЕЛ
1

EV90
или

EV87

ШИНА FANBUS ШИНА FANBUS

КОЛЛЕКТОРЫ

ОБРАТНАЯ ВОДА

ПОДАЧА

EV91С (Адрес 20) EV91С (Адрес 21)

КОТЕЛ
2

КОТЕЛ
3

КОТЕЛ
4
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Применяется в любых установках, где необходимо запускать насосы, моторы и смесительные клапаны, 
т.е. может быть использован в отопительных и кондиционирующих установках, в теплицах, бассейнах 
и промышленных установках.

E
V

91
D EV91D

Модуль выхода - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

	 Питание	 Параметры	 Рабочая температура	 Уровень
	  	 контактов	 окружающей среды	 защиты
			   °C

EV91D	 230В 50 Гц 	 5A-250В~	 0 ÷ 50	 IP40 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 3 ВA
4 выходных реле.
1 шина передачи данных FANBUS.
Контакты не под напряжением.

Как показано на диаграмме справа, реле 1 и 2 имеют один контакт, 
который нормально открыт, и один, который нормально закрыт.
Тогда как реле 3 и 4 имеют только один контакт, который нормально 
открыт.  
Все программирование, осуществляемое пользователем для 
четырех реле, проводится только для открытого контакта.

N.B. ВСЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ 
НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
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индикаторные светодиоды 
реле

указание получения/отправки
данных по шине

кнопка для возврата к
заводским установкам
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей). Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней 
стороны планки. Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
EV91D снабжен четырьмя реле, каждому из которых можно поставить соответствующую программу и еженедельно 
программируемое время.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ОДНОГО РЕЛЕ
Все четыре реле можно сконфигурировать для работы в одном из режимов, перечисленных ниже:

�� АВТОМАТИЧЕСКИ - реле работает автоматически по расписанию, заданному пользователем.
�� ВСЕГДА ОТКРЫТО - контакт реле всегда открыт.
�� ВСЕГДА ЗАКРЫТО - контакт реле всегда закрыт.

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Все четыре выхода могут получить команду на закрытие соответственно временной программе, состоящей из трех 
промежутков для каждого дня недели, когда для соответствующего реле задан режим работы АВТОМАТИЧЕСКИ.

АДРЕС МОДУЛЯ
Для правильной работы и опроса модуля на клеммной панели модуля необходимо установить адрес модуля. Адрес 
модуля EV91D состоит из начальной части, которая соответствует номеру “5”, и конечной части, которая может принимать 
значения от “0” до “7”. Ведомое устройство начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV91D с адресом 
“50” и останавливается, когда не получает ответ. Поэтому необходимо, чтобы модули расширения имели различные 
последовательные адреса, начиная с “0”. 
На нижнем рисунке показано, как установить конечную часть адреса на клеммной панели “А“.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дневное программирование для каждого из 4 реле.
Визуализация или изменение параметров посредством шины FANBUS через Ведущее устройство.
Возможность контроля переключения (ВКЛ. - ВЫКЛ.) через дистанционное управление, поддерживая конфигурацию 
времени.
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FANBUS и ведущих устройств Ev90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Как для всех ведомых устройств, соединенных к ведущему устройству EV90 или EV87, некоторые параметры модуля 
EV91D могут быть изменены на расстоянии, используя аналоговый модем или GSM-модем, подключенных к тому же 
Ведущему.

 АДРЕС “50”                                АДРЕС “51”	                    АДРЕС “52”                               АДРЕС “53”                              АДРЕС “54”

 АДРЕС “55”                                АДРЕС “56”	                   АДРЕС “57”                             

RX

TX

1

2

3

4

OUT EV91D

EV90 или EV87 EV91D

4 3 2 1

EV87
RX

TX

1

2

3

4

OUT EV91D

EV90 или EV87 EV91D

4 3 2 1

EV87

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ
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Применяется в любых установках, где необходимо получать информацию и управлять переключением 
от одного до восьми контактов сигнализации тревог или работу. Особенно часто этот модуль 
используется в промышленных системах, системах контроля воды, теплицах, системах отопления и 
вентиляции и т.д. 

E
V

92 EV92
Модуль цифровых входов - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

	 Питание	 Параметры	 Рабочая температура	 Уровень
	  	 контактов	 окружающей среды	 защиты
			   °C

EV92	 230В 50 Гц 	 5A-250В~	 0 ÷ 50	 IP40 (задняя панель)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 3 ВA.
8 цифровых входов не под напряжением.
1 шина передачи данных FANBUS.

N.B. ВСЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ 
НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

C

BA

РЕ
Л

Е 
4 

О
Б

Щ
.

РЕ
Л

Е 
4 

Н
О

К ШИНЕ FANBUS

А1 А2 А4 ОБЩ.
АДРЕС

ПИТАНИЕ 230В

ВЕДУЩ. УСТРОЙСТВО

РЕ
Л

Е 
1 

О
Б

Щ
.

РЕ
Л

Е 
1 

Н
З

РЕ
Л

Е 
1 

Н
О

РЕ
Л

Е 
2 

О
Б

Щ
.

РЕ
Л

Е 
2 

Н
З

РЕ
Л

Е 
2 

Н
О

РЕ
Л

Е 
3 

О
Б

Щ
.

РЕ
Л

Е 
3 

Н
О

105

90

4

45

33 25

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

индикаторные светодиоды   
для цифровых входов

кнопка для возврата к
заводским установкам
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-1.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей). Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней 
стороны планки. Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
EV92 имеет восемь оптически изолированных цифровых входов, каждый из которых можно сконфигурировать для работы в 
различных режимах, и которые могут управляться с помощью временной программой, заданной на каждый день.

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ОДНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА
Состояние каждого из восьми входов можно сконфигурировать, выбрав режим: 

�� открыт;
�� закрыт.

и программу работы: 
�� тревога активирована;
�� тревога отключена;
�� тревога по времени.

Когда выбирается программа “тревога по времени“, учитывается запрограммированное время. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ. Все цифровые входы могут быть активированы, соответственно временной программе, 
в одни и те же три промежутка времени, заданные для каждого дня недели, когда выбрана программа “тревога по времени“.

АДРЕС МОДУЛЯ
Для правильной работы и опроса модуля на клеммной панели модуля необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля 
EV92 состоит из начальной части, которая соответствует номеру “3”, и конечной части, которая может принимать значения от 
“0” до “7”. Ведомое устройство начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV92 с адресом “30” и останавливается, 
когда не получает ответ. Поэтому необходимо, чтобы модули расширения имели различные последовательные адреса, начиная 
с “30”. На нижнем рисунке показано, как установить конечную часть адреса на клеммной панели “А“:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дневное программирование для каждого из 8 входов.
Визуализация или изменение параметров посредством шины FANBUS через Ведущее устройство.
Дистанционная передача тревог посредством общения с Ведущим устройством EV90 и с модемом.
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FANBUS и ведущих устройств Ev90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Как для всех ведомых устройств, соединенных к ведущему устройству EV90 или EV87, некоторые параметры модуля EV91D 
могут быть изменены на расстоянии, используя аналоговый модем или GSM-модем, подключенных к тому же Ведущему. 

 АДРЕС “30”                              АДРЕС “31”	                    АДРЕС “32”                              АДРЕС “33”                             АДРЕС “34”

 АДРЕС “35”                              АДРЕС “36”	                    АДРЕС “37”     

EV92

IN IN
1 5

2 6

3 7

4 8

EV92

EV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

EV92

IN IN
1 5

2 6

3 7

4 8

EV92

EV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ
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Подходит для всех видов централизованных систем для регулирования горячей воды. Основная функция 
EV60, это его использование для регулирования температуры санитарной воды, также можно его 
использовать для регулирования температуры окружающей среды, например: оранжерей, бассейнов и т.д. 
Прибор обеспечен программой для термической дезинфекции цепи.

E
V

60 EV60
Устройство регулирования температуры с 
фиксированной точкой  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 3 ВA.
3 выходных реле:

�� 1 реле для управления циркуляционным насосом;
�� 1 реле для управления открытием клапана или для управления 1 

ступению;
�� 1 реле для управления закрытием клапана или для управления 2 

ступению.
1 аналоговый вход для температуры воды в подачи (датчики NTC 
типа EC15-EC16).

	 Питание	 Параметры	 Диапазон регулиров.	 Допустимая рабочая	 Уровень
		  контактов		  температура	 защиты
			   °C	 °C

EV60	 230В 50Гц	 5A - 250В~	 0 ÷ 99	 0 ÷ 50	 IP40 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК

НАСОСЗАКР.
СТУПЕНЬ 2

ОТКР. 
СТУПЕНЬ 1

ПИТАНИЕ 230В

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

105

90

4

45

33 25

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

2 кнопки (+ и -), используемые 
для прокрутки меню иди для 
изменения параметров

2 кнопки (< и > ), используемые для входа в меню 
или для перехода с одной странице на другую
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Контроллер EV60 непрерывно проводит сравнение текущей температуры с установленной (которая зависит от 
текущей программы). И, основываясь на пропорциональном диапазоне и интегральном времени, определяет позицию 
смесительного клапана для регулирования или управления двух фаз выходного реле.
Выходной сигнал контроллера выражается в процентах, где 0% обозначает, что клапан должен передвигаться в 
полностью закрытую позицию (или фаза 1-2 ВЫКЛ.), и 100% обозначает, что клапан должен двигаться в полностью 
открытую позицию (или фазы 1-2 ВКЛ.).

ВЫБОР ЯЗЫКА	
В фазе установки можно выбирать необходимый язык для просмотра меню. 

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ 
Три выходных реле выполняют следующие функции:

�� 1 реле для управления циркуляционным насосом;
�� 1 реле для управления открытием клапана или для управления 1 

ступению;
�� 1 реле для управления закрытием клапана или для управления 2 

ступению.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (если присутствует) 
Насос запускается для осуществления циркуляции воды в отопительной 
установке и автоматически выключается, когда у контроллера нет выходного 
сигнала. Можно задать задержку выключения.

УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
Закрытие и открытие смесительного клапана управляется обоими реле, 
чтобы дать установленной температуре достичь значения, вычисленного 
контроллером.

2-ХСТУПЕНЧАТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Вместо использования смесительного клапана, можно управлять горелкой в режиме ВКЛ.-ВЫКЛ. или другим одно- или 
двухступенчатым прибором.

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Возможно, установить недельную временную программу с 3-мя режимами ВКЛ. и 3-мя режимами ВЫКЛ. для каждого 
дня недели.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Вы можете включить или выключить функцию дезинфекции для предотвращения возникновения вирусов в системе. Эта 
функция позволяет программировать температуру для дезинфекции, день недели и продолжительность цикла; так же 
позволяет задать время начала и окончания дезинфекции.
Мы рекомендуем планировать программу дезинфекции в ночное время, когда используется меньше горячей воды, для 
избежания ожогов из-за высокой температуры воды.
N.B. Если вы решили воспользоваться данной функцией, вы должны использовать специальную теплозащиту для 
коммунально-бытового использования, которая может остановить поток воды при конкретной температуре или может 
автоматически смешивать воду различных потребителей для предотвращения ожогов. Вода при температуре свыше

ДАТЧИК ПОДАЧИ
ЕС15-16

ОБЩИЙ
ОТКРЫТ

ПИТАНИЕ 230В

НАСОС

ЗА
КР

Ы
Т

ДАТЧИК ПОДАЧИ
ЕС15-16

ПИТАНИЕ 230В

ступень 1 ступень 2

УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ 
КЛАПАНОМ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

УПРАВЛЕНИЕ 2-ХСТУПЕНЧАТОЙ 
ГОРЕЛКОЙ

Т. КОТЛА

ДИФФ. 1

ДИФФ. 2

ВЫЧИСЛЕННАЯ Т.

+1 ВСПОМОГ. КОТЕЛ

-1 ВСПОМОГ. КОТЕЛ
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E
V

60

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Алфавитно-цифровой дисплей и 4 функциональные кнопки для легкой установки параметров.
Установка данных посредством меню.
Недельные программируемые цифровые часы с запасом заряда примерно на 5 лет.
Съемные клеммники для легкой замены.

50°C за несколько секунд может стать причиной ожога.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Пользователь может выбирать одну из нескольких программ работы контроллера:

�� Клапан Открывается или ступени 1-2 Вкл. - активирует циркуляционный насос и запускает ручное открытие 
смесительного клапана или включение обе ступени.

�� Клапан Закрывается или ступени 1-2 Выкл. - выключает циркуляционный насос и запускает ручное закрытие 
смесительного клапана или выключение обеих ступеней.

�� Всегда день - использует заданную дневную температуру для вычисления необходимой температуры.

�� Всегда ночь - использует заданную ночную температуру для вычисления необходимой температуры.

�� Автоматически - необходимая температура выбирается, на основе выполненной программы. Когда контроллер 
находится во “временном” периоде (см. ниже “Временная программа” ), автоматическая программа не работает.

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Эти программы подменяют автоматическую программу. Всего имеется четыре временные программы и с каждой из них 
связаны необходимая температура, дата начала и дата окончания периода. 
Если обе даты совпадают, то принимается во внимание только один день временной программы.
Во время временных периодов автоматическая программа отменяется и температура регулируется в соответствии с 
требованиями этой программы.

АКСЕССУАРЫ
EC17
Датчик водоема.

EC16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 
1/2.

EC15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей). 
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки. 
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73

ПРИМЕР СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

САНИТАРНАЯ ВОДА

ГОРЕЛКА

управление смесительным
клапаном или управление
2-хступенчатой горелкой

КОТЕЛ

EV60
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Датчики температуры, которые получают информацию, необходимую для функционирования 
электронных устройств.

E
C EC

Датчики температуры для электронных устройств

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствуют стандартам EN 60730-2-9.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Датчики температуры, это чувствительные элементы через которых электронные устройства получают информацию, 
необходимую для их функционирования. Чувствительный элемент создан из линейных терморезисторов NCT, 
следовательно, не одна часть не двигается и не подвержена механическому износу.

	 ОПИСАНИЕ	 Подходит	 Допустимая темп.	 Максимальная темп.	 Уровень
		  для	 корпуса датчика	 управляем. жидкости	 защиты
			   °C	 °C

EC11	 внешний датчик	    EV0..	 -40 ÷ 80	 -	 IP55

EC12	 напорный контактный датчик	    EV0..	 -40 ÷ 80	 120	 IP55

EC13A	 напорный погружной датчик	     EV0..	 -40 ÷ 80	 150	 IP55

EC14	 внешний датчик	     EV..	 -40 ÷ 80	 -	 IP55

EC15	 напорный контактный датчик	      EV..	 -40 ÷ 80	 120	 IP55

EC16A	 напорный погружной датчик	      EV..	 -40 ÷ 80	 150	 IP55

EC17	 датчик водоема, оболочка из луженой латуни  	EV..	 -50 ÷ 110	 120	 -

EC19	 датчик для пола, оболочка из нейлона	      EV..	 -30 ÷ 85	 100	 -

EC21	 датчик для солнечных панелей	     EV40	 -40 ÷ 280	 280	 -

66 54

10
6

106

16
4

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

EC13-EC16                EC17

EC11-EC14                    EC12-EC15                    60

10
6
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УСТАНОВКА

ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ EC11-EC14
Установите внешний датчик на северной или северо-западной стороне здания,  
на середине стены, далеко от выступов, окон, дверей, вентиляционных решеток 
и т.д.

НАПОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ EC12-EC15
Установите контактный датчик бод трубу водоснабжения и после смесительного 
клапана, в минимальном расстоянии 1,50 м от клапана и если возможно после 
изгиба трубы. 
Контактный датчик монтируется, используя теплопроводную пасту между 
необходимыми поверхностями, удостоверяясь что контакт осуществлен   надежно.

крепежные
отверстия

трубопровод водоснабжения

трубопровод
водоснабжения

НАПОРНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДАТЧИКИ EC13A-EC16A
Завинчивать датчик заданной характеристики над трубой водоснабжения после 
смесительного клапана на минимальном расстоянии в 1,50 м. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ EC11-EC14
Корпус из термопластичного материала.
Чувствительный элемент из линейного терморезистора NTC.
Двухполюсная клеммная коробка.
Кабельный сальник G 1/4.

НАПОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ EC12-EC15
Корпус из термопластичного материала.
Чувствительный элемент из линейного терморезистора NTC.
Двухполюсная клеммная коробка.
Кабельный сальник G 1/4.
Комплект пластиковых хомутов повторного использования для крепления на трубу.

НАПОРНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДАТЧИКИ EC13-EC16
Корпус из термопластичного материала.
Чувствительный элемент из линейного терморезистора NTC.
Двухполюсная клеммная коробка.
Кабельный сальник G 1/4.
Металлическая защитная оболочка с соединением G1/2 для удерживания давления.

ДАТЧИК ВОДОЕМА EC17
Датчик температуры NTC10K.
Корпус из латуни 6x35 мм. 	
Двухполюсный кабель с двойной изоляцией (бело-красный внутри, серый снаружи), сечение кабеля 2x0,35 мм², 
длина=1,5 метров. Луженые наконечники. Изоляция: >100мoм @500В~.

ДАТЧИК ДЛЯ ПОЛА ec19
Датчик температуры NTC10K.
Корпус из нейлона 7x25 мм.	
Двухполюсный кабель из ПВХ с двойной изоляцией (белый снаружи). Сечение кабеля 2x0,50 мм² или 2x0,35 мм², 
длина=3 метров. Луженые наконечники. Изоляция: >100мoм @500В~.

датчик для солнечных панелей ec21
Корпус из нержавеющей стали 3x60 мм.		
Двухполюсный кабель из ptfe. 
Сечение кабеля 2x0,15 мм², длина = 1,5 метров.	
Наконечники: изолированы. Изоляция: >20Moм @500В~.		
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E
C

10

Датчик температуры подходящий для оптимизации регулирования тепла в спортзалы, коммерческиех 
центрах, виллах,  вводя в качестве параметра температуру окружающей среды.

EC10
Датчик окружающей среды + изменение заданного 
значения

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Возможность выбора режима работы (установленным контроллером):

�� датчик окружающей среды.
�� изменение заданного значения (± 3°C).
�� датчика окружающей среды с изменением заданного значения.

Его применение особенно указано, где возможно определить местный эталон, в котором необходимо получить высокую 
точность регулирования тепла. 
Чувствительный элемент создан из линейного терморезистора NTC. Потенциометр, установленный на приборе, 
используется для дистанционного изменения заданного значения, установленного на совместимые контроллеры серии 
EV. 

	 Описание	 Подходит 	 Допустимая рабочая	 Степень
		  для	 температура	 защиты
			   °C

EC10	 датчик окруж. среды 		  -10 ÷ 45	 IP20 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
З-х полюсная клеммная коробка.

�� Работа датчика: соединяя клеммы 1-2, исключается возможность изменения 
заданного значения (± 3°C).

�� Работа датчика с изменением заданного значения: клеммы 1-3 соединены.
�� Действие коррекции заданного значения: клеммы 2-3 соединены.

70

70

33

EV80 - EV80E - EV83 - EV85 - EV85E - 
EV87 EV84 (только изменение зад. знач.)
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из термопластичного материала.
Соединение между контроллером и датчиком с двухпроводным кабелем с минимальным сечением 1 мм² и максимальной 
длинной в 1000 метров (для большей длины увеличьте сечение кабеля).
Чувствительный элемент из линейного терморезистора NTC.
Допустимая рабочая температура:  -10 ÷ 45 °C.
Потенциометр для изменения заданного значения ± 3 °C. 

УСТАНОВКА
Монтаж на стену.

межосевое 
расстояние
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O
33

A

Однофазный синхронный мотор с двойным вращением для управления зональными клапанами.

O33A
Электрический сервопривод для зональных 
шаровых клапанов

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-8, EN 60730-1, EN 60335-1.

	 Время вращения	 Крутящий	 Пиковый	 Питание	 Потребл.	 Степень
	 для	 момент на выходе	 крутящий			   защиты
	 90°	 Нм	 момент		  W

O33A	 90 секунд	 4	 9	 230В 50/60Гц	 4	 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нормально-открытый вспомогательный микропереключатель (НО).
Параметры контактов: 0,5A-250В.

140

70

90

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

230В - 50Гц

ВСП.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Однофазный синхронный мотор с двойным вращением, с внутренним реле, что позволяет:

�� управление посредством термостатов и хронотермостатов с 2-мя проводами;
�� закрытие клапана в случае повреждения   соединения с термостатом или хроно-термостатом;
�� управление одним клапаном или несколькими одновременно, только с одним термостатом или хронотермостатом;
�� управление тем же самым клапаном с несколькими термостатами или хроно-термостатами, соединенные 
параллельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухсторонний угол вращения 90° в сочетании с 2-хходовыми и 3-хходовыми клапанами.
База и крышка сервопривода из самогасящегося материала Lexan UL 90 V.O. и из нейлона покрытого стеклом.
Соединение к клеммной коробки.
Кабельный сальник Pg9.
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O
34

A
 -

 O
35

A

Однофазный синхронный мотор с двойным вращением. Подходят для управления 3-хходовыми и 4-хходовыми 
смесительными клапанами до DN 80 и для общего управления.

O34A - O35A
Электрические сервоприводы для смесительных 
клапанов

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствуют стандартам EN 60335-1.

УСТАНОВКА
Монтаж в любом положении с отклонением в 90°, за исключением случая с двигателем под клапаном.
Простой монтаж на ось клапана с адаптером (см. ниже список комплектов аксессуаров для клапанов).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Соединение с винтовыми клеммами.
Угол вращения 90°, ограниченный включенными контактами конечных выключателей.
Ручное действие посредством  рукоятки и ручной/автоматической кнопки управления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединение с винтовыми клеммами.
2 контакта для ограничения хода 90°.

	 Время вращения	 Номинальный	 Питание	 Потребляемая	 Степень
	 для	 крутящ. момент		  мощность	 защиты
	 90°	 Нм		  ВA

O34A	 280 секунд	 10	 230В 50/60Гц	 3,5	 IP40

O35A	 100-150 секунд	 18	 230В 50/60Гц	 3,5	 IP40

80

93

33

90,5

75

Ра
зм

ер
ы
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м

)
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АКСЕССУАРЫ
Сервоприводы O34 должны быть установлены на корпусах клапанов типа Z59 - Z60 - Z61 - Z62 - Z63 - Z64, посредством 
комплекта соединения T04A. Сервоприводы O34-35 подходят для многих клапанов, доступных на рынке, используя 
соответствующие комплекты соединения, перечисленные ниже. Установка очень проста и не требует полного 
соответствия между осью двигателя и осью корпуса клапана. Кроме того, можно всегда управлять вручную клапан.

T04A
Для клапанов производства FANTINI COSMI.

T04D
Для клапанов производства L&S серии 2.

T04G
Для клапанов производства ESBE.

T04B
Для клапанов производства MUT.

T04E
Для клапанов производства LAZZARI.	

T04C
Для клапанов производства SIEMENS.

T04F
Для клапанов производства CENTRA. 

T06A
Для OT35A Fantini - Lazzari.

TAUX
Комплект для монтажа вспомогательного контакта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из противоударного самозатухающийсего термопластика.
Указатель положения с обратной  шкалой.
Класс защиты: II.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50 °C.
Температура хранения и транспортировки: -30 ÷ 80 °C.
Единичный вес: 0,4 Kг.
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O
24

Однофазный синхронный мотор с двойным вращением. Подходят для управления 3-хходовыми и 
4-хходовыми смесительными клапанами и для общего управления.

O24
Электрические сервоприводы для смесительных 
клапанов

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60335-1.

УСТАНОВКА
Привод соединяется с корпусом клапана, используя подходящие комплекты для крепления T0--, которые соответствуют 
типу клапана (не поставляются). Для проведения электрического подключения, необходимо снимать указатель и крышку 
и соединить клеммы в соответствии с электрической схемой. Как только привод установлен над корпусом клапана, 
чтобы привести его в нужное положение необходимо использовать рычаг  T0--, который поставляется с комплектом для 
крепления. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Прибор выполняет угол вращения 90°, как только достигается одну из двух конечных точек, электрическая цепь 
размыкается соответственно конечному микропереключателю. 

	 Время вращения	 Номинал.	 Питание	 Потребл.	 Рабочая	 Степень
	 для	 крутящ. момент	 однофазного		  температура	 защиты
	 90°	 Нм	 синхронного мотора	 ВA	

O24A	 10 минут	 15	 230В~ 50/60Гц	 4	 0 ÷ 50	 IP40

O24B	 5 минут	 15	 230В~ 50/60Гц	 4	 0 ÷ 50	 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц.
Потребляемая мощность: 4Вт.
Параметры контактов: 6(2)A-250В~ (микро вспомог.).

МИКРО ВСПОМОГ. (ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ) О24AUX
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подходят для наиболее распространенных типов клапанов от DN 15 до DN 100 и от G1” до G2”, для серии ZC (Fantini 
Cosmi) до DN 150.
Однофазный синхронный мотор с двойным вращением.
Корпус и кронштейн из литого алюминия.
Крышка и указатель из термопластичного материала.
Угол вращения равен 90°.
Возможность ручного действия.
Регулировка длины кронштейна, максимально 30мм.
Можно добавить вспомогательный микропереключатель для подачи сигналов, управления насосом и т.д. (опционально).
Крутящий момент: 15Нм.
Класс изоляции: I.
Соединение с винтовыми клеммами.
Соединение для ровных труб и для спиральных поверхностей  (оболочек) Pg13.5.
Двухсторонняя указательная табличка.

АКСЕССУАРЫ
Сервоприводы O24 должны быть установлены на корпусах  клапанов типа Z59 - Z60 - Z61 - Z62 - Z63 - Z64 посредством 
комплекта соединения T01A. 
Сервоприводы O24 подходят для многих клапанов, доступных на рынке, используя соответственные комплекты 
соединения, перечисленных ниже.
Установка очень проста и не требует полного соответствия между осью двигателя и осью корпуса клапана. 
Кроме того, можно всегда управлять вручную клапан, повернув переключатель автоматически/ручной.

T01A
Для клапанов производства 
FANTINI - BUCHE - L&S SERIE 2.

T01B
Для клапанов производства MUT.
	
T01D
Для клапанов производства 
FANTINI -LAZZARI Ø 12 - SIEMENS.

T01E
Для клапанов производства 
CENTRA - HONEYWELL Ø 20,8.

T01F
Для клапанов производства VILB Ø 11.

T01G
Для клапанов производства STARK Ø 
12.

T01H
Для клапанов производства LOELL Ø 
20.

T01L
Для клапанов производства WIMAT Ø 
14.

T01M
Для клапанов производства VEMA Ø 12.

T01N
Для клапанов производства BESSER Ø 
12.

T01P
Для клапанов производства 
COSTER 75 Ø 16.

T01Q
Для клапанов производства 
COSTER 73 Ø 12.

T01R
Для клапанов производства IVK Ø 14.

T01S	
Для клапанов производства SAUTER Ø 
16.

T01Z		
Для клапанов производства MIXETTE 
Ø 12.

T02A
Для клапанов производства VEMA Ø 10.

T02B
Для клапанов производства VILB Ø 25.

T02C	
Для клапанов производства JUCKER Ø 
14

T02H 	
Для клапанов производства MAJMAR

024AUX
Комплект для монтажа вспомогатель-
ного контакта.
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Z
20

 -
 Z

30

Подходят для контроля потока воды с равными процентными свойствами, в системах вентиляции, 
кондиционирования воздуха и отопления. Применяются для теплой и холодной воды.

2-хходовой 3-хходовой

Z20 - Z30
2-хходовые и 3-хходовые шаровые клапаны с 
электроприводом

	 KV	 DN	 Гнездовое	 Номинальное	 Время	 Единичный	 Степень
			   соединение	 давление	 вращения	 вес	 защиты
	 м³/час	 мм		  бар	 сек.	 Kг

2-ХХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Z20L	 4	 15	 G 1/2	 16	 140	 0,9	 IP40

Z20M	 6,3	 20	 G 3/4	 16	 140	 1,05	 IP40

Z20A	 10	 25	 G 1	 16	 140	 1,2	 IP40

Z20B	 16	 32	 G 1 1/4	 16	 140	 1,4	 IP40

Z20C	 25	 40	 G 1 1/2	 16	 140	 1,65	 IP40

Z20D	 40	 50	 G 2	 16	 140	 2,4	 IP40

3-ХХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Z30L	 4	 15	 G 1/2	 16	 140	 0,9	 IP40

Z30M	 6,3	 20	 G 3/4	 16	 140	 1,05	 IP40

Z30A	 10	 25	 G 1	 16	 140	 1,2	 IP40

Z30B	 16	 32	 G 1 1/4	 16	 140	 1,4	 IP40

Z30C	 25	 40	 G 1 1/2	 16	 140	 1,65	 IP40

Z30D	 40	 50	 G 2	 16	 140	 2,4	 IP40

90
,5

75

90
,5

75

Ø42 Ø42

L L M

размеры (мм)		              макс. длина
DN	 Д	  В 	 Rp	 резьбы (мм)

15 	 67    	 45     	 1/2”      		 13

20      	76    	 47,5   	 3/4”      		 13

25      	87    	 47,5    	1”         		 17

32    	 113    	 52       	1” ¼     		 19

40    	 113    	 52       	1” ½     		 19

50    	 127    	 58       	2”         		 22  

размеры (мм)			   макс. длина
DN	 Д	  В 	 M	 Rp	 резьбы (мм)

15     	 67   	 45     	 34     	 1/2”      	 13

20     	 76   	 47,5  	 38,5  	 3/4”      	 13

25     	 87   	 47,5  	 43,5   	 1”        	 17

32   	 113   	 52     	 56,5   	 1” ¼    	 19

40   	 113   	 52     	 56,5   	 1” ½    	 19

50   	 127   	 58     	 63,5   	 2”        	 22  
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60335-1.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Шаровые клапаны управляются роторным сервоприводом с двухходовым вращением.
Применяются для теплой и холодной воды, против замерзания до 50% из объема.
Для обеспечения стабильного регулирования, пропускная способность клапана должна быть в дополнении нелинейности  
теплообменников отопительных установок.  

Клапан с равнопроцентной характеристикой, идеально подходит для создания линейного результата процентного 
сооотношения тепла от нагревательных элементов и процент открытия клапана (см. рисунок 1).
В отличие от общих шаровых клапанов (см. рисунок 2) клапаны Fantini Cosmi с их диском регулирования, вставленным 
в  клапан, могут создать одну равнопроцентную характеристику регулирования со значительными преимуществами 
регулирования:

�� отсутствие пикового значения начального расхода.
�� оптимальная стабильность управления.
�� коэффициент расхода, сравнимый с коэффициентом линейных клапанов одинакового размера.
�� меньше необходимости сокращения трубы дает лучшую характеристику закрытия и меньше склонности к вибрации.
�� высокая стабильность управления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50/60Гц.
Потребляемая мощность: 3,5ВA.
Кабель электропитания 1 м - 3x0,5 мм².

ДИСК
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рисунок 1 Рисунок 2
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Z
20

 -
 Z

30

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гнездовое соединение с резьбой ISO 7/1.
Применяются для теплой и холодной воды, против замерзания до 50% из объема.
Корпус клапана из никелированной латуни.
Шар и ось из нержавеющей стали.
Уплотнение из PTFE.
Уплотнение оси из EPDM.
Диск регулирования из TEFZEL.
Входы A-AB с характеристикой регулирования с равнопроцентными свойствами, отсутствие утечки, герметичное 
уплотнение.
Обводная линия B-AB с линейной характеристикой, расход 70% от Kv, утечки примерно 1 ÷ 2% от Kv соответственно 
нормам DIN 3230 (входы A-AB) (3 ходы).
Крышка сервопривода из термопластичного материала.
Ручное действие посредством  рукоятки и ручной/автоматической кнопки управления.
Указатель положения с поворачивающейся шкалой.
Класс защиты: I.
Температура жидкости: 5 ÷ 100°C.
Максимальное давление дифференциала: 3,5 бар.
Номинальный крутящий момент: 10 Нм.

УСТАНОВКА
Вертикальное или горизонтальное положение монтажа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ - ПОТЕРИ НАГРУЗКИ 

спецификация

	 Δpmax

Максимально допусти-
мый перепад давления 
между входами A-AB, 
относительно полностью 
открытого состояния.
	
             Δpmax

Для  бесшумной работы.

Δpv100

Потери нагрузки с 
открытым клапаном 
v100 
	
Номинальный расход с 
Δpv100

ФОРМУЛА ДЛЯ  KVS

дефиниция Δps
Давление, при котором 
исполнительный 
механизм, все еще 
может закрыть 
клапан, обеспечивая 
необходимую потерю  
нагрузки.

KVS=
V100 
ΔPV100
100

KVS	 [м³/час]

V100 	 [м³/час]

Δpv100  [kПa]

ВЫБОР ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Kvs (м³/час) 	 4	 6,3 	 10 	 16	 25 	 40

DN (мм) 		  15 	 20 	 25	 32 	 40 	 50

2 хода 	    	 Z20L	 Z20M 	 Z20A	 Z20B	 Z20C 	 Z20D

3 хода	              	 Z30L	 Z30M 	 Z30A 	 Z30B 	 Z30C 	 Z30D A

B

A AB

AB
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Z
61

 -
 Z

62

Корпусы 3-хходовых клапанов  с ротором для отопительных систем и горячей воды. Эти клапаны могут 
быть установлены в качестве смесительных клапанов, также в качестве  клапанов отклонения. Подходят 
для средних и крупных систем.

Z61 - Z62
3-хходовые смесительные клапаны с ротором

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Горячая вода из котла смешивается с одной частью более холодной, которая поступает из трубопровода обратной воды 
системы, фигурный ротор обеспечивает пропорционирование двух потоков, таким образом, чтобы температура  воды 
из трубопровода подачи достигла бы значение, требуемое электронному контроллеру.  
Термолинейное регулирование температуры воды в подачи. 
Утечки в 1% от номинального расхода.
Затвор, во время вращения, открывает или закрывает пропорционально два противоположных входа, которые 
соединяются в третий вход. Механизация клапана происходит быстро и просто в исполнении с сервоприводом типа 
O24 и комплектом для крепления T01A. Всегда можно выключить сервопривод, чтобы клапан работал вручную.

	 Kv	 Соединение	 Тип соединения	 Подходит 	 Единичный	 Степень
				    для сервоприводов	 вес	 защиты
	 м³/час	 DN			   Kг	

Z61C	 41	 40	 фланцевое PN6	 024-034	 5,77	 IP40

Z61D	 65	 50	 фланцевое PN6	 024-034	 8,16	 IP40

Z61E	 100	 65	 фланцевое PN6	 024-034	 11,16	 IP40

Z61F	 185	 80	 фланцевое PN6	 024-034	 15,03	 IP40

Z61G	 310	 100	 фланцевое PN6	 024-034	 21,69	 IP40

Z62A	 17	 G1	 гнездовое с резьбой	 024-034	 0,8	 IP40

Z62B	 25	 G1 1/4	 гнездовое с резьбой	 024-034	 2,41	 IP40

Z62C	 41	 G1 1/2	 гнездовое с резьбой	 024-034	 2,47	 IP40

Z62D	 65	 G2	 гнездовое с резьбой	 024-034	 5,23	 IP40

УСТАНОВКА
Эти клапаны могут быть установлены в качестве смесительных 
клапанов (постоянный расход, переменная температура) также в 
качестве  клапанов отклонения (переменный расход, постоянная 
температура) в соответствии с требованиями системы. 
3-хходовые клапаны устанавливаются как смесительные 
клапаны в большинстве случаев: системы с радиаторами, 
с панелями, и т.д.; применяются, как клапаны отклонения в 
системах, где предусмотрены теплообменники. Могут быть 
использованы в средних и крупных системах, где только один 
котел обслуживает больше контуров, каждый отрегулированный 
одним з-хходовым смесительным клапаном.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

См. на стр. 93 габаритные 
размеры корпусов клапа-
нов с сервоприводом 
(смесительный клапан с 
мотором).

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус клапана из чугуна.
Затвор из антифрикционного бронза.
Ось из нержавеющей стали.
Уплотнительные кольца из неопрена.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: 110 °C.

ПРИМЕР ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 3-ХХОДОВЫМ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С РОТОРОМ

1.	 Котел на дизельном топливе или на метане.
2.	 Место для проверки температуры.
3.	 Термометр
4.	 Кран расходометр с завитком.
5.	 Манометр с циферблатом.
6.	 Блокировочный прессостат с ручным сбросом типа B01AM - 

B12MN.
7.	 Двойной термостат (для регулирования и блокировки) 

типа C07A3M, которого можно заменить с приборами, 
описанными в пунктах 8 и 9.

8.	 Блокировочный термостат с ручным сбросом типа C06A3M или 
C09A3M.

9.	 Термостат для регулирования типа C03A3 или C04A3.
10.	 Предохранительный клапан с пружиной.
11.	 Автоматический клапан для выпускания воздуха.
12.	 Разделитель воздуха.
13.	 Тепломер.

14.	 Группа автоматического заполнения с манометром.
15.	 Расширительный бак, закрытый мембраной.
16.	 Сервопривод типа 024 с комплектом для крепления к 

корпусу клапана.
17.	 Корпус смесительного клапана.
18.	 Циркуляционные насосы.
19.	 Термометр с циферблатом.
20.	 Датчик подачи EC12 (контактный) или EC13 (погружной).
21.	 Электронный контроллер типа EV0.
22.	 Внешний датчик EC11.
23.	 Регулятор расхода типа FF для блокировки горелки, чтобы 

остановить  насосы.
24.	 Запорный клапан с пружиной.
25.	 Циркуляционный насос против конденсата.
26.	 Бронзовый клапан с пружиной, под наклоном.
27.	 Циркуляционный насос для бойлера.
28.	 Термостат для бойлера типа C03A2 или C04A2.

с УСТАНОВКОЙ для изготовления ТЕПЛОЙ ВОДЫ 
(БОЙЛЕР)

БЕЗ УСТАНОВКИ для изготовления ТЕПЛОЙ ВОДЫ 
(БОЙЛЕР)
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Z
63

 -
 Z

64

Корпусы 4-хходовых клапанов с ротором для отопительных систем и горячей воды. Эти клапаны могут 
быть установлены в качестве смесительных клапанов. Подходят для средних и крупных систем.

Z63 - Z64
4-хходовые смесительные клапаны с ротором

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
4-хходовой смесительный клапан не ограничивается только со смешиванием обратной воды с водой подачи, но 
освобождает из котла часть горячей воды, не использованной системой, таким образом, температура обратной воды 
в котле всегда будет выше, чем опасное значение для начало коррозии. Не рекомендуется использовать 4-хходовый 
смесительный клапан, когда котел подпитывает также пользователей (бойлер, термоконвекторы, и т.д.), оборудованные 
циркуляционным насосом или где существуют два или больше параллельных контуров, которые снабжаются от одного 
котла, так как полное закрытие одного клапана вызывает паразитные движения между одним контуром и другим.
Термолинейное регулирование температуры воды в подачи. 
Утечки в 1% от номинального расхода.
Затвор, во время вращения, открывает или закрывает пропорционально два противоположных входа, которые соединяются 
в третий вход.

	 Kv	 Соединение	 Тип соединения	 Подходит	 Единичный	 Степень
				    для сервоприводов	 вес	 защиты
	 м³/час	 DN			   Kг	

Z63C	 41	 40	 фланцевое PN6	 024-034	 7,27	 IP40

Z63D	 65	 50	 фланцевое PN6	 024-034	 9,71	 IP40

Z63E	 100	 65	 фланцевое PN6	 024-034	 13,02	 IP40

Z63F	 185	 80	 фланцевое PN6	 024-034	 18,04	 IP40

Z63G	 310	 100	 фланцевое PN6	 024-034	 25,26	 IP40

Z64A	 17	 G1	 гнездовое с резьбой	 024-034	 0,86	 IP40

Z64B	 25	 G1 1/4	 гнездовое с резьбой	 024-034	 2,45	 IP40

Z64C	 41	 G1 1/2	 гнездовое с резьбой	 024-034	 2,86	 IP40

Z64D	 65	 G2	 гнездовое с резьбой	 024-034	 5,86	 IP40

УСТАНОВКА
Корпусы 4-хходовых клапанов с ротором могут быть установлены 
только в качестве смесительных клапанов.
Механизация клапана происходит быстро и просто в исполнении 
с сервоприводом типа O24 и комплектом для крепления T01A.
Всегда можно выключить сервопривод, чтобы клапан работал 
вручную. Подключение к котлу не имеет значение, с правой 
стороны котла или левой. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

См. на стр. 93 габаритные 
размеры корпусов клапа-
нов с сервоприводом 
(смесительный клапан с 
мотором).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус клапана из чугуна.
Затвор из антифрикционного бронза.
Ось из нержавеющей стали.
Уплотнительные кольца из неопрена.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: 110 °C.

ПРИМЕР ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 4-ХХОДОВЫМ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С РОТОРОМ

с УСТАНОВКОЙ для изготовления ТЕПЛОЙ ВОДЫ 
(БОЙЛЕР)

БЕЗ УСТАНОВКИ для изготовления ТЕПЛОЙ ВОДЫ 
(БОЙЛЕР)

1.	 Котел на дизельном топливе или на метане.
2.	 Место для проверки температуры.
3.	 Термометр
4.	 Кран расходометр с завитком.
5.	 Манометр с циферблатом.
6.	 Блокировочный прессостат с ручным сбросом типа B01AM - 

B12MN.
7.	 Двойной термостат (для регулирования и блокировки) 

типа C07A3M, которого можно заменить с приборами, 
описанными в пунктах 8 и 9.

8.	 Блокировочный термостат с ручным сбросом типа C06A3M или 
C09A3M.

9.	 Термостат для регулирования типа C03A3 или C04A3.
10.	 Предохранительный клапан с пружиной.
11.	 Автоматический клапан для выпускания воздуха.
12.	 Разделитель воздуха.
13.	 Тепломер.

14.	 Группа автоматического заполнения с манометром.
15.	 Расширительный бак, закрытый мембраной.
16.	 Сервопривод типа 024 с комплектом для крепления к 

корпусу клапана.
17.	 Корпус смесительного клапана.
18.	 Циркуляционные насосы.
19.	 Термометр с циферблатом.
20.	 Датчик подачи EC12 (контактный) или EC13 (погружной).
21.	 Электронный контроллер типа EV0.
22.	 Внешний датчик EC11.
23.	 Регулятор расхода типа FF для блокировки горелки, чтобы 

остановить  насосы.
24.	 Запорный клапан с пружиной.
25.	 Циркуляционный насос против конденсата.
26.	 Бронзовый клапан с пружиной, под наклоном.
27.	 Циркуляционный насос для бойлера.
28.	 Термостат для бойлера типа C03A2 или C04A2.

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92

Z
61

-Z
62

-Z
63

-Z
64 Z61-Z62-Z63-Z64

3-хходовые и 4-хходовые смесительные клапаны с 
ротором
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Если у нас есть данные проекта, мощность котла Q (ккал/час) и тепловой перепад Dt (°C) системы, или непосредственно 
расход воды в м³/час, выполняется следующее, используя диаграммы, показанные ниже.
Начиная с мощностью Q, поднимается перпендикулярная линия до пересечения линии, относящиеся к тепловому 
перепаду системы, на ординате диаграммы можно прочесть расход воды  в м³/час.
Из этого значения расхода трасируйте горизонтальную линию до пересечения заштрихованной зоны, одна линия для 
потери нагрузки, которая определяет номинальный диаметр используемого клапана.
С этой точки, спускаясь  вертикально по абсциссе можно прочесть потери нагрузки клапана. Суммируя потери нагрузки 
всей системы с теми, которые относятся к смесительному клапану, можно вычислить напор циркуляционного насоса.
N.B. Номинальные диаметры, полученных из диаграммы не являются обязательными: для правильного регулирования, 
в любом случае, удобно выбрать номинальный диаметр смесителя, равным или ниже диаметра трубопровода, несмотря 
на то, что абсолютно не рекомендуется применять слишком большой диаметр.

ПРИМЕР:
Определение диаметра одного смесительного клапана 
для отопительной установки, если у нас есть следующие 
характеристики:

�� мощность котла Q = 200.000 kкал/час
�� тепловой перепад системы Dt = 20°C
�� потери нагрузки гидравлической цепи = 1200 ммH²O

Из первой диаграммы слева получаем расход воды 
G=10м³/час, в то время как из второй диаграммы 
определяется какой клапан нужно использовать DN 
65 (типа Z61E 3-хходовой или Z63E 4-хходовой) и 
относительные потери нагрузки в 100 ммH²O.
Суммируя потери нагрузки клапана с теми от 
гидравлической цепи, получаем напор циркуляционного 
насоса:
1.200 ммH²O + 100 ммH²O = 1.300 ммH²O

G = расход воды (м³/час)

Q = мощность калорифера (ккал/час)

Dt = тепловой перепад системы (°C)

Dp = потери нагрузки смесительного клапана (ммH²O)

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
³/ч

ас
 (G

)

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
³/ч

ас
 (G

)
Мощность калорифера, ккал/час (Q) Потери нагрузки, ммH²O (Dp)

Скорость воды, м/сек
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габаритные размеры

Z63 + T01A + 024
DN 	A	  B	C	  D	 E	 F 	  G	

40	 58	 180	  168	 130	  100	 4	 14	

50	 268	 200	 178	 140	 110	 4	 14

65 	 282 	 200 	 192 	 160 	 130 	 4	 14

80 	 305 	 234 	 215 	 190 	 150 	 4 	 18

100 	 330 	 260 	 240 	 210	 170	 4 	 18 

Z64 + T01A + 024
DN 	A	  B	C	  D 	 

G1	 205	 85	  115	 42	  

G1 1/4	 222	 122	 132	 60	  

G1 1/2	  225 	 135 	 135 	 65

G2 	 236 	 180 	 146 	 90

РЕЗЬБОВОЕ Соединение

ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С РОТОРОМ 

Фланцевое Соединение		   

РЕЗЬБОВОЕ СоединениеФланцевое Соединение		
 	  

Z61 + T01A + 024
DN 	A	  B	C	  D	 E	 F 	  G	 H

40	  258	 180	  90	  168	 130	 100	  4	 14

50	 268	 200	 100	 178	 140	 110	  4	 14

65 	 282 	 200 	 100 	 192 	 160 	 130	  4	 14

80 	 305 	 234 	 117 	 215 	 190 	 150	  4 	 18

100 	 330 	 260 	 130 	 240	  210	 170 	  4 	 18 

ТРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С РОТОРОМ 

ТРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ 

ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

Z62 + T01A + 024
DN 	A	  B	C	  D	 E	 F  

G1	  205	 85	  115	 42,5	 27	 42 

G1 1/4	 222	 122	 132	 61	 39	 60 

G1 1/2	 225 	 135 	 135 	 67,5 	 40	 65

G2 	 236 	 180 	 146 	 90 	 53 	 82
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Z
C

3

Корпусы 3-хходовых клапанов с разделением на сектора для отопительных систем и горячей воды.   
Эти клапаны могут быть установлены в качестве смесительных клапанов, также в качестве клапанов 
отвода. Подходят для средних и крупных систем.

ZC3
3-хходовые секторные смесительные клапаны

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Горячая вода из котла смешивается с одной частью более холодной, которая поступает из трубопровода обратной воды  
системы, фигурный ротор обеспечивает пропорционирование двух потоков, таким образом, чтобы температура  воды 
из трубопровода подачи достигла бы значение, требуемое электронному контроллеру.

	 Kv	 Соединение	  Тип соединения	 Подходит	 Единичный 	 Степень
				    для сервоприводов	 вес	 защиты
	 м3/час				    Kг	

ZC3M	 10	 G 3/4	 резьбовое PN6	 024-034	 1,95	 IP40

ZC3A	 15	 G 1	 резьбовое PN6	 024-034	 2,50	 IP40

ZC3B	 25	 G 1 1/4	 резьбовое PN6	 024-034	 3,47	 IP40

ZC3C	 40	 G 1 1/2	 резьбовое PN6	 024-034	 3,67	 IP40

ZC340	 40	 DN 40	 фланцевое PN6	 024-034	 6,17	 IP40

ZC350	 60	 DN 50	 фланцевое PN6	 024-034	 8,15	 IP40

ZC365	 100	 DN 65	 фланцевое PN6	 024-034	 11,23	 IP40

ZC380	 185	 DN 80	 фланцевое PN6 	 024-034	 18,40	 IP40

ZC3100	 300	 DN 100	 фланцевое PN6	 024	 23,75	 IP40

ZC3125	 525	 DN 125	 фланцевое PN6 	 035A (по заявке)	 41,48	 IP40

ZC3150	 825	 DN 150	 фланцевое PN6	 035A (по заявке)	 49,17	 IP40

A

E
C

C

E

D

D

B A

F
G

B

СОЕДИНЕН. 	A  	 B 	C  	 D	 E	  F 	 G
3/4”	 110	 105	 55	 26	 25	 -	 -
1”	 110	 117	 55	 35	 31	 -	 -	
1 1/4”	 130	 126	 63	 37	 40	 -	 -
1 1/2”	 130	 130	 65	 40	 45	 -	 -
40 DN	 180	 155	 90	 65	 130	 100	 14
50 DN	 180	 170	 90	 70	 140	 110	 14
60 DN	 200	 185	 100	 80	 160	 130	 14
80 DN	 230	 205	 112	 95	 190	 150	 18
100 DN	 260	 225	 130	 105	 210	 170	 18
125 DN	 320	 305	 160	 120	 240	 200	 18
150 DN	 350	 340	 175	 132	 265	 225	 18

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус клапана из чугуна.
Бронзовый затвор с вращающим сектором, моделированный таким образом, чтобы  получить очень точное регулирование.
Ось из нержавеющей стали 18/20.
Внешняя герметичность посредством уплотнительных колец Viton 75 ÷ 280°C.
Рычаг для ручного управления.
Рабочее давление: PN 6.
Максимальная рабочая температура: 120°C.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

УСТАНОВКА
Эти клапаны могут быть установлены в качестве 
смесительных клапанов (постоянный расход, 
переменная температура) также в качестве  клапанов 
отклонения (переменный расход, постоянная 
температура) в соответствии с требованиями 
системы.
Лёгкость гидравлического соединения.
Клапаны работают быстро и легко в сочетании с:

�� сервоприводом O24 с комплектом для 
соединения T01D;

�� сервоприводом O34A с комплектом для 
соединения T04E.

Всегда можно выключить сервопривод для работы 
клапана вручную с помощью комплекта T05A.

КОТЕЛ СПРАВА КОТЕЛ СЛЕВА

Скорость воды, м/сек

Потери нагрузки ∆p, в мС.А. кПа

1 м3/час = 0,278 кг/сек вода при 20 °C

Ра
сх

од
  V

, м
³/ч

ас

Перепад давления ∆pmin, мбар

Перепад давления ∆pmax, в мС.А. кПа

Ут
еч

ка
, в

 л
/ч

ас

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96

Z
C

4

Корпусы 4-хходовых клапанов с разделением на сектора для отопительных систем и горячей воды. 
Эти клапаны могут быть установлены в качестве смесительных клапанов, также в качестве клапанов 
отвода. Подходят для средних и крупных систем.

ZC4
4-хходовые секторные смесительные клапаны

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Горячая вода из котла смешивается с одной частью более холодной, которая поступает из трубопровода обратной воды   
системы, фигурный ротор обеспечивает пропорционирование двух потоков, таким образом, чтобы температура  воды 
из трубопровода подачи достигла бы значение, требуемое электронному контроллеру.

	 Kv	 Соединение	 Тип соединения	 Подходит	 Единичный	 Степень
				    для сервоприводов	 вес	 защиты
	 м3/час				    Kг	

ZC4M	 11	 G 3/4	 резьбовое PN6	 024-034	 2,67	 IP40

ZC4A	 20	 G 1	 резьбовое PN6	 024-034	 2,92	 IP40

ZC4B	 30	 G 1 1/4	 резьбовое PN6	 024-034	 4,55	 IP40

ZC4C	 60	 G 1 1/2	 резьбовое PN6	 024-034	 4,75	 IP40

ZC440	 60	 DN 40	 фланцевое PN6	 024-034	 8,15	 IP40

ZC450	 80	 DN 50	 фланцевое PN6	 024-034	 9,88	 IP40

ZC465	 150	 DN 65	 фланцевое PN6	 024-034	 13,43	 IP40

ZC480	 200	 DN 80	 фланцевое PN6 	 024-034	 22,86	 IP40

ZC4100	 300	 DN 100	 фланцевое PN6	 024	 29,34	 IP40

СОЕДИНЕН. 	A  	 B 	C  	 D	 E	  F 	 G
3/4”	 110	 122	 55	 40	 25	 -	 -
1”	 110	 122	 55	 40	 31	 -	 -	
1 1/4”	 130	 145	 65	 55	 40	 -	 -
1 1/2”	 130	 145	 65	 55	 45	 -	 -
40	 180	 155	 90	 65	 130	 100	 14
50	 180	 165	 90	 70	 140	 110	 14
65	 200	 185	 100	 80	 160	 130	 14
80	 230	 205	 115	 95	 190	 150	 18
100	 260	 225	 130	 105	 210	 170	 18

A

A

B

B

F

E

E
C

C

E

D

D

G

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус клапана из чугуна.
Бронзовый затвор с вращающим сектором, моделированный таким образом, чтобы  получить очень точное регулирование.
Ось из нержавеющей стали 18/20.
Внешняя герметичность посредством уплотнительных колец Viton 75 ÷ 280°C.
Рычаг для ручного управления.
Рабочее давление: PN 6.
Максимальная рабочая температура: 120°C.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Потери нагрузки ∆p, мбар

Потери нагрузки ∆p, в мС.А. кПа

1 м³/час = 0,278 кг/сек вода при 20 °C

Ра
сх

од
  V

, м
³/ч

ас

УСТАНОВКА
Лёгкость гидравлического соединения.
Клапаны работают быстро и легко в сочетании с:

�� сервоприводом O24 с комплектом для соединения T01D;
�� сервоприводом O34A с комплектом для соединения T04E.

Всегда можно выключить сервопривод для работы клапана вручную с помощью комплекта T05A.

КОТЕЛ СПРАВАКОТЕЛ СЛЕВА

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98

Z
L3

0

Шаровые клапаны для контроля потока воды с равнопроцентными свойствами, в системах вентиляции, 
кондиционирования воздуха и отопления. 

ZL30
3-хходовые шаровые клапаны с резьбой, с 
сервоприводом

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Шаровые клапаны управляются роторным сервоприводом с двухходовым вращением.
Применяются для теплой и холодной воды, против замерзания до 50% из объема.

	 Kv	 DIN 	 Соединен.	 Номин.	 Сила	 Номин.	 Время	 Степень	 Вес
				    давление	 срабатыв.	 ход	 хода	 защиты
	 м³/час	 мм		  бар	 N	 мм	 сек/мм		  Kg

ZL30A	 4	 15	 G 1 1/8	 16	 800	 20	 7,5	 IP54	 2,25

ZL30B	 6,3	 20	 G 1 1/4	 16	 800	 20	 7,5	 IP54	 2,45

ZL30C	 10	 25	 G 1 1/2	 16	 800	 20	 7,5	 IP54	 2,8

ZL30D	 16	 32	 G 1 1/2	 16	 800	 20	 7,5	 IP54	 3,4

ZL30E	 25	 40	 G 2 1/4	 16	 800	 20	 7,5	 IP54	 4,2

ZL30F	 40	 50	 G 2 3/4	 16	 800	 20	 7,5	 IP54	 5,4

H
B

GD
N

L

A AB

B

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50/60Гц.
Поглощаемая мощность: 6ВA.
Кабель электропитания 1 м - 4x0,75 мм².
Диапазон допуска питания 198...264 В.
Определение параметров: 7 ВA.
Потребляемая мощность: 6 Вт.

DN	  L	  B 	 H	 G
15	 80	 55	 46	 1” 1/8
20	 90	 55	 46	 1” 1/4
25	 110	 55	 52	 1” 1/2
32	 120	 55	 56	 2
40	 130	 60	 65	 2” 1/4
50	 150	 65	 65	 2” 3/4

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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УСТАНОВКА
Резьбовое соединение с винтом ISO 228.
Вертикальное или горизонтальное положение монтажа.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EMC и CE 89/336/EEC.
В соответствии с директивой по низкому напряжению CE 73/23/EEC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Резьбовое соединение ISO 228.
Корпус клапана из чугуна. 
Стержень клапана из нержавеющей стали.
Уплотнения из PTFE.
Уплотнение оси из EPDM. 
Уплотнительная прокладка из EPDM O-ring.
Входы A-AB с характеристикой регулирования с равнопроцентными свойствами.
Максимальные утечки в 1% от значения расхода.
Ручное управление с помощью гаечного ключа.
Крышка сервопривода из термопластичного материала.
Класс защиты: I.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50ºC.
Температура хранения: –40 ÷ 80ºC.
Температура жидкости: 5 ÷ 120ºC.
Максимальное дифференциальное давление: 4 бар.
Максимальный уровень шума: 35 dB (A)

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ - ПОТЕРИ НАГРУЗКИ 
спецификация

	 Δpmax

Максимально допусти-
мый перепад давления 
между входами A-AB, 
относительно полностью 
открытого состояния.
	
Δpmax

Δpv100

Потери нагрузки с 
открытым клапаном
v100 	Номинальный 
расход с Δpv100

ФОРМУЛА ДЛЯ  KVS

дефиниция ΔPs:
Давление, при котором 
исполнительный механизм, 
все еще может закрыть 
клапан, обеспечивая 
необходимую потерю  
нагрузки.

KVS=
V100 
ΔPV100
100

KVS	 [м³/час]

V100 	 [м³/час]
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Z
L3

1

Шаровые клапаны для контроля потока воды с равнопроцентными свойствами, в системах вентиляции, 
кондиционирования воздуха и отопления.

ZL31
3-хходовые шаровые клапаны с фланцем, с 
сервоприводом

	 Kv	 Соединение 	Номин.	 Макс. дифференц.	 Сила	 Номинал.	 Время	 Степень	 Вес
		  DIN	 давление	 давление	 срабатыв.	 ход	 хода	 защиты
	 м³/час	 мм	 бар	 бар	 Н	 мм	 сек/мм		  Kг

ZL31A	 10	 25	 16	 4	 800	 20	 7,5	 IP54	 6,8

ZL31B	 16	 32	 16	 4	 800	 20	 7,5	 IP54	 8,8

ZL31C	 25	 40	 16	 4	 800	 20	 7,5	 IP54	 12,5

ZL31D	 40	 50	 16	 3	 800	 20	 7,5	 IP54	 16

ZL31E	 63	 65	 16	 4	 2000	 20	 8	 IP54	 19,9

ZL31F	 100	 80	 16	 2,7	 2000	 20	 8	 IP54	 31,5

ZL31G	 145	 100	 16	 1,6	 2000	 20	 8	 IP54	 34,6

ZL31H	 220	 125	 16	 0,9	 2000	 20	 8	 IP54	 60,9

ZL31I	 320	 150	 16	 0,5	 2000	 20	 8	 IP54	 84,5

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Шаровые клапаны управляются роторным сервоприводом с двухходовым вращением.
Применяются для теплой и холодной воды, против замерзания до 50% из объема.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50/60Гц.
Поглощаемая мощность:

��  от DN 25 до DN 50 - 6ВA;
��  от DN 65 до DN 150 - 10ВA.

Кабель электропитания 1 м - 4x0,75 мм². 
Диапазон допуска питания 198...264 В.

L

H
B

D
N DK

C
d

A AB

B

da DN25 a DN50

от ZL31A до ZL31D

DN	  L	 H 	 D	 K	d	C 

25 	 160 	 52	 115	 85	 4X14	 18

32	 180 	 56	 140	 100	 4X19	 18

40 	 200 	 64 	 150	 110 	4X19	 20

50 	 230 	 64	  165	 125	 4X19	 22

L

H
B

D
N DK

C
d

A AB

B

da DN65 a DN150

от ZL31E до ZL31I

DN	  L	  H 	 D	 K	d	C 

65 	 290 	 100 	 185	 145	 4X19	 20

80	 310 	 110	 200	 160	 8X19	 22

100 	 350 	 125 	 220	 180 	 8X19	 24

125 	 400 	 221	  250	 210	 8X19	 26

150	 480	 343	 285	 240	 8X23	 26

от DN25 до DN60 от DN65 до DN150
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УСТАНОВКА
Фланцевое соединение ISO 7005-2 (Pn16).
Вертикальное или горизонтальное положение монтажа.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EMC CE и 89/336/EEC.
В соответствии с директивой по низкому напряжению CE - 73/23/EEC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевое соединение ISO 7005-2 (PN16).
Корпус клапана из чугуна.
Гнездо из латуни.
Стержень клапана из нержавеющей стали.
Уплотнения из PTFE.
Уплотнение оси из EPDM O-ring.
Входы A-AB с характеристикой регулирования с равнопроцентными свойствами.
Максимальные утечки в 1% от значения расхода.
Ручное управление с помощью гаечного ключа.
Крышка сервопривода из термопластичного материала.
Класс защиты: I.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50ºC.
Температура хранения: –40 ÷ 80 ºC.
Температура жидкости: 5 ÷ 120 ºC.
Шаровые клапаны от DN25 до DN50 с потребляемой мощностью: 6 Вт.
Шаровые клапаны от  DN65 до DN150 с потребляемой мощностью: 10 Вт.

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ - ПОТЕРИ НАГРУЗКИ 

спецификация

	 Δpmax

Максимально допусти-
мый перепад давления 
между входами A-AB, 
относительно полностью 
открытого состояния.
	
Δpmax

Δpv100

Потери нагрузки с 
открытым клапаном
v100 	Номинальный 
расход с Δpv100

ФОРМУЛА ДЛЯ  KVS

дефиниция ΔPs:
Давление, при котором 
исполнительный механизм, 
все еще может закрыть 
клапан, обеспечивая 
необходимую потерю  
нагрузки.

KVS=
V100 
ΔPV100
100

KVS	 [м³/час]

V100 	 [м³/час]
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ЗАМЕТКИ
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Характеристики, которые относятся к оборудованию в данном каталоге, не являются 
обязательными. Компания  Fantini Cosmi S.p.A., для улучшения технологий, разработки 
новых коммерческих нормативов, оставляет за собой право внести изменения без 
предварительного уведомления, сохраняя главные функциональные характеристики 
продуктов.

www.k-avtomatika.ru 
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FANTINI COSMI SPA  Вия делл’Oсиo 6 - 20090 Калеппио ди Сеттала  MИ, Италия

Teл. +39 02 956821      Факс +39 02 95307006     info@fantinicosmi.it

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА   Tел. +39 02 95682225  Факс 800627929
supportotecnico@fantinicosmi.it

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ   Teл. +39 02 95682231
venditeitalia@fantinicosmi.it

ЭКСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ    Teл. +39 02 95682222 Факс +39 02 95307006
export@fantinicosmi.it

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


