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100...200 200...300* -25...+75

1,5

0...120 

ТИП МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ: 

КОЛИЧЕСТВО:  

ДИАМЕТР КОРПУСА, мм:

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, °С:  
КЛАСС ТОЧНОСТИ:

ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА, м: 

ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА, мм:

ДИАМЕТР ТЕРМОБАЛЛОНА, мм:     

МАТЕРИАЛ ТЕРМОБАЛЛОНА:

ВИД ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ КАПИЛЛЯРА: 

ТИП СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: 

РАЗРЫВНАЯ МОЩНОСТЬ КОНТАКТОВ 

СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ВА:

показывающий 

электроконтактный ТКП-100Эк

100 

* Для диапазона 200...300 °С термобаллон изготавливается из нержавеющей стали, защитная 
оболочка - медная.
** Термобаллоны с глубиной погружения 125 мм изготавливаются диаметром 16 мм из 
нержавеющей стали.
*** Термобаллоны диаметром 12 мм и 14 мм изготавливаются глубиной погружения 160 мм 
из нержавеющей стали.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ПРИМЕЧАНИЯ:

    
          

9880959@mail.ru
+7(495)988-09-59

ПриборыООО " и Автоматика
 ОАО "Теплоконтроль"официальный Дилер

www.k-avtomatika.ru

Направляя бланк заказа в ООО "Приборы и Автоматика" г.Москва, я даю согласие на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями ст.9 152-ФЗ
"О Персональных данных".
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