
ОПРОСНЫЙЛИСТ  

на клапаны предохранительные 

Заказчик 

Организация  

Контактное лицо  

Телефон/факс, Е-mail  

Обозначение (таблица/фигура)  

Количество  

Диаметр номинальный на входе, DNвх  

Диаметр номинальный на выходе, DNвых  

Давление номинальное на входе, PNвх  кгс/см2  

Давление номинальное на выходе, PNвых  кгс/см2  

Давление рабочее, Рраб   кгс/см2  

Рабочая среда 

Химсостав  

Наличие абразивных частиц количество                         размер 

Агрегатное состояние  

Расход рабочей среды, кг/час 

для газа при нор- 

мальных условиях 

для газа при рабо- 

чих  условиях 

для жидкости и 

пара 

   

Температура на входе/на выходе   °С  

Плотность среды при условиях сброса  

Показатель адиабаты газа при условиях 

сброса 

 

Вязкость жидкости/пара  

Молекулярный вес  

Расчеты 

 

Давление настройки, Рн, кгс/см2  

Давление начала открытия, Рн.о,  кгс/см2  

Давление полного открытия, Рп.о, кгс/см2  

Давление за клапаном до сбрасывания, 

Р1,  кгс/см2 

 

Давление за клапаном после сбрасывания, 

Р2,  кгс/см2 

 

Расчетная площадь проходного отверстия 

в седле, мм 

 

Принятый наименьший диаметр седла, мм  

Коэффициент расхода   

Технические  

параметры 

Материал корпуса 

 

Тип присоединения к трубопроводу фланцевое ⁪       

Уплотнение по штоку сальниковое ⁪    сильфонное ⁪ 

Наличие узла ручного подрыва  

Исполнение фланцев по ГОСТ 12815 входного фланца исп.____   выходного фланца 

исп.____ 

Герметичность в затворе  

Дополнительная 

комплектация 

Ответные фланцы с прокладками и 

крепежом  
 

Материал фланцев  

Установка 

Материал трубопровода  

Диаметр трубопровода, мм  

Температура окружающей среды мин.          °С                макс.          °С       

 

Дополнительная 

информация 

 

 

Если замена, то указать взамен какого клапана 

устанавливается 
тип _________________________  DN _____  PN ____ 

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru




