
 
 

                       

   

 

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ  ДАВЛЕНИЯ 
ДРДМ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки в системах автоматики котельных агрегатов, 

газогорелочных устройствах, вентиляционных установках и установках для 
кондиционирования воздуха. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, 

регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, 
системах вентиляции и других отраслях.  
Рабочая среда – воздух, природный газ, нейтральные газы 

 
Служат для включения, выключения или переключения электрической цепи при изменении действительного значения 
давления на заданное. Заданный параметр давления (точка переключения) устанавливается с помощью регулировочного 
лимба со шкалой 

ИИ СС ПП ОО ЛЛ НН ЕЕ НН ИИ ЯЯ     ДД ОО ПП УУ СС ТТ ИИ ММ ЫЫ ЙЙ   ДД ИИ АА ПП АА ЗЗ ОО НН   НН АА ГГ РР УУ ЗЗ КК ИИ  

Модель 
Диапазон регулирования, 

кПа 
Перепад давления 
переключения, кПа 

ДРДМ-0,5 0,2-0,5 ≤0,07 

ДРДМ-1 0,2-1 ≤0,1 

ДРДМ-5 0,5-5 ≤0,25 

ДРДМ-15 0,5-15 ≤1,5 
  

Коммутируемое 
напряжение 

Тип нагрузки 

Активная Индуктивная 

24В, 50Гц 0,02-6А 0,02-2 А 

250В, 50Гц 0,02-6 А 0,02-2 А 

24В, пост. ток 0,02-1 А 0,02- 1 А 

48В, пост. ток 0,02-1 А 0,02- 1 А 
  

ОО СС НН ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ  
Макс. рабочее давление 50кПа 

Соединение для подачи давления По центру на нижней стороне корпуса G1/4 - внутренняя резьба по ISO 228 

Измерительное соединение В металлический корпус встроен штуцер для измерения давления 9 

Температура окружающей среды,°C от -15 до +70 

Напряжение при переключении 
Перем. ток мин.24В         макс.250 В 
Пост. ток мин.   24В         макс. 48 В 

Электрическое соединение 
Электрический разъем для штепсельной розетки, 

3-хфазный, изолированный, без заземления 

Степень защиты, (код IP) IP 54 

Диапазон регулирования 
 

отклонение от точки переключения относительно заданного значения, настройка 
при падающем давлении, мембрана в вертикальном положении 

УУ СС ТТ РР ОО ЙЙ СС ТТ ВВ ОО ,,   ГГ АА ББ АА РР ИИ ТТ НН ЫЫ ЕЕ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ РР ЫЫ   СС ХХ ЕЕ ММ АА   ВВ НН ЕЕ ШШ НН ИИ ХХ   ПП ОО ДД КК ЛЛ ЮЮ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЙЙ  
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ОО ББ ОО ЗЗ НН АА ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ПП РР ИИ   ЗЗ АА КК АА ЗЗ ЕЕ  

Датчик-реле давления ДРДМ-1 
 

 

ПРИБОР КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ 
АКГ-1 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматической проверки герметичности 
предохранительных запорных клапанов (ПЗК) в группе газовой арматуры 
перед каждым розжигом горелки. 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в комплекте с существующими системами автоматики и 

отдельно с выдачей дискретного сигнала об исправности газовой арматуры, в 
составе действующих и проектируемых систем защиты котельной автоматики и 
технологических установок для котлоагрегатов с любой мощностью единичной 
горелки.  
Прибор работает в комплекте с реле давления типа ДРД-М, ДРД-Э, ДН, ДД, ДРД и др., либо с аналоговыми датчиками 
давления типа ДДМ-ДИ и др. со стандартным токовым сигналом (4-20) мА. 
 Простота настройки прибора. 

 Возможность подключения датчика давления с аналоговым выходным сигналом или реле давления. 

 Возможность контроля двойных клапанов или отдельных электромагнитных клапанов. 

 Возможность управления напрямую с прибора практически любыми выпускаемыми электромагнитными клапанами. 
 Позволяет заменить дорогостоящие АКГ – DUNGS, KROMSCHEDER 

 

Приборы и Автоматика    +7(495)712-32-09, 712-32-18, 988-09-59    www.k-avtomatika.ru     9880959@mail.ru




